
 

 

 

 

Альбом-пособие электровоз 3ЭС5К (4ЭС5К) с поосным регулированием 
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Назначение аппаратов 
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Верхний ряд автоматов

1 SF21 – Токоприемники

2 SF22 - Главный выключатель.

3 SF25 – Вспомогательные машины

4 SF23 -Тяга

5 SF28 – Радиосвязь аварийно

6 SF47 – МСУД МПК1

7 SF48 – МСУД МПК2

8 SF52 – Резерв
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Нижний ряд автоматов

10 SF29 – Датчики скорости

11 SF37 – Блок индикации и сигнализации

12 SF30 – Песок, сигналы, резервуары

13 SF31 - Прожектор

14 SF334 – Питание 50В

15 SF32 - Резерв

16 SF33 – Обогрев кабины

17 SF36 - Стеклоочиститель
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S19 S107 S93

S96 S16 S66

X55 X57 X56 Верхний ряд автоматов

1 SF75 – ТСКБМ

2 SF76 - ТСКБМ

3 SF40 – Освещение ВВК

4 SF39 – освещение коридора

5 SF58 – Подогрев МСУД

6 SF59 – Подогрев МСУД

7 SF43 – САУТ, КЛУБ

8 SF44 – САУТ, КЛУБ

9 SF41 – Розетки

10 SF66 – Резерв или РУТП

11 SF70 – Освещение тележек

12 SF71 – Дежурное освещение

13 SF53 – Пожаротушение

14 SF54 - Пожаротушение

Средний ряд автоматов

15 SF1 – Обогрев кранов

16 SF2 – Обогрев компрессора

17 SF3 – Панели 1 группа

18 SF4 – Панели 2 и 3 группы

19 SF60 – Обогрев стекол

20 SF5 – Печи ступень 1

21 SF6 – Печи ступень 2

22 SF7 – Калорифер 1

23 SF8 – Калорифер 2

24 SF17 - МСУД

25 SF18 - МСУД

26 SF19 - МСУД

27 SF20 - МСУД

28 SF65 - Тепловой контроль

Нижний ряд автоматов

15 SF38 – Обогрев санузла

16 SF81 – Преобразователь 1

17 SF82 – Преобразователь 2

18 SF83 - Резерв

19 S19 – Датчики температуры

20 S107 – Освещение коридора

21 S93 – Освещение ВВК

22 S96 - БРПД

23 S16 - Видеонаблюдение

24 S66 – Резервное питание 

МСУД

S
F

8
1

S
F

8
2

S
F

8
3

S
F

3
8



 

 

Назначение аппаратов 

Панель ПР-855

Х51 – клемная рейка

KV9 – реле контроля положения «0" и «П» контролера машиниста

KV2 – реле блокирование включение ГВ через МСУД

KV4 – реле контроля земли в обмотки собственных нужд, контроль замыкания на корпус

KV5 – реле контроля земли в обмотки возбуждения, контроль замыкания на корпус

R39 – резистор в цепи реле KV5

R40 – резистор в цепи реле KV4

U27 – блок диодов в цепи реле KV4

U28 – блок диодов в цепи реле KV5

ПРИМЕЧАНИЕ: На электровозах серии 4ЭС5К с №004 на бустерной секции второго исполнения (без 

компрессора) панели ПР-855 нет
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Назначение аппаратов 

Панель защиты А161 и А162

Х3 – клемная рейка

KV1 – реле «земли», контроль замыкания на корпус цепей питания тяговых электродвигателях

Т9 – трансформатор обеспечивает питания включающей катушки реле KV1 от тягового трансформатора

QS6 – разъединитель для возможности отключения реле KV1 от замкнутой на корпус цепи 1-го ВИУ 

(отключить QS3 или QS4 и QS11, QS12)

QS7 – разъединитель для возможности отключения реле KV1 от замкнутой на корпус цепи 2-го ВИУ 

(отключить QS3 или QS4 и QS11,QS12)

R55 – сопротивление в цепи удерживающей катушки реле KV1

R5, R6, R7, R8 – резисторы в цепи реле KV1

U23, U24, U26 – блок диодов в цепи реле KV1

KV1
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Назначение аппаратов 

Блок №8

KV51 – подключение печей ступень 1

КV52 – подключение печей ступень 2

KV8 – реле контроля кабины управления

KV12 – реле отключения секций 

KV14 – реле переключения МПК1 и МПК2

KV41 – реле исключает «звонковую» работу ГВ

KV43 – реле создает питание на включающею катушку ГВ 

KV44 – реле защиты, исключает пережог контактного провода при опускании токоприемника под нагрузкой

КМ45 – контактор обогрева лобовых стекол

КМ2 и КМ3 – контактора подключающие пусковые конденсаторы

КМ15 (А35 – ТРТ) – контактор маслонасоса
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Назначение аппаратов 

Блок №8 бустерной секции

КМ36 – контактор кондиционера

КМ41 и КМ42 – контактора «зажигания», подключают блоки питания ВИУ А73 и А74

КМ21 – контактор обогрева панели группа 1

КМ22 – контактор обогрева панели группа 2

Q6 – переключатель обмотки собственных нужд 

КМ11 (А31 – ТРТ) – контактор вентилятора 1

КМ12 (А32 – ТРТ) – контактор вентилятора 2

КМ13 (А33 – ТРТ) – контактор вентилятора 3

КМ14 (А34 – ТРТ) – контактор компрессора

КМ1 (А30 – ТРТ) – контактор пускового двигателя

А1 (KV01) – панель реле напряжения, контроль 3-й фазы в О.С.Н.
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Назначение аппаратов 

Блок №8 бустерной секции электровоза 4ЭС5К без компрессора

КМ63 – контактор МПК1

КМ64 – контактор МПК2

KV23 – реле контроля ненулевого положения в схеме КЛУБ-У

КМ5 – контактор питания шкафа питания А25 (трансформатора Т1)

КМ35 – контактор компрессора токоприемника

F16 – предохранитель, защита первичной обмотки трансформатора Т1 от токов К.З.

F17 – предохранитель, защита блоков питания ВИУ А73 и А74 от токов К.З.

F21 – предохранитель, защита трансформатора Т11 обогрева

F22 – предохранитель, защита трансформатора Т10 обогрев компрессора

F23 и F24 – предохранитель, защита кондиционера от токов К.З. 

F30, F31 и F32 – предохранитель, защиты эл.плитки от токов К.З.

F36 – Предохранитель, защиты от токов К.З. компрессора токоприемника 
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F8 – предохранитель, защита 

розетки осцилогрофа (220в)

F9 – предохранитель, защита от 

токов К.З. трансформатора Т9

F12 – 

QS21 – разъединитель, 

отключает обогрев кабины и 

стекол от О.С.Н.



 

 

Назначение аппаратов 

Блок №9

QS28 (QS27) – разъединитель, сбор схемы резервирования обмотки собственных нужд

КА8 – реле перегрузки, защита ВУВ от токов перегрузки

QS15 – разъединитель, отключает неисправную ВУВ

KV78 – реле освещения тележек

KV62 – реле дежурного освещения

KV73 – реле подогрева масла компрессора

KV84 – реле контроля включения КЛУБ-У 

KV65 и KV66 – реле включения обогрева панелей 1 и 2 через температурные датчики   
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Назначение аппаратов 

Панель П-291-03 (Панель калориферов)

КМ24 – контактор калорифера 1

КМ25 – контактор калорифера 2

КМ24 КМ25



 

 

Назначение аппаратов 

Силовой блок А11 и А12

R1 и R2 – резисторы ослабления поля

QF11 и QF12 - быстродействующий выключатель, защита ТЭД от токов перегрузки

К11, К21, К31, К12, К22, К32 – контактора ступеней ослабления поля

К41 и К43 – контактора переключения с последовательного на независимое возбуждения

QS11 – разъединитель отключающий 1-й ТЭД тележки

QS12 – разъединитель отключающий 2-й ТЭД тележки

QT1 – ПКД142, тормозной переключатель «тяга-торможение»

QP1 – ПКД142, реверсор «вперед-назад»

QS5 – разъединитель, для ввода в депо от постороннего источника (подключает 1-й ТЭД тележки)

QS8 – разъединитель, для ввода в депо от постороннего источника (подключает 2-й ТЭД тележки)

Т1 и Т2 – датчики тока, контроль тока ТЭД в МСУД-015

Т3 и Т4 – датчики напряжения, контроль напряжения ТЭД в МСУД-015
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Назначение аппаратов 

Трансформаторный отсек

К1 – контактор включения ВУВ

КА1-3 – реле перегрузки, защита ВИУ1 и 2 от токов перегрузки и 

К.З.

КА4-6 – реле перегрузки, защита ВИУ3 и 4 от токов перегрузки и 

К.З.

КА7 – реле перегрузки, защита от токов К.З. и перегрузки 

обмотки возбуждения

КА9 – реле перегрузки, защита от токов К.З. и перегрузки в 

обмотки собственных нужд

QS3 – разъединитель, отключает неисправный ВИУ1 и 2

QS4 – разъединитель, отключает неисправный ВИУ3 и 4

Панель защиты 

А162
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Назначение аппаратов 
Трансформаторный отсек на электровозах 3ЭС5К №434 и

 4ЭС5К с №001-003

К1 – контактор включения ВУВ

К51, К52,К53,К54 – контактор переключения с 

последовательного на независимое возбуждение

КА1-3 – реле перегрузки, защита ВИУ1 и 2 от токов перегрузки и 

К.З.

КА4-6 – реле перегрузки, защита ВИУ3 и 4 от токов перегрузки и 

К.З.

КА7 – реле перегрузки, защита от токов К.З. и перегрузки 

обмотки возбуждения

КА9 – реле перегрузки, защита от токов К.З. и перегрузки в 

обмотки собственных нужд

QS3 – разъединитель, отключает неисправный ВИУ1

QS4 – разъединитель, отключает неисправный ВИУ3

QS32 – разъединитель, отключает неисправный ВИУ2

QS42 – разъединитель, отключает неисправный ВИУ4

Панель защиты А162
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Назначение аппаратов 

Панель реле 3ЭС5К №434 и 4ЭС5К с №001-003

KV15 – Реле дистанционного отключения ВИУ1

KV16 – Реле дистанционного отключения ВИУ2

KV17 – Реле дистанционного отключения ВИУ3

KV18 – Реле дистанционного отключения ВИУ4

KV16 KV17KV15 KV18



 

 

Назначение аппаратов 

Панель 7 3ЭС5К №434 и 4ЭС5К с №001-003

KV8 – реле контроля кабины управления

KV12 – реле отключения секций 

KV14 – реле переключения МПК1 и МПК2

KV41 – реле исключает «звонковую» работу ГВ

KV43 – реле создает питание на включающею катушку ГВ 

KV44 – реле защиты, исключает пережог контактного провода при опускании токоприемника под 

нагрузкой

KV23 – реле контроля ненулевого положения КЛУБ-У
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Памятка машинисту по порядку пользования 

МСУД-015 

Использования режимов «НВ» и ПВ»

Выбор типа возбуждения осуществляется путем выбора соответствующего положения кнопки «Возбуждение 

независимиое - последовательное» на пульте машиниста:

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ - ПВ (отключенное положение кнопки на пульте машиниста);

- НЕЗАВИСИМОЕ - НВ (включенное положениекнопки на пульте машиниста).

В режиме тяги «Последовательное возбуждение» применяется во всем диапазоне рабочих скоростей.

В режиме тяги «Независимое возбуждения» применяется:

- в режиме «Авторегулирования» (при установке тумблера  S3 в положение АВТОРЕГУЛИРОВАНИЕ);

- при всех работающих ВИП (ВИУ) или ТЭД на секции электровоза;

- при полном поле ТЭД  с регулированием напряжения на выходе ВИУ (ВИП) от первой до четвертой зоны до скорости 

(50±10) км/ч (в зависимости от напряжения контактной сети). Движение электровоза со скоростью выше (50±10) км/ч 

должно осуществляться МСУД-015 с переводом ТЭД на «ПВ». 

При работе электровоза с «НВ» ТЭД системой МСУД-015 реализован автоматический переход с «НВ» на «ПВ» при 

достижении скорости 65 км/ч, при дальнейшем снижении скорости до 55 км/ч выполняется автоматический переход с «ПВ» 

на «НВ». Переход с НВ на ПВ происходит по секционно со снятиям нагрузки с секции, поэтому при следовании на 

подъем во избежание замедления или буксования кол. пар в режиме НВ скорость не должна превышать 60 км/ч или 

следовать на ПВ.

ВНИМАНИЕ!  

 При эксплуатации электровоза в режиме независимого возбуждения ТЭД не задавать токи якоря выше 950 

А  при скоростях движения выше 49 км/ч. 

 Управление контакторами ослабления поля в режиме «ПВ» осуществлять только в ручном режиме.

Имеется следующее временное ограничение: 

 Трогание с места поезда на руководящих подъемах необходимо выполнять на «ПВ» ТЭД! 



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Использование визуальной и диагностической информации МСУД-015

Программное обеспечение блока индикации (БИ) предназначено для отображения в реальном времени графической 

и звуковой информации о заданных и истинных величинах, контролируемых параметрах, состоянии оборудования 

и системы управления, режиме работы оборудования и т.д., а также ввода команд с многофункциональной клавиатуры.

Запуск программы

Программное обеспечение БИ запускается автоматически, при опускании рукоятки БУ-367 вниз в кабине управления  

включается блок питания. По окончании загрузки на экране БИ появится окно «ОСНОВНОГО КАДРА», рис. 1-3, 

в зависимости от режима работы электровоза.

Выполнение программы

МСУД реализует аварийно-предупредительный контроль и вывод на экран параметров, характеризующих состояние 

основного оборудования в виде диагностических кадров, или в виде всплывающего окна на фоне «ОСНОВНОГО КАДРА», 

на котором сформирована текстовая информация о возникшей ситуации и рекомендации по её устранению.

На диагностических кадрах БИ при отображении транспарантов с сообщениями, используется три основных фоновых 

цвета:

- сообщение на красном фоне или выведенные красным шрифтом информирует об отказе или сбое в работе 

оборудования (выполнения заданного режима работы), название которого присутствует в отображаемом тексте;

- сообщение на черном фоне информирует о нормальной работе оборудования или режиме, название которого 

присутствует в отображаемом тексте;

- сообщение на сером фоне информирует о неактивном (отключенном) состоянии оборудования или режима, название 

которого присутствует в отображаемом тексте.



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Основной кадр  МСУД-015

«ОСНОВНОЙ КАДР» функционально разбит на три зоны.

Независимо от режима и состояния силовой схемы (постоянно), отображается зона 

«ОСНОВНОГО КАДРА», содержащая:

1) «Контроль оборудования» – оперативная информация о состоянии оборудования и систем - «С1» -

 «С4» ; «ТЦ»; «МК»; «В3»; «ВМ»; «ДП»; «РЗ»; «ОВ»; «ВИУ»; «ТД»; «НВ»; «СИ»; «АГС»; «МСУД»; «Р» ;

2) «Режим» – заданный режим управления: «АВТОРЕГУЛИРОВАНИЕ», «РУЧНОЕ», «МАНЕВРОВЫЙ»;

3) «Силовая схема» – состояние цепей электровоза («ЗАДАНАЯ СКОРОСТЬ», «ЗАДАНЫЙ ТОК», «ЗАДАНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ», «СИЛА ТЯГИ ИЛИ ТОРМОЖЕНИЯ», «ОСОБЛЕНИЯ ПОЛЯ»

1

2

3



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Кадр «Ток-скорость»  МСУД-015

Дополнительные кадры, рекомендуемые в использовании при движении электровоза, собраны в разделе «ТОК/

СКОРОСТЬ».

При нажатии в «ОСНОВНОМ КАДРЕ» клавиши [4] – «Ток/Скорость» на экране отображается кадр «ТОК/СКОРОСТЬ», 

который позволяет машинисту оценить токи и напряжения всех ТЭД , скорости колёсных пар всех секций электровоза на 

одном кадре (рис. 5), 

Возврат в «ОСНОВНОЙ КАДР» осуществляется нажатием клавиши [1] – «ОСНОВНОЙ КАДР».



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Кадр «Блок сигнализации»  МСУД-015

При нажатии в кадрах «ОСНОВНОЙ КАДР», «ТОК/СКОРОСТЬ», «УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ» или 

«КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ» клавиши [S] – отображается кадр «БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ»

В кадре «БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ» отображены 

индикаторы отражающие информацию о состоянии основного 

оборудования каждой секции электровоза. Индикаторы кадра 

соответствуют индикаторам блока сигнализации БС-008, но на 

кадре информация выводится с привязкой к конкретной 

секции. 

Отображение последовательности секций идет 

относительно ведущей секции, обозначенной на кадре как 

«Секция 1».

Если секция электровоза отключена, но при этом включен 

МСУД тумблером S66 «Резервное питание МСУД», у надписи 

«Секция N» отображается надпись «отключена» красным 

цветом. На отключенной секции могут подсвечиваться только  

индикаторы: «МК», «ДП», «РКЗ», «ТЦ», «ТМ», «ПС» и «ДМ».

В случае если отключен вывод информации на БС-008, на 

кадре, в нижней его части, выводится надпись красным цветом: 

«Тумблер S54 “Сигнализация” отключен».

Возврат в кадр, из которого был осуществлен переход 

в кадр «БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ», осуществляется по 

нажатию клавиши [Esc].



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Кадр «Силовая схема»  МСУД-015

При нажатии в «ОСНОВНОМ КАДРЕ» клавиши [3] – «Силовые цепи» отображается кадр «СИЛОВАЯ СХЕМА». При 

этом на экране отображается схема силовых цепей первой секции электровоза, по которой можно оценить состояние 

коммутирующих аппаратов, последовательность их включения при сборе цепей заданного режима. 

Отображение при переключении секций – относительное, по ходу движения локомотива.



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Кадр «Силовая схема»  МСУД-015

Состояние индикаторов в кадре «СИЛОВАЯ СХЕМА»:

1. Состояние силовой схемы

Режим работы электровоза в кадре «СИЛОВАЯ СХЕМА» определяется двумя индикаторами: направление 

движения и режим работы силовой схемы.

На индикаторе направления движения выводится надпись «ВПЕРЕД» или «НАЗАД» при условии, что 

контроллер машиниста не в положении «0». 

2. Индикатор значения напряжения контактной сети (Uкс)

На индикатор напряжения контактной сети выводится значение напряжения в контактной сети с точностью до 

0,1 кВ. 

3. Индикатор состояния главного выключателя (QF1)

Состояние «включен» или «отключен».

4. Индикаторы состояния токовых реле КА1-КА3, КА4-КА6, КА7, КА8

Состояние «включен» или «отключен».

5. Индикаторы состояния разъединителей ВИУ (ВИП) (QS3, QS32, QS4, QS42)

Состояние «включен» или «отключен».

6. Индикаторы состояния контакторов питания ВИУ (ВИП) (KM41, KM42)

Состояние «включен» или «отключен».

Для электровозов с установленными ручными разъединителями ВИУ QS3, QS4 цвет индикатора всегда белый. 

В случае отсутствия связи с текущей - отображаются белым цветом.

7. Индикаторы состояния разъединителя питания ВУВ (QS15) и контактора подключения 

обмотки возбуждения (К1)

Состояние «включен» или «отключен».



 

 

Памятка машинисту по порядку пользования МСУД-015

Кадр «Силовая схема»  МСУД-015

8. Индикаторы состояния ВИУ (ВИП) (U1 и U2)

На индикаторы состояния ВИУ (ВИП) U1 и U2 (выводы 1.1, 1.2, 2.1, 2.2) в зависимости от режима работы выводится 

надпись:

- «Работа» - при исправности всех контролируемых элементов преобразователя;

- «АВАРИЯ» - при неисправности одного и более транзисторов БФИ и БП, а также при пробое двух последовательных 

тиристоров любого плеча ВИУ (ВИП);

- «Неисправность» - при выходе из строя одного и более не соединенных последовательно тиристоров в любом плече 

ВИУ (ВИП);

- «Диагностика» - при включенном положении переключателя диагностики плеч;

- «---» - в случае невозможности определения режима работы преобразователей.

Цвет фона индикаторов: 

серый – при отсутствии связи по CAN-интерфейсу с блоком диагностики ВИУ (ВИП),

чёрный – в режиме «Работа», «Диагностика» или «---»,

красный – в режиме «АВАРИЯ» или «Неисправность».

Индикаторы блоков питания ВИУ (ВИП) U1 А73 и ВИУ (ВИП) U2 А74 при условии, что есть связь с блоком диагностики 

ВИУ (ВИП), отображаются:

чёрным цветом – при нормальной работе,

красным цветом – при неисправности,

серым цветом – в случае отсутствия связи по CAN-интерфейсу с блоком диагностики соответствующего ВИУ (ВИП).

9. Индикаторы состояния контакторов, переключателей и разъединителей блоков силовых аппаратов 

А11, А12

               Состояние «включен» или «отключен».

10. Индикаторы значений токов и напряжений ТЭД

На индикаторы токов и напряжений ТЭД, а также тока возбуждения выводятся соответствующие значения токов и 

напряжений.
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Кадр «Силовая схема»  МСУД-015

11. Индикаторы состояния автоматических выключателей SF21, SF22, SF23, SF42

Состояние «включен» или «отключен».

12. Индикатор состояния секции

В случае наличия связи с секцией секция отключена, внизу кадра выводится надпись красным цветом «Секция отключена!» 

(рис. 7). При отсутствии связи с секцией внизу кадра выводится надпись красным цветом «Нет связи с секцией!».

13. Индикатор состояния сервисного режима

В случае наличия связи с секцией и наличия признака включенного сервисного режима проверки оборудования внизу кадра 

выводится надпись красным цветом «Режим проверки оборудования» (рис. 7).

При нажатии клавиши [2] – «Выбор секции» можно последовательно просмотреть состояние и включение коммутационных 

аппаратов тяговых цепей на всех секциях электровоза.

Из кадра «СИЛОВАЯ СХЕМА» можно перейти в кадры «СХЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН» (по 

клавише [4]), «ТОКОПРИЕМНИКИ» (по клавише [5]), «ДИАГНОСТИКА ВИУ (ВИП)» (по клавише [6]), 

«ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ» (по клавише [8]), «ДАТЧИКИ СКОРОСТИ» (по клавише [9]). Возврат в 

«ОСНОВНОЙ КАДР» осуществляется нажатием клавиши [1] – «Основной кадр».
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Кадр «Схема цепи вспомогательных машин»  МСУД-015

Кадр «СХЕМА ЦЕПИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН»

При нажатии в кадре «СИЛОВАЯ СХЕМА» клавиши [4] – «Вспом. машины» отображается кадр «СХЕМА ЦЕПИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН». При этом на экране отображается схема цепей вспомогательных машин и 

основного оборудования, по которой можно оценить работу этого оборудования и состояние коммутирующих 

аппаратов. 
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Кадр «Пневматическое оборудование»  МСУД-015

При нажатии в кадре «СИЛОВАЯ СХЕМА» клавиши [8] – «Пневмо. оборуд.» отображается кадр 

«ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (рис. 11), в котором отображается информация о состоянии 

контролируемого пневмооборудования, получаемая от датчиков и сигнализаторов давления, по CAN-интерфейсу от 

системы КЛУБ-У.
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Кадр «Дополнительные функции»  МСУД-015

Для входа в меню «Дополнительных функций» необходимо в основном кадре нажать клавишу [F]

И в зависимости от задачи войти в кадр «Управление оборудованием» (клавиша [4]) или «Виртуальный пульт» 

(клавиша [7]). 
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Кадр «Дополнительные функции»  - «Управление оборудованием» 

В кадре «Управление оборудованием»:

 При нажатии клавиши [1] гасится лампа «ТМ»

 При нажатии клавиши [2] сборс блокировки включения ГВ при 3-х кратном срабатывании

 При нажатии клавиши [3] включается или отключается автоматическое управление ступенями ослабления поля
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Кадр «Дополнительные функции»  - «Виртуальный пульт» 

При нажатии в кадре «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ» клавиши [7] – «Виртуальный пульт» отображается 

кадр «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ», в котором осуществляется управление запретами на включение дополнительного 

оборудования. Управление оборудованием через виртуальный пульт доступно только из кабины ведущей секции.
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Кадр «Дополнительные функции»  - «Виртуальный пульт» 

В кадре «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ» (управление ВМ) осуществляется управление 

вспомогательными машинами электровоза:

– нажатием клавиши [4] – «Вентилятор 1» запрещается/разрешается работа 

электродвигателя вентилятора 1 

– нажатием клавиши [5] – «Вентилятор 2» запрещается/разрешается работа 

электродвигателя вентилятора 2 

– нажатием клавиши [6] – «Двигатель пусковой» запрещается/разрешается работа 

электродвигателя фазорасщепителя 

– нажатием клавиши [7] – «Мотор-компр.» запрещается/разрешается работа 

электродвигателя главного компрессора, для бустерной секции второго типа управление 

мотор-компрессором отсутствует;

– нажатием клавиши [8] – «Маслонасос» запрещается/разрешается работа 

электродвигателя маслонасоса 

– нажатием клавиши [9] – «Гребнесмазыватель» запрещается/разрешается работа 

гребнесмазывателя 



 

 

Памятка машиниста

по эксплуатации электровоза 3ЭС5К и 4ЭС5К с поосным регулированием силы тяги и 

МСУД-015 с расширенной диагностикой.

1. Включение и отключение МСУД-015 производится одновременно с 

поворотом рукоятки БУ 367 ( кнопки «Цепи управления» и «МСУД» 

отсутствуют).

2. В случае зависания блока индикации (БИ) или МСУДа перезапуск 

производить путем последовательного нажатия на БИ МСУД клавиш F – St – 0 

– E или перезапустить автоматы МСУД на блоке1 (ЩПР) и в кабине 

управления.

Б) переключением МСУД на резервный комплект «МПК1» или «МПК2» 

(тумблера на приборной панели пульта машиниста).

3. Для просмотра кадра «Сигнализация о состоянии оборудования 3-х или 4-х 

секций» нажать кнопку «S» в верхнем ряду дисплея.

4. Включение ГВ и БВ производить только при выключенных кнопках 

«Компрессор», «Вентилятор 1», «Вентилятор 2».

5. Кнопка или тумблер «Вспомогательные машины» отсутствует – включение 

пускового двигателя происходит одновременно с включением компрессора или 

любого вентилятора.



 

 

Памятка машиниста

по эксплуатации электровоза 3ЭС5К и 4ЭС5К с поосным регулированием силы тяги и 

МСУД-015 с расширенной диагностикой.

6. При слабом падении  давления в напорной магистрали пополнение происходит 

автоматически включением только одного любого компрессора, при интенсивном падении 

давления или при принудительном нажатии копки «Компрессор» на приборной панели 

компрессора включаются на всех секциях.

7. Для снятия питания с лампочки «ТМ» на блоке сигнализации необходимо на дисплее 

последовательно нажать следующие кнопки «F», «4», «1».

8.  При не включении  ГВ более 3-х раз подряд от кнопки «Возврат защиты» на пульте 

машиниста включение ГВ блокируется. Для разблокировки  необходимо на дисплее 

последовательно нажать следующие кнопки «F», «4», «2».

9  Отключение и включение любой вспомогательной машины можно производить нажимая 

кнопки на дисплее в следующей последовательности: «F», «7», «МВ1» или «МВ2», «ПД», 

«МК».

10.  Выключенное состояние кнопки « Последовательное, независимое возбуждение» на 

пульте машиниста - это обычный серийный режим подключения ТЭД с последовательным 

возбуждением.

 При включении    кнопки « Последовательное, независимое возбуждение» на пульте 

машиниста  при токе якоря Iяк = 130а ток возбуждения выходит на ограничение Iв = 870а и 

регулирование тяги происходит только регулированием тока якоря - это режим подключения 

ТЭД с независимым возбуждением



 

 

ВНЕМАНИЕ ЛОКОМОТИВНЫЕ БРИГАДЫ

    При зависания МСУД неохадимо перезапустить путем поочередного 

нажатия клавиш на БИ МСУД F – St – 0 – E или переключить автоматы SF17, 

SF18, SF19, SF20 На блоке 1 (ЩПР) и автоматов SF47, SF48, SF29, SF37 на 

блоке автоматов у пом/машиниста.

    Если не включается какая либо вспом. машина, то зайти в виртуальный 

пульт и перезапустить (отключить, включить) её.

    В виду частых отказов в кнопок и тумблеров пульта машиниста и блок. 

контактах контролера машиниста при включении или отключении кнопок их 

не дергать и не играть на «ПИАНИНО», при упровлении контролером 

действия анологичны.

   ПОСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК САМОРСТОЯТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНА, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 

ШТАТНОГО ИНСТРУКТОРА. 

   Инструктору по обучению звонить не стоит, АБОНЕНТ НЕ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СЕТИ!!!



 

 

 

 


