Аппаратно-программный комплекс «БОРТ» 

10ДК.318558.041
АПК «Борт» 


 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Борт», предназначен для диагностирования и управления теплотехническим состоянием дизель-генераторных установок (ДГУ) тепловозов серий ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ3, ТЭМ18, ЧМЭ3, 2ТЭ10, 2ТЭ116 и Специального Подвижного Состава.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Непрерывный контроль технического состояния ДГУ;

· Точный учет расхода топлива, исключение несанкционированных сливов топлива;

· Контроль наличия подтоварной воды в баке;

· Создание статистической базы для формирования системы объективной информации о расходе топлива на тягу поездов для конкретной подвижной единицы с учётом условий эксплуатации;

· Создание условий для организации новой системы нормирования по фактическому расходу топливных ресурсов исходя из условий эксплуатации, технического состояния и вида маневровой работы тепловозного парка;

· Передача информации с борта тепловоза на рабочее место мастера в депо через радиоканал или флеш-карту (по выбору заказчика).

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА (АПК "БОРТ") ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ СЕРИИ ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ3, ТЭМ18, ЧМЭ3
 

Схема расположения подсистем и комплекта датчиков состояния ДГУ на тепловозе типа ТЭМ2
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	1 - блок индикаторный; 
2 - приемная антенна системы GPS; 
3 - высоковольтный делитель напряжения;
4 - датчик мощности; 
5 - кросс-блок; 
6 - датчик турбонаддува; 
7 - распределительный модуль; 
8 - датчик температуры контура охлаждения; 
9 - датчик оборотов дизеля; 
	
	10 - датчик давления топлива;
11 - датчик уровня топлива правый; 
12 - датчик давления масла; 
13 - датчик воды и температуры топлива; 
14 - датчик уровня топлива левый; 
15 - блок питания импульсный; 
16 - датчик контроллера машиниста.


 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	
	АПК «Борт»

ЧМЭ3
	АПК «Борт»

ТЭМ2

	Питание, бортовая сеть тепловоза, В
	110±20
	75±20

	Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 
	30

	Режим работы
	Круглосуточный

	Габаритные размеры, мм, не более:
	основные блоки
	255х185х85

	
	преобразователи сигналов
	222х135х80

	
	датчики уровня топлива
	125х80х1200

	
	длина кабелей
	от 200 до 11000

	Общая масса АПК «Борт» (без упаковки), кг, не более
	50


 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Наименование 

параметра
	Тип 

сигнала
	Диапазон 

измерения 

или значение 

параметра
	Основная относительная погрешность, не более, %
	Допускаемая абсолютная погрешность

	
	
	АПК «Борт»

ЧМЭ3
	АПК «Борт»

ТЭМ2
	
	

	Основные:

	Ток тягового генератора, мВ/А
	аналоговый
	0÷150 / 0÷4500
	0÷75 / 0÷2000
	1,0
	-

	Напряжение тягового генератора, В
	аналоговый
	0÷1000
	0÷1000
	1,0
	-


	Мощность тягового генератора, кВт
	цифровой
	0÷900
	0÷900
	1,5
	-

	Объем топлива, л
	цифровой
	500÷

6000*
	300÷

6400*
	0,5
	-

	Масса топлива, кг
	цифровой
	420÷

5500**
	250÷

5800**
	0,5
	-

	Давление в коллекторе турбонаддува, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	-
	0,2

(2,0)
	± 2,5
	-

	Температура воды контура охлаждения, ºС
	цифровой
	0÷100
	0÷100
	-
	± 4 ºС

	Температура масла контура охлаждения, ºС
	цифровой
	0÷100
	0÷100
	-
	± 4 ºС 

	Давление масла, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,6 

(6,0)
	0,6 

(6,0)
	± 5
	-

	Давление топлива, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,6

(6,0)
	0,6

(6,0)
	-
	-

	Дополнительные***:

	Частота вращения коленвала дизеля, об/мин, не более 
	частотный
	1000
	1000
	± 2
	-

	Частота вращения ротора турбокомпрессора, об/мин, не более
	частотный
	20000
	-
	± 5
	-

	Температура 

топлива, ºС
	нижний предел
	цифровой
	не менее минус 50
	не менее минус 50
	-
	± 1 ºС

	
	верхний предел
	цифровой
	не более плюс 70
	не более плюс 70
	-
	± 1 ºС

	Скорость тепловоза, км/ч, не более
	цифровой
	100
	100
	-
	-

	Позиция контроллера 

машиниста 
	цифровой
	0÷9
	0÷8
	-
	-

	Плотность топлива, кг/м3
	нижний предел
	цифровой
	не менее

0,7·103
	не менее

0,7·103
	-
	-

	
	верхний предел
	
	не более

0,9·103
	не более

0,9·103
	-
	-

	Примечания:

*  -  Уровень измеряемого объема топлива в баке не должен превышать рабочей длины датчиков, за исключением объема незамеряемого остатка топлива.  Объем незамеряемого остатка топлива устанавливается таким образом, чтобы уровень грязевых отложений и воды не доходил до нижнего торца датчиков.

** - Диапазон измерения веса топлива определяется с учетом заложенного диапазона измерения объема и текущей плотности топлива.

*** - Каналы измерения дополнительных параметров работают в индикаторном режиме


 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА (АПК "БОРТ") ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ СЕРИИ 2ТЭ10
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание – от бортовой сети тепловоза напряжением (75 ± 20) В;

· потребляемая мощность – не более 30 Вт;

· время установления рабочего режима – не более 1 ч;

· режим работы – круглосуточный;

· масса без упаковки – не более 50 кг;

· габаритные размеры, не более:блоки - 255х185х85 мм;преобразователи сигналов (датчики состояния ДГУ) - 222х135х80 мм; датчики уровня топлива - 125х80х1200 мм.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемый параметр
	Тип 

сигнала
	Диапазон измерения или значение параметра
	Основная 

относительная погрешность, не более,  %
	Допускаемая абсолютная погрешность

	Основной:
	 

	Ток тягового генератора, мВ/А
	аналоговый
	0÷75 / 0÷6000
	1,0
	-

	 Напряжение тягового генератора, В
	аналоговый
	0 ÷ 1000
	1,0
	-

	Мощность тягового генератора, кВт
	расчетный
	0 ÷ 2200
	1,5
	-

	Объем топлива, л
	цифровой
	500 ÷ 7200*
	0,5
	-

	Масса топлива, кг
	расчетный
	400 ÷

6480**
	0,5
	-

	Давление в коллекторе турбонаддува, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,2 (2,0)
	± 2,5
	-

	Температура воды контура охлаждения, ºС
	цифровой
	0 – 100
	-
	± 4 ºС

	Температура масла контура охлаждения, ºС
	цифровой
	0 – 100
	-
	± 4 ºС

	Давление масла, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,6 

(6,0)
	± 5
	-

	Давление топлива, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,6

(6,0)
	± 5
	-

	Дополнительный***:
	 

	Частота вращения коленвала дизеля, об/мин, не более 
	частотный
	1200
	± 2
	-

	Температура топлива, ºС
	нижний предел
	цифровой
	не менее

минус 50
	-
	± 1 ºС

	
	верхний предел
	
	не более 

плюс 70
	-
	

	Скорость тепловоза, км/ч, не более
	цифровой
	120
	-
	-

	 Позиция контроллера машиниста 
	цифровой
	0 - 15
	-
	-

	Текущая плотность, кг/м3
	нижний предел
	расчетный
	не менее

0,7·103
	-
	-

	
	верхний предел
	
	не более

0,9·103
	-
	-

	Примечания:

* - Уровень измеряемого объема топлива в баке не должен превышать рабочей длины датчиков, за исключением объема незамеряемого остатка топлива.  Объем незамеряемого остатка топлива устанавливается таким образом, чтобы уровень грязевых отложений и воды не доходил до нижнего торца датчиков.

** - Диапазон измерения массы топлива определяется с учетом заложенного диапазона измерения объема и текущей плотности топлива.

*** - Каналы измерения дополнительных параметров работают в индикаторном режиме.


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА (АПК "БОРТ") ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ СЕРИИ 2ТЭ116
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание – от бортовой сети тепловоза напряжением (75 ± 20) В;

· потребляемая мощность – не более 30 Вт;

· время установления рабочего режима – не более 1 ч;

· продолжительность непрерывной работы при отсутствии питания от бортовой сети не менее 2 часов;

· режим работы – круглосуточный; масса без упаковки – не более 50 кг; габаритные размеры, не более: блоки - 255х185х85 мм; преобразователи сигналов (датчики состояния ДГУ) - 222х135х80 мм; датчики уровня топлива - 125х80х1640 мм.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемый параметр
	Тип

сигнала
	Диапазон измерения или значение параметра
	Основная относительная погрешность, не более,  %
	Допускаемая абсолютная погрешность

	Основной:

	Ток тягового генератора, мВ/А
	аналоговый
	0-75 / 0÷6000
	1,0
	-

	Напряжение тягового генератора, В
	аналоговый
	0 ÷ 750
	1,0
	-

	Мощность тягового генератора, кВт
	расчетный
	0÷2200
	1,5
	-

	Объем топлива, л
	цифровой
	600÷

8000*
	0,5
	-

	Масса топлива, кг
	расчетный
	480÷

7200**
	0,5
	-

	Давление в коллекторе турбонаддува, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,2 (2,0)
	± 2,5
	-

	Температура воды контура охлаждения, ºС, не более
	цифровой
	105
	-
	± 4 0С

	Температура масла контура охлаждения, ºС, не более
	цифровой
	100
	-
	± 4 0С

	Давление масла до фильтра, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,6 

(6,0)
	± 5
	-

	Давление масла после фильтра, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,6 

(6,0)
	± 5
	-

	Давление топлива, МПа (кгс/см2), не более
	аналоговый
	0,15-0,25

(1,5-2,5)
	± 5
	-

	Дополнительный***:

	Температура топлива, ºС
	нижний предел
	цифровой
	не менее

минус 50
	-
	± 1 0С

	
	верхний предел
	
	не более 

плюс 70
	-
	

	Частота вращения коленвала дизеля, об/мин, не более 
	частотный
	1200
	± 2
	 

	Частота вращения вала турбины турбокомпрессора, об/мин, не более 
	частотный
	20000
	-
	 

	Скорость тепловоза, км/ч, не более
	цифровой
	100
	-
	-

	Позиция контроллера машиниста 
	цифровой
	0 – 15
	-
	-

	Плотность топлива, кг/м3
	нижний предел
	расчетный
	не менее

0,7·103
	-
	-

	
	верхний предел
	
	не более

0,9·103
	-
	-

	* - Уровень измеряемого объема топлива в баке не должен превышать рабочей длины датчиков, за исключением объема незамеряемого остатка топлива.  Объем незамеряемого остатка топлива устанавливается таким образом, чтобы уровень грязевых отложений и воды не доходил до нижнего торца датчиков.

** - Диапазон измерения веса топлива определяется с учетом заложенного диапазона измерения объема и текущей плотности топлива.

*** - Каналы измерения дополнительных параметров работают в индикаторном режиме.


 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА (АПК "БОРТ") ДЛЯ  СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питания постоянного тока, В
	от плюс 9 до плюс 32

	Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 
	20

	Режим работы
	круглосуточный

	Габаритные размеры, мм, не более:
	основные блоки
	220х220х100

	
	преобразователи сигналов
	95х40х40

	
	датчики уровня топлива
	125х80х1200

	
	длина кабелей
	20000

	Общая масса АПК «Борт» (без упаковки), кг, не более
	15


 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Наименование параметра
	Диапазон измерения или значение 
параметра
	Основная относительная погрешность, не более, %
	Допускаемая абсолютная погрешность

	Основные:

	Объем топлива, л
	150 - 6400*, ****
	0,5
	—

	Масса топлива, кг
	100 - 5800**, ****
	0,5
	—

	Мощность силовой 
установки, кВт, не более
	2000****
	—
	—

	Дополнительные***:

	Частота вращения коленвала дизеля, об/мин, не более
	5000
	± 2
	—

	Давление масла, МПа (кгс/см2), не более
	0,6

(6,0)
	± 5
	 

	Температура 

топлива, ºС
	нижний предел, не менее
	минус 50
	—
	± 1 ºС

	
	верхний предел, не более
	плюс 70
	—
	

	Температура воды контура 
охлаждения, ºС
	0 - 100
	—
	± 4 ºС

	Скорость СПС, км/ч, не более
	100
	—
	—

	Позиция контроллера 
машиниста
	0 - 15****
	—
	—

	Текущая 
плотность 
топлива, кг/м3
	нижний предел, не менее
	0,7·103
	—
	—

	
	верхний предел, не более
	0,9·103
	—
	—

	 

* Уровень измеряемого объема топлива в баке не должен превышать рабочей длины датчиков, за исключением объема незамеряемого остатка топлива. Объем незамеряемого остатка топлива устанавливается таким образом, чтобы уровень грязевых отложений и воды не доходил до нижнего торца датчиков.

** Диапазон измерения массы топлива определяется с учетом заложенного диапазона измерения объема и текущей плотности топлива.

*** Каналы измерения дополнительных параметров работают в индикаторном режиме.

**** В зависимости от типа СПС


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1930 единиц продукции (различных модификаций).

 

 

Бортовая подсистема контроля температуры подшипниковых узлов локомотивов (БСКТ)

11ДК.667528.001
БСКТ

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

БСКТ - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для непрерывного контроля  за температурой подшипниковых узлов в период эксплуатации локомотива и предупреждения машиниста о нагреве подшипниковых узлов выше критической отметки. 

 

БСКТ позволяет, производить контроль нагрева подшипниковых узлов и запись информации во время движения локомотива, передавать информацию о перегреве узла в экстренном порядке, а также предоставлять информацию о нагреве узлов по запросу машиниста, передавать накопленную информацию дежурному по депо и в локальную сеть депо для дальнейшей обработки и использования.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В состав БСКТ входит терминальный модуль, температурный модуль, комплект термопреобразователей (количество зависит от типа локомотива, на который устанавливается БСКТ), комплект соединительных кабелей.

 

В термопреобразователях используются температурные датчики DS-1820, которые помещены в герметичный корпус. При монтаже БСКТ термопреобразователи крепятся к подшипниковым узлам локомотива. Каждый из них получает свой индивидуальный адрес.

 

Температурный модуль осуществляет постоянную связь с каждым термопреобразователем, идентифицирует его и обрабатывает полученную информацию о температуре подшипниковых узлов.

 

Терминальный модуль предназначен для управления БСКТ, питания ее отдельных элементов и отображения информации о состоянии системы на встроенном алфавитно-цифровом дисплее.

 

После включения БСКТ температурный модуль в течении 0,5 сек. производит опрос термопреобразователей на предмет их наличия, работоспособности и местоположения. Дальнейшие опросы термопреобразователей, с целью получения данных о температуре, происходят каждые 2,5 сек. 

 

Эта информация в любой момент может быть выведена на дисплей терминального модуля. Данные о температуре, поступающие с каждого термопреобразователя в автоматическом режиме сравниваются с температурой окружающего воздуха. В случае достижения разницы температур установленного критического значения терминальный модуль выдает предупреждающий звуковой и световой сигнал, а на его дисплей выводится место нахождения перегретого термопреобразователя.

 

БСКТ позволяет контролировать температуру в диапазоне от минус 40 до плюс 100°С с погрешностью ± 3 °С.

Величина температуры перегрева подшипниковых узлов локомотива устанавливается программно при выпуске из производства и может быть изменена по требованию заказчика.

 

Дополнительно БСКТ может наращиваться системами:
· Контроль технического состояния электрических цепей (силовых и цепей управления);

· запись, обработка и хранение информации на магнитном либо электронном носителе в процессе эксплуатации с передачей данных о техническом состоянии локомотива на диспетчерский центр управления ремонтом депо (ремонтному персоналу депо) по радиоканалу.

Все подсистемы взаимно дополняют друг друга и могут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

 

В комплексе это составляет единую бортовую систему контроля (БСК). Полученные данные хранятся в памяти бортовой ЭВМ, анализируются, и результаты обработки отображаются на дисплее пульта управления локомотивом в порядке приоритета важности:
· Аварийные ситуации, влияющие на безопасность движения; 

· Аварийные значения параметров и показателей влекущие за собой значительные повреждения и материальный ущерб;

· Отказавшие элементы и узлы с предотказным состоянием;

· Устройства и системы локомотива с незначительными отклонениями от нормального режима работы;

· Прочие показатели, характеризующие работу отдельных устройств и локомотива в целом, рациональность и экономичность режима ведения поезда и т.п.

Все критические ситуации автоматически фиксируются в базе данных бортового компьютера (журнал событий).

Кроме указанной информации, бортовой компьютер выдаёт соответствующие рекомендации локомотивной бригаде по выходу из создавшейся ситуации.

 

При необходимости, в процессе работы, машинист имеет возможность вывести на экран параметры отдельных узлов, агрегатов и систем.

При заходе локомотива в депо или ПТОЛ данные передаются на сервер центра управления процессом ремонта для дальнейшего анализа и принятия соответствующих решений. В качестве средства передачи данных используется радиоканал. 

Бортовая подсистема контроля температуры подшипниковых узлов с передачей информации по радиоканалу ( БСКТ-RF)

11ДК424169.001
БСКТ-RF

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

БСКТ-RF является специализированным диагностическим оборудованием и предназначена:

· для контроля температуры подшипниковых узлов ТПС;

· для выдачи предупреждающих сигналов (звуковая и световая сигнализация) при нагревании подшипниковых узлов свыше нормы;

· для формирования данных о температуре контролируемых узлов и записи их на съемный носитель для последующей обработки на ПК, в условиях предприятия, обслуживающего ТПС.

 

 [image: image2]
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

БСКТ-RF обеспечивает:

· измерение температуры контролируемых узлов и передачу по радиоканалу измеренных значений для формирования данных;

· выводинформации на встроенный жидкокристаллический дисплей терминала, достаточной для точной локализации подшипникового узла, имеющего температуру  нагрева выше допустимой;

· неограниченное максимальное количество устройств измерения и передачи значений, подключаемых к  одному устройству сбора данных;

· радиус радиопередачи в условиях локомотива не менее 30 метров;

· время установления рабочего режима, включая прогон внутренних тестов не более 10 минут;

· круглосуточный режим работы;

· выдачу предупреждающего сигнала (звуковая и световая сигнализация) и вывод  на дисплей терминала соответствующей информации при превышении установленной температуры перегрева подшипникового узла локомотива;

·  наименование аварийного узла;

· тепмература аварийного узла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Питание радиодатчиков температуры – автономное, от встроенной литийтианилхлоридной батареи, емкостью не менее 7500 мАч, напряжением постоянного тока от 3 до  3,9  В. Потребляемая мощность в режиме передачи данных не более 0,2 Вт, в энергосберегающем режиме – не более 40 мкВт. Питание блока управления, координатора, терминала, маршрутизатора– от бортовой сети напряжением постоянного тока в диапазоне от 36 до 130 В. Потребляемая мощность – не более 5 Вт.

 

Клапан продувки главных резервуаров

10ДК.306577.001
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Клапан предназначен для удаления конденсата из главных резервуаров воздушных магистралей локомотива в автоматическом режиме без участия локомотивной бригады. Предлагаемые клапаны продувки главных резервуаров предназначены для замены штатных автоматических клапанов КП 100 03, КП 110 продувки главных резервуаров в связи с их надежностью и клапанов КП 92 продувки главных резервуаров с ручным управлением.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Предлагаемые клапаны продувки главных резервуаров имеют следующие преимущества над штатными автоматическими клапанами и клапанами с ручным управлением:

 

· высокая надежность работы клапана(упрощена пневматическая схема клапана, повышено усилие открывания и закрывания клапана, усилена клапанная камера, автоматически поддерживается температура клапанной камеры на заднем уровне, термоизолирован в отдельном защитном кожухе сам клапан);

· экономичность нагревательной системы клапана(10-30 Вт потребляемой электроэнергии предлагаемым клапаном по сравнению со 125 Вт штатного клапана значительно снизит нагрузку аккумуляторных батарей, что позволит в процессе эксплуатации, при повышенном разряде аккумуляторной батареи, не отключать таких потребителей электроэнергии, как приборы безопасности);

· программируемый алгоритм автоматической работы клапана;

· имеется возможность ручного закрывания клапана;

· самоконтроль работы клапана по частоте и длительности включений клапана, по потребленной электроэнергии на поддержание температуры клапана с разбивкой по времени;

· имеется возможность для электронного документирования вышеуказанных параметров работы клапана для создания и ведения электронного паспорта воздушной магистрали локомотива.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	параметр
	значение

	Рабочее давление сжатого воздуха:

Главной магистрали(главного резервуара)

В цепи управления:

длительно

импульсно
	 

3,5-9 кгс/см2
 

3,5-6,75 кгс/см2
3,5-9 кгс/см2

	Диапазон температур подогрева клапанной камеры, °С
	5-20

	Номинальное напряжение вентиля, В
	50

	Потребляемая мощность, Вт
	10-30

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 2.1

	Габаритные размеры:

Клапан продувки, мм, не более

Защитный кожух, мм, не более
	 

190х290х590

270х400х610

	Масса:

Клапан продувки, кг, не более

Защитный кожух, кг, не более
	 

9,5

15,2


Комплекс оперативной диагностики "Прогноз-1М"

12ДК.411711.001
Прогноз-1М
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплекс оперативной диагностики  “Прогноз-1М” предназначен для диагностики и мониторинга технического состояния узлов роторного типа: подшипников качения, механических передач по вибрации, частоте вращения и другим параметрам. Прогнозирование срока безаварийной работы контролируемых узлов и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. Для анализа накопленной в базах данных информации, контроля за работой средств диагностики, оперативного отображения состояния парка. Применяется при всех видах ремонта и профилактики во всех типах депо и на заводах.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Комплекс обеспечивает:

· оценку технического состояния подшипников качения и зубчатых передач механических узлов подвижного состава;

· формирование рекомендаций и отчетов;

· анализ накопленных баз данных продиагностированных объектов;

· формирование отчетов о состоянии парка;

· контроль за качеством работы бригады диагностики;

· оценка общих механических свойств объекта по выбегу или разбегу.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Частота вращения вала диагностируемого механизма от 2,5 до 40 Гц;

· Питание ноутбука в соответствии с эксплуатационной документацией на него;

· Минимальное значение уровня входного сигнала на базовой несущей частоте 6400 Гц составляет 10 мкВ, не более;

· Неравномерность частотной характеристики измерительного тракта в диапазоне частот 100 Гц - 10000 Гц не более 3 дБ;

· Динамический диапазон спектрального анализа в полосе частот 150 Гц - 10000 Гц составляет 45 дБ, не менее;

· Динамический диапазон спектрального анализа огибающей сигнала на несущей частоте Fн = 6400 Гц и модулирующей частоте Fм = 200 Гц при коэффициенте модуляции 15% составляет 45 дБ, не менее;

· Способ крепления датчика виброускорения - на постоянном магните;

· Основные технические характеристики датчика оборотов: питающее напряжение (5±0,5)В, ток потребления не более 15мА;

· Погрешность измерения частоты вращения в диапазоне частот входного сигнала 2,5Гц - 40Гц составляет ± 0,65 %;

· Режим работы комплекса - длительный (непрерывный в течение одной смены не мене 8 часов);

· Габариты в собранном виде для переносного варианта (без аккумулятора) 400х300х200 мм;

· Масса переносного варианта комплекса с датчиками и соединительными кабелями (без аккумулятора) 9 кг;

· Применяемые датчики: для измерения виброускорения - акселерометры типа АР57у со встроенными предусилителями или им аналогичные, например, ВД03А;  для измерения оборотов - датчики частоты вращения: ДО-01; ФД-02 или аналогичные им по характеристикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАГНОСТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 

· Объект диагностирования - подшипник качения, редуктор.

· Контролируемые параметры - составляющие спектров вибрации, создаваемые силами трения в подшипниках и зубчатых зацеплениях.

· Контрольные точки для измерения - подшипниковые щиты, корпуса агрегатов, корпуса редукторов.

· Режимы работы подшипников и шестерен определяются режимами работы (частота вращения, величина нагрузки) контролируемого оборудования, в котором они установлены.

· Исходные данные режимов работы подшипников, шестерен записываются в программу диагностирования при конфигурации точек измерения - геометрические параметры подшипников, количество зубьев, частота вращения, место расположение точек измерения.

· Пороговые значения состояний подшипника для каждого дефекта рассчитываются программой диагностирования в зависимости от конфигурации контрольных точек измерения. Значения порогов может уточняться пользователем в зависимости от условий эксплуатации и по мере набора статистического материала.

На 01.01.2011 года изготовлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 327 штук.

 

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ СНВ

29ДК.415411.001
ПМУ СНВ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Переносное микропроцессорное устройство (ПМУ СНВ) предназначено для контроля давления воздуха в системе охлаждения тяговых электродвигателей в условиях локомативного депо и ремонтных заводов. Устройство позволяет контролировать статистический напор воздуха над коллекторами ТЭД. Конструктивной особенностью является микропроцессорная схема измерения с возможностью калибровки. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Измерение давления воздуха от 0..500 мм.вод.ст., с относительной погрешностью не более ±2,5%. 

· Световая индикация, сигнализирующая о разряде батареи. 

· Возможность запоминания значений давления воздуха в 16-ти контрольных точках. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание устройства осуществляется от 4-х аккумуляторов типа "АА" 1.2 В или от комплекса типа КИПАРИС-5. 

· Масса устройства не более 1 кг. 

· Габаритные размеры БИ: не более 1250×90×40 мм. 

· Габаритные размеры приемника давления: не более 1200×40×20 мм. 

· Средний срок службы устройства: не менее 5 лет.

 

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РДМ

29ДК.411521.001
ПМУ РДМ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ-РДМ предназначено для настройки срабатывания реле давления масла дизель-генераторных установок тепловозов в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Высокая точность и простота настройки реле давления масла с помощью ПМУ-РДМ позволяет исключить трудоемкие операции в реальных условиях депо. 

· Улучшение технологичности процесса, ведет к повышению качества, существенно снижает время выполнения операции.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Создание давления масла, кгс/см2 
	0 - 9,5

	Измерение давления масла (погрешность не более 2,0%), кгс/см2
	0 - 9,5

	Масса, кг
	4

	Габаритные размеры, мм 
	400  х 250  х 150


 

Световая индикация срабатывания РДМ 

 

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РЧО

29ДК.411729.001
ПМУ РЧО иТК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РЧО и ТК предназначено для измерения частоты вращения коленчатого вала тепловоза и измерения частоты вращения ротора турбокомпрессора тепловоза в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Измерение частоты вращения коленчатого вала дизеля в диапазоне от 120 до 1200 об/мин; 

· Измерение частоты вращения ротора турбокомпрессора в диапазоне от 600 до 21000 об/мин; 

· 4-ех разрядное отображение на экране дисплея измерения частоты вращения коленчатого вала дизеля и измерение частоты вращения турбокомпрессора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание устройства осуществляется от 4-х аккумуляторов типа "АА" 1.2 В. 

· Потребляемая мощность устройства не более 0,1 Вт. 

· Габаритные размеры БИ с кабелем: не более 1250×90×40 мм. 

· Габаритные размеры датчика измерения оборотов дизеля с кронштейном и соединительным кабелем в сборе: не более 180×90×20 мм. 

· Габаритные размеры датчика измерения оборотов ротора и турбокомпрессора с кабелем и пластиной: не более 400×90×50 мм. 

· Габаритные размеры намагничивающего устройства: не более 150×20 мм. 

· Длина кабеля соединительного не более 4,5±0,5 м. 

· Общая масса устройства: не более 2,0 кг. 

· Средний срок службы устройства: не менее 5 лет 

 

 

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ ТВГ

29ДК.405299.001
ПМУ ТВГ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Переносное микропроцессорное устройство (ПМУ ТВГ) предназначено для измерения температуры выпускных газов по цилиндрам дизеля.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Напряжение питания от 4-х аккумуляторов типа АА, В………...1.2.

· Измеряемая температура, °С............................................................50-600.

· Погрешность измерений, %................................................................±0.5.

· Число ячеек памяти, шт ......................................................................20.

· Масса устройства, кг..............................................................................≤1.0.

· Габаритные размеры блока измерения,мм ................................1250×90×40.

· Габаритные размеры пульта,мм .....................................................600×40×40.

· Вид индикации - цифровой, трехразрядный, семисегментный.

Переносное микропроцессорное устройство ПМУ ГВТ

29ДК.406239.001
ПМУ ГВТ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Переносное микропроцессорное устройство (ПМУ ГВТ) предназначено для измерения давления воздуха, давления разряжения воздуха и контроля температуры в газовоздушном тракте ДГУ магистральных и маневровых тепловозов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Измерение давления воздуха в диапазоне от 0 до 2,4 кгс/см2. 

· Измерение давления разряжения воздуха в диапазоне от 300 до 0 мм.вод.ст. 

· Цифровую индикацию значений температуры в диапазоне от 0 до 100, °С. 

· Запоминание результатов 2-х измерений давления разряжения воздуха (1 и 2 измерения). 

· Запоминание результатов 6-ти измерений давления воздуха (с 3 по 4 измерение). 

· Запоминание 8-ми значений температуры.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Приведенная погрешность устройства  − 2,5%. 

· Питание устройства от 4-х аккумуляторов типа АА 1,2 В. 

· Масса прибора с аккумулятором не более 2,0 кг. 

· Габаритные размеры БИ 1250×90×40 мм. 

· Габаритные размеры ПДТ и ПРТ 200×200×70 мм.

 

"Кипарис-5" (мобильное диагнотическое исполнение)

29ДК.411714.001
[image: image9]
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

«Кипарис-5» (мобильное диагностическое исполнение) является изделием нового поколения и предназначен для технического контроля и диагностирования состояния топливной аппаратуры и газовоздушного тракта основных типов дизелей применяемых на железнодорожном транспорте (10Д100, Д49, Д50, ПД1М, K6S310DR) в условиях ремонтных локомотивных депо и заводов.

Значительно облегчен процесс подключения комплекса на тепловоз за счет использования разъемов нового типа и уменьшения кабельной составляющей. Программное обеспечение комплекса «Кипарис-5» работает под управлением операционной системы Windows XP.

“Кипарис-5” изготавливается для технического контроля и диагностирования состояния топливной аппаратуры как одного типа дизеля, так и нескольких. 

“Кипарис-5” комплектуется ноутбуком, что позволяет проводить безреостатные испытания тепловоза и диагностирования топливной аппаратуры, поместив “Кипарис-5” непосредственно на тепловозе.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Замер индикаторной диаграммы, для определения цилиндровой мощности, показателя механической напряженности двигателя (кроме дизеля 10Д100);

· Программный анализ индикаторных диаграмм позволяет оценить техническое сосотояние двигателя, качество регулировки и экономичность;

· Определение угловых и амплитудных параметров впрыска топлива по ходу иглы форсунки для дизелей серии 10Д100;

· Измерение давления и температуры в ряде сечений газовоздушного тракта;

· Контроль частоты вращения валов дизеля и турбокомпрессора;

· Программное обеспечение выполнено в стиле «дружественного интерфейса» и не требует от оператора комплекса специализированных знаний в обращении с компьютером;

· Ведение архива позволяет проводить оценку тенденции изменения технического состояния;

· Значительный объем справочно-нормативной информации облегчает работу оператора комплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Потребляемая мощность, ВА
	≤350

	Общая масса комплекса, кг
	≤10

	Габаритные размеры ноутбука, мм
	400×300×100

	Средний срок службы, лет
	6

	Контролируемые параметры:
	 

	Угловые параметры впрыска топлива* (для дизеля 10Д100)
	0 – 360° п.к.в.

	Ход иглы форсунки* (для дизеля 10Д100)
	0 – 1,0 мм

	Угол начала горения* (кроме дизеля 10Д100)
	0 – 360° п.к.в.

	Частота вращения валов дизеля и турбокомпрессора    
	0 – 24000 об./мин.

	Давление внутри цилиндра
	0 – 16 МПа

	Давление в газовых магистралях
	0 – 200 кПа

	Разрежение в газовых магистралях           
	0 – 10 кПа

(0 – 300 мм вод.ст.)

	Температура в газовых магистралях
	0 – 600°C

	Условия эксплуатации:
	 

	Температура окружающего воздуха, °C
	25±10

	Относительная влажность, %         
	30...80

	Атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)   
	84...106 (630...795)

	Напряжение питающей сети постоянного тока, В (непосредственно в кабине тепловоза)
	40 – 150

	Температура окружающего воздуха, °C (измерительные модули, датчики и информационные кабели)
	от минус 40 до плюс 40

	Комплектность поставки:
	 

	Ноутбук, шт. 
	1

	Принтер лазерный формата А4, шт.         
	1

	Измерительные модули, датчики и информационные кабели 
	1 комплект

	Программное и информационное обеспечение
	1


 

* Данный параметр используется только для диагностики дизелей серии 10Д100, для остальных типов дизелей используется датчик для замера индикаторной диаграммы.

 

 

 

Cистема контроля и диагностики «Доктор-030М» 

11ДК.421457.003-15
«Доктор-030М»
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКД “Доктор-030м”  предназначена для измерения активного сопротивления постоянному току, индуктивности, временных интервалов срабатывания электрокоммутационной аппаратуры, измерения сопротивления нагрузки низковольтных цепей,  коэффициентов трансформации электрических машин постоянного тока и трансформаторов, а также выдачи напряжения постоянного и пульсирующего тока, используемых для диагностирования и настройки электрических цепей, узлов и аппаратов локомотивов. 

При помощи СКД экспресс - контроль оборудования проводится в течении 20-30 минут с последующим выявлением неисправных узлов и агрегатов, и дальнейшей их локализацией. СКД позволяет измерять параметры электрических аппаратов, производить обработку и вывод результата на встроенный ЖКИ дисплей, печатающее устройство, а также накапливать и передавать данные о техническом состоянии подвижных единиц в единую базу данных диагностических устройств, для их дальнейшей обработки,  и определения объемов ремонта тяговых подвижных единиц.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

СКД «Доктор-030М» представляет собой аппаратно-программный диагностический комплекс, состоящий из базового блока, в котором  установлен промышленный компьютер, источники питания, жидко - кристаллический дисплей, и набора сменных измерительных модулей, осуществляющих измерения соответствующих параметров и передачу данных в компьютер базового блока. 

 

Функционирование СКД «Доктор-030М» осуществляется под управлением программного обеспечения, часть которого расположена в компьютере базового блока, а другая часть, ответственная за измерение и передачу параметров, находится непосредственно в микропроцессорах, установленных в  измерительных модулях.

 

Управление работой СКД «Доктор-030М» производится с помощью пульта дистанционного управления, либо с помощью стандартной клавиатуры, подключаемой к базовому блоку. СКД «Доктор-030М» имеет встроенную систему тестирования измерительных модулей, которая производит калибровку и настройку модулей СКД «Доктор-030М» при включении питания системы, повышает ее надежность и достоверность измерения соответствующих параметров.

 

имеет встроеный USB порт.

 

Перечень контролируемых параметров:
· Контроль межвиткового замыкания якорей и обмоток возбуждения двигателей;

· Контроль состояния  и установка щеток на геометрической нейтрали в электрических машинах постоянного тока;

· Контроль состояния якорной цепи и обмоток возбуждения;

· Контроль межвиткового замыкания катушек реле, контакторов и др. магнитных систем;

· Контроль времени срабатывания коммутационной аппаратуры;

· Контроль переходного сопротивления контактов контакторов и реле;

· Контроль пусковых сопротивлений;

· Проверка секвенции включения аппаратов от контроллера машиниста,   “экспресс  диагностика” - локализация отклонения параметров эл. цепей в целом.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
 

	Параметры
	Предел измерения
 или диапазон

	Сопротивление постоянному току, Ом
	(0,001 - 0,01)

	 
	(0,01 – 1000)

	Напряжение постоянного тока, В
	(6·10-3 – 60·10-3)

	 
	(0,06 –50)

	Напряжение переменного тока частотой1000 Гц, В
	(6·10-3 – 60·10-3)

	 
	(0,06 – 50)

	Индуктивности, Гн
	 

(1·10-6 – 10)

 

	Временной  интервал, с
	 

(1·10-3 – 10)

 

	Питание СКД со  встроенным

стабилизатором, В        

 
	45 - 230  переменного тока 

45 – 300  постоянного тока

	Формирование напряжения

постоянного, переменного тока, В

 
	44 ± 15


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 340 единиц продукции.

 

Cистема контроля и диагностики «Доктор-030ZМ»

11ДК.411711.002
«Доктор-030ZM»
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКД «Доктор-030ZМ» предназначена для контроля и диагностики изоляции электрооборудования, контроля индуктивности электромагнитных систем, характеристик тяговых трансформаторов, а также контроля состояния и определения объема требуемого ремонта электрических машин и тяговых двигателей, выявления их неисправных узлов.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Система контроля и диагностики (СКД) "Доктор-030zм" выполняет следующие виды измерений:
· сопротивление изоляции в пределах от 0,1 до 1,5 ГОм с фиксированными проверочными напряжениями 500, 1000 и 2500 Вольт;

· коэффициент абсорбции  (оценка влажности изоляции);

· возвратное напряжение  (определение старения изоляции); 

А также,  используя  две различных частоты измерения  50Гц и 1000 Гц,  выполняет измерения:
· индуктивности магнитных систем, Гн ;

· ёмкости, Ф;

· комплексного сопротивления , Ом;

· фактора потерь, D;

· добротности магнитных систем ,Q.

Измерение значений возвратного напряжения, сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции позволяет определить состояние изоляции различного электрооборудования и электрических цепей, состояние изоляции обмоток тяговых двигателей и электрических машин. 

Измерение значений индуктивности,  фактора потерь, добротности позволяет охарактеризовать состояние электрических параметров деталей остовов ТЭД, состояние электрических параметров обмоток якорей ТЭД, а также техническое состояние электрических машин и магнитных систем. 


Измерение значений индуктивности и добротности позволяет выявить наличие междувитковых замыканий в обмотках электрических машин и  магнитных системах различной электроаппаратуры. 


Измерение комплекса вышеуказанных параметров используется для оценки состояния крышевого оборудования электровозов, тяговых трансформаторов  и другого электрооборудования локомотивов. 


Фактор потерь (тангенс угла потерь) позволяет контролировать потери в ёмкостях, а с помощью измерений значений добротности ведется контроль индуктивных потерь в магнитных системах.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

Для достижения максимальной достоверности результатов диагностирования и ускорения процесса ввода СКД в эксплуатацию, “Доктор-030zм” включает в себя два режима формирования эталонных значений параметров оборудования: режим автоматического формирования эталонных значений в процессе накопления измерений и режим ввода эталонных значений пользователем вручную. Режим формирования выбирается оператором-диагностом.


Для адаптации системы к диагностированию оборудования различного типа программное обеспечение Доктора-030zm имеет возможность ввода нового типа оборудования, типов локомотивов, типов двигателей и эталонных параметров для этого оборудования.  Процесс  ввода новой информации или корректировки имеющейся в базе данных системы описан в документации на СКД,  входящей в комплект поставки. 

СКД «Доктор-030ZМ» позволяет производить диагностирование электрооборудования локомотивов различных модификаций, а также стационарного электрооборудования. СКД «Доктор-030ZМ» широко используется в электроаппаратных и электромашинных цехах локомотивных депо.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

Питание СКД «Доктор-030ZМ» может подводиться от сети постоянного тока напряжением (45 300) В, или от сети переменного тока напряжением (45 230) В.

 

Имеет встроеный USB порт.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Питание СКД 
	45-230В, переменного тока, 45-300 В постоянного тока

	Комплексное сопротивление на переменном токе, Ом
	0,01 - 10 000

	Добротность, D
	1000 - 0,5

	Фактор потерь, Q
	0,001 - 2 D

	Индуктивность, L
	0,03мкГн - 10 Гн

	Ёмкость, С
	320 мкФ- 32000 пФ

	Коэффициент абсорбции
	 10

	Возвратное напряжение, Uв.
	ДО 1000В

	Габаритные размеры, мм
	245 X 340 X 145

	Вес, кг
	6,5


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 30 единиц продукции.

 

Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции "Кедр-2"

19ДК.411182.001
"Кедр-2"
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Измеритель предназначен для измерения сопротивления изоляции, для определения увлажненности изоляции по коэффициенту абсорбции, степени старения изоляции по коэффициенту поляризации, а так же для измерения возвратного напряжения. 

Измеритель применяется для оценки состояния изоляции обмоток электрических машин, для измерения электрических величин при научных и экспериментальных исследованиях в лабораторных и цеховых условиях.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Максимальное значение тока, протекающего через измеряемое сопротивление, 0,9 мА.

· Максимальное значение напряжения на разомкнутых измерительных входах, 2500 В.

· Время непрерывной работы при минимальном потребляемом токе 25 ч.

· Степень защиты корпуса IP20.

· Питание от четырех Ni-MH аккумуляторных батарей размера АА.

· Габаритные размеры прибора: длина 230 мм, ширина 72/117 мм, высота 47 мм.

· Масса прибора 1,0 кг.

· Наработка на отказ не менее 2500 ч.

· Средний срок службы не менее 8 лет.

 

Измерение сопротивления изоляции:
· Испытательное напряжение (500, 1000, 2500)В±2%.

· Время измерения сопротивления изоляции – 3± 1 с;

· Время определения коэффициента абсорбции – 60± 1 с; 

· Время определения коэффициента поляризации – 600± 1 с.

· Диапазон измерения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Диапазоны измерения сопротивления изоляции

	Диапазон измерения сопротивления изоляции
	Разрешение
	Предел допускаемой основной погрешности

	100-999 кОм
	1,0 кОм
	±5%±

	1,0-9,99 МОм
	0,01 МОм
	±1%±

	10-99,9 МОм
	0,1 МОм
	

	100-999 МОм
	1,0 МОм
	

	1,0-9,99 ГОм
	0,01 ГОм
	±5%±

	10-99,9 ГОм
	0,1 ГОм
	


 

Измерение возвратного напряжения:
· Испытательное напряжение (500, 1000, 2500)В±5%.

· Время заряда – 60 ± 1 с.

· Время разряда – 5 ± 1 с.

· Время измерения возвратного напряжения – 60 ± 1 с.

· Диапазон измерения от 50 В до 2500 В

· Предел допускаемой основной погрешности ± 1%.

 

Измерение постоянного наряжения:
· Время измерения напряжения – 3 ± 1 с.

· Диапазон измерения от 50 В до 2500 В.

· Предел допускаемой основной погрешности ± 1%.

Состав изделия:
· измеритель «Кедр-2»

· футляр,

· зарядное устройство

· измерительные провода

· комплект аккумуляторных батарей

· хомутик 

Рабочие условия эксплуатации измерителя:
· температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 0С;

· относительная влажность воздуха не более 80 % (при температуре плюс 25 0С);

· атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 7 единиц продукции.

 

Серия мобильных приборов контроля и диагностики «Доктор-060» 

11ДК.401163.001
КСК-ПР «Доктор-060» 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

КСК-ПР  предназначена для контроля и диагностики электрических машин, электрических аппаратов, в условиях цехов по ремонту и испытаниям тягового подвижного состава.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В состав КСК-ПР входит рабочее место мастера «Доктор-060ММ», стационарный блок приёма-передачи данных «Доктор-060СТ» и поставляется  набор мобильных приборов контроля и диагностики, который формируется по желанию Заказчика в зависимости от его потребностей и особенностей организации процесса диагностики и ремонта.

 

НАБОР МОБИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:

 


· Доктор-060М - предназначен для контроля параметров и выявления дефектов изоляционных конструкций различного электрооборудования локомотивов, электро- и дизельпоездов;

 HYPERLINK "/main.php?id=12&cid=18" \t "_blank" 

· Доктор-060Z - предназначен для контроля параметров и выявления дефектов обмоток тяговых электродвигателей и другого электрооборудования тягового подвижного состава железнодорожного транспорта;
· 

 HYPERLINK "/main.php?id=12&cid=19" \t "_blank" 
Доктор-060E - предназначен для контроля и диагностики электрических цепей локомотива при проведении периодического ремонта и при выходе подвижного состава из ремонта;


· Доктор-060ПГ - предназначен для контроля технических характеристик токоприемников электроподвижного состава в цехах по его ремонту вне контактной сети;

 HYPERLINK "/main.php?id=12&cid=23" \t "_blank" 

· Рабочее место мастера «Доктор-060ММ».

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Процесс измерения диагностических параметров и показателей оборудования осуществляется оператором при помощи мобильных приборов контроля и диагностики. При этом количественные результаты замеров отображаются на встроенном алфавитно-цифровом дисплее мобильного прибора и передаются в базу данных, где происходит их качественная оценка и хранение. 

 

Результаты качественной оценки (норма / не норма) передаются обратно на мобильные приборы контроля и диагностики и выводятся на дисплей. В качестве устройства сопряжения мобильных приборов контроля и диагностики и персонального компьютера рабочего места мастера используется стационарный блок приема-передачи данных «Доктор-060СТ».

 

На основании накопленной информации, на рабочем месте мастера формируется протокол испытаний оборудования, который при необходимости может быть выведен на печать. Связь между составными частями системы  беспроводная, питание блоков контроля и диагностики  автономное от встроенных аккумуляторных батарей. Благодаря этому система является абсолютно мобильной, не требует протяжки кабеля связи, и не нуждается в наличии стационарных источников электроэнергии.

 

Использование КСК-ПР в цехах ТО и ТР позволяет выявлять неисправности на ранних стадиях, что позволяет сократить отказы оборудования во время эксплуатации и уменьшить величину повреждения электрической аппаратуры локомотива.

 

КСК-ПР позволяет производить сравнение результатов измерения с нормированными значениями (согласно Правилам текущего ремонта и технического обслуживания подвижного состава), контролировать и накапливать информативные параметры, позволяющие сделать достоверный вывод о состоянии различных электрических аппаратов.

 

 

Мобильный прибор контроля качества изоляции «Доктор-060М»

11ДК.411252.001
«Доктор-060М»

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Мобильный прибор контроля качества изоляции «Доктор-060М» предназначен для контроля параметров и выявления дефектов изоляционных конструкций различного электрооборудования локомотивов, электро- и дизельпоездов. 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

«Доктор-060М» может использоваться как в составе комплекса диагностического оборудования серии «Доктор-060», так и в качестве самостоятельного измерительного устройства.

 

«Доктор-060М» относится к ручному оборудованию. Питание прибора осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей, зарядка которых предусмотрена от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц через блок питания, входящий в комплект поставки. Для подключения к диагностируемому оборудованию «Доктор-060М» комплектуется специальным щупом с зажимами типа «крокодил» на концах.

 

Оператор управляет процессом измерения при помощи клавиатуры, расположенной на лицевой стороне прибора, путем выбора соответствующих пунктов меню, выводимого на дисплее. Служебные операции, связанные с идентификацией диагностируемого оборудования, выбором вида ремонта и передачей данных на рабочее место мастера, также осуществляются при помощи клавиатуры.

 

Прибор позволяет измерять сопротивление изоляции, возвратное напряжение, возникающее на изоляции после воздействия на нее испытательным напряжением, а также вычислять коэффициент диэлектрической абсорбции.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Используя "Доктор-060М" оператор имеет возможность оценивать в соответствии с нормой следующие параметры изоляции (с выходным напряжением 500, 1000, 2500 В постоянного тока): 

· сопротивление изоляции, что позволяет оценивать степень ее увлажнения и загрязнения; 

· возвратное напряжение, по величине и форме которого можно судить о состоянии изоляции; 

· коэффициент абсорбции, который дает информацию о степени неоднородности изоляции.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

· измерение сопротивления в диапазоне от 1×104 до 1,5×109 Ом с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 1,5 %;

· измерение возвратного напряжения, возникающего на изоляции после воздействия на нее испытательным напряжением, в диапазоне от 4 до 1000 В с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 2 %;

· выдача испытательного напряжения постоянного тока 500, 1000 или 2500 В с предельным значением допускаемой погрешности при его формировании не более 10 %;

· вычисление коэффициента диэлектрической абсорбции, при котором первое измерение сопротивления автоматически проводится через 15 секунд после подачи испытательного напряжения, а второе – через 60 секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· электропитание прибора – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей, ёмкостью не менее 2200 мАч, общим напряжением постоянного тока от 6,6 до 8 В;

· мощность, потребляемая от аккумуляторных батарей в режиме измерений, не более 6 Вт;

· прибор обеспечивает контроль уровня заряда аккумуляторных батарей, при достижении его минимального значения прибор отключается;

· прибор обеспечивает защиту аккумуляторных батарей от перезарядки с помощью встроенного зарядного устройства;

· масса прибора (без упаковки и принадлежностей) – не более 1 кг;

· габаритные размеры прибора – не более 250х132х50 мм.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 30 единиц продукции.

 

Мобильный прибор диагностики электрических машин и аппаратов «Доктор-060Z»

11ДК.411211.004
«Доктор-060Z»

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Мобильный прибор диагностики электрических машин и аппаратов «Доктор-060Z» предназначен для контроля параметров и выявления дефектов обмоток тяговых электродвигателей и другого электрооборудования тягового подвижного состава железнодорожного транспорта.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

«Доктор-060Z» может использоваться как в составе комплекса диагностического оборудования серии «Доктор-060», так и в качестве самостоятельного измерительного устройства.

 

«Доктор-060Z» относится к ручному оборудованию. Питание прибора осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей, зарядка которых предусмотрена от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц через блок питания, входящий в комплект поставки. Для подключения к диагностируемому оборудованию «Доктор-060Z» комплектуется специальным щупом с зажимами типа «крокодил» на концах.

 

Оператор управляет процессом измерения при помощи клавиатуры, расположенной на лицевой стороне прибора, путем выбора соответствующих пунктов меню, выводимого на дисплее. Служебные операции, связанные с идентификацией диагностируемого оборудования, выбором вида ремонта и передачей данных на рабочее место мастера, также осуществляются при помощи клавиатуры.

 

«Доктор-060Z» применяется при диагностике тяговых электродвигателей, вспомогательных электрических машин, трансформаторов, катушек различных электрических аппаратов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

«Доктор-060Z» позволяет производить измерение (вычисление) и оценивать в соответствии с нормированными значениями следующие параметры диагностируемого оборудования:
· фактор потерь (тангенс угла диэлектрических потерь), который характеризует потери, вызываемые токами проводимости в изоляции. Несоответствие данного параметра нормативному, свидетельствует об увлажнении, местном разрушении или загрязнении изоляции;

· добротность (величина обратная фактору потерь), измерение которой наиболее рационально при контроле наличия межвитковых замыканий, ухудшения изоляционных свойств обмоток;

· емкость, также позволяет оценивать качество изоляции: степень увлажнения изоляции, загрязнение, местное разрушение и ухудшение характеристик масла;

· индуктивность, измеряется для контроля состояния катушек электрических аппаратов, выявления межвитковых замыканий и обрывов;

· сопротивление (активное) катушек (обмоток) контролируется на соответствие заводским нормам и требованиям Правил ремонта и ТО электрических аппаратов;

· в автоматизированном режиме осуществлять поиск межвитковых замыканий в обмотке якоря.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

· выходное напряжение переменного тока 2 В с предельным значением допускаемой погрешности при его формировании не более 20 %;

· значения частоты выходного напряжения переменного тока 55 и 1000 Гц с предельным значением допускаемой погрешности не более 0,5 %;

· измерение сопротивления переменному току частотой 55 и 1000 Гц в диапазоне от 0,1 до 100000 Ом с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 1 %;

· измерение индуктивности на переменном токе частотой 55 Гц в диапазоне от 1×10-5 до 1000 Гн с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 2 %;

· измерение индуктивности на переменном токе частотой 1000 Гц в диапазоне от 1×10-6 до 100 Гн с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 2 %;

· измерение емкости на переменном токе частотой 55 Гц в диапазоне от 2×10-3 до 20000 мкФ с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 1,5 %;

· измерение емкости на переменном токе частотой 1000 Гц в диапазоне от 2×10-4 до 2000 мкФ с предельным значением допускаемой погрешности измерения не более 1,5 %;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· электропитание прибора – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей, емкостью не менее 2200 мАч, общим напряжением постоянного тока от 6,6 до 8 В;

· мощность, потребляемая от аккумуляторных батарей в режиме измерений, не более 6 Вт;

· прибор обеспечивает контроль уровня заряда аккумуляторных батарей, при достижении его минимального значения прибор отключается;

· прибор обеспечивает защиту аккумуляторных батарей от перезарядки с помощью встроенного зарядного устройства;

· масса прибора (без упаковки и принадлежностей) – не более 1 кг;

· габаритные размеры прибора – не более 250х132х50 мм.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 20 единиц продукции.

 

 

 

 

Система контроля состояния электрических цепей подвижного состава «Доктор 060Е»

11ДК.411415.001
«Доктор 060Е»

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Устройство экспресс диагностики «Доктор 060Е» предназначено для контроля и диагностики электрических цепей подвижного состава при проведении периодических ремонтов, а также по выходу локомотива из ремонта.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

«Доктор-060Е» позволяет выполнять:

· измерения и контроль измеренных параметров (норма / не норма) силовых цепей и цепей управления локомотива;

· производить идентификацию локомотива и идентификацию персонала, производящего измерения;

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

«Доктор-060Е» обеспечивает измерение и контроль следующих параметров:

	    Контролируемый параметр
	Диапазон 

измерения
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Активное сопротивление силовых цепей
	 (10×10-3 – 30) Ом
	± 2 %

	Активное сопротивление цепей управления
	(1 – 200) Ом
	± 2 %


 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

«Доктор-060E» относится к переносному оборудованию. Устройство состоит из двух измерительных модулей и терминала оператора, помещенных в компактный кейс.

 

Питание устройства осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей, зарядка которых предусмотрена от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц через блок питания, входящий в комплект поставки. Для подключения к диагностируемому оборудованию «Доктор-060E» комплектуется специальным щупом с зажимами типа «крокодил». 

 

Оператор управляет процессом измерения при помощи клавиатуры, расположенной на лицевой стороне терминала, путем выбора соответствующих пунктов меню, выводимого на дисплей. Служебные операции, связанные с идентификацией диагностируемого оборудования, выбором вида ремонта и передачей данных на рабочее место мастера, также осуществляются при помощи клавиатуры.

Система позволяет контролировать силовые цепи, порядок срабатывания аппаратов (секвенция) и их характеристику (10 мОм-30 Ом) при токе 1А.

 

Измерять сопротивления нагрузки в цепях управления (1ч200) Ом, при токе не более 100 А.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание переносного терминала оператора, измерителя сопротивления силовых цепей и измерителя сопротивления цепей управления – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей общим напряжением постоянного тока в диапазоне от 6 до 9 В. Зарядка аккумуляторных батарей – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через блок питания, поставляемый в комплекте;

· возможность дистанционного управления процессом диагностики и передачи значений измеренных параметров в базу данных по радиоканалу;

· визуализация результатов измерений на дисплее переносного терминала оператора;

· время установления рабочего режима – не более 5 минут;

· продолжительность непрерывной работы без подзарядки аккумуляторных батарей – не менее 3 часов;

· средний срок службы – не менее 6 лет;

· общая масса оборудования СК «Доктор-060Е» (без рабочего места мастера) – не более 8 кг;

· габаритные размеры, не более, переносной терминал оператора – 250х132х50 мм;

· габаритные размеры, не более, измеритель сопротивления силовых цепей – 140х85х220 мм;

· габаритные размеры, не более, измеритель сопротивления цепей управления – 110х95х200 мм.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 5 единиц продукции.

 

 

Система контроля и диагностики токоприемников «Доктор-060ПГ»

11ДК.408689.001
«Доктор-060ПГ»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

«Система контроля и диагностики токоприемников «Доктор-060ПГ» предназначена для контроля технических характеристик токоприемников электроподвижного состава в цехах по его ремонту вне контактной сети.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

«Доктор-060ПГ» позволяет выполнять измерения и контроль параметров (норма / не норма) токоприемников, производить идентификацию локомотива, на котором они установлены, и идентификацию работника, производящего измерения.

 

«Доктор-060ПГ» применяется для контроля следующих характеристик токоприемников:
· статическое нажатие токоприемника на контактный провод в диапазоне рабочей высоты (активное – при подъеме и пассивное – при опускании);

· высота максимального подъема токоприемника;

· разница между наибольшим и наименьшим нажатием при одностороннем движении токоприемника в диапазоне рабочей высоты;

· разница между пассивным и активным нажатием при подъеме и опускании токоприемника в диапазоне рабочей высоты;

· время подъема подвижной системы до наибольшей рабочей высоты;

· время опускания подвижной системы с наибольшей рабочей высоты.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Параметр
	Диапазон измерения 

	Сила
	(50 – 150) Н

[(5 – 15) кгс]

	Интервал времени
	(0 – 20) с.

	Расстояние
	(5-2500) мм.


 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Измерение и контроль параметров токоприемников осуществляется переносным электромеханическим блоком, представляющим собой пластиковый кейс, внутри которого расположены: устройство подъема-опускания токоприемника, датчик веса, датчик угловых перемещений, коммутационные реле, набор микропроцессорных интеллектуальных модулей МИМ, аккумуляторная батарея. Также в переносном электромеханическом блоке находятся отсеки для размещения элементов крепления и зарядного устройства.

 

Управление процессом диагностики осуществляется дистанционно, с переносного терминала оператора, состоящего из пластикового корпуса, модуля обеспечения беспроводной передачи данных, жидкокристаллического дисплея, клавиатуры и элементов питания.

 

 

По беспроводной связи команда с терминала оператора, вводимая с клавиатуры, поступает в блок контроля и диагностики. Полученная информация обрабатывается и запускается  цикл диагностики, предусматривающий общение между блоком контроля и диагностики и переносным терминалом оператора. Например: при поступлении команды на терминал оператора «поднять токоприёмник», оператор с пульта управления локомотивом поднимает токоприёмник и подтверждает действие, нажимая на клавиатуре терминал «Enter».

 

По завершению цикла диагностики на терминал выдаётся информация результатов. Эта информация передаётся с блока контроля и диагностики на стационарный блок «Доктор-060СТ» по беспроводной связи, а затем по интерфейсу RS-485 на место мастера, где эта информация обрабатывается и сохраняется. 

 

Необходимые данные поступают на блок контроля и диагностики с места мастера, например: «загрузка справочников», и используются для качественной оценки измерений (норма / не норма) в зависимости от типа диагностируемого токоприемника.

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание стационарного блока приема-передачи данных – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц;

· мощность, потребляемая стационарным блоком приема-передачи данных от сети питания при номинальном напряжении – не более 25 Вт;

· питание переносного терминала оператора – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей общим напряжением постоянного тока в диапазоне от 6 до 8 В. Зарядка аккумуляторных батарей – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через блок питания, поставляемый в комплекте;

· питание переносного электромеханического блока (далее ПЭБ) – автономное, от сменной, встроенной аккумуляторной батареи напряжением постоянного тока 12 В. Зарядка аккумуляторной батареи – от сети переменного тока напряжением   (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через зарядное устройство, поставляемое в комплекте;

· возможность дистанционного управления процессом диагностики и беспроводной передачи значений измеренных параметров в базу данных;

· визуализация результатов измерений на дисплее переносного терминала оператора;

· продолжительность непрерывной работы – не менее 12 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса переносного терминала оператора – не более 1 кг, габаритные размеры – не более 250х132х50 мм;

· масса стационарного блока приема-передачи данных – не более 4 кг, габаритные размеры – не более 290х245х75 мм;

· масса переносного электромеханического блока – не более 10 кг, габаритные размеры – не более 390х365х280 мм.

СОСТАВ
 

· Рабочее место мастера "Доктор-060ММ" (указывается при заказе отдельно);

· переносной терминал оператора;

· переносной электромеханический блок;

· штанги-распорки для крепления ПЭБ под токоприемником;

· блок питания для зарядки переносного терминала оператора;

· зарядное устройство со сменным аккумулятором для ПЭБ;

· сумка-чехол для переносного терминала и штанг-распорок;

· стационарный блок приема-передачи данных "Доктор-060СТ" (поставляется при заказе рабочего места мастера).

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 12 единиц продукции.

 

Система контроля и диагностики автотормозного оборудования «Доктор-060АТ» 

11ДК.421457.020
«Доктор-060АТ»

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Система контроля и диагностики автотормозного оборудования «Доктор-060АТ» предназначена для контроля технических характеристик автотормозного оборудования тягового подвижного состава  на  тракционных путях депо, согласно требованиям инструкции ЦТ-533 и   ЦТ – ЦВ – ЦЛ – ВНИИЖТ/ 277.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

"Доктор -060АТ" позволяет:
· выполнять измерения и контроль параметров (норма / не норма)  автотормозного оборудования; 

· производить идентификацию локомотива и идентификацию персонала, производящего измерения.

 

"Доктор-060АТ" применяется для измерения следующих параметров;
· пределы давления в главных резервуарах;

· время повышения давления в главных резервуарах с 7 до 8 кгс/см²;

· плотность питательной сети;

· плотность тормозной сети;

· плотность тормозных цилиндров и их трубопроводов;

· регулировка и действие крана машиниста усл. № 394;

· регулировка и действие крана вспомогательного тормоза усл. № 254;

· действие комбинированного крана;

· действие воздухораспределителей;

· работа блокировочного устройства;

· действие аппаратуры  ЭПТ (исполнение прибора для пассажирских локомотивов и локомотивов, оборудованных аппаратурой ЭПТ).

 

«Доктор-060АТ» позволяет получать данные:
· пределах давления в главных резервуарах;

· времени повышения давления в главных резервуарах с 7 до 8 кгс/см;

· плотности питательной сети;

· плотности тормозной сети;

· плотности тормозных цилиндров и их трубопроводов;

· регулировке и действии крана машиниста усл. № 394;

· регулировке и действии крана вспомогательного тормоза усл. № 254;

· действии комбинированного крана;

· действии воздухораспределителей;

· работе блокировочного устройства.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Измерение и контроль диагностируемых параметров осуществляется переносным электропневматическим блоком посредством установленных в нем датчиков избыточного давления типа «Метран-55-ДИ» и набора микропроцессорных интеллектуальных модулей МИМ.
Подготовительные операции заключаются в подключении пневматических цепей локомотива к переносному электропневматическому блоку при помощи рукавов высокого давления, входящих в комплект поставки.


Применение технологии передачи данных по радиоканалу позволяет осуществлять дистанционное управление процессом диагностики с переносного терминала оператора.


Испытания производятся путём выбора необходимых пунктов меню на дисплее переносного терминала оператора. Команда передаётся на измерительный модуль переносного электропневматического блока, который выполняет требуемые измерительные операции и возвращает результат на терминал. При этом количественные результаты измерений отображаются на его встроенном дисплее и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение с возможностью просмотра. Результаты качественной оценки (норма / не норма) передаются обратно на переносной терминал оператора и выводятся на его дисплей.


Связь между переносным терминалом оператора и ПК рабочего места мастера обеспечивает стационарный блок приема-передачи данных.
На основании накопленной информации, на рабочем месте мастера формируется протокол испытаний оборудования, который при необходимости может быть выведен на печать.


Питание переносного терминала оператора и переносного электропневматического блока  автономное, от встроенных в него аккумуляторных батарей.


 

 

 

 

 

СОСТАВ
 

· переносной терминал оператора;

· переносной электропневматический блок с датчиками и измерительными модулями;

· рабочее место мастера "Доктор -060ММ" (указывается при заказе отдельно);

· стационарный блок приема-передачи данных «Доктор-060СТ» (поставляется при заказе рабочего места мастера);

· комплект пневматической арматуры подключения к локомотиву.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  

· питание стационарного блока приема-передачи данных «Доктор-060СТ» – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц;

· мощность, потребляемая стационарным блоком приема-передачи данных «Доктор-060СТ» от сети питания при номинальном напряжении – не более 25 Вт;

· питание переносного терминала оператора – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей общим напряжением постоянного тока в диапазоне от 6 до 8 В. Зарядка аккумуляторных батарей – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через блок питания, поставляемый в комплекте;

· питание переносного электропневматического блока – автономное, от сменной аккумуляторной батареи напряжением постоянного тока 12 В. Зарядка аккумуляторной батареи – от сети переменного тока напряжением   (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через зарядное устройство, поставляемое в комплекте;

· возможность дистанционного управления процессом диагностики и беспроводной передачи значений измеренных параметров в базу данных;

· визуализация результатов измерений на дисплее переносного терминала оператора;

· продолжительность непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса переносного терминала оператора – не более 1 кг;

· габаритные размеры – не более 250х132х50 мм;

· масса стационарного блока приема-передачи данных «Доктор-060СТ» – не более 4 кг;

· габаритные размеры – не  более 290х245х75 мм;

· масса переносного электропневматического блока – не более 15 кг;

· габаритные размеры – не более 400х500х200 мм.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 17 единиц продукции.

Рабочее место мастера «Доктор-060ММ»

11ДК.421457.070
«Доктор-060ММ»

[image: image13]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Рабочее место мастера предназначено для:
· сбора, обработки и хранения данных, полученных от приборов серии "Доктор-060" в результате выполнения операций диагностики;

· управления процессом контроля и диагностики;

· передачи нормированных значений диагностируемых параметров на приборы серии "Доктор-060";

· самодиагностики системы;

· визуального отображения информации о ходе процесса диагностики на дисплее;

· формирования протоколов испытаний с возможностью вывода на печать;

· передачи данных в общую базу для создания электронного паспорта локомотива.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Рабочее место мастера входит в состав Серии мобильных приборов контроля и диагностики "Доктор-060" и представляет собой персональный компьютер со специализированным программным обеспечением.

 

В комплект поставки рабочего места мастера также входит принтер для вывода на печать результатов испытаний диагностики.
 
Программное обеспечение рабочего места мастера позволяет пользователю:
· получать информацию о сериях локомотивов, ремонтируемых на предприятии и о перечне их съемного оборудования;

· получать информацию о категориях, типах электрооборудования и их параметрах, которые могут быть диагностированы с помощью приборов серии "Доктор-060";

· формировать базу данных нормированных значений диагностируемых параметров;

· формировать список ремонтного персонала предприятия;

· вести учет локомотивов, поступивших в ремонт;

· вести учет электрооборудования, поступившего в ремонт;

· получать информацию о результатах диагностики электрооборудования;

· вести учет комплектации локомотивов, выходящих из ремонта.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 23 единицы продукции.

 

Устройство "Кипарис-С"

13ДК.421452.001
Кипарис-С

[image: image14]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стационарное диагностическое устройство предназначено для проведения автоматизированных обкаточных стендовых испытаний дизелей, определения их технического состояния, текущего контроля параметров, выдачи рекомендаций и ведение архива испытаний с целью накопления статистической информации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Автоматический контроль электрических и теплотехнических параметров с помощью устройства позволяет исключить трудоемкие операции в реальных условиях испытательной станции дизелей, повышает технологичность процесса, ведет к повышению качества, существенно снижает время выполнения испытаний. По окончании выполнения программы система диагностики и сбора данных устройства выдает протокол стендовых испытаний дизеля. В протоколе фиксируются величины параметров по всем режимам испытаний, и выдается заключение о техническом состоянии дизеля.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

При проведении обкаточных испытаний устройство позволяет автоматизировать: 

· Процессы управления скоростными и нагрузочными режимами дизель-генераторной установки.

· Контроль электрических и теплотехнических параметров с одновременной проверкой их значений на соответствие полю допуска.

· Контроль работы систем безопасности работы дизеля (температуры и давления теплоносителей).

· Диагностирование технического состояния топливной аппаратуры.

· Оценку экономичности дизель-генераторной установки (с установкой расходомера топлива).

· Выдачу протокола испытаний и рекомендаций по настройке систем и агрегатов дизеля.

· Ведение архива испытаний с возможностью фильтрации полученной информации по запросу пользователя (по номеру или типу дизеля, за определенный период или по времени).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметр
	Значение

	Потребляемая мощность, Вт, не более 
	250 

	Напряжение питающей сети, В
	220 ± 5% 

	Частота питающей сети, Гц
	50


 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· Температура окружающего воздуха, °С ............25 ± 10;

· Относительная влажность, %...............................30...80;

· Атмосферное давление, кПа(мм.рт.ст.).............84…106(630…795).

 

На 01.01.2011 года изготовлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 10 штук.

 

 

Комплексы производственные автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5" (стационарный)

29ДК.411714.001
Кипарис-5
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

     Комплексы производственные автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5" являются изделием нового поколения, предназначены для диагностирования, контроля параметров, обработки и представления информации в цифровом и графическом виде, выдаче рекомендаций и указаний по настройке параметров дизель-генераторных установок магистральных и маневровых тепловозов 2ТЭ10, 2ТЭ116, 2ТЭП70, М62, ТЭМ2, ТЭМ7, ЧМЭ3 и т.д. при проведении реостатных испытаний в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов. 

     Новое аппаратное обеспечение комплекса позволило уменьшить объем кабельной составляющей в несколько раз (минимум в 5 раз), по сравнению с предыдущей версией комплекса "Кипарис", при сохранении числа и точности измерительных каналов. Повышенная надежность комплекса в эксплуатации обеспечивается новой модульной структурой комплекса.

    Знасительно облегчен процесс подключения комплекса на тепловоз за счет использования разъемов нового типа и уменьшения кабельной составляющей. Програмное обеспечение комплекса "Кипарис-5" работает под управлением операционной системы Windows XP.

Комплексы производственные автоматизированных реостатных испытаний типа «Кипарис-5» изготавливаются для проведения реостатных испытаний как одного типа тепловоза, так и нескольких. Кроме стационарного компьютерного оборудования комплекс может комплектоваться и ноутбуком, что позволяет проводить безреостатные испытания тепловоза и диагностирование топливной аппаратуры, поместив комплекс непосредственно на тепловозе.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· реостатные испытания производятся в автоматизированном режиме в объеме, определенном Правилами и Руководствами по ТО и ТР тепловозов;

· комплекс располагается на месте производства реостатных испытаний тепловозов;

· датчики на время проведения испытаний устанавливаются в штатные точки контроля и диагностирования технического состояния ДГУ;

· комплекс подключается к уже имеющемуся силовому оборудованию, предназначеному для проведения реостатных испытаний;

· штатные операции и дополнительные возможности по контролю и диагностированию технического состояния систем, узлов и агрегатов, подробно пояснены и иллюстрированы в прилагаемой технической документации, являющейся частью програмного обеспечения;

· наличие в системе "экспертов" позволяет ускорить настройку, процесса обнаружения неисправностей узлов тепловоза;

· в составе комплекса поставляется датчик для замера индикаторной диаграммы, для определения цилиндровой мощности, показателя механической напряжонности двигателя. Программный анализ индикаторных диаграмм позволяет оценить техническое состояние двигателя. Програмный анализ индикаторных диаграмм позволяет оценить техническое состояние двигателя, качество регулировки и экономичности;

· ведение архива испытаний позволяет проводить оценку тенденции изменения технического состояня, обращать внимание на лимитирующие узлы и агрегаты;

· значительный объем справочно-нормативной информации облегчает работу оператора комплекса при проведении реостатных испытаний;

· програмное обеспечени выполнено в стиле "дружественного интерфейса" и не требует от оператора комплекса специализированных знаний в обращении с компьютером;

· при подключении компьютера к локальной сети депо, данные о результатах реостатных испытаний автоматически отправляются в базу даных мониторинга технического состояния ДГУ локомотивов;

· при модернизации старых комплексов, на комплексы нового поколения, появляется возможность совмещения комплексов пердназначенных для разных типов тепловозов в один. Это позволит сократить расходы на техническое обслуживание и калибровку;

· увеличен срок эксплуатации комплексов до 6 лет.

 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 

 В стандартный состав комплекса со стационарным компьютером входят:
· Стационарный компьютер.

· Источник бесперебойного питания.

· Принтер лазерный формата А4.

· Измерительные модули, датчики и информационные кабели.

· Программное и информационное обеспечение.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

Вид климатического исполнения для всех кабелей - О1.1 по ГОСТ 15150, для остальных составных частей - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

 

 Комплекс устанавливается в производственом помещении с:
· температурой окружающего воздуха, °С                            25±10;

· относительной влажностью воздуха, %                              30...80;

· атмосферным давлением, мм рт. ст.                                   630...795;

· частотой питающей сети, Гц                                                    50 ±0,5;

· напряжением питающей сети переменного тока, В        220 ±20.

Измерительные модули, датчики и информационные кабели:
· температурой окружающего воздуха,  °С                         -40 … +40.

 

На 01.01.2011 года изготовлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 11 штук (с ноутбуком и стационарные).

 





Комплексы производственные автоматизированных реостатных испытаний типа «Кипарис-5» (с ноутбуком)

29ДК.411714.001
Кипарис-5 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплексы производственные автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5" являются изделием нового поколения, предназначены для диагностирования, контроля параметров, обработки и представления информации в цифровом и графическом виде, выдаче рекомендаций и указаний по настройке параметров дизель-генераторных установок магистральных и маневровых тепловозов 2ТЭ10, 2ТЭ116, 2ТЭП70, М62, ТЭМ2, ТЭМ7, ЧМЭ3 и т.д. при проведении реостатных испытаний в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

Новое аппаратное обеспечение комплекса позволило уменьшить объем кабельной составляющей в несколько раз (минимум в 5 раз), по сравнению с предыдущей версией комплекса "КИПАРИС", при сохранении числа и точности измерительных каналов. Повышенная надежность комплекса в эксплуатации обеспечивается новой модульной структурой комплекса. Значительно облегчен процесс подключения комплекса на тепловоз за счет использования разъемов нового типа и уменьшения кабельной составляющей. Программное обеспечение комплекса "Кипаис-5" работает под управлением операционной системы WindowsXP. 

Комплексы производственные автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5" изготавливаются для проведения реостатных испытаний как одного типа тепловоза, так и нескольких. Кроме стационарного компьютерного оборудования комплекс может комплектоваться и ноутбуком, что позволяет проводить безреостатные испытания тепловоза и диагностирование топливной аппаратуры, поместив комплекс непосредственно на тепловозе. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Реостатные испытания производятся в автоматизированном режиме в объеме, определенном Правилами и Руководствами по ТО и ТР тепловозов; 

· комплекс располагается на месте производства реостатных испытаний тепловозов; 

· датчики на время проведения испытаний устанавливаются в штатные точки контроля и диагностирования технического состояния ДГУ; 

· комплекс подключается к уже имеющемуся силовому оборудованию, предназначенному для проведения реостатных испытаний; 

· штатные операции и дополнительные возможности по контролю и диагностированию технического состояния систем, узлов и агрегатов, подробно пояснены и иллюстрированы в прилагаемой технической документации, являющейся частью программного обеспечения; 

· наличие в системе "экспертов" позволяет ускорить настройку, процесс обнаружения неисправностей узлов тепловоза; 

· в составе комплекса поставляется датчик для замера индикаторной диаграммы, для определения цилиндровой мощности, показателя механической напряженности двигателя. Программный анализ индикаторных диаграмм позволяет оценить техническое состояние двигателя, качество регулировки и экономичности; 

· ведение архива испытаний позволяет проводить оценку тенденции изменения технического состояния, обращать внимание на лимитирующие узлы и агрегаты; 

· значительный объем справочно-нормативной информации облегчает работу оператора комплекса при проведении реостатных испытании; 

· программное обеспечение выполнено в стиле "дружественного интерфейса" и не требует от оператора комплекса специализированных знаний в обращении с компьютером; 

· при подключении компьютера к локальной вычислительной сети депо, данные о результатах реостатных испытаний, автоматически отправляются в базу данных мониторинга технического состояния дизель-генераторных установок локомотивов; 

· при модернизации старых комплексов, на комплексы нового поколения, появляется возможность совмещения комплексов предназначенных для разных типов тепловозов в один, что позволит сократить расходы на техническое обслуживание и калибровку; 

· увеличен срок эксплуатации комплексов до 6 лет. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

Вид климатического исполнения для всех кабелей - О 1.1 по ГОСТ 15150, для остальных составных частей - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

 

Комплекс устанавливается в  производственном помещении с:
· Температура окружающего воздуха, °C25±10

· Относительная влажность, %30...100

· Атмосферное давление, мм.рт.ст 630...795

· Частота питающей цепи, Гц50±0.5

· Напряжение питающей цепи переменного тока, В220±20

· Температура окружающего воздуха для измерительных модулей, датчиков и информационных кабелей, °С  -40...+40.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Потребляемая мощность, ВА  ≤350

· Вес комплекса, кг  ≤70.0

· Вес с модулями УИП, датчиками и кабелями, кг ≤25.0

· Габариты кейса с ноутбуком, мм  400×300×100.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
 

· Ноутбук.

· Принтер лазерный формата А4.

· Измерительные модули, датчики и информационные кабели.

· Программное и информационное обеспечение.

 

На 01.01.2011 года изготовлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 11 штук  (с ноутбуком и стационарные).

Измеритель параметров иммитанса "ИММЕТР"

14ДК.411218.002
ИММЕТР

[image: image17]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Измеритель параметров иммитанса «Имметр» предназначен для измерения параметров (индуктивности, добротности, сопротивления постоянному току) приёмных катушек автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) всех типов, в том числе применяемых на метрополитене, а также для измерения наведённой ЭДС и сопротивления постоянному току.

Прибор допускает измерение при синусоидальном напряжении параметров объектов, представляемых параллельной или последовательной двухэлементной схемой замещения в диапазоне частот от 20  до 1000 Гц.

Область применения измерителя – обслуживание и ремонт приёмных катушек, локомотивных фильтров, усилителей систем автоматической локомотивной сигнализации в цеховых и полевых условиях.

Заменяет измерители типа ИПК-М и ИП-ЛК.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Измеряемые параметры:

	Индуктивность, Гн
	10-6 – 104

	Электрическая ёмкость, Ф
	10-12 – 10-4

	Добротность и тангенс угла (фактор) потерь 
	0,001 – 100

	Углы потерь и сдвига фазы, град.
	0 - 90

	Активное, реактивное и полное сопротивления, Ом
	10-3 ÷ 107

	Активная, реактивная и полная проводимости, См
	5·10-8 – 10

	Сопротивление постоянному току, Ом
	10-3 – 107

	Постоянное напряжение, В
	10-5 – 30

	Переменное напряжение (ЭДС) (в диапазоне 20 Гц – 6000 Гц), В
	10-5 – 30

	Сила постоянного тока, А
	10-8 – 0,01

	Условия эксплуатации:

	Температура окружающего воздуха, ˚С
	25 ± 10

	Относительная влажность воздуха, %
	30 – 80

	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
	84 – 106 (630 – 795)

	Конструктивные особенности:

	Время работы в автономном режиме, час., не менее
	3

	Время работы  при питании от внешнего источника, час., не менее
	8

	Габаритные размеры, мм, не более
	235 х 165 х 88

	Масса без принадлежностей, кг, не более
	1,5


 

Измеритель сертифицирован в системе добровольной сертификации средств измерений.

 

Миллиомметр цифровой "УПСЦ-5"

14ДК.411212.003
УПСЦ-5
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Миллиомметр цифровой УПСЦ-5 предназначен для измерения активных сопротивлений в электрических цепях подвижного состава, объектов энергетики и электротехнических устройств. Измеритель позволяет с высокой точностью контролировать соответствие сопротивлений элементов и цепей номинальным значениям. Он может быть использован для оценки состояния контактов реле и контакторов, разъёмных и неразъёмных соединений в электрических цепях по величине их переходных сопротивлений.

При наличии специального контактного механизма входящего в комплект поставки устройство позволяет также оценить качество пайки пластин коллектора тяговых электродвигателей при текущем ремонте ТР-3 непосредственно на якоре двигателя.

 

 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
 

Устройство имеет цифровую индикацию, автоматический выбор пределов измерения и различные функции обработки и представления результатов измерений. Для исключения влияния сопротивления соединительных проводников на результат измерения используется четырёхпроводная схема подключения к измеряемой цепи.

Для подключения устройства к проверяемому участку цепи имеется комплект соединительных кабелей с различными зажимами и приспособлениями. Чехол-сумка, поставляемый вместе с прибором, предназначается для защиты устройства и обеспечивает дополнительные удобства пользователю при работы.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Измеряемые параметры:

	Активное сопротивление, Ом
	10-6 - 106

	Погрешность, %
	0,2/0,01

	Условия эксплуатации:

	Температура окружающего воздуха, ˚С
	5 ± 40

	Относительная влажность воздуха, %
	30 – 80

	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
	84 – 106 (630 – 795)

	Конструктивные особенности:

	Время работы в автономном режиме, час., не менее
	4

	Время работы  при питании от внешнего источника, час., не менее
	8

	Габаритные размеры, мм, не более
	205 х 140 х 75

	Масса без принадлежностей, кг, не более
	1,0


 

Питание устройства осуществляется от аккумуляторных батарей или, при использовании прилагаемого выпрямителя, от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением (220±22) В.

 

 

Комплект проверки электрических машин постоянного тока

16ДК.411321.01
КПЭМ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплект проверки электрических машин постоянного тока (КПЭМ) предназначен для диагностирования основных узлов электрических машин, как в разобранном виде, так и в сборе.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Выявление межвитковых замыканий в обмотках якорной, главных и добавочных полюсов;

· Нахождение места пробоя в магнитной системе;

· Полярность подключения значения не имеет;

· Настройку щеток на геометрическую нейтраль;

· Ток потребления не более 200 мкА, что обеспечивает эксплуатацию прибора в течение 12 месяцев без замены комплекта батарей.

УСТРОЙСТВО
 

Комплект состоит из двух блоков:

· генератор сигналов;

· измеритель.

       Генератор сигналов является источником импульсного напряжения, выполнен в отдельном корпусе, имеет два кабеля для подвода питающего напряжения.

       Измеритель представляет собой блок для измерения переменного тока. Выполнен в отдельном корпусе, питание автономное от четырех элементов А373.

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
 

При помощи сетевых кабелей генератор подключается к промышленной сети 220В или к бортовой сети локомотива (через специальный разъем типа «лампочка»). При включении генератор вырабатывает импульсное напряжение, которое через специальный разъем подается к испытуемому объекту. При включении измерителя подается питание на схему прибора и индикаторную головку. Потенциометром выставляется стрелка индикаторной головки на нулевую отметку шкалы. С помощью комплекта проводов с испытуемого объекта снимается импульсное напряжение и через специальный разъем подается на схему измерителя. По отклонению стрелки индикаторной головки определяется исправность проверяемого объекта.

При проведении работ генератор должен быть заземлен. При работе с комплектом на локомотиве, проверяемая электрическая машина должна быть отключена от электрической схемы и заземлена.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Выходной сигнал генератора сигналов

                               ​– Напряжение, В

                               – Частота, кГц
	 

5

1

	Потребляемая мощность генератора сигналов, Вт, не более 
	40

	Напряжение питания генератора сигналов от сети переменного тока, В
	220±5%

	Питание измерителя
	от четырех элементов типа А373, общим напряжением постоянного тока 6В, со средней точкой

	Габаритные размеры генератора сигналов, мм   
	200×170×100

	Габаритные размеры измерителя, мм
	230×160×80

	Масса комплекта, кг, не более
	4

	Ресурс, при соблюдении всех требований, лет, не менее 
	3


 

 

 

 

Cистема контроля параметров автотормозного оборудования (СКП-АвЦ)

11ДК.421457.010
СКП-АвЦ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Cистема контроля параметров автотормозного оборудования (СКП-АвЦ) предназначена для осуществления контроля и диагностики автотормозного оборудования подвижного состава, с целью повышения эксплуатационной надёжности и качества, сокращения стоимости ремонта,  повышения культуры производства и  безопасности движения.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АвЦ позволяет реализовать следующие функции:
· входной контроль;

· автоматизация процесса контроля и диагностики;

· локализация неисправностей;

· контроль качества выполняемого ремонта;

· контроль технологического процесса ремонта;

· формирование протоколов на выполненный вид работ;

· ведение электронного паспорта на контролируемое автотормозное оборудование локомотива;

· передача информации в единую базу данных «Сервер диагностики» предприятия.

По сравнению с применяемыми «традиционно»  устройствами контроля и диагностики автотормозного оборудования, СКП-АвЦ обладает следующими преимуществами: 

· количественная и качественная оценка диагностических параметров и показателей; 

· наличие встроенных механизмов идентификации контролируемого оборудования и работника, производившего ремонт;

· учет рабочего времени, объективный контроль качества и объема выполняемых работ для отдельно взятого работника;

· высокая точность измерений за счёт использования микропроцессорных датчиков давления;

· ликвидация человеческого фактора в процессе измерений.

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 

· СКП-АвЦ КМВТ - Пост контроля кранов машиниста и вспомогательного тормоза;
· СКП-АвЦ РД  - Пост контроля пневматической аппаратуры;
· СКП-АвЦ ЭПК - Пост контроля электропневматического клапана автостопа;
· СКП-АвЦ ВР  - Пост контроля воздухораспределителей;
· СКП-АвЦ ЭПТ - Пост контроля электропневматического тормоза;
· Сервер СКП - Рабочее место мастера.
 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В состав СКП-АвЦ входит сервер СКП и требуемый набор рабочих постов контроля, который формируется по желанию Заказчика в зависимости от его потребностей и особенностей организации ремонтного процесса.


На каждом посту контроля производят проверку определенной номенклатуры автотормозного оборудования по программно установленному перечню параметров.

 

Количественные результаты измерений индицируются на встроенном алфавитно-цифровом дисплее терминального модуля поста контроля и передаются в базу данных сервера СКП, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма / не норма) передаются обратно на пост контроля и выводятся на дисплей терминального модуля.

 

На основании накопленной информации, на сервере СКП формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 28 единиц продукции.

 

Пост контроля кранов машиниста и вспомогательного тормоза (СКП-АвЦ КМВТ)

11ДК.421457.018
СКП-АвЦ КМВТ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АвЦ КМВТ предназначен, для проверки параметров кранов машиниста (усл. № 394, 395) и вспомогательного тормоза (усл. № 254) на соответствие нормированным значениям Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава ЦТ-533.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

СКП-АвЦ КМВТ входит в состав комплексной системы контроля качества ремонта автотормозного оборудования. Конструктивно он состоит из металлического корпуса; воздушных резервуаров; блоков электроники и релейной коммутации; терминального модуля; электрической арматуры внутренних соединений и комплекта пневматической арматуры с датчиками и приборами контроля давления воздуха. Для подключения к диагностируемому оборудованию применяются пневматические прижимы.


Конструкция СКП-АвЦ КМВТ позволяет управлять процессом диагностирования как в автоматическом, так и в ручном режимах.

 

Габаритные размеры 1550 х 1560 х 550 мм, масса  290 кг.
Электропитание сеть переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
Питание сжатым воздухом от цеховой пневмомагистрали.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АвЦ КМВТ позволяет осуществлять проверку следующих параметров для КМ:

· чувствительность питания (II-IV положения ручки КМ);

· время наполнения ТМ (II положение ручки КМ);

· время наполнения УР (II положение ручки КМ);

· темп служебной разрядки (V, Vа положения ручки КМ);

· темп экстренной разрядки;

· время ликвидации сверхзарядного давления в УР;

· чувствительность уравнительного поршня;

· плотность УР (IV положение ручки КМ);

· повышение давления в ТМ (IV положение ручки КМ).

Для КВТ:
· давление в ТЦ (I-IV ступени торможения);

· снижение давления при утечке из ТЦ (I-IV ступени торможения);

· время наполнения/выпуска ТЦ;

· в режиме работы КВТ как повторителя КМ;

· время задержки наполнения ТЦ;

· время задержки выпуска воздуха из ТЦ;

· снижение давления в ТЦ после ступени торможения автоматическим тормозом и создания утечки;

· работа в режиме полного отпуска после ступени торможения;

· работа в режиме автовозврата.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 5 единиц продукции.

 

Пост контроля пневматической арматуры (СКП-АвЦ РД)

11ДК.421457.007
СКП-АвЦ РД
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АвЦ РД предназначен, для проверки параметров следующего перечня пневматической арматуры: 

· регулятор давления типа АК-11А, АК-11Б, 3РД, TSP-2B, TSP-11A;

· пневмоэлектрический датчик № 418;

· сигнализатор отпуска тормозов № 352, 352А;

· сигнализатор давления № 115, 115А;

· автоматический выключатель управления № Э-119Б, Э-119В;

· пневматический выключатель управления ПВУ-2, ПВУ-4, ПВУ-7;

· редуктор № 348;

· редуктор крана машиниста КМ;

· редуктор № 350;

· обратный клапан Э-175, Э-155, Э-155а, Э-155б, № 35-21-032, № 526, № 30ФА, 3700;

· клапан максимального давления 3МД, 3МДА;

· предохранительный клапан 216, Э216, М;

· реле давления № 304;

· блокировочное устройство № 367М;

· кран 114, 377, 383, 424А, Э195, Э220.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

СКП-АвЦ РД входит в состав комплексной системы контроля качества ремонта автотормозного оборудования. Конструктивно он состоит из: металлического корпуса; воздушных резервуаров; блоков электроники и релейной коммутации; терминального модуля; электрической арматуры внутренних соединений и комплекта пневматической арматуры с датчиками и приборами контроля давления воздуха. 

 

Подключение к диагностируемым аппаратам осуществляется при помощи пневматических прижимов, либо через соответствующие штуцеры.
Конструкция СКП-АвЦ РД позволяет управлять процессом диагностирования,  как в автоматическом, так и в ручном режимах.

 

Габаритные размеры  1550 х 1550 х 600 мм, масса  370 кг.
Электропитание  сеть переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
Питание сжатым воздухом  от цеховой пневмомагистрали.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АвЦ РД позволяет оценивать на соответствие существующим нормированным значениям следующие характеристики пневматической аппаратуры:
· давление замыкания и размыкания контактов регуляторов давления;

· давление включения и выключения пневматических выключателей управления;

· давление на срабатывание (срыв) предохранительных клапанов;

· чувствительность;

· герметичность;

· временные характеристики.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 5 единиц продукции.

 

Пост контроля электропневматического клапана автостопа (СКП-АвЦ ЭПК)

11ДК.421457.022
СКП-АвЦ ЭПК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АвЦ ЭПК предназначен, для проверки параметров электропневматического клапана автостопа (усл. № 150Е, 150И) на соответствие нормированным техническим характеристикам.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

СКП-АвЦ ЭПК входит в состав комплексной системы контроля качества ремонта автотормозного оборудования. Конструктивно он состоит из металлического корпуса; воздушных резервуаров; блоков электроники и релейной коммутации; терминального модуля; электрической арматуры внутренних соединений и комплекта пневматической арматуры с датчиками и приборами контроля давления воздуха. Для подключения к диагностируемому оборудованию применяется пневматический прижим.


Конструкция СКП-АвЦ ЭПК позволяет управлять процессом диагностирования, как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Габаритные размеры  1550 х 1150 х 550 мм, масса  210 кг.
Электропитание  сеть переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
Питание сжатым воздухом  от цеховой пневмомагистрали.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АвЦ ЭПК позволяет оценивать на соответствие существующим нормированным значениям, следующие характеристики электропневматического клапана автостопа:
· проверка работы свистка;

· время повышения давления от 1,5 до 7,0 кгс/см2, с;

· время понижения давления с 8,0 до 1,5 кгс/см2, с;

· давление в камере выдержки времени при срабатывании контактов, кгс/см2;

· остаточное давление в камере выдержки времени, кгс/см2;

· проверка разобщения ТМ с атмосферой при давлении 1,5 кгс/см2;

· время снижения давления в ТМ с 5,0 до 2,5 кгс/см2, с;

· сопротивление катушки электропневматического вентиля, Ом;

· напряжение срабатывания якоря катушки ЭПК, В;

· напряжение отпадания якоря катушки ЭПК, В.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 4 единицы продукции.

 

Пост контроля воздухораспределителей (СКП-АвЦ ВР)

11ДК.421457.021
СКП-АвЦ ВР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АвЦ ВР предназначен для проверки параметров следующего автотормозного оборудования:
· воздухораспределитель № 292-001;

· электровоздухораспределитель № 305;

· переключательный клапан.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

СКП-АвЦ ВР входит в состав комплексной системы контроля качества ремонта автотормозного оборудования. Конструктивно он состоит из металлического корпуса; воздушных резервуаров; блоков электроники и релейной коммутации; терминального модуля; электрической арматуры внутренних соединений и комплекта пневматической арматуры с датчиками и приборами контроля давления воздуха. Для подключения к диагностируемому оборудованию.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АвЦ ВР позволяет осуществлять проверку следующих параметров для воздухораспределителя № 292:
· время зарядки запасного резервуара;

· падение давления в канале золотниковой камеры;

· работа в режиме ступени торможения;

· работа в режиме отпуска медленным темпом;

· работа в режиме полного служебного торможения;

· работа в режиме экстренного торможения;

· работа в режиме отпуска после экстренного торможения;

· мягкость тормоза.

Для электровоздухораспределителя № 305:
· плотность манжеты;

· чувствительность на торможение;

· чувствительность на питание ТЦ;

· чувствительность на отпуск;

· время наполнения и отпуска ТЦ;

· напряжение срабатывания вентилей;

· напряжение отпадания вентилей.

В переключательном клапане проверяется плотность корпуса при подаче сжатого воздуха на каждый его вход.

 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции.

 

Пост контроля блоков электропневматического тормоза (СКП-АвЦ ЭПТ)

11ДК.421457.029
СКП-АвЦ ЭПТ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АвЦ ЭПТ предназначен, для проверки параметров аппаратуры электропневматических тормозов на соответствие нормированным значениям.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Для аппаратов  ПТ-ЭПТ-50М и (ПТ ЭПТ-50МУ2) предусмотрены следующие параметры проверки: 

· постоянное выпрямленное напряжение на выходе преобразователя при токе нагрузки 8 А и напряжении стабилизированного источника питания 52 В;

· действующее значение переменного напряжения на выходе преобразователя при токе нагрузки 0,6 А;

· частота переменного тока на выходе преобразователя;

· значение тока при срабатывании устройства защиты преобразователя от коротких замыканий или перегрузок:
- без импульса завышения напряжения на выходе;
- во время импульсного завышения напряжения на выходе.

Для аппаратов  БУ-ЭПТ предусмотрены следующие параметры проверки:
· полярность напряжения на клеммах «Л» и «З» в режимах «торможение» и «перекрыша», а также избирательность в смене полярности напряжения;

· время перерыва постоянного тока в линии при переходе от торможения к перекрыше и наоборот;

· проверка действия цепи контроля;

· визуальная проверка действия блока управления под нагрузкой: данная проверка осуществляется совместно с отремонтированным блоком преобразователя под нагрузкой между клеммами Л и З 10 Ом или 5 Ом, что соответствует токам 5 А или 10 А активной нагрузки.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 4 единицы продукции.

 

Сервер СКП

11ДК.421455.002
                               [image: image26]                                    [image: image27]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Сервер СКП предназначен для:
· Хранение данных результатов измерений рабочих постов контроля   СКП-АЦ;

· Управление процессом диагностики и контроля;

· Хранение и передача нормированных значений измеряемых параметров;

· Самодиагностика СКП-АЦ;

· Визуальное отображения информации на экране;

· Формирование протоколов испытаний с возможностью вывода на печать;

· Передача данных для создания электронного паспорта локомотива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут.

Программный продукт обладает следующими функциями:
· Хранит данные в реляционной базе данных коллективного пользования под управлением многозадачной операционной системы;

· Предоставляет удобный доступ к данным из любых подсистем комплекса;

· Взаимодействует с подсистемами комплекса  максимально используя протоколы на основе TCP/IP;

· Расширяется за счет подключения дополнительных технических средств и вновь разрабатываемых функций;

· Увеличивает производительность при добавлении аппаратных ресурсов (горизонтальная масштабируемость);

· Разграничивает доступ к информационной базе данных для пользователей в рамках своих должностных обязанностей;

· Предусматривает защиту от несанкционированного доступа к служебной информации;

· Периодически архивирует необходимую информацию;

· Имеет систему настроек;

· Имеет доступный и простой интерфейс пользователя;

· Предоставляет необходимые печатные формы отчетов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Сервер;

· Источник бесперебойного питания для сервера;

· Сетевой коммутатор 16-port;

· Рабочая станция;

· Монитор;

· Источник бесперебойного питания для рабочей станции;

· Принтер;

· Настроенный протокол TCP/IP.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· Температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· Относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· Атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· Вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 43 единицы продукции.

 

 

Система контроля параметров электроаппаратного цеха (СКП-АЦ)

11ДК.421457.006
СКП-АЦ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ предназначена, для диагностирования состояния и контроля технических характеристик различных электрических аппаратов локомотивов, электро и дизельпоездов, посредством электронного сбора информации о технических параметрах ремонтируемых объектов, согласно регламента ремонта.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В состав СКП-АЦ входит рабочее место мастера и требуемый набор рабочих постов контроля, который формируется по желанию Заказчика в зависимости от его потребностей и особенностей организации ремонтного процесса.

Каждый рабочий пост контроля состоит из металлического каркаса (терминал), в котором закреплен блок электроники, содержащий микропроцессорные интеллектуальные модули обработки информации. Управление работой постов осуществляется при помощи терминального модуля. Подключение к диагностируемому оборудованию происходит при помощи щупов, кабелей, контактных реек и приспособлений, входящих в комплект поставки. 

 

Каждый рабочий пост контроля устанавливается на соответствующем рабочем месте слесаря по ремонту и служит непосредственно для измерения параметров диагностируемого оборудования. Количественные результаты измерений отображаются на алфавитно-цифровом дисплее терминального модуля и передаются на рабочее место мастера, которое представляет собой сервер с набором специализированного программного обеспечения и стационарного блока приёма передачи данных. Место мастера производит обработку результатов измерений и их хранение.

 

Результаты качественной оценки (норма/не норма) и рекомендации ремонтному персоналу передаются обратно на рабочие посты контроля и выводятся на дисплей терминального модуля. Процесс обмена информацией между рабочими постами контроля и рабочим местом мастера происходит в автоматическом режиме.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АЦ позволяет снизить эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт электрооборудования тягового подвижного состава, повысить коэффициент технического использования и эксплуатационной надежности узлов и агрегатов, определить их ресурс, составить перечень типовых отказов и их причин, оптимизировать объем технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов.


Ведение протокола измерений с идентификацией номера электрооборудования (создание электронного паспорта), а также фиксация данных о слесаре, проводившем его ремонт, позволяет объективно оценивать качество ремонта и закрепить персональную ответственность за исполнителем.


СКП-АЦ предназначена для использования в цехах по ремонту и испытаниям электрооборудования тягового подвижного состава. Система не имеет прямых аналогов и является завершенным изделием, применяющимся при ремонте, сборе, обработке и хранении информации при неуклонном повышении производительности труда, качества ремонта и культуры производства.


СКП-АЦ удовлетворяет ряду требований, в частности: обеспечение измерений, возможность производить сравнение результатов измерения с нормированными значениями (согласно Правилам текущего ремонта и технического обслуживания подвижного состава), контроль и накопление информативных параметров, позволяющих сделать достоверный вывод о состояния различных электрических аппаратов.


 

Посты входящие в состав СКП-АЦ:
 

· СКП-АЦ БВ - пост контроля быстродействующих выключателей;
· СКП-АЦ БК - пост контроля аппаратов защиты;
· СКП-АЦ ВИ - пост контроля качества изоляции электрических аппаратов и характеристик трансформаторов;
· СКП-АЦ КМ - пост контроля контроллера машиниста;
· СКП-АЦ КФ - пост контроля пусковых резисторов;
· СКП-АЦ МК - пост контроля электромагнитных контакторов;
· СКП-АЦ ПГ - пост контроля токоприемников;
· СКП-АЦ ПК - пост контроля электропневматических контакторов;
· СКП-АЦ ПП - пост контроля пневмопривода;
· СКП-АЦ РП - пост контроля реле и панелей;
· СКП-АЦ ГВ - пост контроля главного выключателя;
· Сервер СКП - рабочее место мастера.
На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 355 единиц продукции (посты разных модификаций).

 

 

Пост контроля быстродействующих выключателей СКП-АЦ БВ

11ДК.421457.003-15
СКП-АЦ БВ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ БВ предназначен для проведения диагностики состояния и контроля технических характеристик быстродействующих выключателей локомотивов.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Напряжение постоянного тока
	(10 – 150) мВ
	± 1,5 %

	Сопротивление на постоянном токе
	(1 – 1000) Ом
	± (1,5 + 0,02/RХ) %

	Выдаваемое напряжение постоянного тока
	(1 – 45) В
	± 1,5 %

	Выдаваемый постоянный ток
	(0,1 – 2,5) А
	± 1,5 %

	 

Примечание – RХ (Ом) – измеренное значение.


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ БВ  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля быстродействующих выключателей;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп №44;

· Щуп №45-01;

· Щуп №9;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 12 единиц продукции.

 

Пост контроля токоприемников СКП-АЦ ПГ

11ДК.421457.003-16
СКП-АЦ ПГ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ ПГ предназначен для проверки токоприёмников электроподвижного состава.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Сила
	(1 – 20) кгс
	± 2,5 %

	Интервал времени
	(1 – 20) с
	± 100 мс

	Давление
	(1 – 10) кгс/см2
	 


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали, условный проход (номинальный размер) отвода – не менее DN 20;

· рабочее давление питающей магистрали – не более 0,95 МПа (9,5 кгс/см2);

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ ПГ  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля токоприемников;

· Модуль электропривода;

· Кабель питания (220 В);

· Кабель № 13-01;

· Щуп  № 9;

· Штыревая антенна.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 22 единицы продукции.

 

 

Пост контроля электропневматических контакторов СКП-АЦ ПК

11ДК.421457.003-02
СКП-АЦ ПК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ ПК предназначен для проведения диагностики состояния и контроля технических характеристик электропневматических контакторов локомотивов.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Интервал времени
	(0,05 – 1) с
	± 20 мс

	Выдаваемое напряжение     постоянного тока
	(1 – 45) В
	± 1,5 %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 1000) Ом
	± (1,5 + 0,02/RХ) %

	Индуктивность
	(1∙10-6 – 2,5) Гн
	± (10 + 10-5/LХ) %

	Линейные размеры
	(0 – 150) мм
	± 0,1 мм

	 

Примечание – RХ (Ом), LХ (Гн) – измеренное значение.


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ ПК  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля электропневматических контакторов;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 42;

· Щуп № 9;

· Штыревая антенна;

· Штангенциркуль электронный ШЦЦС 200 (с кабелем).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 6 единиц продукции.

 

 

Пост контроля качества изоляции электрических аппаратов и характеристик трансформаторов СКП-АЦ ВИ

11ДК.421457.003-05
СКП-АЦ ВИ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ ВИ предназначен для проверки качества изоляции электрических аппаратов и характеристик трансформаторов.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	1
	2
	3

	Выходное напряжение постоянного тока
	500 В
	± 10 %

	
	1000 В
	

	
	2500 В
	

	Сопротивление изоляции при испытании напряжением 500, 1000, 2500 В постоянного тока
	(0,01 – 1500) МОм
	± 1,5 %

	Напряжение постоянного тока
	(4 – 1000) В
	± 2 %

	Выходное напряжение переменного тока
	2 В
	± 20 %

	Частота выходного переменного тока
	55 Гц
	± 0,5 %

	
	1000 Гц
	

	1
	2
	3

	Сопротивление на переменном токе частотой 55 Гц
	(0,1 – 100000) Ом
	± 1 %

	Сопротивление на переменном токе частотой 1000 Гц
	
	

	Индуктивность на переменном токе частотой 55 Гц
	(1∙10-5 – 1000) Гн
	± 2 %

	Индуктивность на переменном токе частотой 1000 Гц
	(1∙10-6 – 100) Гн
	

	Емкость на переменном токе частотой 55 Гц
	(2∙10-3 – 20000) мкФ
	± 1,5 %

	Емкость на переменном токе частотой 1000 Гц
	(2∙10-4 – 2000) мкФ
	


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ ВИ  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля качества изоляции электрических аппаратов и характеристик трансформаторов;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 52;

· Щуп № 7;

· Штыревая антенна.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 28 единиц продукции.

 

Пост контроля контроллера машиниста СКП-АЦ КМ

11ДК.421457.003-14
СКП-АЦ КМ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ КМ предназначен для проверки диаграммы замыкания (секвенции) контроллеров машиниста подвижного состава.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-АЦ КМ обеспечивает контроль диаграммы замыканий контактов контроллера машиниста.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ КМ  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля контроллера машиниста;

· Кабель питания (220 В);

· Рейка контроллера машиниста;

· Штыревая антенна.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 20 единиц продукции.

 

Пост контроля пусковых резисторов СКП-АЦ КФ

11ДК.421457.003-06
СКП-АЦ КФ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ КФ предназначен для проверки сопротивления изоляции электрических аппаратов и параметров пусковых резисторов.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Выходное напряжение постоянного тока
	(500; 1000; 2500) В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции при испытании напряжением 500, 1000, 2500 В постоянного тока
	(0,01 – 1500) МОм
	± 1,5 %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 0,01) Ом
	± (3 + 0,05RПР/RХ) %

	
	(0,01 – 1000) Ом
	± (2 + 0,1RПР/RХ) %

	Индуктивность
	(1∙10-6 – 2,5) Гн
	± (10 + 0,006LПР/LХ) %

	 

Примечания

1 RПР (Ом), LПР (Гн) – пределы измерений контролируемых параметров;

2 RХ (Ом), LХ (Гн) – измеренное значение.


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ КФ  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм;

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля пусковых резисторов;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 12;

· Щуп № 7.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 22 единицЫ продукции.

 

 

Пост контроля аппаратов защиты СКП-АЦ БК

11ДК.421457.003-17
СКП-АЦ БК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ БК предназначен для проверки характеристик аппаратов защиты электровозов, тепловозов и электропоездов. Программное обеспечение поста реализует заданный набор измеряемых параметров в зависимости от типа ремонтируемого подвижного состава.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Напряжение постоянного тока
	(10 – 150) мВ
	± 1,5 %


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ БК  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля аппаратов защиты;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 44;

· Щуп № 44-1;

· Щуп № 9;

· Штыревая антенна.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69..

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 39 единиц продукции.

 

 

Пост контроля электромагнитных контакторов СКП-АЦ МК

11ДК.421457.003-03
СКП-АЦ МК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ МК предназначен для проведения диагностики состояния и контроля технических характеристик электромагнитных контакторов локомотивов.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Интервал времени
	(0,05 – 1) с
	± 20 мс

	Выдаваемое напряжение     постоянного тока
	(1 – 45) В
	± 1,5 %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 1000) Ом
	± (1,5 + 0,02/RХ) %

	Индуктивность
	(1∙10-6 – 2,5) Гн
	± (10 + 10-5/LХ) %

	Линейные размеры
	(0 – 150) мм
	± 0,1 мм

	 

Примечание – RХ (Ом), LХ (Гн) – измеренное значение.


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ МК  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля электромагнитных контакторов;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 42;

· Щуп № 9;

· Штыревая антенна;

· Штангенциркуль электронный ШЦЦС 200.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 84 единицы продукции.

 

Сервер СКП

11ДК.421455.002
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Сервер СКП предназначен для:
· Хранение данных результатов измерений рабочих постов контроля   СКП-АЦ;

· Управление процессом диагностики и контроля;

· Хранение и передача нормированных значений измеряемых параметров;

· Самодиагностика СКП-АЦ;

· Визуальное отображения информации на экране;

· Формирование протоколов испытаний с возможностью вывода на печать;

· Передача данных для создания электронного паспорта локомотива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут.

Программный продукт обладает следующими функциями:
· Хранит данные в реляционной базе данных коллективного пользования под управлением многозадачной операционной системы;

· Предоставляет удобный доступ к данным из любых подсистем комплекса;

· Взаимодействует с подсистемами комплекса  максимально используя протоколы на основе TCP/IP;

· Расширяется за счет подключения дополнительных технических средств и вновь разрабатываемых функций;

· Увеличивает производительность при добавлении аппаратных ресурсов (горизонтальная масштабируемость);

· Разграничивает доступ к информационной базе данных для пользователей в рамках своих должностных обязанностей;

· Предусматривает защиту от несанкционированного доступа к служебной информации;

· Периодически архивирует необходимую информацию;

· Имеет систему настроек;

· Имеет доступный и простой интерфейс пользователя;

· Предоставляет необходимые печатные формы отчетов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Сервер;

· Источник бесперебойного питания для сервера;

· Сетевой коммутатор 16-port;

· Рабочая станция;

· Монитор;

· Источник бесперебойного питания для рабочей станции;

· Принтер;

· Настроенный протокол TCP/IP.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· Температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· Относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· Атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· Вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 43 единицы продукции.

 

Пост контроля пневмопривода СКП-АЦ ПП

11ДК.421457.003-11
СКП-АЦ ПП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ ПП предназначен для проверки герметичности пневмопривода электрических аппаратов (переключатели мотор-вентиляторов, пневмоцилиндры БВ и т.д.) при заданном фиксированном давлении.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Снижение давления сжатого воздуха в пневмоприводе
	(0,1 – 1) МПа

((1 – 10) кгс/см2)
	± 1 %


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали, условный проход (номинальный размер) отвода – не менее DN 20;

· рабочее давление питающей магистрали – не более 0,95 МПа (9,5 кгс/см2);

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ ПП  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

· Пост контроля пневмопривода;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 9;

· Штыревая антенна.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 27 единиц продукции.

 

 

Пост контроля реле и панелей СКП-АЦ РП

11ДК.421457.003-04
СКП-АЦ РП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ РП предназначен для проведения диагностики состояния и контроля технических характеристик электромагнитных реле локомотивов.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Интервал времени
	(0,05 – 20) с
	± 20 мс

	Выдаваемое напряжение     постоянного тока
	(1 – 45) В
	± 1,5 %

	Выдаваемый постоянный ток
	(0,1 – 2,5) А
	± 1,5 %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 10000) Ом
	± (1,5 + 0,02/RХ) %

	Индуктивность
	(1∙10-6 – 2,5) Гн
	± (10 + 10-5/LХ) %

	 

Примечание – RХ (Ом), LХ (Гн) – измеренное значение.


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ РП  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

· Пост контроля реле и панелей;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 42;

· Щуп № 9;

· Штыревая антенна;

· Штангенциркуль электронный ШЦЦС 200.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 34 единицы продукции.

 

 

Пост контроля главного выключателя СКП-АЦ ГВ

11ДК.421457.003-07
СКП-АЦ ГВ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СКП-АЦ ГВ предназначена для контроля технических характеристик главных выключателей ВОВ-25А-10/400, 2DVV25-A2 и их модификаций.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности 

	Давление 
	(1 – 10) кгс/см2
	± 1 %

	Интервал времени
	(0,01 – 1) с
	± 1 мс


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· масса – не более 55 кг;

· габаритные размеры СКП-АЦ ГВ  (ДхШхВ) – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля главного выключателя;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 40;

· Щуп № 41.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 18 единиц продукции.

 

 

Cистема контроля параметров электромашинного цеха СКП-ЭМЦ

11ДК.421457.005
СКП-ЭМЦ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Cистема контроля параметров электромашинного цеха СКП-ЭМЦ предназначена для диагностики состояния и контроля технических характеристик тяговых электрических двигателей локомотивов, электро- и дизельпоездов в цехах по ремонту и испытаниям электрических машин тягового подвижного состава.

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В состав СКП-ЭМЦ входит рабочее место мастера и набор рабочих постов контроля, который формируется по желанию Заказчика в зависимости от особенностей организации ремонтного процесса.

 

Каждый рабочий пост контроля состоит из металлического каркаса (терминал), в котором закреплен блок электроники, содержащий микропроцессорные интеллектуальные модули обработки информации. Управление работой постов осуществляется при помощи терминального модуля. Подключение к диагностируемому оборудованию происходит при помощи щупов, входящих в комплект поставки. 

 

Каждый рабочий пост контроля устанавливается на соответствующем рабочем месте слесаря по ремонту и служит непосредственно для измерения параметров ремонтируемого оборудования. Количественные результаты измерений отображаются на алфавитно-цифровом дисплее терминального модуля и передаются на рабочее место мастера, которое представляет собой персональный компьютер с набором специализированного программного обеспечения и стационарного блока приёма передачи данных. Место мастера производит обработку результатов измерений и их хранение. 

 

Результаты качественной оценки (норма/ненорма) и рекомендации ремонтному персоналу передаются обратно на рабочие посты контроля и выводятся на дисплей терминального модуля. Процесс обмена информацией между рабочими постами контроля и рабочим местом мастера происходит в автоматическом режиме. Связь обеспечивает локальная вычислительная сеть.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

СКП-ЭМЦ предназначена для использования в цехах по ремонту и испытаниям ТЭД тягового подвижного состава. Система не имеет прямых аналогов и является завершенным изделием, применяющимся при ремонте, сборе, обработке и хранении информации при неуклонном повышении производительности труда, качества ремонта и культуры производства.

 

СКП-ЭМЦ позволяет: 

· максимально автоматизировать и упростить процесс контроля и диагностирования ТЭД; 

· оптимизировать объем ремонтных операций за счет предварительной оценки состояния ТЭД; 

· идентифицировать диагностируемое оборудование c помощью заводского номера и сохранять результаты, полученные в ходе проведения диагностирования, в единой электронной базе данных (создание электронного паспорта); 

· минимизировать затраты времени на проведение контрольно-диагностических операций; 

· фиксировать данные о слесаре, проводившем ремонт, что приводит к закреплению персональной ответственности за работником.

ПОСТЫ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СКП-ЭМЦ
 

· СКП-ЭМЦ ВХ - пост входного контроля тягового электродвигателя;
· СКП-ЭМЦ ЯК - пост контроля ремонта якорей тяговых электродвигателей;
· СКП-ЭМЦ ОС - пост контроля ремонта остовов тяговых электродвигателей;
· СКП-ЭМЦ ЩА - пост по поверке щеточного аппарата;
· СКП-ЭМЦ СБ - пост контроля тягового электродвигателя в сборе;
· КСК-ЭМЦ ЛИН - пост контроля техника по замерам;
· СКП-ЭМЦ ИС - пост контроля станции испытаний тяговых электродвигателей;
· Сервер СКП - рабочее место мастера.
На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 168 единиц продукции (посты разных модификаций).

 

Пост контроля ремонта якорей тяговых электродвигателей СКП-ЭМЦ ЯК

11ДК.421457.001-02
СКП-ЭМЦ ЯК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост контроля ремонта якорей тяговых электродвигателей СКП-ЭМЦ ЯК предназначен для определение состояния электрических параметров деталей якоря ТЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост контролирует следующие параметры:

· сопротивление изоляции якорной обмотки, МОм;

· возвратное напряжение, для определения старения изоляции, В;

· коэффициент абсорбции;

· определение наличия межвитковых замыканий в обмотке.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение обеспечиваемого параметра 
	Предел допускаемой основной погрешности или предельное значение обеспечиваемого параметра

	Напряжение переменного тока частотой 1000 Гц
	(20·10-3 – 60·10-3) В
	± (3+0,2Uпр/Ux) %

	
	0,06 В
	± (2+0,1Uпр/Ux) %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 0,01) Ом
	± (3+0,05Rпр/Rх) %

	
	(0,01 – 10) Ом
	± (2+0,1 Rпр/Rx) %

	Выходное напряжение постоянного тока
	2500 В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции  при испытании напряжением   2500 В на постоянном токе
	(0,01-1500) МОм
	± 1,5 %

	Напряжение постоянного тока
	(4-1000) В
	± 2 %

	Выходное переменное напряжение в режиме холостого хода
	10 В
	12 В, не более

	Выходной переменный ток в режиме короткого замыкания
	1 А
	1 А, не более

	Частота выходного переменного напряжения
	1000 Гц
	± 5 %

	 

 

Примечания

1 Rпр (Ом), Uпр (В) – пределы измерений контролируемых параметров;

2 Rx (Ом), Ux (В) – измеренное значение.


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· Масса – не более 55 кг;

· Габаритные размеры – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля якоря тягового электродвигателя;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп №21;

· Привод измерительный;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 29 единиц продукции.

 

Пост входного контроля тягового электродвигателя СКП-ЭМЦ ВХ

11ДК.421457.001-03
СКП-ЭМЦ ВХ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост входного контроля тяговых двигателей СКП-ЭМЦ ВХ предназначен для определения объема требуемого ремонта диагностируемой машины, выявления неисправного узла тягового двигателя.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост контролирует следующие параметры диагностируемой машины:

· сопротивление изоляции обмоток, МОм;

· возвратное напряжение для определения старения изоляции, В;

· индуктивность, Гн;

· активное сопротивление, Ом;

· выявление межвитковых замыканий в обмотке якоря.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение обеспечиваемого параметра 
	Предел допускаемой основной погрешности или предельное значение обеспечиваемого параметра

	Напряжение переменного тока частотой 1000 Гц
	(6·10-3 – 60·10-3) В
	± (3+0,2Uпр/Ux) %

	
	(0,06 – 6) В
	± (2+0,1Uпр/Ux) %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 0,01) Ом
	± (3+0,05Rпр/Rх) %

	
	(0,01 – 10) Ом
	± (2+0,1 Rпр/Rx) %

	Индуктивность 
	(1·10-6 – 1) Гн
	± (10+0,006Lпр/Lx) %

	Выходное напряжение постоянного тока
	2500 В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции  при испытании напряжением   2500 В на постоянном токе
	(0,01-1500) МОм
	± 1,5 %

	Напряжение постоянного тока
	(4-1000) В
	± 2 %

	Выходное напряжение переменного тока в режиме холостого хода
	10 В
	12 В, не более

	Выходной переменный ток в режиме короткого замыкания
	1 А
	1 А, не более

	Частота выходного напряжения переменного тока
	1000 Гц
	± 5 %

	 

Примечания

1 Rпр (Ом), Uпр (В), Lпр (Гн) – пределы измерений контролируемых параметров;

2 Rx (Ом), Ux (В), Lх (Гн) – измеренное значение.


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· Масса – не более 55 кг;

· Габаритные размеры – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост входного контроля тяговых двигателей;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп №21;

· Щуп №9;

· Щуп №12;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 30 единиц продукции.

 

 

 

Пост контроля ремонта остовов тяговых электродвигателей СКП-ЭМЦ ОС

11ДК.421457.001-01
СКП-ЭМЦ ОС
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост контроля ремонта остовов тяговых электродвигателей СКП-ЭМЦ ОС предназначен для определения состояния электрических параметров деталей остова ТЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост контролирует следующие параметры:

· сопротивление изоляции обмоток полюсов, МОм;

· активное сопротивление обмоток полюсов, Ом;

· коэффициент абсорбции;

· возвратное напряжение для определения старения изоляции, В;

· выявление некачественных межкатушечных соединений;

· индуктивность цепи, Гн;

· выявление межвитковых замыканий в обмотках.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение обеспечиваемого параметра 
	Предел допускаемой основной погрешности или предельное значение обеспечиваемого параметра

	Напряжение переменного тока частотой 1000 Гц
	(20·10-3 – 60·10-3) В
	± (3+0,2Uпр/Ux) %

	
	0,06 В
	± (2+0,1Uпр/Ux) %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 0,01) Ом
	± (3+0,05Rпр/Rх) %

	
	(0,01 – 10) Ом
	± (2+0,1 Rпр/Rx) %

	Индуктивность 
	(1·10-6 – 1) Гн
	± (10+0,006Lпр/Lx) %

	Выходное напряжение постоянного тока
	2500 В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции  при испытании напряжением   2500 В на постоянном токе
	(0,01-1500) МОм
	± 1,5 %

	Напряжение постоянного тока
	(4-1000) В
	± 2 %

	Температура
	(0 - 125) °С
	± 3 °С

	Выходное переменное напряжение в режиме холостого хода
	10 В
	12 В, не более

	Выходной переменный ток в режиме короткого замыкания
	1 А
	1 А, не более

	Частота выходного переменного напряжения
	1000 Гц
	± 5 %

	 

 

Примечания

1 Rпр (Ом), Uпр (В), Lпр (Гн) – пределы измерений контролируемых параметров;

2 Rx (Ом), Ux (В), Lх (Гн) – измеренное значение.


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· Масса – не более 55 кг;

· Габаритные размеры – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля ремонта остовов тяговых электродвигателей;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 12;

· Щуп № 21;

· Щуп № 8;

· Щуп № 14;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 28 единиц продукции.

 

Пост по проверке щеточного аппарата СКП-ЭМЦ ЩА

11ДК.421457.001-06
СКП-ЭМЦ ЩА
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост по проверке щеточного аппарата СКП-ЭМЦ ЩА предназначен для определение состояния электрических параметров деталей щеточного узла.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост контролирует следующие параметры:

· сила нажатия щеток на коллектор, кгс;

· сопротивление изоляции между щеткодержателем и поворотной траверсой, МОм.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение обеспечиваемого параметра 
	Предел допускаемой основной погрешности или предельное значение обеспечиваемого параметра

	Выходное напряжение постоянного тока
	2500 В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции  при испытании напряжением   2500 В на постоянном токе
	(0,01-1500) МОм
	± 1,5 %

	Напряжение постоянного тока
	(4-1000) В
	± 2 %

	Сила нажатия
	(2-8) кгс
	± 2 %


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· Масса – не более 55 кг;

· Габаритные размеры – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост по проверке щеточного аппарата;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 21;

· Кабель № 3;

· Измеритель силы;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 8 единиц продукции.

 

 

Пост контроля тягового электродвигателя в сборе СКП-ЭМЦ СБ

11ДК.421457.001-04
СКП-ЭМЦ СБ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост контроля тягового электродвигателя в сборе СКП-ЭМЦ СБ предназначен для определения состояния электрических и механических параметров ТЭД в сборе.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост контролирует следующие параметры:

· настройка нейтрали - смещение щеток с геометрической нейтрали;

· сопротивление перехода "щетка-коллектор", Ом;

· сопротивление изоляции обмоток  ТЭД, МОм.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Контролируемая величина
	Диапазон измерения или значение обеспечиваемого параметра 
	Предел допускаемой основной погрешности или предельное значение обеспечиваемого параметра

	Напряжение переменного тока частотой 1000 Гц
	(20·10-3 – 60·10-3) В
	± (3+0,2Uпр/Ux) %

	
	(0,06 – 40) В
	± (2+0,1Uпр/Ux) %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 0,01) Ом
	± (3+0,05Rпр/Rх) %

	
	(0,01 – 10) Ом
	± (2+0,1 Rпр/Rx) %

	Выходное напряжение постоянного тока
	2500 В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции  при испытании напряжением 2500 В на постоянном токе
	(0,01-1500) МОм
	± 1,5 %

	Выходное переменное напряжение в режиме холостого хода
	10 В
	12 В, не более

	Выходной переменный ток в режиме короткого замыкания
	1 А
	1 А, не более

	Частота выходного переменного напряжения
	1000 Гц
	± 5 %

	 

 

Примечания

1 Rпр (Ом), Uпр (В) – пределы измерений контролируемых параметров;

2 Rx (Ом), Ux (В) – измеренное значение.


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· Масса – не более 55 кг;

· Габаритные размеры – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля тягового электродвигателя в сборе;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 21;

· Щуп № 9;

· Щуп № 12;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 27 единиц продукции.

 

Пост контроля станции испытаний тяговых электродвигателей СКП-ЭМЦ ИС

11ДК.421457.001-05
СКП-ЭМЦ ИС
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост контроля станции испытаний тяговых электродвигателей СКП-ЭМЦ ИС предназначен для автоматизация процесса приемо-сдаточных испытаний ТЭД, определение состояния двигателя после ремонта и соответствия его характеристик требованиям «Правил ремонта».

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост контролирует следующие параметры:

· активное сопротивление обмотки якоря, обмотки ГП, ДП+КО, Ом;

· напряжение на двигателе, В;

· ток якоря, А;

· ток обмотки возбуждения, А;

· частота вращения якоря ТЭД, об/мин;

· качественная оценка искрения при коммутационных испытаниях;

· превышение температуры обмоток; °С;

· температура окружающего воздуха, °С;

· температура охлаждаемого воздуха, °С;

· температура коллектора, °С;

· температура подшипников, °С.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Измеряемая величина
	Диапазон измерения или значение величины
	Предел допускаемой основной погрешности или предельное 

значение диапазона 

показаний

	Напряжение переменного тока частотой 1000 Гц
	(6·10-3 – 60·10-3) В
	± (3+0,2Uпр/Ux) %

	
	(0,06 – 6) В
	± (2+0,1Uпр/Ux) %

	Сопротивление постоянному току
	(0,001 – 0,01) Ом
	± (3+0,05Rпр/Rх) %

	
	(0,01 – 10) Ом
	± (2+0,1 Rпр/Rx) %

	Индуктивность 
	(1·10-6 – 1) Гн
	± (10+0,006Lпр/Lx) %

	Выходное напряжение постоянного тока
	2500 В
	± 10 %

	Сопротивление изоляции  при испытании напряжением   2500 В на постоянном токе
	(0,01-1500) МОм
	± 1,5 %

	Напряжение постоянного тока
	(4-1000) В
	± 2 %

	Частота вращения
	(5-50) Гц

(300-3000) Об/мин
	± 1 %

	Температура
	(0 - 125) °С
	± 3 °С

	Напряжение постоянного тока
	(0,2-20) В
	± (1+0,1Uпр/Uх) %

	 

 

Примечания

1 Rпр (Ом), Uпр (В), Lпр (Гн) – пределы измерений контролируемых параметров;

2 Rx (Ом), Ux (В), Lх (Гн) – измеренное значение.


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут;

· Масса – не более 55 кг;

· Габаритные размеры – не более 560х450х1300 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Пост контроля станции испытаний тяговых электродвигателей ;

· Кабель питания (220 В);

· Щуп № 21;

· Щуп № 10;

· Щуп № 11;

· Щуп № 12;

· Щуп № 13;

· Штырьевая антена.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 22 единицы продукции.

 

Пост контроля техника по замерам (КСК-ЭМЦ ЛИН)

11ДК.401163.001
КСК-ЭМЦ ЛИН
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пост контроля КСК-ЭМЦ ЛИН предназначен для проведения измерений и регистрации геометрических параметров ТЭД. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· контроль линейных параметров, мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание автономного модуля – автономное, от встроенных аккумуляторных батарей, емкостью 2200 мАч, общим напряжением постоянного тока от 6,6 до 8 В;

· Мощность, потребляемая автономным модулем , в режиме измерений не превышает 6 Вт;

· Зарядка аккумуляторных батарей осуществляется через блок питания, поставляемый в комплекте;

· Масса автономного модуля  (без упаковки и принадлежностей) – не более 1 кг;

· Габаритные размеры автономного модуля  – не более 250х132х50 мм.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Автономный модуль;

· Блок питания;

· Нутромер электронный специальный;

· Штангенциркуль электронный специальный;

· Скоба измерительная электронная специальная;

· Штангенциркуль электронный.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции.

 

 

Сервер СКП

11ДК.421455.002
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Сервер СКП предназначен для:
· Хранение данных результатов измерений рабочих постов контроля   СКП-АЦ;

· Управление процессом диагностики и контроля;

· Хранение и передача нормированных значений измеряемых параметров;

· Самодиагностика СКП-АЦ;

· Визуальное отображения информации на экране;

· Формирование протоколов испытаний с возможностью вывода на печать;

· Передача данных для создания электронного паспорта локомотива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой    50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не превышает 250 Вт;

· Время непрерывной работы – не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима – не более 10 минут.

Программный продукт обладает следующими функциями:
· Хранит данные в реляционной базе данных коллективного пользования под управлением многозадачной операционной системы;

· Предоставляет удобный доступ к данным из любых подсистем комплекса;

· Взаимодействует с подсистемами комплекса  максимально используя протоколы на основе TCP/IP;

· Расширяется за счет подключения дополнительных технических средств и вновь разрабатываемых функций;

· Увеличивает производительность при добавлении аппаратных ресурсов (горизонтальная масштабируемость);

· Разграничивает доступ к информационной базе данных для пользователей в рамках своих должностных обязанностей;

· Предусматривает защиту от несанкционированного доступа к служебной информации;

· Периодически архивирует необходимую информацию;

· Имеет систему настроек;

· Имеет доступный и простой интерфейс пользователя;

· Предоставляет необходимые печатные формы отчетов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
 

· Сервер;

· Источник бесперебойного питания для сервера;

· Сетевой коммутатор 16-port;

· Рабочая станция;

· Монитор;

· Источник бесперебойного питания для рабочей станции;

· Принтер;

· Настроенный протокол TCP/IP.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· Температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 °С;

· Относительная влажность воздуха – 80 % при температуре плюс 25 °С;

· Атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.);

· Вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 43 единицы продукции.

 

Специализированные рабочие места электроаппратного цеха ( СРМ-АЦ)

11ДК 421457.087
СРМ-АЦ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Специализированные рабочие места контроля СРМ–АЦ используется в электроаппаратных цехах по ремонту и испытаниям электрооборудования тягового подвижного состава и предназначено для проведения ремонта, диагностики состояния и контроля технических характеристик электрических аппаратов локомотивов согласно Правилам ремонта.

 

СОСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
 

· Ложемент для установки токоприёника (СРМ-АЦ ПГ);

· Верстак;

· Комплексная система контроля каческта (КСК-АЦ);

· Приспособления.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

«СРМ -АЦ» позволяет реализовать следующие функции: 

· входной контроль;

· автоматизация процесса контроля и диагностики; 

· локализация неисправностей, выдача рекомендаций ремонтному персоналу; 

· произведение ремонтных операций без перемещения объектов ремонта на другие позиции за счет интегрированных приспособлений и устройств для каждого типа; 

· контроль качества выполняемого ремонта; 

· контроль технологического процесса ремонта;

·  формирование протоколов на выполненный вид работ; 

· передача информации в единую базу данных «Сервер диагностики» предприятия; 

· мониторинг процесса ремонта и % готовности оборудования локомотива; 

· создание электронного паспорта электрооборудования локомотива. 

 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ  КСК -АЦ:

 

· идентификация аппарата и работника производящего ремонт;

· измерение диагностических параметров;

· выявление дефектов с локализацией неисправного элемента;

· нормативный контроль;

· рекомендации по регулировке и настройке;

· передача информации на рабочее место мастера (при поставке рабочего места мастера).

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание, …………………………….…………220 ± 20 В (50 Гц).

· Потребляемая мощность, не более……………………..250 Вт.

· Габариты……………………………………...1700х800х1500 мм.

· Время непрерывной работы, не менее….....................…8 час.

· Время установления рабочего режима, не более ……..10 мин.

· Вес, не более…………………………………………………450 кг.

· Средний ресурс системы, не менее……………………….5000 ч.

· Средний срок службы, не менее………………..…………6 лет.

· Способ включения «СРМ-АЦ» в локальную сеть……….. ..параллельный.

· Способ визуализации данных на рабочих поста............….20´4.

· Алфавитно-цифровой дисплей.

· Способ хранения данных…………………база данных ПЭВМ «Сервер «СРМ АЦ ММ», Рабочее место мастера».

 

СОСТАВ СИСТЕМЫ
   

В зависимости от типов аппаратов, ремонтируемых на предприятии, система«СРМ АЦ» включает в себя рабочее место мастера «СРМ АЦ ММ» и следующий набор рабочих постов:

 

· «СРМ АЦ МК» – пост контроля электромагнитных контакторов;

· «СРМ АЦ ПК» – пост контроля электропневматических контакторов;

· «СРМ АЦ РП» – пост контроля реле и панелей;

· «СРМ АЦ БВ» – пост контроля быстродействующих выключателей;

· «СРМ АЦ БК» – пост контроля аппаратов защиты;

· «СРМ АЦ ПП» – пост контроля пневмопривода;

· «СРМ АЦ КМ» – пост контроля контроллеров машиниста;

· «СРМ АЦ КФ» – пост контроля пусковых резисторов и сопротивления изоляции;

· «СРМ АЦ ВИ» – пост контроля качества изоляции и характеристик трансформатора;

· «СРМ АЦ ГВ» – пост контроля главных выключателей;

· «СРМ АЦ ПГ» – пост контроля токоприёмников.

  

 

Автоматизированный пост для настройки топливных насосов высокого давления дизельных двигателей

13ДК.441439.001
Пост настройки ТНВД
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Автоматизированный пост предназначен для обкатки, регулировки и настройки топливных насосов высокого давления в автоматическом режиме без участия человека с использованием экспертной системы,  с  сохранением результатов испытаний в базе данных компьютера и передачей их по локальной сети предприятия для создания электронного паспорта тепловоза в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов

 

СОСТАВ 
 

В состав Автоматизированного поста входит стенд и пульт управления.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Автоматизированный пос обеспечивает: 

а) автоматическую проверку и регулировку одного или двух топливных насосов; 

б) подачу топлива от 50 до 500 мл (см3); в) емкость счетного устройства – 999;

г) контроль давления в топливной системе от 1 до 2 кгс/см 2;

д) контроль температуры дизельного топлива от плюс 15 до плюс 25 оС;

е) контроль температуры воздуха окружающей среды от 0 до плюс 50оС;

ж) вывод на компьютер информации о ходе измерений с сохранением их в памяти.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Питание Автоматизированного поста осуществляться от промышленной сети переменного тока напряжением 380 В±10%, частотой 50 Гц.

Потребляемая мощность не более 9 кВт.

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

Габаритные размеры стенда не более:

-длина – 1030 мм;

-ширина – 930мм;

высота – 1360 мм.

Габаритные размеры пульта управления не более:

-длина – 1090 мм;

-ширина – 710 мм;

-высота – 1200 мм.

Масса стенда (сухая) не более – 1100 кг;

Масса пульта управления не более – 80 кг. 

Средний срок службы АП не менее шести лет.

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 6 единиц продукции.

 

 

Пост автоматизированный ПП

13ДК.441439.004
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначен для проверки гидравлической плотности плунжерных пар топливных насосов высокого давления в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост обеспечивает:

· контроль гидравлической плотности плунжерных пар в диапазоне от 0 до 150 секунд;

· давление в надплунжерном пространстве от 0 до 30 мПа (от 0 до 300 кгс/см 2);

· давление в топливоподкачивающей системе от 0 до 5 кгс/см 2;

· вывод на компьютер результатов измерений с сохранением их в памяти компьютера.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание поста осуществляться от промышленной сети переменного тока напряжением 380 В±10%, частотой 50 Гц и пневмомагистрали с давлением воздуха не менее 5 кгс/см2 , диаметр трубопровода быть DN20 по ГОСТ 28338;

· Потребляемая мощность не более 1 кВт;

· Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254;

· Габаритные размеры стенда не более: 1200х550х1100 мм;

· Габаритные размеры пульта управления не более: 1090х710х1200 мм;

· Масса стенда (сухая) не более – 500 кг;

· Масса пульта управления  не более – 80 кг;

· Средний срок службы поста не менее шести лет;

· Пост обеспечивает измерение и контроль параметров в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Контролируемые параметры

	Контролируемый параметр
	Диапазон измерения 
	Предел допускаемой относительной погрешности 

	Давление в надплунжерном пространстве, МПа (кгс/см2)
	10 - 30

(100 - 300)
	±5%

	Давление в топливоподкачивающей системе, кгс/см 2 
	0 – 5 
	±5%

	Температура дизельного топлива оС, 
	15 – 25
	±5%


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 3 единицы продукции.

 

 

Пост автоматизированный настройки топливных форсунок

13ДК.441439.002
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НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
 

Предназначен для проверки и настройки топливных форсунок дизельных двигателей в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

СОСТАВ
 

В состав поста входит стенд и пульт управления.

      

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост обеспечивает:

· проверку давления впрыска форсунки от 0 до 40 МПа (0 -400 кгс/см 2). Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала ±0,5 МПа (±5 кгс/см2);

· проверку герметичности нагнетательной системы стенда;

· проверку гидравлической плотности форсунки (распылителя);

· вывод на компьютер результатов проверки с сохранением в памяти компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание поста осуществляется от промышленной сети переменного тока напряжением 380 В±10%, частотой 50 Гц и пневмомагистрали с давлением воздуха не менее 4 кгс/см2 .

· Потребляемая мощность не более 2 кВт.

· Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

· Габаритные размеры стенда не более: 1200х550х1100 мм.

· Габаритные размеры пульта управления не более: 1090х710х1200 мм.

· Масса стенда (сухая)  не более – 500 кг.

· Масса пульта управления не более – 80 кг.

· Средний срок службы поста не менее шести лет.

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 2 единицы продукции.

 

Пост автоматизированный РЧО

13ДК.441439.005
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначен для обкатки, проверки и регулирования регулятора частоты оборотов (далее РЧО) дизельных двигателей в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Пост обеспечивает:

· контроль частоты вращения коленчатого вала дизельного двигателя от 0 до 1500 об/мин.;

· вывод на компьютер информации о результатах проверки с сохранением их в памяти компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание поста осуществляться от промышленной сети переменного тока напряжением 380 В±10%, частотой 50 Гц и пневмомагистрали с давлением воздуха не менее 5 кгс/см2 , диаметр трубопровода быть DN20 по ГОСТ 28338.

· Потребляемая мощность не более 1,5 кВт.

· Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254.

· Габаритные размеры стенда не более: 900х650х850 мм.

· Габаритные размеры пульта управления не более: 1090х710х1200 мм.

· Масса стенда (сухая) не более – 200 кг.

· Масса пульта управления  не более – 80 кг.

· Средний срок службы поста не менее шести лет.

· Пост обеспечивает измерение и контроль параметров в соответствии с таблицей 1.

 Таблица 1 – Контролируемые параметры

	Контролируемый параметр
	Диапазон измерения 
	Предел допускаемой абсолютной погрешности 

	Давление в масляной системе, кгс/см 2 
	6 – 9 
	± 0,1

	Температура масла, оС 
	50 – 60
	± 1

	Число оборотов коленчатого вала (КВ) дизеля
	100 – 1000 об/мин
	± 1%


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 10 единиц продукции.

 

 

Стенд для испытания форсунок

09ДК.441439.004
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначен для технического контроля, диагностирования, определения давления впрыска топлива и регулировки форсунок дизелей типа Д49, Д100, Д50.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

                  - очистка распылителей от нагара;

                  - определение гидравлического сопротивления сопловых отверстий форсунки;

                  - контроль давление впрыска топлива форсунки до 500 кгс/см².

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Количество одновременно испытываемых форсунок, шт
	1

	Объем резервуара с топливом, л
	20

	Создаваемое давление в системе, кгс/см², не более.
	500

	Габаритные размеры

	Длина ,мм
	1900

	Ширина, мм
	750

	Высота, мм
	1500

	Масса, кг, не более
	200


Автоматизированный пост для испытаний топливоподкачивающих насосов

13ДК.441432.09
Стенд испытания ТПН
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НАИМЕНОВАНИЕ О ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Автоматизированный пост предназначен для проверки производительности топливоподкачивающих насосов в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

УСТРОЙСТВО
 

Автоматизированный пост состоит из стенда для испытаний топливоподкачивающих насосов и пульта управления.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

·    контроль производительности ТПН от 20 до 50 л/мин;

·    разряжение на всасывании не менее 100 мм.рт.ст;

·    давление нагнетания от 0 до 5 кгс/см 2;

·    контроль вращения вала насоса от 0 до 1500 об/мин;

·    контроль температуры дизельного топлива от плюс 15 до плюс 25оС;

·    вывод на монитор компьютера  результатов проверки с сохранением их в памяти компьютера.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Давление нагнетания, кгс/см2
	от 0 до 5

	Вращение вала насоса, об/мин
	от 100 до 1500

	Напряжение питания от сети трехфазного переменного тока 50 Гц, В
	380±10%

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	2

	Габаритные размеры стенда, мм, не более   
	1200x550x1100

	Габаритные размеры пульта управления, мм, не более
	1090х710х1200

	Масса стенда, кг, не более
	500

	Масса пульта управления, кг, не более  
	80

	Средний срок службы, лет, не менее
	6


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции.

 

 

Установка проверки тормоза вагона мобильная (УПТВМ)

11ДК.421200.001
УПТВМ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка проверки тормоза вагона мобильная (УПТВМ) предназначена для испытания тормоза грузовых и рефрижераторных вагонов согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

СОСТАВ УСТАНОВКИ
 

Установка состоит из:
· крана машиниста №326С;

· измерителя времени (секундомера);

· манометра для пневматической магистрали депо;

· манометра для тормозного цилиндра;

· комплекта соединительных рукавов;

· заглушки проверки плотности воздуха с концевым краном. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Способ визуализации данных - манометры;

· Режим управления - ручной органами управления, находящимися на лицевой панели установки;

· Подключение к пневмомагистрали цеха - при помощи соединительного рукова. Питание сжатым воздухом - от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2);

· Время подключения - не более 10 минут;

· Масса установки, не более - 80 кг;

· Габаритные размеры установки (ДхШхВ) - не более 650х700х1300 мм.

 

Система проверки тормоза вагонов СПТ-"Вагон"

11ДК.421457.046
СПТ-"Вагон"
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Система проверки тормоза вагона СПТ-"Вагон" предназначена для контроля параметров автотормозного оборудования грузовых вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Измерение и контроль параметров (норма / не норма) автотормозного оборудования;

· Производить идентификацию вагона и идентификацию персонала, производящего измерения.

Система обеспечивает проведение следующих проверок:
· проверка плотности воздухопровода;

· проверка ступени торможения;

· проверка отпуска тормоза;

· проверка полного служебного торможения на порожнем вагоне;

· проверка полного служебного торможения  при частичной загрузке;

· проверка выхода штока ТЦ;

· проверка полного служебного торможения при полной загрузке вагона;

· проверка плотности ТЦ;

· проверка выпускного клапана.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
 

В состав системы входят: рабочее место мастера, стационарный блок приема-передачи данных, электронный кран машиниста с соединительными пневморуковами, датчики давления, датчики линейного перемещения. Количество электронных кранов машиниста с принадлежностями зависит от числа рабочих позиций в ремонтном депо и определяется Заказчиком.
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      Установка датчика давления                          Установка датчика линейного 

      на ТЦ                                                                      перемещения на ТЦ.
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     Установка датчика линейного                          Подключение электронного

     перемещения на авторегулятор                      крана машиниста.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 

· Способ визуализации данных – дисплей переносного терминала оператора;

· Способ передачи данных – радиоканал, работающий в нелицензируемом частотном диапазоне;

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера;

· Автоматический и ручной режимы проведения проверок.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стационарного блока приема-передачи данных осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не превышает 50 Вт;

· Электропитание переносного терминала оператора – автономное, от встроенных аккумуляторов емкостью не менее 2100 мАч, общим напряжением постоянного тока от 6,6 до 8 В. Потребляемая мощность не превышает 1 Вт;

· Зарядка аккумуляторов – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через преобразователь напряжения, поставляемый в комплекте;

· Электропитание радиодатчиков давления – автономное, от встроенной батареи, емкостью – не менее 7500 мАч, напряжением постоянного тока – от 3 до 3,9 В, со сроком службы – не менее одного года;

· Электропитание радиодатчиков линейных перемещений – автономное, от встроенных аккумуляторов, емкостью – не менее 2100 мАч, напряжением постоянного тока от 2 до 2,5 В;

· Электропитание электронного крана машиниста – автономное, от встроенной аккумуляторной батареи емкостью не менее 1,5 Ач, напряжением постоянного тока 12 В. Потребляемая мощность не превышает 12 В;

· Зарядка аккумуляторной батареи – от сети переменного тока напряжением   (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через зарядное устройство, поставляемое в комплекте;

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не более 0,7 МПа (7,0 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга;

· Электропитание оборудования рабочего места мастера – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц;

· Масса оборудования системы, не более: электронный кран машиниста - 50 кг ; переносной терминал оператора - 1 кг; стационарный блок приема-передачи данных - 4 кг;

· Габаритные размеры оборудования системы, не более: электронный кран машиниста - 480х450х1050 мм; переносной терминал оператора - 250х135х50 мм; стационарный блок приема-передачи данных 280х250х80 мм.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· температура окружающего воздуха – от минус 10 °С до плюс 35 °С;

· относительная влажность воздуха – не более 80 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа.

 

Стенд для испытания подшипникового узла блока малой шестерни колёсно-редукторного блока электропоезда

21ДК.441199.003
Стенд для испытания подшипникового узла блока МШ КРБ
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НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для испытания подшипникового узла блока малой шестерни колёсно-редукторного блока электропоезда является специализированным технологическим оборудованием, и предназначен для контроля качества сборки блока малой шестерни при ремонте в условиях депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Привод вращения блока малой шестерни  электромеханический;

· Контроль температуры осуществляется при помощи термосопротивления;

· Позволяет оперативно провести диагностику подшипникового узла без разборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более 
	9

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм не более (длина, ширина, высота)
	1520 х 1100 х 1100

	Масса, кг, не более 
	400


 

 

Стенд для испытания колёсных пар электропоездов в сборе с редуктором

21ДК.441199.004
Стенд для испытания КРБ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для контроля качества сборки колесно-редукторных блоков и буксовых узлов с использованием вибродиагностического комплекса   «Прогноз-1» или другой подобной системы.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Простота установки и закрепления колёсной пары на стенде;

· Автоматизация процесса раскручивания КРБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	9

	Число оборотов упркгой муфты, об./мин, не более
	1000

	Привод вращения колесной пары
	электромеханический

	Напряжение питающй сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм. не более
	1500 х 2699 х 1050

	Масса кг, не более
	740


 

Стенд ультразвуковой и магнитной дефектоскопии колёсных пар

33ДК.441439.003
Стенд дефектоскопии колёсных пар
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд ультразвуковой и магнитной дефектоскопии колесных пар предназначен для дефектоскопии оси колесной пары на отсутствие поперечных и продольных трещин с использованием седлообразного  магнитопорошкового дефектоскопа МД-12П и дефектоскопии шеек оси колёсной пары с использованием ультразвукового дефектоскопа "Пеленг" УД2-102 (если на стенд устанавливается колёсная пара без буксовых узлов колёсной пары).

Стенд выпускается в двух модификациях: для колёсных пар вагонов и колёсных пар локомотивов.

 

УСТРОЙСТВО СТЕНДА
 

Стенд состоит из: металлического сварного корпуса; трех опорных  и  одного приводного роликов с электромеханическими проводом; бака для хранения и сбора эмульсии; магнитопорошкового дефектоскопа МД-12П с блоком управления; лебедки электрической для вертикального перемещения дефектоскопа МД-12П и  ультрозвукового дефектоскопа "Пеленг" УД2-102.

Каретка с дефектоскопом МД-12П может свободно перемещаться по направляющим вдоль оси колёсной пары усилием от руки.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Выявление продольных и поперечных трещин средней части оси колесной пары магнитопорошковым дефектоскопом МД-12П;

· Выявление продольных и поперечных трещин на шейках оси колёсной пары с использованием ультрозвукового дефектоскопа "Пеленг" УД2-102 (также ультрозвуковым дефектоскопом можно проверять гребень колеса колёсной пары).

· Механическое вращение колесной пары на опорных катках (частота вращения колесной пары, 2-3 об/мин);

· Автоматизированный способ подачи эмульсии.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

	наименование параметра
	значение

	Количество одновременно испытываемых колесных пар, шт.
	1

	Питание стенда, В (частота питающей сети. 50 Гц)
	380

	Привод вращения стенда
	Мотор-редуктор

	Установленная мощность, кВт не более
	0,8

	Частота вращения колесной пары, об./мин
	2-3

	Габаритные размеры
	 

	Длина, мм
	2860

	Ширина, мм
	1400

	Высота, мм
	2580

	Масса, кг, не более
	790


Система управления сушильными печами с контролем сопротивления изоляции «СУХОВЕЙ» 

19ДК.421455.001
Суховей
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАЧТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Система управления сушильными печами с контролем сопротивления изоляции «Суховей» предназначена для автоматизации процесса сушки обмоток электрических машин. Выпускается в трех модификациях: «Суховей-40», «Суховей-80», «Суховей-150» для управления сушильными печами с нагревателями мощностью до 40 кВт, до 80 кВт, до 150 кВт соответственно. «Суховей» позволяет контролировать сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции обмоток электрических машин в процессе сушки при испытательном напряжении 500, 1000 и 2500 вольт.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Повышенная точность поддержания заданной температуры (ПИД-регулирование); 

· Возможность контроля сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции на протяжении всей сушки;

· Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки;

· Автоматизация сушильных камер любого типа;

· Возможность подключения к ЭВМ;

· Электронное протоколирование процесса сушки;

· Улучшение условий труда персонала.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Диапазон измерения температуры, °С

· в рабочей зоне

· на ТЭНах
	 

· 0 - 200

· 0 - 500

	Основная погрешность измерения температуры, не более, % 
	2

	Испытательное напряжение, В 
	500, 1000, 2500

	Диапазон измерения сопротивления изоляции, Мом
	0,1 - 10000

	Основная погрешность измерений сопротивления изоляции, не более, %
	2

	Напряжение питания, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 113 единиц продукции (различных модификаций).

 

Автоматизированный стенд для контроля листовых рессор 

21ДК.441113.001
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд контроля листовых рессор предназначен для измерения высоты рессор под нагрузкой и сортировке их по трем группам или отбраковке, в зависимости от результата измерения. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Автоматическое измерение высоты рессоры без нагрузки и под нагрузкой;

· Распределение рессор по трем группам или их отбраковка;

· Цифровая индикация измеренных величин;

· Возможность формирования протокола испытаний в электронной базе данных;

· Сокращение времени на испытания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	3

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более
	900

	Габаритные размеры, мм 
	1955 х 400 х 1586



 

Стенд автоматизированный для контроля параметров пружин 1-10Тс.

10ДК.404161.002
Стенд проверки пружин 1-10Тс
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 

Стенд автоматизированный предназначен для контроля параметров пружин подвески ТЭД, люлечного подвешивания, рессорного подвешивания, боковой опоры, противоотносного устройства и шайбы подвески ТЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 

· Широкий диапазон измеряемых значений усилий пружин сжатия и растяжения.

· Высокая точность измерения усилий.

· Максимальное время измерения параметров одной пружины – 1мин.

· Автоматизация с программным определением типа пружины позволяет повысить производительность труда, значительно облегчить и упростить труд работников, что снижает влияние человеческого фактора.

· Автоматизированный контроль при проверке пружины позволяет формировать и вести электронный паспорт с записью результатов измерения в энергонезависимую электронную карточку (ФЛЭШ-память) или при наличии в депо компьютерной сети полученную информацию передавать по сети на главный компьютер. Возможность распечатки полученных результатов на бумажный носитель.

· Наличие электронной базы данных параметров измеренных пружин с возможностью её дополнения в течение всего срока службы. 

 

Стенд представляет собой удобное рабочее место, позволяющее эффективно использовать рабочее время оператора.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
 

	параметры
	значение

	Диапазон измерения усилия, кН (кгс)
	10-98 (1000-9800)

	Относительная погрешность измерения усилия, % не более
	±0,2

	Высота испытываемых пружин в свободном состоянии, мм не более
	500

	Диаметр испытываемых пружин, мм не более
	300

	Электропитание 
	380В, 50Гц

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	2,5

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Габаритный размеры стенда
	1340х920х2430

	Вес стенда, кг
	800


Стенд проверки пружин усилием до 100кгс

10ДК.404161.001
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд проверки пружин предназначен для проверки пружин электроаппаратов, тормозного оборудования и других приборов и аппаратов подвижного состава.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Широкий диапазон измеряемых значений усилий пружин сжатия и растяжения;

· Высокая точность измерения усилий;

· Автоматизация испытаний;

· Цифровая индикация параметров и результатов испытаний;

· Возможность формирования протокола испытаний в электронной базе данных.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	параметры 
	значение

	Пределы измерения усилия, Н
	0-100, 100 - 1000

	Точность измерения, Н
	±  0,2

	Рабочее давление в воздушной магистрали, МПа 
	0,3 - 1,0

	Питающая сеть
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность, Вт, не более  
	150

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Габаритные размеры силового агрегата, мм, не более  
	600 х 570  х 1680

	Габаритные размеры рабочего места оператора, мм, не более 
	1500  х 880 х 1800

	Общая масса стенда, кг, не более
	340


На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 5 единиц продукции.

 

Стационарная многоамперная установка (3500А)

11ДК.421413.018
СМУ (3500А)
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стационарная многоамперная установка (3500А) позволяет проводить настройку, проверку токов и времени срабатывания электрических аппаратов в сборе после ремонта.

 

Стационарная многоамперная установка представляет собой законченный комплекс оборудования рабочих мест, с источником постоянного тока, измерительными модулями, устройствами отображения информации. Позволяет производить измерения параметров электрических аппаратов, как в ручном, так и в автоматическом режиме: активного сопротивления обмоток, сопротивления изоляции, тока и времени срабатывания.

 

При проведении испытаний в автоматическом режиме возможно производить протоколирование измерений с сохранением результатов для передачи на ПЭВМ.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Параметр
	Диапазон измерения 

	Постоянный ток
	(0 – 4000) А

	Напряжение постоянного  тока
	(0,1 – 15) В

	Активное сопротивление
	(0,1 – 1000) Ом

	Сопротивление изоляции
	(1 – 150) МОм


 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Напряжение питания трехфазное  380В 50 Гц;

· Максимальная мощность, потребляемая от сети питания – не более 40 кВ×А;

· Измерение сопротивления изоляции при напряжениях 500В, 2500 В;

· Измерение активного сопротивления в диапазоне 0.01- 300 Ом;

· Плавное регулирование величины тока в диапазоне 100-3500 А;

· Напряжение источника тока -15 В;

· Протокол передачи данных RS-485;

· Общая масса оборудования – не более 600 кг;

· Габаритные размеры (высота х длина х ширина х высота), не более: 1430х830х1650 мм.

 

СОСТАВ
 

· Преобразователь напряжения;

· Комплект соединительных кабелей и щупов;

· Сканер штрих-кода.

·        

 

Стенд проверки электрических аппаратов (1000А)

11ДК.421413.007
ИС АЗ

 

[image: image75]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стационарный стенд для проверки электрических аппаратов (1000А) подвижного состава позволяет производить настройку, проверку токов, напряжения, и времени срабатывания электрических аппаратов в сборе после ремонта.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Позволяет производить измерения:

· активного сопротивления обмоток;

· сопротивления изоляции, тока при напряжениях 500 В, 2500 В ;

· напряжения и времени срабатывания;

· раствора и силы нажатия контактов;

· проверка герметичности пневматической системы;

· регулируется и контролируется давление сжатого воздуха, подводимого к электропневматическим аппаратам.

При проведении испытаний в автоматическом режиме производится протоколирование измерений с сохранением результатов в общей базе данных.

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

	Параметры
	Диапазон измерения 

	Постоянный ток
	(0,1 – 1000) А

	Напряжение постоянного  тока
	(0,1 – 100) В

	Давление
	(2 – 8) кгс/см2

	Активное сопротивление
	(0,01 – 300) Ом

	Сопротивление изоляции
	(1 – 100) МОм

	Сила нажатия
	(0,5 – 30) кгс

	Линейные размеры
	(0,1 – 70) мм


 

 

СОСТАВ
 

· Преобразователь напряжения;

· Стенд испытания аппаратов;

· Стенд для установки аппаратов (поставляется по требованию заказчика);

· Комплект соединительных кабелей и щупов;

· Рукав пневматики;

· Сканер штрих-кода;

· Электронный штангенциркуль.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Напряжение питания 3ф  380В 50 Гц;

· максимальная мощность, потребляемая от сети питания – не более 30 кВ×А;

· регулирование давление воздуха – 3.0- 6.5 кгс/см2;

· Общая масса оборудования – не более 2000 кг;

· габаритные размеры (длина х ширина х высота) преобразователя напряжения, не более, 1420х890х1710 мм;

· габаритные размеры (длина х ширина х высота) стенда испытания аппаратов, не более, 1700х900х1620 мм;

· Четыре канала плавного регулирования напряжения и тока в ручном и автоматическом режимах:
- 1 канал U- 0ч65 B, I - 0-10А;
- 2 канал U- 0ч65 B, I - 0-100 А;
- 3 канал U- 0ч15 B, I - 50-1000А.

 

Центр управления ремонтом (ЦУР)

11ДК.421457.017
ЦУР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) центра управления ремонтом является комплексом программно-технических средств, в состав которого входят программные компоненты системного и прикладного назначения, средства вычислительной техники и связи.


Рабочее место может использоваться как в варианте интеграции с цеховыми КСК так и в варианте автономного использования. В последнем случае часть функциональности АРМа будет недоступна. С точки зрения технического оснащения возможны варианты эксплуатации, как с персональным монитором, так и в паре с обзорным экраном. Второй вариант является более предпочтительным, так как позволяет одновременно работать с диалоговым приложением регистрации локомотивов и иметь перед собой мнемосхему расположения локомотивов на ремонтных позициях. Наибольший эффект достигается при использовании в качестве второго монитора жидкокристаллической панели большого размера.

 

Основными техническими компонентами комплекса являются:
· сервер центра управления ремонтом;

· рабочая станция;

· сетевые коммуникационные устройства.

АРМ предназначен:
· для формирования требований (наряд-заданий) на ремонт локомотивов согласно регламенту ремонтных работ и по журналу замечаний машиниста формы ТУ-152, информации о состоянии локомотива с предыдущего ремонта и данных предварительной диагностики оборудования до ремонта;

· для сбора оперативной информации о технологическом процессе ремонта локомотивов по основным ремонтным цехам в единую базу данных (системы контроля и диагностики, электронные   сообщения из ремонтных цехов и т.д.);

· для предоставления целевой информации (согласно должностным обязанностям и полномочиям) АУР депо о ремонтном процессе, готовности локомотива, выявленных отказах оборудования;

· для оперативного оповещение диспетчерского персонала депо (диспетчера по ремонту) о ходе выполнения графика ремонта локомотива («сетевое» планирование ремонта);

· для сбора информации о фактическом техническом состоянии локомотивов в базе данных;

· для автоматического формирования и заполнения отчётных форм на ремонт и испытания оборудования локомотива.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Серверная часть комплекса предназначена для размещения сервера промышленной СУБД InterBase, OPC-сервера SCADA-системы, а так же для выполнений функций файл-сервера, связанных с операциями файлового обмена между различными программными компонентами комплекса и диагностическими системами. Кроме этого на сервере разворачивается набор прикладных программ, обеспечивающих работоспособность комплекса.


На рабочей станции устанавливается набор прикладного программного обеспечения (далее ППО), необходимого для работы диспетчера по ремонту. Помимо стандартного набора приложений, таких как «АСУТ-Т», «Журнал замечаний машиниста», «ГИД» и др., на рабочей станции дополнительно устанавливается приложение «Диспетчер», клиентский компонент SCADA-системы Genesis и приложения для визуализации различных мнемосхем.


ППО «Диспетчер» предназначено для регистрации локомотивов в состояние ожидания ремонта; перевода в ремонт с определением ремонтной позиции в депо; выпуска локомотивов из ремонта в ожидание эксплуатации и выпуска локомотивов в эксплуатацию. Кроме этого приложение позволяет производить поиск локомотива его реквизитам (серия, номер, секция) с выдачей отчета об истории его состояний.
Мнемосхема «Дислокация локомотивов» предназначена для отображения места положения локомотивов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование 
	Значение

	Максимально потребляемая мощность, не более, Вт 
	250

	Время непрерывной работы, не менее, час  
	2

	Время установления рабочего режима, не более, мин 
	10

	Средний ресурс комплекса, не менее, час
	5000

	Средний срок службы, не менее, год
	6

	Тип информационно-измерительной системы
	модульный

	Протокол СКС
	ТСР/IP

	Способ визуализации данных
	SCADA - система

	Способ хранения данных
	база данных ПЭВМ в формате 

Borland Interbase R v.7.0.1

	Транспортировка данных
	транспортный формат 

данных XML

	Напряжение  питающей сети, В
	±220

	Габаритные размеры, мм 
	410  х 130  х 300

	Масса, кг, не более
	25

	Передача данных репликация данных, служба 

передачи данных
	FTP


Информационно-контрольная система электроаппаратного цеха (ИКС-АЦ)

11ДК.421457.047
ИКС-АЦ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Информационно-контрольная система является системой нового поколения, предназначена для диагностирования состояния и контроля технических характеристик различных типов электрических аппаратов локомотивов, осуществляет замер технических параметров ремонтируемого объекта, сбор данных, их накопление и передачу на центральный сервер, где осуществляется качественный и количественный их анализ.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В состав ИКС-АЦ входит рабочее место мастера и требуемый набор рабочих постов контроля, который формируется по желанию Заказчика в зависимости от его потребностей и особенностей организации ремонтного процесса. В состав каждого поста входит специализированная ЭВМ с 19-ти дюймовым сенсорным монитором с антивандальным экраном, рассчитанным на работу в условиях ремонтного предприятия. Управление работой поста осуществляется при помощи терминального модуля. Подключение к диагностируемому оборудованию происходит при помощи щупов, кабелей, контактных реек и приспособлений, входящих в комплект поставки. Электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Каждый рабочий пост контроля устанавливается на соответствующем рабочем месте слесаря по ремонту и служит непосредственно для измерения параметров диагностируемого оборудования. Устройство передачи данных с использованием беспроводных технологий делает посты фактически «мобильными». Количественные результаты измерений предаются на рабочее место мастера, которое представляет собой персональный компьютер с набором специализированного программного обеспечения. Место мастера производит обработку результатов измерений и их хранение. Результаты качественной оценки (норма/не норма) и рекомендации ремонтному персоналу передаются обратно на рабочие посты контроля и выводятся на дисплей терминального модуля. Процесс обмена информацией между рабочими постами контроля и рабочим местом мастера происходит в автоматическом режиме.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

ИКС-АЦ, выполняя функциональные возможности КСК-АЦ, позволяет автоматизировать производственные процессы на предприятиях структуры ОАО «РЖД» на более высоком уровне, реализует функции:

-технического учета оборудования и материалов;

-обучения персонала на основе  использования 3D технологий;

-использование технологической документации при производстве ремонтных работ;

-хранения технической документации;

-использование сетевых графиков при производстве работ;

-планирования и управления процессами эксплуатации и ремонта;

-идентификации персонала.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

ИКС – программно-технический комплекс, выполненный на основе технологий ведущих мировых производителей, масштабируемый от небольших программируемых логических контроллеров, которые осуществляют мониторинг и управление от отдельных технологических процессов, до мощных распределенных систем управления технологическими линиями, цехами, работа которых может контролироваться удаленно с применением Internet-технологий. 

 

	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЗНАЧЕНИЕ

	ИКС-АЦ ПП Информационно-контрольная система контроля пневмопривода
	Проверка герметичности пневмопривода аппаратов.

	ИКС-АЦ КФ Информационно-контрольная система пусковых резисторов
	Контроль технических характеристик сопротивлений типа КФ:

Сопротивление изоляции в диапазоне  0,001-1500 МОм (при U=500, 1000, 2500 В).

Активное сопротивление в диапазоне 0,001- 1000 Ом. Индуктивность в диапазоне 10-6 2,5 Гн.

	ИКС-АЦ БК Информационно-контрольная система аппаратов защиты
	Проверка тока уставки аппаратов защиты электровозов, тепловозов и электропоездов.

	ИКС-АЦ БВ Информационно-контрольная система быстродействующих выключателей
	Контроль характеристик быстродействующих выключателей типов БВП-5, БВП-5-02, БВЗ-2, БЭ-ЦНИИ, ВБ-021, 12НС,12НСЗ.

Ток уставки.

Минимальное напряжение включения.

Сопротивление удерживающей и включающей катушки, резистора.

Ток удержания и отпадания якоря.

Напряжение отпадания якоря.

	ИКС-АЦ ГВ Информационно-контрольная система главного выключателя
	Контроль технических характеристик главных выключателей ВОВ-25А-10/400УХЛ1, 2ВММ25-А2 и их модификаций: Давление сжатого воздуха срабатывания автомата минимального давления (АМД) на замыкание и размыкание контактов.

Снижение давление сжатого воздуха в резервуаре при включении и срабатывании выключателя, за счет утечек. Собственное время включения и отключения.

Время между размыканием дугогасительных контактов и размыканием ножа выключателя.

Время между размыканием ножа выключателя и замыканием на заземляющий контакт.

	ИКС-АЦ КМ Информационно-контрольная система контроллера машиниста
	Проверка коммутационной диаграммы замыканий контакторов контроллера машиниста

	ИКС-АЦ МК Информационно-контрольная система электромагнитных контакторов
	Контроль параметров электромагнитных контакторов. 

Минимальное напряжение включения контактора.

Сопротивление включающей и дугогасительной катушки.

Переходное сопротивление контакторов.

Индуктивность включающей и дугогасительной катушки.

Время включения и выключения.

Линейные размеры (раствор, толщина контакторов и т.д.)

	ИКС-АЦ ММ Рабочее место мастера
	Сбор и обработка данных со всех постов системы.

	ИКС-АЦ ПК Информационно-контрольная система электропневматических контакторов
	Контроль параметров электропневматических контакторов.

Минимальное напряжение включения контактора.

Сопротивление включающей катушки.

Переходное сопротивление контактов.

Индуктивность включающей и дугогасительной катушки.

Время включения и выключения.

Линейные размеры (раствор, толщина контактов и пр.)

	ИКС-АЦ РП Информационно-контрольная система реле и панелей
	Контроль параметров электромагнитных реле и панелей.

Минимальное напряжение срабатывания реле.

Минимальный ток срабатывания реле.

Время срабатывания реле.

Сопротивление катушки электромагнита.

Индуктивность катушки электромагнита.

	ИКС-АЦ ПГ Информационно-контрольная система токоприемников
	Контроль технических характеристик токоприемников.

Отклонение верхней поверхности полоза от горизонтали. 

Время подъема подвижной системы из опущенного положения до максимальной рабочей высоты.

Время опускания подвижной системы с максимальной рабочей высоты.

Снижение давления воздуха  пневмоприводе за счет утечек.

Разница между наибольшей и наименьшей силой нажатия при одностороннем движении токоприемника в диапазоне рабочей высоты.

Разница между пассивным и активным нажатием в любой точке при подъеме и опускании токоприемника  в диапазоне рабочей силы. 

	ИКС-АЦ ВИ Информационно-контрольная система качества изоляции электрических аппаратов и характеристик трансформаторов
	Контроль качества изоляции электрических аппаратов и характеристик трансформаторов.

Сопротивление изоляции.

Коэффициент абсорбции.

Возвратное напряжение.

Активное сопротивление.

Индуктивность.

Емкость.

Фактор потерь(тангенс угла диэлектрических потерь).


Автоматизированная система учета расхода и пополнения запасных частей и материалов на ПТОЛ


АСУ "Склад ПТОЛ"
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
   

Автоматизированная система учёта расхода и пополнения запасных частей и материалов на ПТОЛ (АСУ «Склад ПТОЛ») предназначена для сбора и анализа информации о движении запасных частей, о расходе дизельного топлива и масла, смазочных материалов экипажной части, песка, воды с присадкой «Инкорт» систем охлаждения дизелей, дистиллированной воды для банок АКБ  при обслуживании и ремонте электровозов, тепловозов, электропоездов и другого подвижного состава в пунктах технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ). Для наиболее полного охвата движения запасных частей АСУ «Склад ПТОЛ» должна дополнять автоматизированную систему учёта и контроля обслуживания и ремонта локомотивов на ПТОЛ (АСУ ПТОЛ).

 

[image: image80]
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

АСУ «Склад ПТОЛ» позволяет осуществить:

· контроль движения запасных частей, включая неснижаемый технологический запас узлов и деталей по каждой серии локомотивов обслуживаемых на ПТОЛ, от момента приходования запасных частей на ПТОЛ до их установки на локомотив, с последующим учётом снятых с локомотива негодных запасных частей;

· учёт приходования на склад и расхода на каждый локомотив следующих экипировочных материалов: дизельное топливо и масло, смазочные материалы экипажной части, песок, вода с присадкой «Инкорт» систем охлаждения дизелей, дистиллированная вода для банок АКБ;

· учёт снятых с локомотива заменённых, негодных запасных частей;

· формирование и сохранение баз данных оприходованных в кладовую ПТОЛ запасных частей и экипировочных материалов с возможностью контроля в любой момент времени правильности их приходования на склад, расходования по каждому  работнику и по каждому локомотиву, и списания для последующего анализа;

· переход на качественно новый, электронный уровень управления и контроля движением запасных частей и экипировочных материалов на ПТОЛ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

В АСУ «Склад ПТОЛ» каждая новая запасная часть учитывается сначала как полученная на склад, далее как списанная на работника при получении им запасной части для замены, и в конечном итоге, как списанная на локомотив, после её монтажа на локомотиве и подтверждения монтажа мастером.

При подтверждении монтажа новой запасной части так же подтверждается снятие с локомотива заменённой, негодной запасной части. При этом в компьютере кладовой (АРМ «Склад ПТОЛ») автоматически пополняется перечень негодных запасных частей наименованием и количеством негодной запасной части. В кладовой негодные запасные части  приходуются и подразделяются на ремонтопригодные, для последующего ремонта, непригодные для ремонта, но ценные для получения дохода при утилизации, неценные и непригодные для ремонта, для обычной утилизации. При передаче на утилизацию или в ремонт на ремонтное предприятие, с АРМ «Склад ПТОЛ» распечатываются и заверяются мастером автоматически сформированные сопроводительные документы: акт передачи с перечнем негодных запасных частей с указанием их количества для утилизации запасных частей, акт передачи с перечнем ремонтопригодных запасных частей с указанием их количества для передачи на ремонтное предприятие.

Экипировочные материалы списываются на локомотив, после их заправки в локомотив с применением заправочного оборудования, имеющего счётчики расхода и модуль сопряжения с АСУ «Склад ПТОЛ» для передачи данных о расходе.

 

Условия, при которых АСУ «Склад ПТОЛ» разрешит выдачу и списание необходимых для замены запасных частей или списание необходимых для экипировки материалов:

· при поступлении локомотива на ПТОЛ;

· при наличии в сетевом графике АСУ ПТОЛ работ связанных с заменой указанных запасных частей или экипировкой указанными материалами;

· при отметке ответственного работника в АСУ «Склад ПТОЛ» с помощью персональной электронной карточки в момент обслуживания локомотива.

Запасные части при поступлении и приходовании на складе помечаются бумажными штрих-кодами в виде наклеек.

В АСУ «Склад ПТОЛ» оприходованные запасные части, помеченные штрих-кодами, будут списываться со склада на работника после считывания работником с запасных частей штрих-кодов с помощью ручного сканера и подтверждения кладовщиком или мастером на АРМ «Склад ПТОЛ» количества выданных запасных частей на складе. Списание каждой запасной части с работника на локомотив, будет производиться при отметке работником выполнения работы, связанной с заменой полученной запасной части, например, при замене 5-ти тормозных колодок, в АСУ ПТОЛ будет отмечаться выполнение работы по замене колодки в количестве 5 работ, в АСУ «Склад ПТОЛ» будет списываться со склада на локомотив 5 тормозных колодок.

 

Запасные части и материалы в кладовой подразделяются следующим образом:

· штучные и номерные запасные части: щетки контактные, краны машиниста, разъемы АЛСН, контрольно-измерительные приборы и аппараты и т.п.;

· запасные части, поступающие на склад по весу, метражу: шплинты, провода, мелкий крепеж и т.п.;

· запасные части, требующие значительных трудозатрат для прикрепления штрих-кодов из-за их большого количества, неудобства складирования, например, тормозные колодки, лампы освещения, сальники, прокладки и т.п.;

· экипировочные материалы, учитываемые по весу или в литрах: дизельное топливо и масло, осевое масло, редукторная смазка, присадка «Инкорт», дистиллированная вода, песок.

СОСТАВ
 

· компьютер АРМ Склад с монитором - 1 шт;

· персональная электронная карточка работника - 20 шт. (из комплекта АСУ ПТОЛ);

· ручной сканер штрих-кодов - 3 шт;

· шкафы с электронными замками для хранения запасных частей и материалов - 10 шт. (при необходимости могут быть дозаказаны);

· антресоли с электронными замками для хранения запасных частей и материалов - 5 шт. (при необходимости могут быть дозаказаны);

· клети с электронными замками для хранения тормозных колодок - 2 шт. на ремонтную позицию (при необходимости могут быть дозаказаны);

· сервер (из комплекта АСУ ПТОЛ) - 1 шт. (из комплекта АСУ ПТОЛ).

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 

	Параметры
	значение

	Электропитание
	3/N АС 50Гц, 380В

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	5,5

	Программное обеспечение:

- операционная система  АРМ Склад

- клиентская часть АРМ Склад

- операционная система  сервера

- система управления базами данных
	 

Windows XP

Веб приложение АСУ Склад ПТОЛ

Windows Server 2003

СУБД MySQL

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Габаритные размеры:

Системный блок АРМ Склад, мм не более

Монитор АРМ Склад, мм, не более

Серверная стойка (из комплекта АСУ ПТОЛ), мм, не более

шкаф хранения запасных частей и материалов, мм, не более

антресоль хранения запасных частей и материалов, мм, не более

клети для хранения тормозных колодок, мм, не более

Персональная электронная карточка работника, мм не более
	 

200х400х700

500х600х400

600х900х2000

800х500х2000

1200х500х400

1800х600х1800

150х80х30

	Масса: 

Системный блок АРМ Склад, кг не более

Монитор АРМ Склад, кг, не более

Серверная стойка (из комплекта АСУ ПТОЛ), кг, не более

шкаф хранения запасных частей и материалов, кг, не более

антресоль хранения запасных частей и материалов, кг, не более

клети для хранения тормозных колодок, кг, не более

Персональная электронная карточка работника, кг, не более
	 

4

3

150

150

80

120

0,2

 


 

Стенд испытания гидроамортизаторов

09ДК.441465.002
[image: image81]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для динамических испытаний гидроамортизаторов моторнорельсового транспорта и электроподвижного состава с последующей распечаткой диаграммы и протокола испытаний. 

Управление стенда при помощи персонального компьютера. Испытания проводятся как в ручном, так и в автоматическом режиме.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Номинальная выходная мощность, кВт, не более
	7,5

	Напряжение питания от сети переменного тока, В
	380

	Число фаз
	3

	Степень защиты
	IP20

	Угол установки гасителя, град.
	30-60

	Частота вращения эксцентрика, Гц
	1

	Амплитуда перемещения ползуна, мм
	8-30

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х700х1500

	Масса, т, не более
	2

	Средний срок службы, лет, не менее
	5


Стенд испытания воздушных резервуаров путевых машин

09ДК.441439.006
[image: image82]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначен для испытания и проверки резервуаров путевых машин в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

- Испытание резервуаров Р10-170.00.00, Р10-20.00.00, Р7-38.00.00, 53.440.17.00.00, Р7-78.00.00;

- Поворот испытываемого резервуара на опорных катках;

- Подогрев моющей жидкости до 600С;

- Подача моющей жидкости в испытываемый резервуар, а также подача моющей жидкости из ёмкости хранения в ёмкость для нагрева;

- Опрессовка испытываемого резервуара.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Количество одновременно испытываемых единиц, шт
	1

	Питание стенда, В (частота питающего напряжения 50 Гц)
	380

	Привод стенда
	электрический

	Электродвигатель привода
	Переменного тока

	Частота вращения приводного ролика, об/мин
	4-6

	Габаритные размеры, мм
	2000х700х1000

	Масса, кг, не более
	720


Стенд дефектоскопии вала якоря ТЭД 

09ДК.421439.028
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначен для контроля вала якоря ТЭД  (ЭД118, НБ412, НБ418) на отсутствие поперечных и продольных трещин с использованием дефектоскопа магнитопорошкового МД-12П и  ультразвукового дефектоскопа УД2-12.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· установка двух якорей ТЭД на стенд;

· выявление продольных и поперечных трещин вала якоря ТЭД;

· механическое вращение вала якоря ТЭД на опорных катках.

 

УСТРОЙСТВО СТЕНДА
 

Стенд состоит из металлического сварного корпуса и двух пар обрезиненных валов с электромеханическими проводами, оснащенными червячными редукторами и электродвигателям мощностью 2,5 кВт. Нажатием соответствующей кнопки якорь поворачивают частотой вращения 8 - 10 об/мин в удобное для осмотра и контроля положение. На стенде можно проводить дефектировку двух якорей одновременно.     Использование магнитопорошковых дефектоскопов МД-12ПШ, МД-12ПС и ультразвукового дефектоскопа УД2-12

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Количество одновременно испытываемых единиц, шт
	2

	Питание стенда, В (частота питающего напряжения 50 Гц)
	380

	Привод стенда
	Электрический

	Электродвигатель привода
	Переменного тока

	Частота вращения приводного ролика, об/мин
	40-45

	Габаритные размеры, мм
	1800х1800х2100

	Масса, кг, не более
	890


 

Стенд для испытания эластичных муфт

09ДК.441461.005
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для испытания электрических муфт типа WBA 32/4 привода генератора пассажирских вагонов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· цифровая электронная индикация угла скручивания;

· цифровая электронная индикация момента сил скручивания;

· простота установки и закрепления муфты на стенде;

· автоматическая установка вала в нулевое положение;

· удобство в эксплуатации и надежность.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Марка электродвигателя используемого на стенде
	АИР 71В4УЗ

	- мощность, кВт
	0,75

	- частота вращения, об/мин
	1390

	Питание стенда, В, (частота питающего напряжения 50Гц)
	380

	Скорость вращения вала привода, 0/секунду
	1

	Потребляемая мощность, кВт
	2,2

	Направление вращения
	реверсивное

	Электродвигатель привода
	Переменного тока

	Давление сжатого воздуха, кгс
	6

	Габаритные размеры, мм
	1050х770х1400

	Масса, кг, не более
	300


 

 

 УСТРОЙСТВО СТЕНДА
 

 Испытуемая муфта закрепляется жёстко на стенде при помощи пневмоприжима. Измерение жёсткости муфты производится путём скручивания её на заданный угол посредством привода. Скорость вращения вала привода составляет примерно 1° в секунду. Отсчёт угла скручивания производится посредством датчика угла поворота, который представляет собой диск с нанесенными на его край радиальными пазами. Угловое расстояние между пазами равно 1°. Регистрация числа пазов (градусов) осуществляется при помощи оптопары щелевого типа. Импульсы с оптопары поступают на вход  счётчика импульсов датчика угла поворота с устройством индикации. Абсолютная погрешность измерения угла составляет 0,5°. На валу привода также закреплены концевые выключатели, препятствующие скручиванию муфты более, чем на ±30°.

Стенд для обкатки компрессоров путевых машин

09ДК.441439.005
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для обкатки компрессоров путевых машин в условиях депо и ремонтных заводов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Испытание компрессора на холостом ходу; 

· Испытание на нагрев; 

· Испытание с повышенным противодавлением; 

· Определение производительности компрессора; 

· Проверка утечек воздуха через компрессор. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Давление в воздушной системе, кгс/см2
	9

	Частота вращения вала компрессора, об/мин
	630…720

	Род питающего тока
	переменный трехфазный

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Потребляемая мощность, кВт, не более 
	8

	Габаритные размеры B x L x H, мм, не более
	1500х800х1200

	Масса, кг, не более
	360


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции.

 

Стенд для обкатки и испытания компрессора локомотивов типа КТ-6, КТ-7

09ДК.441199.007
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для обкатки и испытаний локомотивных компрессоров после ремонта и сборки. Выпускается в нескольких модификациях для различных типов компрессоров:
- для КТ-6, КТ-7 с гидравлическим приводом; 
- для КТ-6, КТ-7 с электрическим приводом; 
- для серии К2, К2-lok, K2-lok-1, K2-lok-2. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
· два режима испытаний: ручной и автоматический;

· постоянный контроль аварийных состояний компрессора;

· цифровая индикация результатов и параметров испытания, что облегчает работу ;

· полное соответствие испытаний инструкции ЦТ-533;

· повышение производительности участка испытания компрессоров;

· возможность подключения к ЭВМ (электронный протокол испытания компрессоров). Возможность хранения информации об испытаниях в базе данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Напряжение питания от сети трехфазного переменного тока                          
	50 Гц, 380 В                                 

	Установленная мощность, кВт, не более
	88

	Диапазон устанавливаемых оборотов, об/мин
	250-1200

	Габаритные размеры, мм, не более
	3060 x 2550 x 1820                        

	Масса, кг, не более 
	1200


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 6 единиц продукции.

 

Автоматизированная система учета и контроля обслуживания и ремонта локомотивов на ПТОЛ


АСУ ПТОЛ

 

[image: image87]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Автоматизированная система учёта и контроля обслуживания и ремонта локомотивов на ПТОЛ (АСУ ПТОЛ) предназначена для оптимальной организации и последующего контроля технологического процесса обслуживания и ремонта электровозов, тепловозов, электропоездов и другой подвижной состав на ПТОЛ в объёме ТО-2 с целью сокращения продолжительности обслуживания локомотивов с сохранением качества выполнения работ. Полученный от сокращения продолжительности обслуживания резерв времени должен быть  направлен диспетчерскими службами дорог на увеличение продолжительности использования локомотивов в эксплуатации на сети дорог, что повысит производительность локомотивов, сократит время простоя вагонов в ожидании локомотивов, повысит доходность и показатели дорог.

Для увеличения указанного резерва времени нашим предприятием предлагается комплексный подход. Для сокращения продолжительности обслуживания локомотивов предлагается совместно с использованием АСУ ПТОЛ применять в технологическом процессе ТО-2 высокопроизводительное оборудование. Например, оборудование для экипировки локомотивов дизельным топливом и маслом, песком, смазочными материалами экипажной части, водой для систем охлаждения дизелей, дистиллированной водой для банок АКБ, оборудование для выполнения диагностических операций с параллельным контролем нескольких параметров, оборудование, облегчающее тяжелый физический труд.

Для наиболее полного охвата процесса обслуживания автоматизированная электронная система учёта и контроля обслуживания и ремонта локомотивов на ПТОЛ должна дополняться автоматизированной электронной системой учёта расхода и пополнения запасных частей и материалов на ПТОЛ (АСУ «Склад ПТОЛ») и автоматизированной системой видеонаблюдения для ПТОЛ.

По отдельному заказу АСУ ПТОЛ комплектуется системой видеонаблюдения.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

АСУ ПТОЛ позволяет осуществить:

· контроль прохождения технологического процесса экипировки, обслуживания и ремонта по каждому локомотиву;

· контроль выполнения всех необходимых работ технологического процесса каждым работником, по каждому локомотиву;

· оптимизацию технологического процесса экипировки, обслуживания и ремонта по каждому локомотиву;

· формирование и сохранение баз данных по экипировке, обслуживанию и ремонту каждого локомотива с возможностью контроля изменения состояния локомотива от ТО-2 до следующего ТО-2 для последующего анализа;

· формирование исходных данных по расходу запасных частей, дизельного топлива, смазочных материалов, воды и песка для АСУ «Склад ПТОЛ»;

· переход на качественно новый, электронный уровень управления и контроля технологическими процессами на ПТОЛ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

    Оптимизация технологического процесса обслуживания и ремонта локомотивов достигается автоматическим формированием минимизированных по длительности сетевых графиков выполнения работ  с учётом технического состояния каждого локомотива. При этом минимизируется влияние человеческого фактора.

    С помощью АСУ ПТОЛ формируются сетевые графики по экипировке, обслуживанию и ремонту локомотивов в условиях ПТОЛ, на настенный монитор работников ПТОЛ выводятся графики выполнения работ для каждого работника с указанием времени начала и окончания выполнения работ.

    Вывод на настенный монитор графиков работ организует работников, так как каждому работнику будет понятно какой объём работ он должен выполнить, в какие сроки и когда начинать выполнять свой объём работ.

    Далее работник должен будет произвести отметку о начале выполнения своего объёма работ. Отметка начала выполнения работ не вызовет задержек в технологическом процессе обслуживания. Для отметки начала выполнения работ работнику будет достаточно на доли секунд  приложить персональную электронную карточку к считывающему окну любого, расположенного в непосредственной близости к обслуживаемому локомотиву электронного терминала АСУ ПТОЛ. После получения сигнала об отметке программным модулем АСУ ПТОЛ в сетевом графике фиксируется начало выполнения работ данным работником. После отметки работник приступает к выполнению своего объёма работ по обслуживанию локомотива.

    По завершении своего объёма работ, работнику будет необходимо произвести отметку о завершении работ. Для этого он должен повторно приложить свою карточку к считывающему окну терминала. При этом на мониторе терминала отобразится список работ, которые обычно выполняются данным работником, например, для дизелиста – список работ по ремонту и обслуживанию дизеля, для электрика – список работ по ремонту и обслуживанию электроаппаратуры и электрических машин и т.д. После появления на мониторе списка работ, работнику нужно будет выбрать выполненные им виды работ. Для выбора будет достаточно нажать на кнопки расположенные слева и справа от монитора, находящиеся напротив отображаемых на мониторе наименований выполненных работ. В АСУ ПТОЛ за каждым работником запишется его личный перечень выполненных работ с указанием времени начала и окончания работ.

    При выполнении работ связанных с заменой запасных частей, в АСУ «Склад ПТОЛ» будет передана информация о количестве заменённых запасных частей.

    Для работников, выполнявших работы с применением технологического оборудования оснащённого модулем сопряжения с АСУ ПТОЛ, необходимость в отметке завершения работ отпадает в связи с тем, что отметка завершения работ может быть получена с модуля сопряжения. К такому оборудованию может быть отнесено диагностическое, экипировочное оборудование, установки малой механизации (гайковёрты, электрифицированные домкраты и т.п.).

    При завершении работ с применением диагностического оборудования кроме данных о времени начала и окончания работ будут получены диагностические данные об агрегатах локомотива с указанием параметров не соответствующих нормам. По перечню таких параметров в программном модуле АСУ ПТОЛ будет сформирован дополнительный перечень внеплановых работ и скорректирован сетевой график выполнения ТО-2.

    При завершении работ с применением экипировочного оборудования кроме данных о времени начала и окончания работ будут получены данные о количестве заправленных в локомотив материалов: дизельное топливо и масло, смазочные материалы экипажной части, песок, вода с присадкой «Инкорт» для систем охлаждения дизеля, дистиллированная вода для банок АКБ и т.д. Указанные данные будут переданы в АСУ «Склад ПТОЛ».

    АСУ ПТОЛ, позволяя контролировать порядок, время начала и окончания выполнения каждой из работ каждым работником, сравнивает указанные параметры, со сформированным сетевым графиком. Несвоевременное начало выполнения любой из работ, критическое опережение или отставание от сетевого графика отмечается на графике и в протоколе ТО-2 локомотива особым образом для последующего выявления и устранения причин задержек или браков при обслуживании локомотива.

    Информация, полученная в виде протоколов, объединяется в единый протокол, в формате, удобном для просмотра на любом компьютере с установленной операционной системой Windows. Формат протокола позволяет встраивать полученную информацию в базы данных.

    По окончании технического обслуживания и вывода локомотива из цеха ПТОЛ на серверы диспетчерских пунктов, ответственных за выпуск локомотивов в эксплуатацию передаётся информация о готовности локомотива к дальнейшей эксплуатации. Либо, при наличии неустранимых в условиях ПТОЛ неисправностях, передаётся информация о необходимости внепланового ремонта в условиях локомотиворемонтного депо.

 

СОСТАВ
 

Состав:

· компьютер на рабочем месте мастера (АРМ мастера) - 1 шт;

· настенный монитор - 1 шт;

· сервер - 1 шт;

· электронный терминал для ввода данных - 2 шт. на ремонтную канаву;

· персональная электронная карточка работника - 20 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Электропитание
	3/N АС 50Гц, 380В

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	6,5

	Программное обеспечение:

- операционная система  АРМ мастера

- клиентская часть АРМ мастера

 

- операционная система  сервера

- система управления базами данных
	 

Windows XP

Веб приложение АСУ ПТОЛ

Windows Server 2003

СУБД MySQL

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150:

- для терминалов

- для остальных составных частей
	 

УХЛ 3.1

УХЛ 4.2

	Габаритные размеры:

Системный блок АРМ мастера, мм не более

Монитор АРМ мастера, мм, не более

Настенный монитор, мм, не более

Серверная стойка, мм, не более

Терминал, мм, не более

Персональная электронная карточка работника, мм не более
	 

200х400х700

500х600х400

800х800х100

600х900х2000

500х300х1700

150х80х30

	Масса: 

Системный блок АРМ мастера, кг не более

Монитор АРМ мастера, кг, не более

Настенный монитор, кг, не более

Серверная стойка, кг, не более

Терминал, кг, не более

Персональная электронная карточка работника, мм не более, кг, не более
	 

4

3

25

150

150

 

0,2


 

Испытательная станция двухмашинного агрегата тепловоза А706

09ДК.443249.002 
[image: image88]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначена для обкатки, испытания. и притирки щеточного аппарата двухмашинного агрегата тепловозов А706 под нагрузкой. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Номинальная выходная мощность, кВт, не более
	22

	Напряжение питания от сети переменного тока, В
	380

	Число фаз
	3

	Степень защиты
	IP20

	Частота вращения, об/мин
	0-1440

	Охлаждение нагрузочного реостата
	воздушное

	Габаритные размеры, мм, не более
	4000х800х1900

	Масса, т, не более
	1

	Средний срок службы, лет, не менее
	5


 

Испытательная станция компрессоров (ИС КП)

11ДК.421413.004
ИС КП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

ИС КП предназначена для проведения полного перечня работ по испытанию компрессоров различных типов локомотивов согласно Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, а также для контроля технических характеристик узлов и агрегатов компрессора.

 

 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Конструктивно ИС КП выполнена из отдельных функциональных узлов, предназначенных для определенных задач:

· пневмостенд, для крепления компрессора на месте испытания и проведения испытаний при различных режимах нагрузки компрессора;

· силовой преобразователь, который является источником напряжения для двигателя компрессора и позволяет осуществлять его разгон и вращение с заданной частотой (силовой преобразователь сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р, сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ72.Н00402 от 10.11.2005 г.);

· комплект измерительных датчиков и кабелей подключения;

· блок контроля и электроники производит обработку информации, поступающей с измерительных датчиков, контролирует процесс испытаний и вывод диагностических данных на терминал;

· рабочее место мастера предназначено, для обработки и хранения данных, полученных в процессе испытания; самодиагностики ИС КП; создания базы нормированных значений; визуального отображения информации о ходе процесса испытаний; формирования и передачи данных в Общую базу данных. 

ИС КП позволяет осуществлять измерение величин непосредственно в ходе проведения испытаний. Это дает возможность полностью контролировать ход испытаний и в критический момент отключить питание с выводом критического параметра и его значения на терминал блока электроники.


Одной из важнейших особенностей ИС КП является, использование в качестве источника питания электродвигателя компрессора статического преобразователя на тиристорах, чем достигается экономия электрической энергии и возможность плавного регулирования частоты вращения.


Электропитание силового преобразователя от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц. 

Электропитание поста контроля от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.

Габаритные размеры силового преобразователя  870 х 1900 х 770 мм.
Габаритные размеры поста контроля  640 х 1040 х 640 мм.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

ИС КП позволяет контролировать следующие параметры:
· частота вращения коленчатого вала компрессора;

· давление в резервуаре пневмостенда (противодавление);

· температура масла в картере компрессора;

· время режимов испытаний;

· температура воздуха, нагнетаемого компрессором;

· производительность компрессора;

· плотность компрессора;

· температура окружающего воздуха;

· ток электродвигателя компрессора;

· напряжение электродвигателя компрессора.

 

Испытательная станция тяговых электрических двигателей (ИС ТЭД)

11ДК.421413.003
ИС ТЭД
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Испытательная станция тяговых электрических двигателей (ИС ТЭД) предназначена для проведения испытаний тяговых электродвигателей методом взаимной нагрузки, согласно «Правилам ремонта электрических машин» ЦТ-ЦТВР/4782 1992.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Параметры, контролируемые ИС ТЭД:

· проверка установки щеток на геометрическую нейтраль; 

· температура охлаждающего воздуха; 

· температура якорных подшипников; 

· превышение температур обмоток главного, дополнительного полюса и компенсационной обмотки, обмотки якоря над температурой окружающего воздуха; 

· температура коллектора после проведения испытаний; 

· активное сопротивление обмоток двигателя (в холодном и горячем состоянии); 

· сопротивление изоляции обмоток двигателя (в холодном и горячем состоянии); 

· электрическая прочность межвитковой изоляции; 

· контроль частоты вращения двигателя, тока якоря, напряжения двигателя; 

· испытания на повышенной частоте вращения; 

· контроль продолжительности режимов испытаний электродвигателя.

СОСТАВ
 

В состав ИС ТЭД входят:

· рабочее место испытателя;

· линейный преобразователь;

· вольтодобавочный преобразователь;

· коммутационный шкаф;

· блок контроля и электроники;

· комплект измерительных датчиков и силовых колонок с кабелями подключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Линейный преобразователь обеспечивает компенсацию механических, магнитных и добавочных потерь энергии тяговых электродвигателей в процессе испытания.

Вольтодобавочный преобразователь обеспечивает компенсацию электрических потерь энергии тяговых электродвигателей в процессе испытания.

Силовое коммутационное и защитное оборудование размещается в закрытом шкафу и предназначено для выполнения переключений, необходимых в процессе испытания, и обеспечения защитных функций.

В блоке контроля и электроники расположены модули управления, приборы измерения напряжения и тока двигателя, а также дисплей отображения параметров управления.

Функции управления и контроля испытаниями осуществляются в автоматическом режиме с ПК. Предусмотрена возможность управления процессом испытаний в ручном режиме.
Электропитание подводится по трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц.

 

 

Испытательная станция вспомогательных машин «ИС ВМ»

11ДК.421413.005
«ИС ВМ»
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НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Автоматизированная испытательная вспомогательных машин предназначена для проведения приемо-сдаточных испытаний вспомогательных машин постоянного тока подвижного состава в части реализации всех предусмотренных ГОСТ 2582-81 и Правилами ремонта электрических машин ЦТ-ЦТВР/4782 1992 при таких испытаниях нагрузочных режимов. 

Испытательная станция изготавливается под тип  вспомогательной машины с максимальной мощностью и позволяет испытывать весь входящий в этот диапазон ряд вспомогательных машин.

 

СОСТАВ СТАНЦИИ
 

· Преобразователь напряжения.

· Блок коммутации.

· Комплект нагрузочных резисторов.

· Блок измерения, управления и автоматизации.

· Комплект ПЭВМ.

· Стенд установки двигателей.

· Колонки подключения.

 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

· Проверка установки щеток на геометрическую нейтраль;

· Температура якорных подшипников;

· Температура коллектора после проведения испытаний;

· Активное сопротивление обмоток двигателя (в холодном и горячем состоянии);

· Сопротивление изоляции обмоток двигателя (в холодном и горячем состоянии);

· Контроль частоты вращения двигателя, тока якоря, напряжения двигателя;

· Испытания на повышенной частоте вращения;

· Контроль продолжительности режимов испытаний электродвигателя.

Электропитание преобразователя – от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В (+10, -15) %, частотой 50 Гц.

 

 

Установка проверки прочности изоляции 

10ДК.434334.048
 

[image: image92]
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка  предназначена для проверки электрической прочности изоляции электротехнических изделий после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Установка позволяет проверять электрическую прочность изоляции   отремонтированных изделий в автоматизированном режиме с соблюдением всех требований ПТБ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	5

	Диапазон регулирования выходного напряжения, кВ
	0÷6

	Род тока
	постоянный/переменный

	Мощность потребляемая от сети переменного тока

при номинальном напряжении, В·А, не более
	620

	Габаритные размеры, мм, не более

· испытательная камера

· универсальная пробойная установка
	2000х2000х2000

240х420х320

 

	Масса, кг, не  более

· испытательная камера

· универсальная пробойная установка
	500

20

 



 

 

 

Стенд проверки блоков управления синхронными генераторами типа АБ 

10ДК.434334.009-01
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
   

Стенд  предназначен для проверки работоспособности блоков управления при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить целостность цепей возбуждения, цепей контроля изоляции блоков управления, а также работоспособность автоматического выключателя.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трёхфазной питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	9

	Диапазон изменения тока нагрузки фазы, А
	0÷100

	Погрешность измерения основных параметров, %
	 5%

	Габаритные размеры, мм, не более
	 

	пульт управления
	1200х800х1130

	испытательный стол
	840х540х800

	Масса, кг, не  более
	 

	пульт управления
	50

	испытательный стол
	100

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· ток нагрузки фазы, А

· ток обмотки возбуждения, А, не более
	0÷400

1,5

 


 

 

Стенд проверки синхронных генераторов типа АБ

10ДК.434334.011-01
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проверки электрических характеристик синхронных генераторов при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить следующие характеристики синхронного генератора:

· ток обмотки возбуждения при напряжении силовой обмотки 230В;

· ток обмотки возбуждения при напряжении силовой обмотки 250В;

· симметричность напряжений силовой обмотки;

· ток обмотки возбуждения при токе короткого замыкания силовой обмотки;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трёхфазной питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	30

	Мощность приводного асинхронного двигателя, кВт
	5,5

	Частота вращения приводного двигателя, об/мин
	3000

	Диапазон изменения тока возбуждения , А 
	0÷10

	Диапазон изменения напряжения возбуждения, В
	0÷100

	Погрешность измерения основных параметров, %
	 5

	Габаритные размеры, мм, не более

· пульт управления

· испытательный стол
	1200х800х1130

840х540х800

	
	

	
	

	Масса, кг, не  более

· пульт управления

· испытательный стол
	50

150

	
	

	
	

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· ток обмотки возбуждения, А

· напряжение силовой обмотки, В

· ток силовой обмотки, А

· напряжение обмотки возбуждения, В, не более

· напряжение дополнительной обмотки типа ВЖ, В, не более

· ток дополнительной обмотки типа ВЖ, А, не более

· напряжение дополнительной обмотки типа ВПМЗ-Ж, В, не более

· ток дополнительной обмотки типа ВПМЗ-Ж, А, не более

· частота вращения ротора генератора, об/мин, не более
	 

0÷3

0÷250

0÷20

75

75

3

100

1

4000

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	


 

 

Стенд проверки трёхфазных синхронных генераторов типа АБ с блоками управления 

10ДК.434334.010-01
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Стенд  предназначен для проверки электрических характеристик генераторов при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить характеристики генератора в комплекте с блоком управления в режимах холостого хода и номинальной нагрузки (2 кВт; 4 кВт).

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трехфазной питающей сети, В 
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А, не более
	30

	Мощность приводного асинхронного двигателя, кВт
	5,5

	Номинальная нагрузка генератора, кВт
	2,5/5.0

	Номинальный ток нагрузки, А
	6,27/12,5

	Частота вращения ротора генератора, об/мин
	3000

	Погрешность измерения основных параметров, %
	±5

	Габаритные размеры, мм

- пульт управления

- испытательный стол
	 

1200х800х1130

840х540х800

	Масса, кг, не более

- пульт управления

- испытательный стол
	 

50

150

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

- напряжение силовой обмотки, В 

- ток нагрузки, А

-  частота вращения ротора генератора, об/мин, не более

-  частота генерации, Гц
	 

0…250

0…20

4000

47,5…52,5


 

 

 

Стенд проверки генераторов

10ДК.434334.003
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для проведения контрольных испытаний генераторов типа Г-732, Г-273, Г-288, Г-263 при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить следующие характеристики стартеров:

· ток нагрузки (при различных режимах 0,1; 0,5; 1,0; 1,1Рн);

· токи возбуждения;

· напряжение силовой обмотки;

· обороты двигателя.

Стенд позволяет восстановить работоспособность генератора при потере остаточного магнетизма железа в полюсах и ярме статора.

Стенд обеспечивает возможность сравнения идентичности токов в обмотках возбуждения генератора.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 

	Параметры
	Знакчение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Мощность приводного асинхронного электродвигателя, кВт
	5,5

	Частота вращения вала приводного двигателя, об/мин
	1420/2780

	Активная нагрузка для генератора, позволяющая отбирать мощность, Рн
	0,1/0,5/1,0/1,1

	Диапазон измерения тока нагрузки, А
	0÷100

	Габаритные размеры, мм, не более

· пульта управления

· испытательного стола
	1200х800х1130

840х540х800

 

	Масса, кг, не  более

· пульта управления

· испытательного стола
	50

 100


 

 

Стенд испытаний обмоток генераторов электроагрегатов 

10ДК.434334.012-01
 

[image: image97]
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для испытаний обмоток генераторов электроагрегатов при входном и выходном контроле.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить величины активных сопротивлений  обмоток генератора, межвитковое замыкание в них, величины их сопротивлений изоляции и маркировку выводных концов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220 ±10 %

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	2

	Габаритные размеры, мм, не более

· пульт управления

· испытательный стол
	1200х800х1130

 840х540х800

	Масса, кг, не  более

· пульт управления

· испытательный стол
	50

100

 

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· сопротивление обмоток постоянному току, Ом

· сопротивление изоляции (при напряжении 500В), МОм
	10-4÷106
0÷50


 

 

 

Стенд проверки роторов генераторов агрегатов на разнос

10ДК.434334.045
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для выявления механических дефектов роторов генераторов после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет осуществлять проверку механической устойчивости роторов генераторов электроагрегатов  к вращению на повышенных оборотах.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток от сети, А, не более
	15

	Мощность приводного двигателя, кВт
	1,0

	Частота вращения испытуемого ротора, об/мин., не менее
	3600

	Время проверки ротора, мин., не менее
	2

	Габаритные размеры, мм, не более
	840х540х800

	Масса, кг, не  более
	100


 

 

 

 

Установка входного контроля электрических машин переменного тока мощностью до 50 кВт

10ДК.434334.051
 

[image: image99]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка входного контроля электрических машин переменного тока до 50 кВт предназначена для проверки асинхронных электродвигателей (ЭД) мощностью до 50 кВт на отсутствие механических дефектов (заклинивание вала, посторонние шумы в подшипниках, чрезмерный нагрев подшипников и т.п.) и электробезопасность при входном контроле перед ремонтом.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Установка позволяет проводить следующие испытания:

· измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса ЭД и между обмотками;

· измерение сопротивления обмоток постоянному току;

· определение тока холостого хода;

· измерения температуры поверхности статора.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трехфазной питающей сети, В 
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Мощность, потребляемая стендом от сети, не более, Вт
	15000

	Задержка включения выбранного диапазона измерения тока 

при включении испытуемого ЭД, с
	 

0,2…60

	Контролируемые (измеряемые) параметры ЭД:

Напряжение питания ЭД (фазы АВ, ВС, СА), В
	 

0…500

	Ток холостого хода ЭД  (фазы А, В, С), А:

- диапазон 1

- диапазон 2

- диапазон 3
	 

0…5

0…15

0…50

	Температура поверхности статора ЭД, °С
	До 530

	Сопротивление обмоток ЭД постоянному току, Ом
	от 10-6 до 106

	Сопротивление изоляции ЭД, МОм
	0…100

	Габаритные размеры, мм, не более

- пульт управления

- силовой шкаф

- подставка с отражателем
	 

1210х810х1850

560х790х770

590х890х1280


Установка входного контроля электрических машин постоянного тока мощностью до 75 кВт

10ДК.434334.050
 

[image: image100]
 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка предназначена для проверки электрических машин постоянного тока мощностью до 75 кВт на отсутствие механических дефектов (заклинивание вала, посторонние шумы в подшипниках, чрезмерный нагрев подшипников и т.п.) и электробезопасность при входном контроле перед ремонтом.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Установка обеспечивает возможность проведения диагностики электрических машин на отсутствие механических дефектов (заклинивание вала, посторонние шумы в подшипниках, чрезмерный нагрев подшипников и т.п.) и электробезопасность. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток от сети, А, не более
	20

	Ток, выдаваемый в силовую обмотку, А, не более
	200

	Напряжение, подаваемое на силовую обмотку, В, не более
	70

	Ток, выдаваемый в обмотку возбуждения, А, не более
	100

	Напряжение, подаваемое на обмотку возбуждения, В, не более
	35

	Измерительное напряжение, задаваемое при проверке 

величины сопротивления изоляции, В
	100; 500; 1000

	Габаритные размеры, мм, не более:

· пульт управления

· силовой шкаф

· подставка
	1200х800х1130

840х540х1800 

1200х800х740

	Масса, кг, не  более

· пульт управления

· силовой шкаф

· подставка
	50

150

100


 

Стенд проверки электрических параметров электромашин переменного тока мощностью до 50 кВт

10ДК.434334.054
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд проверки параметров электрических машин переменного тока до 50 кВт предназначен для проверки электрических характеристик асинхронных электродвигателей (ЭД) с короткозамкнутым ротором мощностью до 50 кВт при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет проводить следующие испытания:

· измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса ЭД и между обмотками;

· измерение сопротивления обмоток постоянному току;

· испытание электрической прочности межвитковой изоляции;

· определение тока и потерь холостого хода;

· определение тока и потерь короткого замыкания;

· измерение частоты вращения ротора;

· измерения температуры поверхности статора.

 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трехфазной питающей сети, В 
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Мощность, потребляемая стендом от сети, не более, Вт
	15000

	Задержка включения выбранного диапазона измерения тока 

при включении испытуемого ЭД, с
	 

0,2…60

	Напряжение питания ЭД в режимах:

-  межвиткового замыкания, В, не более

-  холостого хода, В, не более

-  короткого замыкания, В, не более
	 

500

400

100

	Контролируемые (измеряемые) параметры ЭД:

Напряжение питания ЭД (фазы АВ, ВС, СА), В
	 

0…500

	Ток холостого хода ЭД  (фазы А, В, С), А:

- диапазон 1

- диапазон 2

- диапазон 3
	 

0…5

0…15

0…50

	Мощность, потребляемая ЭД, кВт, не более
	60

	Температура поверхности статора ЭД, °С
	до 530

	Сопротивление обмоток ЭД постоянному току, Ом
	от 10-6 до 106

	Сопротивление изоляции ЭД, МОм
	0…100

	Частота вращения ротора, об/мин
	0…5000

	Габаритные размеры, мм, не более

- пульт управления

- силовой шкаф

- подставка с отражателем
	 

1210х810х1850

730х530х1850

590х890х1280

	Масса, кг, не более:

- пульт управления

- силовой шкаф

- подставка с отражателем
	 

50

150

100


 

 

 

Стенд для испытаний электродвигателей и генераторов постоянного тока мощностью до 75кВт

10ДК.434334.052
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для испытаний электродвигателей и генераторов постоянного тока мощностью до 75 кВт предназначен для проверки электрических характеристик электродвигателей и генераторов постоянного тока мощностью до 75 кВт при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

Стенд обеспечивает возможность проведения испытаний электрических машин в объеме, указанном в «Общих технических условиях на капитальный ремонт генераторов и электрических двигателей путевых машин» ОК-1, 1985 г.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

В программу испытаний электрических машин на стенде входят следующие операции:

· измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками;

· испытание электрической прочности межвитковой изоляции;

· определение характеристики холостого хода;

· проверка коммутации при номинальной нагрузке и кратковременной перегрузке по току;

· проверка номинальных данных.

Стенд позволяет загружать испытуемую машину методом взаимной нагрузки.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трехфазной питающей сети, В 
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А, не более
	100

	Мощность приводного двигателя, кВт:

                                                                  № 1

                                                                  № 2
	 

110

30

	Напряжение выносного мегаомметра, В
	500

	Диапазон регулирования выходного напряжения 

линейного преобразователя, В
	 

0…300

	Диапазон регулирования выходного напряжения

вольтодобавочного преобразователя, В
	 

0…90

	Диапазон регулирования напряжения возбуждения 

приводного двигателя, В
	 

0…230

	Диапазон регулирования напряжения возбуждения 

испытуемой машины, В:

- при токе нагрузки 10А

- при токе нагрузки 100А
	 

 

0…230

0…25

	Габаритные размеры, мм, не более

- пульт управления

- шкаф линейного преобразователя (ЛП)

- шкаф вольтодобавочного преобразователя (ВДП)

- вводной шкаф

- шкаф коммутации № 1

- шкаф коммутации № 2

- колонка подключения

- станина № 1 с установленным приводным двигателем 110 кВт,

защитным кожухом и карданом

- станина № 2 с установленным приводным двигателем 110 кВт,

защитным кожухом и карданом
	 

1200х800х1130

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

615х410х1000

 

2200х1100х1300

 

2200х1100х1300

	Масса, кг, не более:

- пульт управления

- шкаф линейного преобразователя (ЛП)

- шкаф вольтодобавочного преобразователя (ВДП)

- вводной шкаф

- шкаф коммутации № 1

- шкаф коммутации № 2

- колонка подключения

- станина № 1 с установленным приводным двигателем 110 кВт,

защитным кожухом и карданом

- станина № 2 с установленным приводным двигателем 110 кВт,

защитным кожухом и карданом
	 

50

500

400

200

200

200

500

 

800

 

700


 

 

Стенд для испытания электродвигателей постоянного тока мощностью до 75 кВт и генераторов постоянного и переменного тока мощностью до 200 кВт

10ДК.434334.053
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для испытаний электродвигателей постоянного тока мощностью до 75 кВт и генераторов постоянного и переменного тока мощностью до 200 кВт предназначен для проверки электрических характеристик электродвигателей постоянного тока мощностью до 75 кВт и генераторов постоянного и переменного тока мощностью до 200 кВт при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

Стенд обеспечивает возможность проведения испытаний электрических машин в объеме, указанном в «Общих технических условиях на капитальный ремонт генераторов и электрических двигателей путевых машин» ОК-1, 1985 г.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

В программу испытаний электрических машин на стенде входят следующие операции:

· измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками;

· испытание электрической прочности межвитковой изоляции;

· определение характеристики холостого хода;

· проверка коммутации при номинальной нагрузке и кратковременной перегрузке по току;

· проверка номинальных данных.

Стенд позволяет загружать испытуемую машину методом взаимной нагрузки.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трехфазной питающей сети, В 
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А, не более
	100

	Мощность приводного двигателя, кВт:

                                                                  № 1

                                                                  № 2
	 

300

43

	Напряжение выносного мегаомметра, В
	500

	Диапазон регулирования выходного напряжения 

линейного преобразователя, В
	 

0…300

	Диапазон регулирования выходного напряжения

вольтодобавочного преобразователя, В
	 

0…90

	Диапазон регулирования напряжения возбуждения 

приводного двигателя, В
	 

0…230

	Диапазон регулирования напряжения возбуждения 

испытуемой машины, В:

- при токе нагрузки 10А

- при токе нагрузки 100А
	 

 

0…230

0…25

	Габаритные размеры, мм, не более

- пульт управления

- шкаф линейного преобразователя (ЛП)

- шкаф вольтодобавочного преобразователя (ВДП)

- вводной шкаф

- шкаф коммутации № 1

- шкаф коммутации № 2

- шкаф коммутации № 3

- колонка подключения

- станина № 1 с установленным приводным двигателем 300 кВт,

защитным кожухом и карданом

- станина № 2 с установленным приводным двигателем 43 кВт,

защитным кожухом и карданом
	 

1200х800х1130

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

830х530х1720

615х410х1000

 

3600х1600х1050

 

2200х1100х1300

	Масса, кг, не более:

- пульт управления

- шкаф линейного преобразователя (ЛП)

- шкаф вольтодобавочного преобразователя (ВДП)

- вводной шкаф

- шкаф коммутации № 1

- шкаф коммутации № 2

- шкаф коммутации № 3

- колонка подключения

- станина № 1 с установленным приводным двигателем 300 кВт,

защитным кожухом и карданом

- станина № 2 с установленным приводным двигателем 43 кВт,

защитным кожухом и карданом
	 

50

500

400

200

200

200

200

500

 

4000

 

700


 

Стенд испытаний обмоток электродвигателей 

10ДК.434334.012-02
 

[image: image104]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд испытаний обмоток электродвигателей предназначен для испытаний обмоток генераторов электродвигателей при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить величины активных сопротивлений  обмоток электродвигателя, межвитковое замыкание в них, величины их сопротивлений изоляции и маркировку выводных концов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220 ±10 %

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	2

	Габаритные размеры, мм, не более

· пульт управления

· испытательный стол
	1200х800х1130

840х540х800

 

	Масса, кг, не  более

· пульт управления

· испытательный стол
	50

100

 

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· сопротивление обмоток постоянному току, Ом

· сопротивление изоляции (при напряжении 500В), МОм
	10-4÷106
0÷50

 


 

 

 

 

Стенд проверки автоматических выключателей

10ДК.434334.027
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для проверки работоспособности тепловых расцепителей автоматических выключателей при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить характеристики преобразователя в режиме  холостого хода и под нагрузкой

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	20

	Диапазон изменения тока нагрузки фазы, А
	0÷400

	Габаритные размеры, мм, не более

· пульт управления

· испытательный стол
	1200х800х1130

840х540х800

	
	

	
	

	Масса, кг, не  более

· пульт управления

· испытательный стол
	50

150

	
	

	
	

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· ток нагрузки фазы, А

· время срабатывания тепловых расцепителей, мин., не более
	0÷400

99

	
	

	
	


 

 

Стенд проверки БКТС 

10ДК.434334.024-01
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проверки работоспособности блоков компаундирующих трансформаторов и сопротивлений (БКТС) при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить правильность функционирования блока при различных уровнях выходного напряжения источника.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трёхфазной питающей сети, В
	380


	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	2

	Уровни напряжений источника питания в режимах 1/2, В
	9÷13/21÷24

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· напряжение источника питания, В

· ток нагрузки, А
	 

0÷50

0÷2

	
	

	
	


 

Стенд проверки блока БРУ

10ДК.434334.062
 

[image: image107]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для настройки и диагностики блока реле ускорения типа БРУ-045, используемого для управления включением контроллера РК, обеспечивающего ступенчатый пуск и торможение электропоездов ЭТ и ЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет имитировать входные сигналы переменного тока частотой 50 Гц по цепи:

             «ТОК ЯКОРЯ», мА....................................... 59÷203

             «УСТАВКИ», В        «140 А» ……….……. 36,5±2,7

                                                 «185 А» ………….…. 30,9±2,3

                                                 «230 А» ……….……. 25,3±1,9

                                                 «275 А» ………..…… 19,7±1,5

                                                 «320 А» …………….. 14,1±1,1

                                                 «365 А» ……….…...… 8,5±1,0

                                                 «410 А» ……..…..…… 1,3±0,7

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А
	2

	Диапазон регулирования напряжения постоянного тока для питания блока БРУ, В
	85÷125

	Габаритные размеры, мм
	1200х800х1130

	Масса, кг, не более
	50

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· длительность временного интервала, с, не более,

· напряжение питания БРУ, В

· ток потребления БРУ, мА

· ток по цепи ДТЯ1, мА
	10

0÷150

0÷150

0÷300

	
	

	
	

	
	

	
	


 

 

Стенд проверки блока БРЧ

10ДК.434334.063
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для настройки и диагностики электронного блока регулирования частоты типа БРЧ-046, используемого для поддержания постоянной частоты вращения двигателя преобразователя и частоты генератора электропоездов ЭТ и ЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд обеспечивает:

· прием из БРЧ сигналов синхронизации, управления;

· вывод на гнезда СИНХР 1, СИНХР 2 напряжения для внешней синхронизации осциллографа и для частотомера;

· режим прогона;

· режим измерения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А
	2

	Напряжение питания блока, В
	220±10

	Диапазон регулирования частоты напряжения питания блока, Гц
	47÷53

	Диапазон измерения частоты, Гц
	45÷55

	Диапазон измерения переменного тока потребления блока, мА
	0÷50

	Диапазон измерения постоянного тока потребления блока, мА
	0÷300

	Диапазон измерения напряжения линейного, В
	0÷300

	Диапазон измерения напряжения входного, В
	0÷15/0÷150

	Диапазон измерения выходного переменного напряжения, В
	0÷15

	Диапазон измерения тока импульсов, мА
	0÷1

	Диапазон измерения времени задержки сигнала, с
	0÷10

	Габаритные размеры, мм
	1200х800х1130

	Масса, кг, не более
	50


 

 

 

Стенд проверки блока БУКЗ

10ДК.434334.064
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд проверки блоков БУКЗ и БУВЗТ предназначен для настройки и диагностики электронных блоков управления контактором защиты типа БУКЗ и выключателем защитным типа БУВЗТ-48, используемых для автоматического управления контактором защиты типа КМБ-3Д.10 и для отключения выключателя защитного типа В56 при токовых перегрузках в цепи тяговых электродвигателей в режиме электрического торможения электропоездов ЭТ и ЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет имитировать следующие функции:

· срабатывание дифреле;

· замыкание кнопки «Восстановление защиты».

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А
	2

	Диапазон регулирования переменного тока имитатора ДТЯ, мА
	0÷300

	Диапазон регулирования переменного напряжения имитатора дифтрансформатора, В
	0÷7,5

	Диапазон регулирования переменного напряжения питания блока, В
	0÷240

	Габаритные размеры, мм
	1200х800х1130

	Масса, кг, не более
	50

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· диапазон измерения напряжения питания блока, В

· диапазон измерения тока, потребляемого блоком, А

· диапазон измерения напряжения имитатора дифтрансформатора, В

· диапазон измерения тока удержания, А

· диапазон измерения тока имитатора ДТЯ, мА

· диапазон измерения напряжения конденсатора, В

· срабатывание выключателя от сигнала дифтрансформатора, В, не менее

· срабатывание блока по сигналу дифреле
	 

0÷250

0÷2

0÷7,5

0÷2,0

0÷500

0÷500

5

 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


 

Стенд проверки блока БУП

10ДК.434334.065
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для настройки и диагностики блока управления преобразователем типа БУП-047, используемого для обеспечения пуска и защиты преобразователя напряжения электропоездов ЭТ и ЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд обеспечивает:

· подачу в БУП входного сигнала «РЕЛЕ ТОКА»;

· прием из БУП сигналов включения(батарейного контактора, пускового контактора, реле защиты);

· контроль исправности обратных диодов выходного узла БУП;

· измерение уровней входных напряжений, при которых срабатывают батарейный контактор, реле защиты и измерение времени задержки включения реле защиты;

· контроль срабатывания пускового контактора при появлении входного сигнала «РЕЛЕ ТОКА» и измерение времени задержки включения пускового контактора;

· контроль работы импульсного регулятора напряжения, диапазона его регулирования и параметров импульсов управления;

· контроль выключения пускового контактора и измерение времени задержки выключения;

· контроль включения реле защиты при превышении уровня фазного напряжения и измерение величины этого уровня;

· контроль функционирования схем защиты выходного узла при коротком замыкании выходов «ЗАРЯД», «ЗАЩИТА», «ЗАДЕРЖКА» выходного разъема «БУП» на «МИНУС»;

· технологический прогон.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А
	5

	Диапазон регулирования напряжения постоянного тока, В
	80÷150

	Диапазон регулирования напряжения переменного тока, В
	0÷200

	Диапазон измерения частоты фазного напряжения, Гц
	45÷55

	Диапазон измерения тока потребления блока, А
	0÷5

	Диапазон измерения переменного напряжения, В
	0÷15/0÷150

	Диапазон измерения входного напряжения постоянного тока, В
	0÷150

	Диапазон измерения времени задержки сигнала, с
	0÷10

	Диапазон измерения выходного постоянного тока, мА
	0÷50

	Диапазон измерения выходного напряжения постоянного тока, В
	0÷150

	Габаритные размеры, мм
	1200х800х1130

	Масса, кг, не более
	50

	
	

	
	


 

Стенд проверки блока БУТ

10ДК.434334.065
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд проверки блока БУТ предназначен для настройки и диагностики электронного блока управления торможением типа БУТ-044 (БУ САУТ), используемого для управления процессом регулирования тока якорей тяговых электродвигателей в режимах рекуперативного и реостатного торможения с независимым возбуждением электропоездов ЭТ и ЭД.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд обеспечивает:

· подачу в блок БУТ (далее по тексту испытуемый блок) сигналов синхронизации ФАЗА «А», ФАЗА «В» и ФАЗА «С» напряжением переменного тока (127±13) В частотой (50±0,5) Гц, сдвинутых относительно друг друга на 120 градусов, при соблюдении симметрии напряжений, равномерной нагрузке и стандартной фазировки в питающей сети;

· формирование и подачу в испытуемый блок сигналов управления напряжением (110±11) В:

              -  ПЛАВНОЕ НАРАСТАНИЕ ТОКА;

              -  ЗАПРЕТ IВ;

              -  ФИКСАЦИЯ IВ;

              -  ЮЗ;

              -  + ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ;

              -  1 УСТАВКА;

              -  2 УСТАВКА;

              -  3 УСТАВКА;

              -  ПИТАНИЕ РСВ.

 

· прием из испытуемого блока сигналов управления ВЫХОД Т1 …ВЫХОД Т6 и средство их контроля;

· контроль параметров:

             -  напряжение сети;

             -  ток потребления по цепи синхронизации;

             -  ток потребления блока;

             -  ток якоря;

             -  ток возбуждения.

 

· подключение при необходимости внешних измерительных приборов более высокого класса точности;

· имитацию режима автоматического регулирования якорного тока на трех уставках: первая уставка (110±10) А, вторая уставка (250±10) А, третья уставка (350±10) А ;режима отрыва токоприемника и автоматического регулирования тока возбуждения; датчика тока якоря; датчика тока возбуждения; изменения направления тока в датчике якорного тока; реле РСВ и его включения;

· подключение осциллографа к нагрузке трехфазного тиристорного моста стенда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц
	50

	Максимальный ток питающей сети, А
	2

	Диапазон измерения напряжения питающей сети, В
	0÷250

	Диапазон измерения тока потребления блока:

1)  от системы электроснабжения, мА

2)  в цепи «+ ЦЕПЕЙ УПР», А
	 

0÷500

0÷1

	Диапазон измерения тока ДТЯ, мА
	0÷300

	Диапазон измерения тока ДТВ, мА
	0÷300

	Габаритные размеры, мм
	1200х800х1130

	Масса, кг, не более
	50


 

 

 

 

 

Стенд для намотки катушек

10ДК.434334.036-01
Стенд для намотки катушек
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Станок  предназначен для проведения намоточных работ при ремонте электродвигателей.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд для намотки катушек позволяет осуществлять намотку катушек различного назначения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Максимальный ток питающей сети, А, не более
	3

	Направление вращения шпинделя
	реверсивное

	Диапазон регулирования частоты вращения шпинделя, об/мин
	0÷50

	Диапазон измерения количества витков
	0±9999

	Габаритные размеры, мм, не более
	840х700х1200

	Масса, кг, не  более
	100


 

 

Стенд проверки преобразователя ПО-300А 

10ДК.434334.015
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для проверки электрических характеристик преобразователей при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить характеристики преобразователя в режиме  холостого хода и под нагрузкой.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220 ±10 %

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	9

	Диапазон изменения напряжения выпрямительной установки, В
	0÷30

	Габаритные размеры, мм, не более

· пульта управления

· испытательного стола
	 

1200х800х1130

840х540х800

	
	

	
	

	Масса, кг, не  более

· пульта управления

· испытательного стола
	50

100

	
	

	
	

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· напряжение источника питания, В

· ток двигателя, А

· напряжение генератора, В

· ток нагрузки генератора в режимах 1/2/3/4, А   
	0÷50

0÷50

0÷150

0÷0,5/0÷2,0/0÷5,0/0÷5,0

	
	

	
	

	
	

	
	


 

 

Рабочее место регулировщика радиоаппаратуры

10ДК.434334.021-01
 

[image: image114]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Рабочее место  предназначено для проведения комплекса ремонтных работ с электронными приборами.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Рабочее место регулировщика радиоаппаратуры позволяет осуществлять малый, средний и капитальный ремонт различных электронных приборов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый мощность, Вт, не более
	2500

	Диапазон регулирования источника переменного напряжения, В
	0÷230

	Количество зависимых каналов источника переменного    регулируемого напряжения, шт 
	2

	Количество независимых каналов источника переменного

нерегулируемого напряжения 220В, шт
	8

	Максимальный ток нагрузки источника переменного тока, А, не менее
	1,5

	Диапазон регулирования выходного напряжения 

низковольтного источника переменного тока, В
	33÷40

	Максимальный ток нагрузки низковольтного источника переменного  тока, А, не менее
	2

	Количество зависимых каналов низковольтного источника переменного тока, шт
	2

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50


 

 

 

 

Стенд проверки реле-регуляторов РРТ-32 

10ДК.434334.007-02
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проверки работоспособности реле-регуляторов при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определять и осуществлять регулирование порогов срабатывания регуляторов напряжения, ограничителей тока, реле обратного тока

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220 ±10 %

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	9

	Диапазон регулирования напряжения источника питания, В
	0÷50

	Погрешность измерения основных параметров, %
	 ±5

	Габаритные размеры пульта управления, мм, не более
	1200х800х1130

	Габаритные размеры испытательного стола, мм, не более
	840х540х800

	Масса пульта управления, кг, не  более
	50

	Масса испытательного стола, кг, не  более
	100

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· напряжение источника питания, В

· ток нагрузки, А

· ток обмотки возбуждения 1, А, не более

· ток обмотки возбуждения 2, А, не более
	0÷50

0÷100

3

3

	
	

	
	

	
	

	
	


 

 

 

Стенд проверки реостат-уставок

10ДК.434334.025-01
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд проверки реостат-уставок  предназначен для проверки работоспособности реостат-уставок при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить правильность функционирования реостат-уставок  при различных уровнях выходного напряжения источника.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение трёхфазной питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	2

	Уровни напряжений источника питания в режимах 1/2/3, В
	0,5÷2,0/2,5÷4,0/4÷10

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50

	Контролируемые (измеряемые) параметры:
	 

	-  напряжение источника питания, В
	0÷15

	-  ток нагрузки, А
	0÷5


 

 

Стенд слесаря КИП

10ДК.434334.023
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проведения комплекса ремонтных работ с электроизмерительными  и теплотехническими приборами.

 

ПРИЕМУЩЕСТВА
 

Стенд слесаря КИП позволяет осуществлять малый, средний и капитальный ремонт различных электроизмерительных и теплотехнических приборов 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый мощность, Вт, не более
	800

	Количество каналов источника постоянного тока, шт
	2

	Диапазон регулирования выходного напряжения 

каждого из каналов источника постоянного тока, В
	0÷30

	Максимальный ток нагрузки каждого из каналов 

источника постоянного тока, А, не более
	3

	Диапазон регулирования выходного напряжения 

источника переменного тока, В
	0÷230

	Максимальный ток нагрузки источника переменного тока, А, не более
	1,5

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50


 

 

 

Стенд проверки стартеров СТ-722 и СТ-103А

10ДК.434334.002
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проверки пусковых характеристик указанных стартеров в режиме холостого хода при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет определить следующие характеристики стартеров:

· пусковой ток;

· установившееся значение тока холостого хода;

· обороты якоря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	17

	Выходное напряжение стенда, В
	24

	Выходной ток нагрузки, А
	250

	Габаритные размеры, мм, не более
	 

	пульта управления
	1200х800х1130

	испытательного стола
	840х540х800

	Масса, кг, не  более
	 

	пульта управления
	50

	испытательного стола
	100


 

 

 

Стенд проверки магнитоиндукционных тахометров типа ТМи 

10ДК.434334.006
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проверки работоспособности тахометров при входном  и выходном контроле.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

На стенде производится сравнение показаний индикатора частоты вращения приводного двигателя, установленного на панели управления стенда, с показаниями контролируемого тахометра.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220 ±10 %

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	3

	Мощность приводного двигателя, Вт
	30

	Диапазон регулирования частоты вращения приводного двигателя, об/мин
	0÷4000

	Погрешность измерения основных параметров, %
	 ±5

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50

	Контролируемые (измеряемые) параметры:

· частота вращения приводного двигателя, об/мин

· напряжение источника питания, В, не более

· ток приводного двигателя, А, не более

· напряжение тахогенератора, В, не более

· ток нагрузки тахогенератора, мА, не более
	 

0÷4000

30

5

50

500

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


 

 

 

Стенд проверки блоков ВПР-02 (выправка) 

10ДК.434334.020
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проведения настройки и диагностики электронных плат системы управления выправкой пути машин ВПР-02 и ВПРС-02.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет проконтролировать и настроить следующие печатные платы:

· плата формирования питания 1023.14.11.020;

· плата формирования высоты подъема рельсов 1023.14.12.230 (1023.14.12.030);

· плата коммутации 1023.14.11.230;

· плата формирования тока обмоток сервовентилей подъема 1023.14.22.220 (1023.14.12.020);

· плата формирования высоты подъема рельсов 1023.14.12.030.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	 Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	5

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50


 

 

 

Стенд проверки блоков ВПР-02 (подбивка) 

10ДК.434334.018
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для настройки и диагностики электронных плат системы управления подбивочными блоками путевых машин ВПР-02 и ВПРС-02.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет проконтролировать и настроить следующие печатные платы:

· плата питания и управления цифровым индикатором 1023.14.11.050.Э3;

· плата формирования токов пропорциональных вентилей 1023.14.21.260;

· плата для выработки сигнала управления для платы формирования токов пропорциональных вентилей 1023.14.21.240;

· плата формирования питания ±15В; ±10В для электронных плат системы управления подбивочными блоками 1023.14.11.020;

· плата коммутации 1023.14.11.070;

· плата полуавтоматического управления подбивкой и передвижением 1023.14.11.030.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	5

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50


 

 

 

Стенд проверки блоков ВПР-02 (рихтовка)

10ДК.434334.019
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проверки электронных плат рихтовки пути машин ВПР-02 и ВПРС-02.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет проконтролировать и настроить следующие печатные платы:

· плата формирования питания 1023.14.11.020;

· плата для выработки сигнала управления формирователя тока сервовентиля 1023.14.22.240;

· плата для управления рихтовкой с упругой отдачей 1023.14.22.250;

· плата формирования тока сервовентиля 1023.14.22.280;

· плата коммутации 1023.14.11.070.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток, А, не более
	5

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1130

	Масса, кг, не  более
	50


 

 

 

Стенд для проверки монтажа панелей управления дрезиной ДГКу

10ДК.434334.028
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для проведения комплекса монтажных работ по укладке жгута панелей управления дрезиной ДГКу с последующей проверкой правильности 

соединений.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет осуществлять проверку правильности монтажа жгутов панелей управления дрезины ДГКу в процессе их изготовления.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Парметры
	Знание 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток от сети, А, не более
	2

	Габаритные размеры, мм, не более
	2400х800х1430

	Масса, кг, не  более
	100


 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд для проверки монтажа панелей управления дрезиной МПТ

10ДК.434334.029
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 

Стенд  предназначен для проведения комплекса монтажных работ по укладке жгута панелей управления дрезиной МПТ-4 с последующей проверкой правильности соединений.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Стенд позволяет осуществлять проверку правильности монтажа жгутов панелей управления дрезины МПТ-4 в процессе их изготовления.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота электрического тока питающей сети, Гц, 
	50

	Потребляемый ток от сети, А, не более
	2

	Габаритные размеры, мм, не более
	1200х800х1360

	Масса, кг, не  более
	50


 

 

 

Стенд испытания сварочных агрегатов марки АС и АС-УИП

10ДК.434334.055
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд  предназначен для испытаний указанных трёхфазных сварочных агрегатов при входном контроле и после выполнения ремонтных работ.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Стенд позволяет производить испытания сварочных агрегатов:

· в режиме холостого хода;

· в режиме нагрузки сварочным током;

· в режиме нагрузки с коэффициентом мощности cos φ = 0,8 (для агрегатов АС-УИП).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Мощность, потребляемая из сети, Вт
	500

	Род нагрузки УИП (активно-индуктивная), cos φ
	0,8

	Мощность нагрузки УИП, изменяющейся по ступеням, В·А
	250÷5000

	Ток сварки, А
	130; 170

	Продолжительность цикла нагрузки агрегата сварочным током, мин, не более
	5

	Предел допуcкаемой погрешности стенда по мощности, %
	±5

	Диапазон измерений параметров УИП по мощности, кВт

  по напряжению, В

  по току, А
	0÷7,5

0÷250

0÷20

 

	Диапазон измерений параметров сварки по напряжению, В
	0÷100

	Габаритные размеры, мм

- пульт  управления

- силовой шкаф

 
	1200х800х1130

640х540х2000

	Масса, кг, не более

- пульт  управления

- силовой шкаф

 
	50

100


 

Комплекс для восстановления пятника грузового вагона без демонтажа

21ДК.442383.01
60
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплекс предназначен для восстановления геометрических размеров пятников до нормативных значений в условиях ремонтных депо, без демонтажа пятников с вагонов.

 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 

· Установка для механической обработки пятника;

· Установка для наплавки пятника.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    
Установка для механической обработки пятника.
	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	7,5

	Масса, кг, не более 
	780

	Габаритные размеры, мм, не более.

длина

ширина

высота
	 

1700

1740

1460

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Время затраченное на предварительную обработку пятника , мин, не менее.*
	20

	Время затраченное на окончательную обработку пятника, мин, не менее.
	20

	Расстояние от привалочной поверхности пятника до уровня головки рельс, мм.
	от 1308

до 1438


* - зависит от износа пятника

 

Установка для наплавки пятника.
	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	40

	Номинальный расход защитного газа, л / мин.
	16

	Пределы регулирования сварочного тока, А
	240 - 250

	Пределы регулирования сварочного напряжения, В
	22 - 24

	Диаметр сварочной проволоки, мм, не более
	1,6

	Номинальное время задержки отключения выпрямителя (вылет проволоки), сек.
	3

	Номинальное время нарастания скорости подачи проволоки от минимального до установленного значения (мягкий старт), сек.
	7

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Время затраченное на наплавку одного слоя металла, (толщиной 4 мм), мин, не менее. *
	20

	Габаритные размеры, мм, не более.

длина

ширина

высота
	 

2470

1730

1430


*- количество слоев зависит от износа пятника.

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 

Работа по восстановлению геометрической формы пятника проводится в три этапа. 

 

Первый этап: предварительная обработка изношенных поверхностей пятника фрезами, до придания пятнику правильной геометрической формы.

Второй этап: наплавка металла  на обработанные поверхности пятника.

Третий этап: окончательная обработка наплавленных поверхностей фрезами, до придания пятнику необходимых  размеров и геометрической формы.

 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП
[image: image127]
 

Восстановление пятника начинается со снятия части изношенного металла и придания обрабатываемым поверхностям правильной геометрической формы. Для этого под изношенный пятник подкатывают установку для механической обработки пятника. Производят центровку установки относительно пятника при помощи центровочной оправки. В обрабатывающую головку устанавливают режущий инструмент, который включает в себя две фрезы для обработки опорной поверхности, две фрезы для обработки упорной поверхности и расточную головку для обработки шкворневого отверстия. Включают привод подъёма рамы установки. Подводят режущий инструмент к пятнику и производят его предварительную обработку. После окончания предварительной обработки, режущий инструмент отводят от пятника. Затем включают привод подъёма рамы установки в реверсивном режиме, и рама установки возвращается в исходное положение. 

После окончания работы, установку для механической обработки пятника, откатывают от пятника.

 

ВТОРОЙ ЭТАП
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Изношенные поверхности пятника наплавляют при помощи автоматической наплавочной установки. Для  этого под обработанный пятник подкатывают установку для наплавки пятника. При помощи подъемного устройства поднимают сварочную головку к пятнику вагона и закрепляют ее на пятнике за шкворневое отверстие. Подъемное устройство опускается, и сварочная головка повисает на пятнике. Производится наплавка металла на предварительно обработанные поверхности пятника. После окончания наплавки сварочная головка снимается с пятника в обратной последовательности. После окончания работы, установку для наплавки пятника, откатывают от пятника.

 

ТРЕТИЙ ЭТАП
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Окончательная обработка наплавленных поверхностей фрезами, до придания пятнику правильных размеров и геометрической формы пятника производится установкой для  механической обработки пятников. Для этого под  пятник подкатывают установку для механической обработки пятника. Центруют установку относительно пятника при помощи центровочной оправки. В обрабатывающую головку устанавливают режущий инструмент. Включают привод подъёма рамы установки. Подводят режущий инструмент к пятнику и производят его окончательную обработку. После окончания обработки, режущий инструмент отводят от пятника. Затем включают привод подъёма рамы установки в реверсивном режиме, и рама установки возвращается в исходное положение. 

После окончания работы, установку для механической обработки пятника, откатывают от пятника.

 

Ультразвуковые моечные установки серии УМ

18ДК.443146.000
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВУИ (18ДК. 443146.000)

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначены для очистки от жировых и механических загрязнений различных деталей и узлов, изготовленных из черных и цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов.

 

УСТРОЙСТВО
 

Конструктивно установка выполнена в виде двух основных блоков: стойки с блоками генераторов и рабочей ёмкости с блоками излучателей. Рабочая емкость с излучателями (см. рис.1) представляет собой несущий стальной звукоизолирующий корпус, снабженный крышкой и блокировкой. Блок излучателей изготовлен из нержавеющей стали и представляет собой основание в виде плиты, к которому прикреплены пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи. Основание предназначено для обеспечения акустического контакта излучателя с рабочей жидкостью и служит как правило дном емкости, в которой находится рабочая жидкость. В рабочую ёмкость вставляется подвеска. предназначенная для размещения моющихся деталей. Подвеска изготовлена из металлического прутка (с размерами ячеек 50х50мм).
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Рисунок 1

 

 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ
 

Современные моющие средства работают по принципу отщепления загрязнения от поверхностей. На загрязненной поверхности в слое загрязнителя имеются микроскопические трещины. Водный моющий раствор проникает в них и за счет своих физико-химических свойств расщепляет загрязнитель. Но для эффективной работы недостаточно пассивного нахождения деталей в моющем растворе. Моющий раствор должен максимально проникать в максимальное количество микротрещин загрязнения. Только в этой ситуации он сможет эффективно расщеплять загрязнитель. Наилучшим способом повысить текучесть и смачиваемость моющего раствора является ультразвук. Кроме того, при распространении ультразвуковой волны в жидкости возникает переменное звуковое давление, амплитуда которого достигает нескольких десятков атмосфер. Под действием этого давления жидкость попеременно испытывает сжатие и растяжение. Растягивающие усилия в области разряжения волны приводят к образованию в жидкости разрывов, т.е. мельчайших пузырьков, заполненных газом и паром. Эти пузырьки получили название кавитационных, а само явление стали называть ультразвуковой кавитацией. Области высокого разряжения(вакуума) внутри пузьрьков интенсивно «засасывают» внутрь себя частицы загрязнителя с поверхности детали. Следующая за разряжением фаза сжатия приведет к захлопыванию большей их части. При захлопывании кавитационного пузырька возникает ударная волна, развивающая громадные давления. Если ударная волна встречает на своем пути препятствие, то она стремится разрушить его. Поскольку кавитационных пузырьков много и захлопывание их происходит десятки тысяч раз в секунду, кавитация может произвести значительные разрушения. Умеренной силы кавитация в сочетании с моющими средствами нового поколения наиболее эффективна для очистки деталей и узлов от всевозможных загрязнений.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Проведение без абразивной очистки поверхности;

· Очистка от механических загрязнений;

· Очистка от жировых загрязнений;

· Очистка поверхностей, труднодоступных полостей и каналов, очистить которые традиционными способами невозможно;

· Сохранение качества очищаемых поверхностей: класс шероховатости, класс изоляции, упрочняющие и декоративные покрытия;

· Температура моющего раствора от 20 до 60°C;

· Концентрация моющих средств от 1,5 до 3%;

· Позволяет исключить ручной труд, обеспечивают высокую производительность и экологическую безопасность;

· Установка может быть использована для интенсификации процессов растворения, эмульгирования – получения стойких эмульсий из несмешивающихся жидкостей, смешивания и перемешивания жидкостей, оптимизации топлива, сонохимии, пропитки изоляции электрических машин.

Для определения типа ультразвуковой установки Вам необходимо определиться с полезным объёмом рабочей ёмкости установки из расчета 7-10 литров объёма на 1 излучатель. 
 

При заказе необходимо определиться с размерами полезного объёма рабочей ёмкости.
 

.

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-1" (18ДК. 443146.001)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-1 КФ - для очистки клапанов компрессоров ВП8/20 4У;

· УМ-1 Кл - для очистки клапанов компрессоров КТ6, КТ7, К2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30,5 - 35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	1

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-1 КФ (диаметр х высота), мм, не более
	120х200

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-1 Кл (диаметр х высота) , мм, не более
	202х250

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	200х300х200


 

 

 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-2" (18ДК. 443146.002)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-2 С - для очистки часового механизма скоростемера;

· УМ-2 Р - для очистки распылителей дизелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30,5 - 35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	2

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-2С, мм, не более
	260х150х240

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-2Р, мм, не более
	250х150х140

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	280х430х200


 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-4" (18ДК. 443146.004)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· «УМ-4 АТ» для очистки топливной аппаратуры дизеля; 

· «УМ-4 КМ» для очистки деталей крана машиниста; 

· «УМ-4 РП» для очистки роликов буксовых подшипников; 

· «УМ-4 ТА» для очистки деталей и узлов топливной аппаратуры; 

· «УМ-4 ТТА» для очистки плунжерных пар ТНВД и распылителей дизеля; 

· «УМ-4 ЧФ» для очистки чечевичных фильтров; 

· «УМ-4 ЭА» для очистки деталей электрических аппаратов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30,5 - 35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	4

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	3/4 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 АТ» , мм, не более
	320х300х280

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 КМ», мм, не более
	310х260х260

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 РП» , мм, не более
	230х230х120

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 ТА» , мм, не более
	240х240х250

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 ТТА» , мм, не более
	310х310х310

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 ЧФ», мм, не более
	330х330х360

	Размеры объёма рабочей ёмкости «УМ-4 ЭА» , мм, не более
	340х340х360

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х200


 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-6" (18ДК. 443146.006)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-6 РЧО -для очистки регуляторов числа оборотов K6S310DR;

· УМ-6 П -для очистки поршней и клапанов дизелей Д6, Д12, ЯМЗ;

· УМ-6 ЭА -для очистки деталей щеточного аппарата электрических машин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	6

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-6 РЧО для , мм, не более
	450х420х400

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-6 П , мм, не более
	510х330х250

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-6 ЭА , мм, не более
	440х400х400

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х400


 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-8" (18ДК. 443146.008)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-8 ЧФ - для очистки фильтрующих элементов чечевичных фильтров дизелей Д49;

· УМ-8 ЩФ - для очистки пластинчатощелевых фильтров тепловозных двигателей;

· УМ-8 ПЭА - для очистки электрических аппаратов локомотиов;

· УМ-8 ВУ - для очистки деталей выпрямительных установок локомотивов;

· УМ-8 ГК - для очистки деталей гидравлических гасителей колебаний вагонов и электропоездов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	8

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-8 ЧФ , мм, не более
	350х350х340

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-8 ЩФ , мм, не более
	380х380х350

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-8 ПЭА , мм, не более
	630х340х320

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-8 ВУ , мм, не более
	500х270х400

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-8 ГК  мм, не более
	600х320х400

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х380х350


 

 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-10" (18ДК. 443146.010)
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МОДИВИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-10 ТО - для очистки деталей воздухорасределителей усл. № 292 электровоздухораспределителей усл. №305;

· УМ-10 ГБ - для очистки головки блока дизелей Д6, Д12, ЯМЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	10

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-10 ТО , мм, не более
	560х390х350

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-10 ГБ, мм, не более
	710х410х390

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х600


 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-12" (18ДК. 443146.012)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-12 КМ - для очистки детелей компрессоров ЭК-7В;

· УМ-12 ДТА - для очистки деталей топливной аппаратуры путевых машин;

· УМ-12 ДВС - для очистки деталей дизелей путевых машин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	12

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-12 КМ, мм, не более
	730х390х390

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-12 ДТА , мм, не более
	784х384х490

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-12 ДВС , мм, не более
	584х384х360

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х600


 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-16" (18ДК. 443146.016)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-16 ВФ - для очистки деталей различного типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	16

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Напряжение питания нагревателя
	380± 10%

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-16  мм, не более
	определяется при заказе

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х1000


 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА "УМ-16 ОС2" (18ДК. 443146.016)
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НАЗНАЧАЕНИЕ
 

УМ 16 ОС2 предназначена для очистки наружних и внутренних поверхностей секций холодильников методом ульртазвукового воздействия, удаления шлама из внутренних полостей методом гидроудара и тестирования дальнейшей пригодности методом замера времени протекания через секции холодильников контрольного количества жидкости.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	33

	Потребляемая мощность одного канала, Вт, не более
	150

	Мощность ТЭНа, подогревающего рабочую жидкость, кВт
	12

	Потребляемая мощность, кВт(мах 380в/оптим 220в)
	15/4,5

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	16х2N

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 - 70

	Подключение к сети водоснабжения
	1\2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Количество секций за одну загрузку
	ВС - 1, 2 - 2 шт., или ВС-0,5 - 4 шт., или ВС-1,2 - 1 шт. + ВС-0,5 - 2 шт.

	Минимальные габариты помещения,  мм
	6000 х 4000 х 3500


 

 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-19" (18ДК. 443146.019)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-19 У - для очистки деталей различного типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	19

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Напряжение питания нагревателя
	380± 10%

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-19 У мм, не более
	определяются при заказе

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х1000


 

 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ "УМ-27" (18ДК. 443146.027)
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МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ
 

· УМ-27- для очистки и деталей механизмов от разного вида загрязнений, в частности деталей гидросистем путевых машин.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметр
	Значение

	Выходная мощность одного канала, Вт
	90

	Частота рабочая, кГц
	30-35,4

	Потребляемая мощность одного канала, Вт
	150

	Охлаждение излучателей
	Воздушное, естеств-ое

	Напряжение питания, В
	220 ± 5%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Количество излучателей (каналов), шт.
	27

	Уровень шума, dВА, не более
	75

	Напряжение питания нагревателя
	380± 10%

	Рабочая жидкость
	водные растворы ТМС

	Температура рабочей жидкости, ºС
	45 – 60

	Подключение к сети водоснабжения
	1/2 дюйм

	Подключение к канализационной сети
	1 дюйм

	Защитное заземление
	S≥ 2,5мм², R≤ 4 Ом

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Размеры объёма рабочей ёмкости УМ-27  мм, не более
	определяются при заказе

	Габаритные размеры блока генераторов, мм, не более
	500х430х1200


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 352 единицы продукции (различных модификаций).

 

Набор ключей специальных для дизелей ряда Д49


Набор ключей специальных для дизелей ряда Д49
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	Набор ключей специальных
для дизелей ряда Д49


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для разборки и сборки узлов дизелей ряда Д49. Например, коренных и шатунных подшипников и других узлов.
Технические характеристики
 
	№ ключа
	№ чертежа
	Назначение

	№1
	Д49.181.22СБ
	Ключ для гаек цилиндра

	№2
	14Д40.181.06
	Ключ для болта крепления колеса насоса водяного

	№3
	Д49.181.37
	Ключ для гаек шатунных болтов (правый)

	№4
	Д49.181.38
	Ключ для гаек шатунных болтов (левый)

	№5
	Д49.181.75
	Ключ для крепления болтов прицепных шатунов

	№6
	Д49.181.35-1
	Ключ для гаек крепления топливного насоса и форсунки


 
Габаритные размеры набора, мм, не более
700х260х100
Масса набора, кг, не более
15
Комплектность поставки
Набор ключей для дизелей ряда Д49
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Станок зачистки колец подшипников (диаметр колец 90 - 300 мм)

33ДК.041344.003
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Станок предназначен для зачистки внутренней поверхности колец буксовых подшипников при их ремонте в условиях ремонтных депо.
При зачистке кольцо зажимается в патроне, который затем приводится во вращение. Оператор производит зачистку, равномерно прижимая штангу с укрепленной на ней абразивной шкуркой ко внутренней поверхности кольца. При необходимости, скорость вращения патрона варьируется в зависимости от конкретных особенностей обрабатываемого кольца.

 

УСТРОЙСТВО

Станок состоит из патрона, в который устанавливается кольцо и поворотной штанги, посредством которой производится притирка.
Привод вращения  патрона – электромеханический. Скорость вращения привода регулируется посредством преобразователя частоты.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Род питающего тока
	переменный трехфазный

	Напряжение питающей сети, В                 
	380

	Частота питающей сети, Гц                             
	50

	Потребляемая мощность, кВт, не более                         
	7,5

	Масса, кг, не более
	200

	Габаритные размеры, B x L x H, мм, не более                             
	800 х 650 х 1000

	Частота вращения кольца, об/мин
	1440

	Абразивный материал 
	Шлифовальная шкурка №5,6 на матерчатой 

основе; паста: эл.корунд (э.б.), монокорунд, 

карбид бора, алмазный, зернистость № 3;4

	Время обработки одного кольца, сек
	5-6

	Давление на кольцо при обработке, кг/см2
	2-3


Станок зачистки торцов роликов буксовых подшипников

33ДК. 041344.002
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Станок предназначен для зачистки торцов роликов буксовых подшипников при их ремонте в условиях ремонтных депо.
При зачистке ролик устанавливается в специальный вращающийся стакан. Оператор производит зачистку прижимая штангу с укрепленной на ней абразивной шкуркой к обрабатываемому торцу ролика на 5-6 сек. При необходимости, операция повторяется, добиваясь должного качества зачистки поверхности.
Устройство станка
Станок состоит из патрона, в который устанавливается ролик и штанги, посредством которой производится притирка.
Привод вращения  стакана – электромеханический. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Род питающего тока                                                 
	переменный трехфазный                      

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	0,55

	Масса, кг, не более
	100

	Габаритные размеры B x L x H, мм, не более                                 
	650 х 500 х 1010

	Частота вращения ролика, об/мин
	1360

	Абразивный материал 
	Шлифовальная шкурка №5,6 на матерчатой основе  

	Время обработки одного ролика, сек
	5-6

	Давление на торец ролика при обработке, кг/см2                                     
	2-3


 

 

Цеховой комплекс испытаний и контроля тормозного оборудования грузовых вагонов на участке автоконтрольного пункта (АКП)

11ДК.421457.113
АКП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Цеховой комплекс испытаний и контроля тормозного оборудования грузовых вагонов на участке автоконтрольного пункта (далее по тексту Комплекс) предназначен для контроля параметров автотормозного оборудования вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям. Комплекс позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма / не норма) параметров автотормозного оборудования, производить его идентификацию и идентификацию персонала, производящего измерения.

 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
 

В состав Комплекса входят: рабочее место мастера, набор стендов для испытания автотормозного оборудования и набор вспомогательных компонентов. 

Набор стендов и вспомогательных компонентов в части номенклатуры и количества определяет Заказчик.

 

Перечень стендов 
 

· Стенд для испытания авторежима (СИАРег).

· Стенд для ремонта и испытания тормозного цилиндра (СПТЦ).
· 

 HYPERLINK "/main.php?id=14&cid=413" \t "_blank" 
Стенд для ремонта и испытания тормозной арматуры (СПРК).

· Стенд для испытания соединительных рукавов (СПСР).
· Стенд комплектования и ремонта соединительных рукавов (СКСР).
· Стенд для ремонта и испытания авторежима (СИАРеж).
· Стол для ремонта автоматических регуляторов тормозных рычажных передач (РТРП).
· Стенд для ремонта и испытаний магистральной части воздухораспределителя (СМВР).
· Стенд для ремонта и испытаний главной части воздухораспределителя (СГВР).
· Стенд комплексного испытания воздухораспределителей главной, магистральной части и авторежима (СМГВР).
· Стенд для испытания и ремонта запасного резервуара (СПЗР).
· Стенд для ремонта и испытания двухкамерного резервуара (СПДР).
· Рабочее место для сухой очистки тормозных приборов и арматуры (РМСО).
· Система проверки тормоза вагона (СПТ-"Вагон").
· Специализированное рабочее место очистки фильтров 145.02 (СРМ ОФ).
· Стенд ремонта резинометаллических клапанов (СРРК).
· Установка проверки тормозоа вагона мобильная (УПТВМ).

· Стенд для испытания пружин автормозного оборудования грузовых вагонов (кроме пружин ТЦ) (СП).
· 

 HYPERLINK "/main.php?id=14&cid=454" \t "_blank" 
Система подготовки воздуха (СПВ).

· Информационно-контрольный терминал АКП (ИКТ АКП).
· Моечная установка для тормозных приборов и арматуры (МУ).
· Рабочее место мастера (ММ).
Конструктивно каждый стенд состоит из металлического корпуса, блоков электроники, терминального модуля, электрической арматуры внутренних соединений и пневматической арматуры с датчиками и приборами контроля давления воздуха.

Рабочее место мастера состоит из персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением и принтера для вывода итогового протокола испытаний на печать

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

·  На каждом стенде производят испытания определенной номенклатуры тормозного оборудования по программно установленному перечню параметров;

· Количественные результаты измерений индицируются на встроенном алфавитно-цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение;

· Результаты качественной оценки (норма / не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля;

· Связь между стендами и персональным компьютером рабочего места мастера осуществляется по локальной сети, работающей по протоколу Ethernet;

· На основании накопленной информации на рабочем месте мастера формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

· Электропитание стендов Комплекса – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт;

· Электропитание насосов для гидравлических испытаний  - от 3-х фазной сети переменного тока напряжением 380 В;

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не более 0,95 МПа (9,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20;

· Питание водой – от водопроводной магистрали давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см²);

· Время установления рабочего режима Комплекса – не более 10 минут;

· Средний срок службы – не менее 6 лет.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

· Температура окружающего воздуха – от минус 10 °С до плюс 35 °С;

· Относительная влажность воздуха – не более 80 % при температуре плюс 25 °С;

· Атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа.

 

Специализированное рабочее место очистки фильтров 145.02 (СРМ ОФ)

11ДК.421457.122
СРМ ОФ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Специализированное рабочее место очистки фильтров 145.02 (СРМ ОФ) предназначено для проведения мойки с удалением грязи и керосина из фильтра 145.02 и контроля геометрии посадочного места для фильтра 145.02, устанавливаемого в двухкамерный резервуар 295.001 грузовых воздухораспределителей и пассажирских воздухоравпределителей 292М.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Повышение качества очистки фильтра в 8-10 раз за счёт сочетания пневморатационной и центробежной очистки.

 

СОСТАВ
 

· Устройство пневморотационной очистки;

· Устройство центробежной очистки;

· Грязеуловитель;

· Ванна для замачивания фильтров;

· Специальный ключ для снятия и установки фильтра в двухкамерный резервуар;

· Приспособление для контроля геометрии посадочного места фильтра и пробки его крепления.

 

 

 

Информационно-контрольный терминал АКП

11ДК.421457.125
ИКТ АКП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

ИКТ АКП предназначен для работы с технологическими картами по ремонту и испытаниям автотормозного оборудования вагонов.

 

ОПИСАНИЕ
 

ИКТ АКП является информационным терминалом с монтором типа TOUCH SCREEN, имеющим удобный пользовательский интерфейс, что позволяет значительно сократить время на ознакомление с технологическими картами по определённой ремонтной позиции.

 

По согласованию с заказчиком в ИКТ АКП может быть добавлена функция тестовой программы, котороя позволяет в режиме теста проверить квалификационный уровень работника, занимающего ремонтом тормозного оборудования.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание ИКТ АКП – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт;

· Время непрерывной работы - не менее 8 часов;

· Время установления рабочего режима - не более 10 минут;

· Масса, не более 100 кг;

· Габаритные размеры ( длина х ширина х высота), не более 850х550х1700 мм.

 

Стенд для ремонта и испытаний главной части воздухораспределителя (СГВР)

11ДК.421457.103
СГВР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СГВР предназначен для  ремонта и испытаний главных частей воздухорапределителей грузовых вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно «Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945».
СГВР обеспечивает измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда;

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера;

· Автоматический режим управления, путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стенда СГВР – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 60 Вт;

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали не менее DN (DУ) 20 мм.;

· Масса стенда не более - 450 кг;

· Габаритные размеры стенда ( длина х ширина х высота),не более 2000х800х1860 мм.

 

Стенд для испытания пружин автотормозного оборудования грузовых вагонов (кроме пружин тормозного цилиндра)

11ДК.421457.089
СП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для контроля на соответствие нормам допусков и износов пружин основных тормозных приборов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стенда СП– от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 3,0 кВт.

· Масса стенда, не более 500 кг.

· Габаритные размеры стенда ( длина х ширина х высота) не более: 1500 х 1300 х 800 мм.

Система подготовки воздуха

11ДК.306561.002
СПВ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Система подготовки воздуха СПВ - предназначена для подготовки воздуха для нужд автоконтрольного пункта или цеха.

 

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 

· Ресирвер, соединение (вход/выход - 1 дюйм);

· Сепаратор;

· Фильтр грубой очистки;

· Осушитель рефрижераторный;

· Фильтр средней очистки;

· Фильтр тонкой очистки;

· Автоматическое устройство слива конденсата;

· Датчик загрязнённости системы фмльтрации.

ОПИСАНИЕ
 

Фильтр грубой очистки предназначен для отделения частиц пыли, ржавчины, воды. и масел до 3 микрон. Воздух после грубой очистки может применятся для пневмоинструмента. Фильтр расчитан на давление до 16 бар.

 

Фильтр средней очистки предназначен для отделения микрочастиц пыли и маслянных аэрозолей до 1 микрона. Воздух после средней очистки может применятся для измерительных и регулирующих устройств. Фильтр расчитан на давление до 16 бар.

 

Фильтр тонкой очистки предназначен для отделения микрочастиц пыли и маслянных аэрозолей до 0,01 микрона. Отличается от фильтров серии AEF только глубиной очистки. Воздух очищается от маслянных частиц на 99,99%. Фильтр тонкой очистки можно устанавливать после осушки воздуха в качестве субмикрофильтра или перед фильтрами серии ACF в качестве предварительного фильтра.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Объём ресирвера, литр - 430;

· Производительность сепаратора, л/мин - 2000;

· Производительность фильтра грубой очистки, л/мин - 1000;

· Производительность фильтра средней очистки, л/мин - 1000;

· Производительность фильтра тонкой очистки, л/мин - 1000;

· Производительность осушителя рефрижераторного, л/мин - 750;

· Габаритные размеры осушителя рефрижераторного, мм - 450х480х585;

· Габаритные размеры ресирвера, мм - 700х620х2200;

· Масса ресирвера, кг - 230;

· Масса сепаратора, кг - 2;

· Масса фильтра грубой очистки, кг - 1;

· Масса фильтра средней очистки, кг - 1;

· Масса фильтра тонкой очистки, кг - 1;

· Масса осушителя рефрижераторного, кг - 19;

· Масса автоматического устройства слива конденсата, кг - 1;

· Масса датчика загрязнения системы фильтрации, кг - 1.

 

 

Стенд для ремонта и испытания двухкамерного резервуара ( СПДР)

11ДК.421457.109
СПДР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для ремонта и контроля папаметров двухкамерного резервуара вагонов №295-001 (295М-001) , и испытания согласно инструкции ЦВ-ЦЛ-945. Применяется на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта имеющие контрольные пункты автотормозов (АКП).

 

ОПИСАНИЕ
 

Стенд состоит из металлического каркаса, панели электроники, панели пневматики, панели управления (терминального модуля), электрической и пневматической арматуры.

Подключение - при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит), Условный проход отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее Ду 20. Качество сжатого воздуха в соответствии с DIN ISO 8573-1 класс 7/5/4, смазка не требуется.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

·  СПДР обеспечивает измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %;

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.;

· Способ передачи данных – кабельные сети;

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера;

· Режимы управления: - автоматический, путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стенда СПДР – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц;

· Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт;

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не более 0,95 МПа (9,5 кгс/см2);

· Масса стенда, не более 185 кг;

· Габаритные размеры стенда ( длина х ширина х высота), не более 1500х700х1380 мм.

 

 

Стенд для испытания запасного резервуара (СПЗР)

11ДК.421457.107
СПЗР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

СПЗР - предназначен для ремонта и контроля параметров запасных резервуаров вагонов, и испытания согласно инструкции ЦВ-ЦЛ-945. Применяется на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта имеющих контрольные пункты автотормозов (АКП).

 

ОПИСАНИЕ
 

СПЗР состоит из металлического каркаса, панели электроники, панели управления, терминального мдуля, электрической, пневматической и гидравлической арматуры.

СПЗР - производит гидро- и пневмоиспытания. Количественные результаты измерений индицируются на встроеном алфавитно-цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального молдуля. Связь между постами контроля и персональным комьпьютером рабочего места мастера осуществляется по кабельным сетям. На основании накопленной информации на рабочем месте мастера формируется проткол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма / не норма) параметров запасных резервуаров вагонов, производить их идендификацию и идендификацию персонала, произвадящего измерения;

· испытание на герметичность сжатым воздухом;

· гидравлические испытания;

· измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %;

· способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда;

· способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера;

· режимы управления: - автоматический, путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стенда СПЗР – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт;

· Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20. Качество сжатого воздуха в соответствии с DIN ISO 8573-1 класс 7/5/4;

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2);

· Время установления рабочего режима- не более 10 мин;

· Масса стенда, не более 380 кг;

· Габаритные размеры стенда (длина х ширина х высота), не более : 2280 х 1120 х 1360 мм.

 

Моечная установка для тормозных приборов и арматуры (МУ)

11ДК.318553.001
МУ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Моечная установка предназначена для деталей автотормозного оборудования вагона согласно технологического цикла ремонта.

 

ОПИСАНИЕ
 

Моечная установка осуществляет процесс отчистки деталей тормозного оборудования водой и регламентированными моющеми растворами. Модель моечной установки подбирается под нужды и объёмы заказчика.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Диаметр корзины - 910 мм;

· Максимальная высота детали для мойки - 490 мм;

· Объём лака - 175 мм;

· Производительность насосов - 2х1,2 л.с.;

· Давление моющей жидкости на выходе из сопел - 2,5 bar;

· мощность насосов - 2х1,2 л.с.;

· Мощность электронагревателей - 6 кВт;

· Потребляемая мощность - 7,8 кВт;

· Напряжение электропитания - 230/400 В;

· Количество фаз - 3;

· Массимальная загрузка - 200 кг;

· Время моечного цикла - 0-60 мин;

· Температура моющей жидкости - 0-70 °С;

· Ширина - 1230 мм;

· Глубина при открытой крышке - 1295 мм;

· Высота при открытой крышке - 1990 мм;

· Масса - 150 кг.

 

 

Рабочее место мастера цеха АКП (ММ)

11ДК.421457.070
ММ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Рабочее место мастера предназначено для обеспечения эффективного и оперативного управления и контроля над производственными процессами в цехах ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Рабочее место мастера обеспечивает:

· хранение и представление информации о сериях локомотивов, вагонов,  ремонтируемых на предприятии и о перечне их схемных мест;

· хранение и представление информации о категориях, типах оборудования и их параметрах, которые могут быть продиагностированы с помощью приборов диагностики;

· формирование базы данных нормированных значений диагностируемых параметров;

· формирование списка ремонтного персонала предприятия (цеха);

· ведение учета локомотивов, вагонов, поступивших в ремонт;

· ведение учета оборудования, поступившего в ремонт;

· ведение учета комплектации локомотивов, вагонов, выходящих из ремонта;

· контроль времени выполнения различных диагностических операций, проводимых ремонтным персоналом цеха;

· сбор, хранение и представление информации о результатах диагностики, проводимой с помощью приборов диагностики;

· формирование протоколов испытаний с возможностью их представления в печатном виде.;

· формирование паспорта технического состояния вагона на  основе собранных данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Тип процессора - intel Celeron E1400;

· Тактовая частота процессора не менее 2 ГГц;

· Объём оперативной памяти не менее 1 GB;

· Операционная система - WindowsXP Professional SP3;

· Размер дискового пространства не менее 80 GB;

· Монтор - TFT22" Acer;

· Принтер - HP LJP1005;

· Клавиатура - Genius;

· Опртическая мышь - Genius;

· Источник бесперебойного питания.

Стенд для ремонта и испытаний магистральных частей воздухораспределителей (СМВР)

11ДК.421457.101
СМВР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для ремонта и испытания магистральной части воздухораспределителя (СМВР) предназначен для ремонта и контроля параметров магистральных частей воздухораспределителей грузовых вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Выполняет измерения и качественный контроль (нарма/ не норма) параметров автотормозного оборудования;

· Производит идентификацию воздухораспределителя и персонала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
 

На стенде производят проверку определённой номенклатуры автотормозного оборудования по установленному перечню параметров. Количественные результаты измерений отображаются на встроенном цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаютя в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля. На основании накопленной информации на рабочем месте мастера формируется протокол испытаний, который можно вывести на печать.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Обеспечивает измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %.

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.

· Способ передачи данных – кабельные сети.

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера.

· Режимы управления: автоматический, путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

· Электропитание стенда СМВР – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,7 МПа (7 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего режима СМВР - не более 10 мин.

· Масса стенда - не более 350 кг.

· Габаритные размеры стенда ( высота х длина х ширина), не более 2000 х 800 х 1860 мм

Стол для ремонта автоматических регуляторов тормозных рычажных передач (РТРП)

11ДК.422111.003
РТРП

[image: image157]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

Стол для разборки и сборки автоматических регуляторов тормозных рычажных передач (РТРП) предназначен для ремонта оборудования вагнов, в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Позволяет выполнять ремонт, сборку и разборку автоматических регуляторов тормозной рычажной предачи № РТРП-675, №574Б, №675М, №РТРП-300.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Стол РТРП обеспечивает пневматическими прижимами рабочие позиции по разборке и сборке автоматических регуляторов тормозных рычажных передач.

· Управление столом РТРП осуществляется  при помощи переключателей, расположенных на лицевой панели, переключая их в одно из положений «Вкл./Выкл.».

· Электропитание стола РТРП – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 60 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего стола ртрп - не более 5 мин.

· Масса стола ртрп  не более 370 кг.

· Габаритные размеры стола ртрп ( высота х длина х ширина) не более 2000 х 880 х 1650 мм.

 

Стенд для ремонта и испытаний авторежимов (СИАРеж)

11ДК.421457.102
СИАРеж
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

Стенд для ремонта и испытания авторежима (СИАРеж) предназначен для разборки. ремонта и контроля параметров авторежима грузовых вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма/ не норма) параметров авторежима.

· Производит идентификацию авторежима и персонала.

ОПИСАНИЕ
 

Количественные результаты измерений отображаются на встроенном цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля. На основании накопленной информации, на рабочем месте оператора формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Стенд обеспечивает измерение и контроль физических величин в соответствии с таблицей 

 

Таблица

	         Наименование
	Диапазон измерения
	      Предел допускаемой основной погрешности     

	Стенд для ремонта и испытаний авторежимома ( СИАРеж)

	Интервал времени
	(0,01 – 1) с
	± 1 мс

	
	(1 – 60) с
	± 20 мс

	
	(60с - 300с)
	± 50 мс

	Давление воздуха
	0,1 - 0,95 МПа

           (1 - 9,5 кгс/см2)             
	± 1,0 %

	Интервал времени
	1 – 5 мин
	± 2 с


 

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.

· Способ передачи данных – протокол Ethernet.

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера.

· Режим управления:  автоматический – путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

· Электропитание стендов Стенда – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего режима СИАРеж -не более 10 мин.

· Масса стенда не более 450 кг.

· Габаритные размеры стенда ( высота х длина х ширина),не более 2000 х 800 х 1860.

 

Стенд для и испытания соединительных рукавов (СПСР)

11ДК.421457.111
СПСР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для испытания соединительных рукавов (СПСР) предназначен для контроля соединительных рукавов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ОПИСАНИЕ
 

При работе в ручном режиме время определяется по секундомеру входящим в комплект поставки.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Стенд обеспечивает измерение и контроль физических величин в соответствии с таблицей

 

Таблица – Контролируемые физические величины.

	Наименование
	Диапазон измерения 
	Предел допускаемой    основной погрешности 

	Стенд гидравлических и пневматических испытаний соединительных рукавов 

	Давление воды
	0,1 - 1,2 МПа

(1 - 12 кгс/см2)
	± 0,6 %

	Давление воздуха
	0,1 - 0,95 МПа

(1 - 9,5 кгс/см2)
	± 0,6 %

	Интервал времени
	1 – 10 мин
	± 2 с


 

· Способ визуализации – манометры.

· Режимы управления:  ручной – при помощи переключателей, расположенных на лицевой панели.

· Электропитание стенда – от сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Питание водой – от водопроводной магистрали давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см²).

· Время установления рабочего режима -не более 5 минут.

· Масса стенда, не более 370 кг.

· Габаритные размеры стенда ( длина х ширина х высота) не более: 1800 х 690 х 1540 мм.

 

 

Стенд для ремонта и испытания тормозной арматуры (концевые и разобщительные краны) (СПРК)

11ДК.421457.106
СПРК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для ремонта и испытания тормозной арматуры (СПРК) предназначен для контроля параметров тормозной арматуры вагонов, концевые №190 и разобщительные краны №372 тип1-4, №377. в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦТ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма/ не норма) параметров тормозной арматуры.

· Производит идентификацию тормозной арматуры и персонала.

ОПИСАНИЕ
 

Количественные результаты измерений отображаются на встроенном цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля. На основании накопленной информации, на рабочем месте оператора формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· СПРК обеспечивает измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %.

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.

· Способ передачи данных – кабельные сети.

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера.

· Режимы управления:  автоматический, путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

· Электропитание стенда СПРК – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего режима- не более 10 мин.

· Масса стенда, не более 330 кг.

· Габаритные размеры стенда ( длина х ширина х высота) не более: 2000 х 800 х 1480 мм

 

   Перечень параметров, измеряемых с помощью СПРК перечислен в таблице.

 

Таблица Измеряемые параметры
 

	№
	Пункт меню/ подпункт меню
	Тип аппарата
	Перечень

параметров
	Значение

Величины

	1

 
	Полная диагностика

 
	Концевой кран

 
	Плотность открытого             концевого крана
	<= 0,03 кгс/см²

	
	
	
	Плотность закрытого             концевого крана
	<= 0,03 кгс/см²

	2
	Открытое положение
	Концевой кран

 
	Плотность открытого             концевого крана
	<= 0,03 кгс/см²

	3
	Закрытое положение
	
	Плотность закрытого             концевого крана
	<= 0,03 кгс/см²

	4

 

 
	Полная диагностика

 
	Разобщительный кран

 
	Плотность открытого             разобщительного крана
	<= 0,1 кгс/см²

	
	
	
	Плотность закрытого             разобщительного крана
	<= 0,1 кгс/см²

	
	Открытое положение
	Разобщительный кран

 
	Плотность открытого             разобщительного крана
	<= 0,1 кгс/см²

	5
	Закрытое положение
	
	Плотность закрытого             разобщительного крана
	<= 0,1 кгс/см²


 


 

 

 

Стенд для ремонта и испытаний тормозного цилиндра (СПТЦ)

11ДК.421457.110
СПТЦ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для ремонта и испытания тормозного цилиндра (СПТЦ) предназначен для контроля параметров тормозных цилиндров грузовых вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма/ не норма) параметров тормозного цилиндра.

· Производит идентификацию авторежима и персонала.

ОПИСАНИЕ
 

Количественные результаты измерений отображаются на встроенном цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля. На основании накопленной информации, на рабочем месте оператора формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· СПТЦ обеспечивает измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %.

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.

· Способ передачи данных – кабельные сети.

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера.

· Режимы управления: ручной режим управления приспособлениями позиции разборки;  автоматический режим управления процессом испытания путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

· Электропитание стенда СПТЦ – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего режима- не более 10 мин.

· Масса стенда, не более 500 кг.

· Габаритные размеры стенда (длина х ширина х высота) не более 1850 х 1350 х 1600 мм

 

Стенд для испытаний авторегулятора (СИАРег)

11ДК.421457.104
(СИАРег)
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для испытания авторегулятора (СИАРег) предназначен для контроля параметров авторегулятора вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦТ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма/ не норма) параметров авторегулятора.

· Производит идентификацию авторежима и персонала.

ОПИСАНИЕ
 

Количественные результаты измерений отображаются на встроенном цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля. На основании накопленной информации, на рабочем месте оператора формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Стенд обеспечивает измерение и контроль линейных перемещений  в соответствии с таблицей

 

Таблица

	Наименование
	Диапазон измерения
	Предел допускаемой основной погрешности

	Стенд испытания авторегуляторов (СИАРег)

	Линейное перемещение (канал 1)
	-       0-600 мм
	-        +/- 1,0 мм

	Линейное перемещение (канал 2)
	-       0-600 мм
	-        +/- 1,0 мм


 

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.

· Способ передачи данных – протокол Ethernet.

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера.

· Режим управления:  автоматический – путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

· Электропитание Стенда – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего режима - не более 10 мин.

· Масса стенда не более -650 кг.

· Габаритные размеры стенда ( высота х длина х ширина), не  более 3300х560х1650 мм.

 

Стенд комплектования и ремонта соединительных рукавов (СКСР)

11ДК.421457.105
СКСР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд комплектования и ремонта соединительных рукавов (СКСР) предназначен для разборки, ремонта и комплектования соединтельных рукавов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Позволяет выполнять сборку / разборку соединтельных рукавов Р-17, Р-17Б.

 

 

ОПИСАНИЕ
 

Стенд обеспечивает пневматическыими режимами позиции по разборке и сборке соединительных рукавов.

Управление стендом осуществляется при помощи переключателей расположенных на лицевой панели.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стенда СКСР – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 60 Вт;

· Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20. Качество сжатого воздуха в соответствии с DIN ISO 8573-1 класс 7/5/4;

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2);

· Время установления рабочего режима- не более 5 мин;Масса стенда, не более 360 кг;

· Габаритные размеры стенда (длина х ширина х высота), не более : 2300 х 1100 х 1400 мм.

 

Рабочее место для сухой очистки тормозных приборов и арматуры (РМСО)

11ДК.421457.112
РМСО
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Рабочее место для сухой очистки тормозных приборов и арматуры (РМСО) предназначен для предварительной подготовки автотормозного оборудования к технологическому процессу ремонта.

 

ОПИСАНИЕ
 

Входящий в состав стола комплект инструмента позволяет очистить деталь от пыли и грязи, образующейся в процессе эксплуатации.

 

РМСО комплектуется:

· металлическими щётками;

· щётками - смётками;

· продувочным пистолетом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Масса стенда - не более 250 кг.

· Габаритные размеры стенда ( высота х длина х ширина), не более 2000 х 800 х 750 мм

 

 

 

Стенд ремонта резинометаллических клапанов (СРРК)

11ДК.421457.12
СРРК
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд СРРК предназначен для ремонта резинометаллических клапанов грузовых вагонов в цехах по ремонту и испытаниям согласно Инструкции ЦВ-ЦЛ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Удалять старое резиновое уплотнение;

· Очищать рабочую поверхность клапана перед приклейкой;

· Подрезать заусенцы на торцевой поверхности клапана;

· Контролировать высоту клапана на соответствие чертежу;

· Запрессовывать резиновое уплотнение;

· Выдерживать клапаны под нагрузкой после приклейки уплотнения в течении 24 часов;

· Подрезать выступающую часть уплотнения в размер;

· Сверлить отверстие под штифт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание стенда СРРК – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Масса стенда, не более 200 кг.

· Габаритные размеры стенда ( длина х ширина х высота) не более: 2004 х 754 х 1540 мм

 

 

 

 

Стенд комплексного испытания воздухораспределителей, главной, магистральной части и авторежима (СМГВР)

11ДК.421457.108
СМГВР
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд комплексного испытания воздухорачпределителей, главной, магистральной части и авторежима (СМГВР) предназначен для контроля параметров главной, магистральной части и авторежима  грузовых воздухорапределителей № 483 в цехах по их ремонту согласно Инструкции ЦВ-ЦТ-945.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Позволяет выполнять измерения и качественный контроль (норма/ не норма) параметров воздухораспределителей.

· Производит идентификацию авторежима и персонала.

ОПИСАНИЕ
 

Количественные результаты измерений отображаются на встроенном цифровом дисплее терминального модуля стенда и передаются в базу данных рабочего места мастера, где происходит их качественная оценка и хранение. Результаты качественной оценки (норма/ не норма) передаются обратно на стенд и выводятся на дисплей терминального модуля. На основании накопленной информации, на рабочем месте оператора формируется протокол испытаний, который может быть выведен на печать.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· СИМГВР обеспечивает измерение и контроль давления в диапазоне (1 – 9,5) кгс/см2 с предельным значением допускаемой погрешности измерения ± 1,0 %.

· Способ визуализации данных – дисплей терминального модуля стенда.

· Способ передачи данных – кабельные сети.

· Способ хранения результатов испытаний – база данных персонального компьютера рабочего места мастера.

· Режим управления: автоматический – путем выбора соответствующих пунктов меню на дисплее терминального модуля.

· Электропитание стенда СМГВР – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 250 Вт.

· Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,7 МПа (7 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга (в комплект поставки не входит). Условный проход (номинальный размер) отвода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 20.

· Время установления рабочего режима СМГВР- не более 10минут.

· Масса стенда не более - 450 кг.

· Габаритные размеры стенда ( высота х длина х ширина) не более 2840х800х1560 мм.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 

Параметры магистральной части:
· Проверка отпуска  магистральной части  на  горном режиме;

· Проверка времени зарядки ЗК от 0 до 1,2 кгс/см²;

· Давление открытия второго пути зарядки рабочей камеры;

· Проверка времени зарядки золотниковой камеры от 3,5 до 4,0 кгс/см²;

· Проверка времени зарядки рабочей камеры от 3,5 до 4,0 кгс/см²;

· Проверка мягкости действия магистральной части;

· Проверка магистральной части при ступени торможения и отпуска;

· Проверка полного служебного торможения и отпуска; 

Параметры главной части:
· Проверка времени  зарядки запасного резервуара и рабочей камеры;

· Проверка мягкости действия ГЧ;

· Проверка ступени  торможения и плотности прибора;

· Проверка давления в тормозном  резервуаре на режиме «Порожний»;

· Проверка давления в тормозном  резервуаре на режиме «Средний»;

· Проверка давления в тормозном  резервуаре на режиме «Груженый»;

· Проверка действия выпускного клапана.

 

Стенд входного и выходного контроля буксового узла колесной пары с комплексом оперативной вибродиагностики «Прогноз-1М»

33ДК.441463.001 
[image: image167]
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары без его разборки, с применением системы «Прогноз-1М» стационарного типа.
Стенд оснащён гидроцилиндром, обеспечивающим подъём и опускание колёсной пары для установки букс колесной пары на опоры.
Вращение колёсной пары от электропривода осуществляется обрезиненными роликами, которые поджимаются к бандажу колесной пары гидравлическим механизмом.
Торможение после испытания осуществляется электроприводом, с возможностью настраивания времени торможения колесной пары. 
Стенд имеет возможность хранения информации, а также выдачи распечатки протоколов по итогам испытаний, а также осуществляется выдача сигнала – о браке или годности для автоматического принятия решения конвейерной системой о том, в какую зону в дальнейшем осуществлять транспортировку колесной пары. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Тип привода вращения колесной пары               
	электромеханический                

	Скорость вращения колесной пары, км/ч(об/мин), не более                 
	60 (300)

	Полный цикл испытания колесной пары, включая загрузку

 выгрузку, мин., не более     
	7-8

	Производительность, колесных пар в час, не менее
	8

	Время испытания колесной пары, сек., не менее
	200

	Платформа – загрузка выгрузки 
	Включена

	Рабочая температура, С
	5-35

	Кол-во креплений колесной пары в установку
	6

	Тип связи с приводом
	Клиноременная передача

	Проводимые тесты: 

	 - вибрационный контроль подшипников 
	Проводится

	 - относительное повышение температуры в подшипниках
	Проводится

	 - тест на концентричность
	Проверяется Овальность колес на поверхности 

катания бесконтактными датчиками расстояния. 

Метод позволяет устанавливать плоскость 

измерения в автоматическом режиме.

	Система автоматической остановки в случае аварийной ситуации
	Присутствует

	Производительность, колесных пар в час, не менее
	8

	Род питающего тока
	переменный, трехфазный

	Напряжение питания, В
	380

	Частота тока питающей сети, Гц
	50

	Установленная электрическая мощность, кВт
	10,2

	Габаритные размеры камеры (B x L x H), не более, мм 
	3200 х 1000 х 2400 

(1500 – выступающая над полом)

	Масса, кг, не более
	1500


Автоматизированная сушильная камера якорей и остовов тяговых электродвигателей 

33ДК.065185.005
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Камера предназначена для сушки обмоток электрических машин, якорей тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед пропиткой. 
Сушка применяется в двух случаях: при удалении влаги из изоляции (сушка после мойки или после снятия с локомотива), при сушке изоляции после пропитки. Также возможно применение сушильной камеры для предварительного нагрева деталей электромашин перед пропиткой.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

·  Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки;

· Сушильная камера оснащена системой управления сушильными печами с контролем опротивления изоляции "Суховей", что позволяет поддерживать повышенную точность заданной температуры (ПИД–регулирование);

· Возможность контроля сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции на протяжении всей сушки;

· Экономия электроэнергии за счет сокращения времени предварительной сушки. 

 

УСТРОЙСТВО
 

Автоматизированная сушильная камера состоит из собственно камеры и выдвижного пода совмещенного с дверью камеры. На двери установлен двигатель привода выдвижного пода. В корпусе сушильной камеры установлен один или два блока нагревательных элементов в зависимости от назначения камеры. В корпус встроены воздуховоды, а также вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию нагреваемого воздуха. Режим циркуляции воздуха может быть изменен при помощи заслонок встроенных в воздуховоды. 
Доступно два типа циркуляции воздуха: первый - с забором из цеха и выбросом в вентиляционное отверстие, второй - по замкнутому циклу. Первый вариант применяется сразу после мойки или пропитки электромашины, когда вода или лак активно испаряются. Второй вариант применяется когда основная масса воды или растворителя лака испарилась. Второй вариант позволяет существенно экономить электроэнергию. Заслонки приводятся в движение пневмоприводами устанавливаемыми либо на внешней стенке сушильной камеры либо на её крыше. 
Для предотвращения повреждения камеры или выдвижного пода установлены два концевых выключателя на открытие и закрытие камеры. 
Для контроля температуры установлены два термодатчика: один в рабочей зоне камеры для контроля температуры в камере, а второй в области нагревательных элементов для исключения возможности их перегрева. 
Управление сушильной камерой осуществляется при помощи системы управления сушильными камерами с контролем сопротивления изоляции «Сухо-вей». Для реализации возможности контроля сопротивления изоляции сушильная камера оборудована клеммами для присоединения измерительных проводов к измерительным каналам системы суховей каналам. Блок измерения устанавливается либо на внешнюю стенку сушильной камеры, либо на крышу. Блок управления системы «Суховей» устанавливается во взрывозащищенном помещении и соединяется с блоком измерения и с исполнительными устройствами сушильной камеры при помощи комплекта кабелей.

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

После загрузки нужно задать параметры технологического процесса сушки и данные на загруженные в сушильную камеру электромашины при помощи передней панели системы «Суховей». К параметрам технологического процесса сушки относятся: температура в камере, продолжительность сушки, режим работы за-слонки (атмосфера/по циклу/авто). К параметрам электромашин относятся: тип электромашины (например, «якорь ЭД-118»), номер электромашины, испытательное напряжение для измерения сопротивления. 
После задания параметров нужно запустить техпроцесс сушки при помощи кнопки «Пуск» на передней панели блока управления системы «Суховей». Процесс сушки начнется только в том случае, если дверь сушильной камеры полностью закрыта.
Далее сушка происходит без участия оператора. В процессе сушки происходит постоянный контроль аварийных ситуаций, к которым относятся: незакрытая дверь, перегрев в рабочей зоне, остановка вентилятора. При возникновении любой аварийной ситуации происходит остановка процесса сушки, включение сирены, отключение нагревательных элементов и вентиляторов, разблокирование двери. Сирена отключается по нажатию кнопки «Стоп». После устранения неполадок можно возобновить процесс сушки при помощи кнопки «Пуск».

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Установленная мощность 
	32 кВт

	Напряжение питания
	380 В

	Частота питающей сети
	50 Гц

	Температура в рабочей зоне                                                               
	30 – 180°C                                          

	Габаритные размеры:

	- длина при выдвинутом поде                       
	3640 мм                     

	- длина при задвинутом поде
	2160 мм

	- ширина
	1520 мм

	- высота
	1711 мм

	Масса, не более
	1300 кг


 

Габаритные размеры и масса камера зависят от вместимости камеры - количества и марок электрических машин, которые планиурется подвергать сушке, данные моменты оговариваются при согласовании технического задания.
 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 35 единиц продукции.

 

Установка ультразвуковая УМП (мойка и пропитка якорей ТЭД ТПС)

10ДК.318550.044
УМП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка предназначена для мойки и пропитки якорей электрических машин тягового подвижного состава с применением энергии ультразвуковых (УЗ) колебаний. При мойке происходит удаление с обрабатываемых поверхностей, из каверн и трещин в старой изоляции влаги, механических и масляных загрязнений. При пропитке происходит заполнение пропиточным лаком каверн и трещин в старой изоляции, заполнение пропиточным лаком внутренних полостей и каналов обмоток и сердечников, равномерное и качественное покрытие наружных поверхностей обмоток и сердечников.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· очистка и пропитка полостей и поверхностей, имеющих труднодоступные полости и каналы, очистить которые традиционными способами невозможно;

· снижение трудозатрат и электроэнергии от работы сушильных печей за счёт исключения операций повторной пропитки и соответственно повторной сушки якорей согласно п.5.21.6 «Руководства по среднему и капитальному ремонту электрических машин электровозов РД103.11.320-2004;

· автоматизированный контроль над технологическим процессом позволяет формировать и вести электронный паспорт с записью основных параметров технологического процесса.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры 
	Значение

	Частота рабочая, кГц
	16,6 - 23,6

	МощностьУЗ генератора, Вт, не менее
	1000

	Длительность пропитки, мин 
	16

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	4

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Масса, кг, не более:
 - рабочее место оператора

 - силовой шкаф
	 

50

150

	Габаритные размеры, мм, не более:
- рабочее место оператора

- силовой шкаф
	 

950 х 610 х 1200

850 х 500 х 1750

	Массогабаритные характеристики 

моечно-пропиточной ёмкости
	см. таблицу исполнений


 

 

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ УСТАНОВОК
 

	Обозначение установок по исполнениям
	Тип электрич. машины и (или) тип тягового подвижного состава
	Диаметр якоря, мм
	Длина якоря по валу, мм
	Объем лака, л
	Кол-во УЗ излучат. шт
	Габарит. размеры, мм
	Масса, кг

	10ДК.318550.044-09 

(особо малых размеров, разборная конструкция, для размещения на ораниченных площадях нижних и верхних этажей зданий)
	Элементы электрических машин малых размеров (якоря и статорные 

обмотки небольших электродвигателей, катушки электромагнитов, дроссели и трансформаторы малых размеров) электровозов, тепловозов, электропоездов, путевых машин
	до 

460
	1360
	230
	10
	2000

1500

1200
	1300

	10ДК.318550.044-10 
	Якоря электродвигателей, остова в сборе общепромышленных электродвигателей  до 75 кВт, катушки обмоток статоров электромагнитов и трансформаторов машин путевой техники 
	460

-660
	1040
	640
	14
	2700

2100

2100
	1800

	10ДК.318550.044-11 
	Якоря и катушки остовов генераторов тепловозов. (Допускается одновременная пропитка комплекта из трех якорей ТЭД тепловозов)
	900-1200
	1900
	1850
	18
	3000

2500

2650
	2900

	10ДК.318550.044-12
	Якоря ТЭД электровозов ВЛ - 65, ВЛ-80, ВЛ - 85 и т.п., тепловозов ТЭМ-2, ЧМЭ-3, 2ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ-7 и т.п., электропоездов ЭР-2, ЭР-9, ЭД-4 и т.п.
	460

-660
	900
	620
	10
	2700

2100

2100
	1700

	10ДК.318550.044-13 
	Якоря ТЭД электровозов ВЛ-10, ВЛ-11, ВЛ-15, ВЛ-60, ЧС-2, ЧС-4Т, ЧС-7, ЧС-8 и т.п.
	600

-900
	1000
	1030
	18
	3300

2800

2300
	2300

	10ДК.318550.044-14
	Остова в сборе и якоря электродвигателей вспомогательных машин ТПС. (Допускается пропитка якорей ТЭД)
	600-

900
	1200
	1230
	22
	3300 

2800

2500
	2400


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 100 единиц продукции (различных модификаций).

 

 

 

Установка ультразвуковая мойки и пропитки остовов ТЭД (мойка и пропитка обмоток катушек полюсов без их демонтажа из остова ТЭД)

10ДК.318550.063
УМПО
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка предназначена для мойки и пропитки остовов ТЭД без демонтажа обмоток катушек полюсов в пропиточном лаке с применением ультразвука (УЗ). При мойке происходит удаление с обрабатываемых поверхностей, из каверн и трещин в старой изоляции влаги, механических и масляных загрязнений. При пропитке происходит заполнение пропиточным лаком каверн и трещин в старой изоляции, заполнение пропиточным лаком внутренних полостей и каналов обмоток и сердечников, равномерное и качественное покрытие наружных поверхностей обмоток и сердечников.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Очистка и пропитка полостей и поверхностей, имеющих труднодоступные полости и каналы, очистить которые традиционными способами невозможно.

· Снижение трудозатрат за счёт исключения из существующего технологического процесса основных и вспомогательных операций, связанных с разборкой остова, перемоткой изоляции снятых с остова катушек полюсов, монтажом на остов после пропитки катушек полюсов, юстировкой магнитной системы остова.

· Автоматизированный контроль над технологическим процессом позволяет формировать и вести электронный паспорт с записью основных параметров технологического процесса в энергонезависимую электронную карточку (ФЛЭШ-память) или при наличии в депо компьютерной сети полученную информацию передавать по сети на главный компьютер.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры 
	Значение

	Частота рабочая, кГц
	16,6 - 23,6

	МощностьУЗ генератора, Вт, не менее
	1000

	Длительность пропитки, мин 
	16

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	4

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Масса, кг, не более:
 -моечно - пропиточная емкость

 - рабочее место оператора

 - силовой шкаф
	 

2560

50

150

	Габаритные размеры, мм, не более:
 -моечно - пропиточная емкость

- рабочее место оператора

- силовой шкаф
	 

2800 х 1900 х 1600

950 х 610 х 1200

850 х 500 х 1750


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 25 единиц продукции.

 

Установка регенерации УРМПР (регенерация и подготовка пропиточного лака для установки ультрозвуковой УМП) 

10ДК.318550.049
УРМПР

[image: image171]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка регенерации и подготовки растворов (УРМПР) предназначена для регенерации и подготовки пропиточных лаков, моющих и пропиточных растворов на основе пропиточных лаков для установок ультразвуковой мойки и пропитки якорей, остовов ТЭД и других элементов электрических машин.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

На установке производится фильтрование грязного раствора, добавление в бак чистого лака или растворителя, обработка лака ультразвуком (УЗ), подогрев лака. Установка соединяется с установками мойки и пропитки трубопроводами. Приём грязного раствора, подача чистого раствора, заправка лаком и другие операции с растворами производятся с помощью насосного агрегата.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Частота рабочая, кГц
	16,6 - 23,6

	Мощность УЗ генератора, Вт, не менее
	200

	Длительность УЗ обработки лака, мин, не более
	32

	Тонкость фильтрации, мкм, не более
	50

	Производительность насосного агрегата м2/ч
	1 - 4

	Частота рабочая, кГц
	16,6 - 23,6

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	4

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Масса блока силового корпусного исполнения, 

кг, не более:
	80

	Габаритные размеры блока силового корпусного 

исполнения, мм, не более:
	800 х 450 х 400

	Массагабаритные характеристики агрегата регенерационного
	см. табл. исполнений


 

 

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ УСТАНОВОК
 

	Обозначение 
установок 
УРМПР по 
исполнениям 
	Перечень 
исполнений 
уст-ок УМП 
соответ. 
исполнению 
установки 
УРМПР
	Ёмкость бака, л 
	Кол-во 
УЗ 
излуч., шт
	Общая 
выходная мощность 
УЗГ, кВт
	Габарит.
размеры, 
мм 
	Масса установки 
с лаком, 

кг
	Наличие паро- 
нагре-
вателя
	Прим.

	10ДК.318550.
049
	10ДК.318550. 044 

10ДК.318550. 044-01 10ДК.318550. 044-08
	800
	4
	0,2
	2000 

1600 1200
	1700
	-
	Для установок 

УМП снятых 

с производства

	10ДК.318550.

 049-01
	10ДК.318550. 044 

10ДК.318550. 044-01 10ДК.318550. 044-08
	800

 
	4
	0,2
	2000 

1600 1200
	1700
	+
	Для установок 

УМП снятых 

с производ., с паронагреват.

	10ДК.318550. 

049-02
	10ДК.318550. 044-09 10ДК.318550. 044-10
	800
	4
	0,2
	2000 

1600 1200
	1700
	-
	Для 

путевой 

техники

	10ДК.318550. 

049-03
	10ДК.318550. 044-11 
	2300
	8
	0,5
	4000 

1900 1400
	4800
	+
	Для 

якорей 

генераторов 

тепловозов

	10ДК.318550.

 049-04
	10ДК.318550. 044-12 

10ДК.318550. 044-13 10ДК.318550. 044-14
	1300
	4
	0,2
	2000 

1600 1200
	1700
	+
	Для 

якорей 

ТЭД и вспом. 

машин


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 108 единиц продукции (различных модификаций).

 

Установка прокрутки якорей ТЭД (для стекания лака после пропитки)

10ДК.481447.001
[image: image172]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка прокрутки якорей электрических машин предназначена для удаления излишков лака с поверхностей якоря путем его прокрутки.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Обеспечивается наиболее полное стекание лака за счет наклонного (под углом 45°) положения якоря при прокрутке и прерывистого проворачивания якоря;

· Электромеханическая прокрутка якоря с автоматизированным контролем позволяет значительно облегчить труд работника;

· Наличие поворотного вытяжного зонта устраняет взрывоопасные и вредные выбросы летучих составляющих лака при их испарении с поверхностей якоря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	0,75

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, кГц
	50

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Масса, кг, не более
	600

	Габаритные размеры, мм, не более
	1900 х 1500 х 3000


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 10 единиц продукции.

 

 

Установка ультразвуковая для пропитки пластин высоковольтных дугогасительных камер электровозов и электропоездов водоотталкивающим составом 

10ДК.318550.093
УПВ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

становка предназначена для ультразвуковой пропитки гидрофобизирующими жидкостями типа ГКЖ-91 (пента-801), ГКЖ-94 (пента-804) пластин дугогасительных камер из АЦЭИДа, дугогасительных камер в сборе, а также других диэлектрических пластин электроаппаратов электровозов.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· При использовании технологии обработки пластин дугогасительных камер или дугогасительных камер целиком в водоотталкивающем составе энергией ультразвуковых колебаний, сокращается длительность пропитки в среднем в 8-10 раз, при высоком качестве; 

· Автоматизация работ на установке при заправке и опорожнении пропиточной ёмкости позволяет повысить производительность труда, значительно облегчить труд работников пропиточно-сушильных отделений, подавляющее число которых составляют женщины, улучшает условия и безопасность их труда;

· Автоматизированный контроль технологического процесса позволяет формировать и вести электронный паспорт с записью основных параметров технологического процесса в энергонезависимую электронную карточку (ФЛЭШ-память) или при наличии в депо компьютерной сети полученную информацию передавать по сети на главный компьютер.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Мощность УЗ генератора, Вт, не менее
	1000

	Частота рабочая, кГц, в пределах 
	16,6 - 23,6

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	6

	Длительность пропитки, мин 
	32

	Электропитание
	3N АС 50Гц , 380В

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 4.2

	Габаритные размеры, мм не более:
 - агрегат для пропитки дугогасительных камер

 - силовой шкаф, кг, не более
	 

2600 х 1900 х 1600

850 х 500 х 1750

	Масса установки, кг,  не более:
 - агрегат для пропитки дугогасительных камер

 - силовой шкаф, кг, не более
	 

2200

150


Установка для сушки дугогасительных камер контакторов БВ 

19ДК.421455.002
[image: image174]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

 Установка предназначена для автоматизации процесса сушки дугогасительных камер контакторов БВ. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Повышенная точность поддержания заданной температуры (ПИД-регулирование);

· Экономия электроэнергии за счет оптимизации режимов сушки;

· Два выдвижных лотка для дугогасительных камер контакторов БВ;

· Возможность подключения ЭВМ;

· Интуитивно понятная панель управления;

· Улучшение условия труда персонала.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	12

	Габаритные размеры, мм не более
	1722 х 1206 х 1969

	Масса, кг,  не более
	800


Нагрузочный реостатный бак для испытания тепловозов

 

[image: image175]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Нагрузочный реостатный бак для испытания тепловозов предназначен  для проведения реостатных испытаний тепловозов мощностью в одной секции до 3000 л.с., и позволяет обеспечить проверку внешней характеристики тягового генератора во всех точках и настройку электрического тормоза в диапазоне напряжений 110...800 В и токов 200…7500 А.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
 

- реостат нагрузочный для тепловозов мощностью в одной секции 3000л.с.;

- пульт управления и шкаф силовой к реостату, комплект;

- приборы для контроля режимов работы электрооборудования тепловоза, комплект;

- эксплуатационная документация, комплект

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Характеристика питающей сети:
	

	напряжение, В
	3Х380/220

	частота, Гц
	50

	мощность, кВА
	11,6

	Нагрузочный элемент
	жидкость/вода

	Максимальный ток, А
	7500

	Максимальное напряжение, В
	1000

	Вместимость бака, м3
	24

	Класс точности цифровых измерительных приборов пульта
	0,2-0,5


 

Габаритные размеры, мм, не более и масса, кг, не более приведены в таблице:

 

	наименоввание параметра
	реостат
	пульт управления

	Длина
	5610
	750

	Ширина
	3340
	494

	Высота
	6190
	1867

	Масса
	9670
	157


 

Автоматизированная покрасочная камера

10ДК.443222.001
[image: image176]
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
 

Автоматизированная покрасочная камера предназначена для нанесения электроизоляционного покрытия эмалями, красками, лаками методом окраски с безвоздушным распылением наружных поверхностей обмоток якорей и обмоток полюсов в остове электрических машин тягового подвижного состава согласно технологической инструкции КЛ-143-2  в ходе ремонтных работ на предприятиях  ОАО «РЖД».

 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

· Применение гидрофильтра позволяет качественно очищать от пыли и паров краски и растворителя продуваемого через покрасочную камеру воздуха.

· Применение безвоздушного распыления позволяет нанести на окрашиваемое изделие почти всю нормированную дозу покрасочного материала, что снижает расход покрасочных материалов и как следствие, улучшает условия труда.

· Автоматизация процесса покраски сокращает длительность присутствия работников в покрасочной камере в момент покраски, что снижает влияние на работников вредных факторов.

· Автоматизация работ при покраске позволяет повысить производительность труда, значительно облегчить и упростить труд работников, что снижает влияние человеческого фактора.

· Автоматизированный контроль технологического процесса покраски позволяет формировать и вести электронный паспорт с записью таких технологических параметров как длительность нанесения покрасочных материалов, количество оборотов и частота вращения окрашиваемого изделия при покраске. Файл электронного паспорта будет сохраняться в энергонезависимую электронную карточку (ФЛЭШ-память) или при наличии в депо компьютерной сети передаваться по сети на любой компьютер или сервер, формируя базу данных, с возможностью распечатки полученных результатов на бумажный носитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛ4.2

	Допускаемый для размещения класс взрывоопасных помещений по ПУЭ
	В-1а

	Требуемая производительность вентиляции, куб.м/час, не менее
	9 000

	Давление подводимого сжатого воздуха, МПа
	0,6-1,0

	Расход сжатого воздуха, куб.м/мин, не более
	0,8

	Давление подводимой холодной воды, МПа
	0,4-0,6

	Расход холодной воды, куб.м/ч, не более
	0,072

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	4

	Подача краски, л/мин
	3

	Вязкость краски, с, по вискозиметру ВЗ-4
	40-80

	Емкость бака для подготовки краски, л
	25

	Рабочая частота ультразвукового модуля, кГц
	16,65 – 19,35

	Габаритные размеры, мм, не менее:
	 

	Камера покраски с гидрофильтром, блоком форсунок, пультом управления и пневмоблоком
	4513х2615х3065

	Тележка
	2978х1332х427

	Шкаф силовой
	800х400х1700

	Масса, кг, не менее:
	 

	Камера покраски с гидрофильтром, блоком форсунок, пультом управления и пневмоблоком
	2550

	Тележка
	550

	Шкаф силовой
	80


 

 

 

 

Камера окраски и обдувки вспомогательных машин

09ДК.443219.002
[image: image177]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Камера окраски и обдувки вспомогательных машин предназначена для обдувки вспомогательных машин от грязи и пыли сжатым воздухом от пневматической магистрали, с последующей окраской и утилизацией вредных паров краски через вытяжную вентиляцию.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Номинальная выходная мощность, кВт, не более
	5

	Напряжение питания от сети переменного тока, В
	380

	Число фаз
	3

	Степень защиты
	IP20

	Освещение камеры
	2 лампы

	Направление вращения поворотного круга
	реверсивное

	Привод телеги
	электрический

	Габаритные размеры, мм, не более
	4000х2200х2500

	Масса, т, не более
	2

	Средний срок службы, лет, не менее
	5


Механизированное рабочее место для механической зачистки центральной части и центров оси колёсной пары

21ДК.443141.006
[image: image178]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка предназначена для механической зачистки центральной части оси колёсной пары и колёсных центров грузовых вагонов, при ремонте в условиях депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Использование износостойких чистящих элементов;

· Время очистки колёсной пары 6 минут;

· Работа установки в автоматическом и ручном режиме;

· Автоматическая система управления предусматривает режим «ПАУЗА; 

· Возможность использования в составе поточной линии.

СОСТАВ УСТАНОВКИ
 

Установка состоит из:

· рамы;

· механизма установки колёсной пары на рабочее место;

· механизма зачистки оси колёсной пары и центров колёс;

· камеры которая закрывает рабочее место от попадания отходов от чистки колёсных пар в воздух цеха;

· пульта управления;

· пневмооборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Основные технические характеристики приведены в таблице.

 

Т а б л и ц а  – Технические характеристики

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более.
	12,5

	Напряжение питающей сети, В.
	380

	Частота питающей сети, Гц.
	50

	Грузоподъёмность механизма установки, кг, не более
	2000

	Габаритные размеры, мм, не более: 

длина

ширина

высота
	 

3065

2235

2100

	Масса, кг, не более
	2900


 

· Привод механизма зачистки электромеханический;

· Привод вращения колёсной пары электромеханический;

· Подъём механизма зачистки оси, сжатие и разжатие роликов приводных, сжатие щёток зачистки центров, и механизм зачистки центров колёсной пары – пневматический.

 

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ
 

Рама-это сборно-сварная металлоконструкция, состоящая из: рельс, опор колёсной пары, стоек, балок, рёбер, кронштейнов, фланцев, уголков. На раме установлены все сборочные единицы, входящие в состав изделия. По периметру рамы установлены боковые стенки, двери и сверху крыша, которые создают закрытую камеру с целью предотвращения загрязнения воздуха в цехе отходами от очистки колёсных пар. В крыше камеры предусмотрены два отверстия  454х150 мм для подключения цеховой вентиляции.

Механизм установки представляет собой сборную конструкцию, в состав которой входят: электродвигатель с редуктором, которые, через систему зубчатых передач, приводят в движение кронштейны, с закреплёнными на них рычагами. На ложементах рычагов колёсная пара перемещается на рабочую позицию и снимается с рабочей позиции.

Механизм зачистки оси представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из рамы, на которой смонтированы механизм зачистки, рычаг поджимной и рычаг приводной, пневмоцилиндры для подъёма механизма зачистки оси. При помощи пневмоцилиндров осуществляется поджатие и отвод рычагов с роликами. Ролики вращают колесную пару от электродвигателя, через ременную передачу.

Механизм зачистки оси приводится в движение от мотор-редуктора, через цепную передачу. Рабочий орган механизма зачистки вращается в прямом и обратном направлении, а также имеет возможность осуществлять возвратно-поступательные движения.

Рычаги и щётки входят в состав механизма, осуществляющего зачистку центров колёсной пары. Поджатие щёток и перемещение щёток осуществляется при помощи пневматических цилиндров.

Пульт управления включает в себя систему электрооборудования и обеспечивает включение и выключение электродвигателя механизма зачистки, электродвигателя вращения колесной пары, и механизма установки колёсной пары.

Концевые выключатели предназначены для включения и выключения электродвигателей в крайних положениях.

 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
 

При подаче электропитания на панели пульта управления загорается лампочка «СЕТЬ». Нажатием кнопки «ПУСК» запускается автоматический процесс зачистки колёсной пары, при этом загорается лампочка «РАБОТА/ПАУЗА». Программа включает привод отвода приводных роликов в исходное положение. Механизм установки устанавливает колёсную пару буксовыми узлами на ложементы. Затем подводится механизм вращения и механизм зачистки центральной части оси колёсной пары. Далее включается плавный разгон вращения колёсной пары, и механизм зачистки центральной части оси колёсной пары. Затем включается механизм зачистки колёсных центров. Пневматическими цилиндрами щётки поджимаются к колёсным центрам и осуществляется перемещение щёток по поверхности колёсного центра с внутренней и наружной стороны.

Все операции и конечные положения рабочих органов отслеживает система концевых выключателей и датчиков положения.

По истечении времени зачистки, механизм зачистки колёсных центров устанавливается в исходное положение. Механизм вращения переключается в режим торможения. После полной остановки колёсной пары механизм зачистки центральной части оси колёсной пары и механизм вращения поднимается в исходное положение. Механизм снятия колёсной пары снимает колёсную пару с ложементов и по наклонным плоскостям колёсная пара скатывается со стенда.

 

Автоматизированный заправочный комплекс контура охлаждения дизеля водой

10ДК.667463.001
Водоподготовка

 

[image: image179]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
   

Автоматизированный заправочный комплекс контура охлаждения дизеля водой предназначен для подготовки и заправки воды в контур охлаждения дизельных двигателей тепловозов, автоматизированного контроля и учёта её расхода.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Комплекс позволяет:

· Использовать кроме очищенной в водоподготовительной установке воды отработанную воду, слитую с тепловозов, после её отстаивания и доведения до нужного объёма очищенной водой;

· В автоматическом режиме определяется значение рН полученной воды и при необходимости добавляется дозированное количество присадки «Инкорт 8М3» для повышения рН или дозированное количество очищенной воды для понижения рН;

· Дозировка вычисляется программным модулем пульта управления;

· После перемешивания подготовленная вода автоматически подогревается до температуры устанавливаемой в диапазоне 60,...90°С;

· Полный объём готовой воды составляет 3,8 куб.м. Далее при необходимости заправки работник включает колонку для заправки локомотивов водой и заливает воду в контур охлаждения дизеля.

СОСТАВ
 

· Бак-накопитель для "Инкорт 8М3";

· Бак подготовки воды;

· Бак-накопитель слитой воды;

· Блочная водоподготовительная установка;

· Насос центробежный консольный;

· Самовсасывающий насос;

· Пульт управления;

· Колонка для заправки локомотивов водой;

· Дистиллятор электрический для пополнения банок аккумуляторных батарей локомотива.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Применение автоматизированного заправочного комплекса контура охлаждения дизеля водой позволяет экономить расход воды и присадки, вести их точный учёт, значительно снизить влияние человеческого фактора, а на операциях подготовки воды полностью исключить присутствие работников.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 

	параметры
	значение

	Электропитание
	3/N АС 50Гц, 380В

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	100

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 3.1 для колонки,

УХЛ 4.2 для остальных составных частей

	Габаритные размеры:

Участок водоподготовки, мм

Бак-накопитель для "Инкорт 8М3", мм не более

Бак подготовки воды, мм не более

Бак-накопитель слитой воды, мм не более

Блочная водоподготовительная установка, мм не более

Насос центробежный консольный, мм не более 

Самовсасывающий насос, мм не более

Силовой шкаф управления, мм не более

Колонка для заправки локомотивов водой, мм не более

Дистиллятор электрический, мм не более
	 

6700х3400

1000х1000х550

2200х1200х2200

1000х1000х2550

1765х865х1605

515х190х305

300х500х500

500х400х200

800х600х1600

560х450х505

	Масса: 

Бак-накопитель для "Инкорт 8М3", кг не более

Бак подготовки воды, кг не более

Бак-накопитель слитой воды, кг не более

Блочная водоподготовительная установка, кг не более

Насос центробежный консольный, кг не более 

Самовсасывающий насос, кг не более

Силовой шкаф управления, кг не более

Колонка для заправки локомотивов водой, кг не более

Дистиллятор электрический, кг не более
	 

140

650

300

435

100

4,5

150

250

150


 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции.

 

Устройство для замены подкузовного оборудования электропоездов 

21ДК.442353.065
[image: image180]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

Предназначено для снятия и установки подкузовного оборудования электропоездов, при ремонте в условиях депо

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование рараметра
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Установленная мощность не более, кВт
	4,5

	Грузоподъёмность не более, кг
	3000

	Высота подъёма груза не более, мм.
	890

	Перемещение тележки верхней вправо – влево не более, мм.
	500

	Габаритные размеры не более, мм:

длина

ширина

высота
	 

3028

2370

1806


Установка продувки высоковольтных камер кузовов электровозов 

10ДК.632423.002
[image: image181]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка предназначена для очистки от пылевых отложений высоковольтных камер электровозов, электропоездов перед их постановкой на текущие виды ремонта ТР-1, ТР-1У, ТР-3, СР. Очистка осуществляется способом продувки высокоскоростным потоком воздуха высоковольтных камер в кузовах электровозов, электропоездов с одновременным сдувом сжатым воздухом пылевых скоплений на открытых поверхностях,  в полостях электроаппаратов, на кондуитах и в других местах высоковольтных камер.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Качественная подготовка внутреннего пространства кузова локомотива для ремонта электрических аппаратов и кабин управления позволяющая:
· повысить срок службы подшипников подвижных элементов механизмов групповых высоковольтных переключателей;

· улучшить качество состояния изоляции кабелей проводов и электрических аппаратов;

· повысить срок службы механических частей электропневматических клапанов;

· сократить количество неплановых ремонтов электровозов и электропоездов по причине пробоя изоляции силовой коммутационной аппаратуры и цепей управления;

· сокращение трудозатрат при выполнении ручной обдувки внутри-кузовного оборудования;

· автоматизация технологического процесса удаления пылевых отложений на электрической аппаратуре и в труднодоступных местах без участия человека;

· улучшение условий охраны труда.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры 
	Значение

	Производительность агрегата пылеулавливающего, куб.м/ч, не менее
	43300

	Давление сжатого воздуха, МПа 
	0,8  - 1,0

	Напряжение питающей сети
	380 В

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	45

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 3.1

	Габаритные размеры:
 - Агрегат продувки, мм, не более

 - Агрегат пылеулавливающий, мм, не более

 - Компрессор, мм, не более  
	 

3620 х 1460 х 2900

2550 х 2650 х 6500

1750 х 500 х 1300

	Масса:
 - Агрегат продувки, кг, не более

 - Агрегат пылеулавливающий, кг, не более 

 - Компрессор, кг, не более 
	 

900

4510

150


На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 20 единиц продукции.

 

Заправочный комплекс букс моторно-осевых подшипников, кожухов зубчатых передач, боковых опор кузова, шаровых соединений тележек локомотивов (на 1 секцию))

10ДК.306591.002
Заправочный комплекс букс МОП, КЗП (стационарная)

[image: image182]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Заправочный комплекс предназначен для заправки осевым маслом букс моторно-осевых подшипников и редукторной смазкой кожухов зубчатых передач, боковых опор кузова, шаровых соединений тележек локомотивов.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Выполняемые операции:
· заправка букс моторно-осевых подшипников (МОП).

· заправка кожухов зубчатых передач (КЗП).

· заправка боковых опор кузова локомотива.

· заправка шаровых соединений тележек локомотива.

· Электронное документирование параметров заправки,анализ состояния буксы (по остатку смазки  в буксе можно прогнозировать износ моторно-осевых подшипников и увеличение зазоров между шейкой колесной  пары и моторно-осевым подшипником).

· Создание и ведение электронного паспорта по каждому смазываемому узлу локомотива.

· Автоматизация технологического процесса дозированной заправки осевым маслом  букс моторно-осевых подшипников и редукторной смазкой кожухов зубчатых передач боковых опор и шаровых соединений тележек.

· Возможность пополнения из маслохранилищ ремонтного предприятия в ручном или в автоматическом режиме осевым маслом и редукторной смазкой станции смазочной заправочного комплекса с раздаточными емкостями,   размещаемой  в цехе ТО или ТР,  с последующей технологической подготовкой масла и смазки с температурным контролем.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры 
	Значение

	Состав:
 - Станция смазочная, шт

 - Заправочная колонка осевым маслом, шт

 - Заправочная колонка редукторной  смазкой, шт.
	 

1

5

3

	Диапазон контроля подогрева заправляемого масла и смазки, °С
	30...60

	Давление масла  и смазки в магистралях, МПа, не более 
	1,0

	Напряжение питания заправочных колонок (размещаются в канаве), В
	24

	Требуемое давление сжатого воздуха, МПа
	0,4  / 1,0

	Электропитание 
	3/N AC 50Гц, 380 В

	Потребляемая мощность, КВт, не более 
	22

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 3.1

	Габаритные размеры, мм, не более:
 - Станция смазочная 

 - Заправочная колонка осевым маслом

 - Заправочная колонка редукторной смазкой
	 

1980 х 960 х 1600

1430 х 200 х 860

770 х 200 х 700

	Масса, кг, не более:
- Станция смазочная 

 - Заправочная колонка осевым маслом

 - Заправочная колонка редукторной смазкой
	 

1300

90

70


На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 5 единиц продукции (различных модификаций).

 

 

Скатоподъёмник для замены колесно-моторного блока локомотива

21ДК.442353.050
Скатоподъёмник

[image: image183]
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

Скатоподъёмник для замены колесно-моторного блока локомотива (далее по тексту Скатоподъёмник) предназначен для замены неисправных колесных пар и колесно-моторных блоков локомотивов.

 

УСТОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

	наименование параметра
	значение

	температура окружающего воздуха, °С
	от плюс 10 до плюс 35

	относительная влажность воздуха, %
	от 30 до 80

	атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
	от 84 до 106 (630-795)


 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Изготовление под имеющуюся выкатную яму депо;

· Гидравлическое поддомкрачивание ТЭД для его вывода из тележки;

· Работа винтового механизма подъёма от одного привода (исключает возможность перекоса).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	17

	Давление в гидросистеме, кгс/см², не более
	100

	Ход платформы, мм., не более
	1380

	Ширина колеи платформы, мм.
	1520±2

	Ширина колеи нижней платформы, мм
	1080±2 (возможность изготовления под размеры заказчика)

	Грузоподъёмность платформы, кгс, не более
	9500

	Грузоподъёмность тележки, кгс, не более
	26000

	Статическая нагрузка на фиксаторы, кгс, не более
	26000

	Габаритные размеры, мм, не более.

длина 

ширина

высота
	4325

2540

3155

	Масса, кг, не более 
	4800


 

Для изготовления скатоподъёмника под имеющуюся выкотную яму необходимо на шаблоне (см. рисунок 1) проставить габаритные размеры ямы с указанием ширины колеи нижней платформы скатоподъёмника.

 

 ВНИМАНИЕ:  Для определения технических характеристик укажите тип локомотива и тип тягового электродвигателя.
 

Рисунок 1

[image: image184]
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На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 16 штук.

 

Съемник малой шестерни с вала тягового электродвигателя

21ДК.442353.320
[image: image186]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Съемник малой шестерни с вала тягового электродвигателя предназначен для снятия малой шестерни с вала тяговых двигателей локомотивов в условиях ремонтных депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Малое усилие при съеме (до 30 т);

· Время съёма шестерни не более 4 минут;

· Малый отскок съёмника при съёме шестерни с вала ТЭД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Контролируемые параметры
	Тепловозные ТЕД
	Электровозные ТЕД

	
	ЭД-118
	ЭД-118
	ТЕ-006
	НБ-418
	ТЛ-2К

	Число зубьев снимаемой шестерни, шт.
	15
	17
	15
	21
	23

	Время съема, мин. 
	до 4

	Номинальная мощность, кВт, не более 
	110
	110
	110
	115
	115

	Питающая сеть
	3ф  - 380 В; 50 Гц

	Потребляемый ток, А, не более
	290
	290
	290
	300
	300

	Габаритные размеры, мм, не более:
длина

ширина

высота
	 

347

630

1500
	 

347

630

1500
	 

320

600

1300
	 

427

700

1300
	 

474

747

1300

	Масса, кг, не более
	500
	500
	500
	500
	500


 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
 

Съёмником захватывается шестерня за торец зубьев, обращённых к тяговому электродвигателю, и гидроцилиндром создаётся незначительное усилие на съемнике шестерни. Затем включается индуктор, вмонтированный в съёмник. Происходит нагрев шестерни, а значит её тепловое расширение. В момент, когда усилие, удерживающее шестерню на валу тягового электродвигателя, обусловленное уменьшающимся натягом, станет равным или меньше усилия гидроцилиндра, происходит съём шестерни. За счёт малого усилия съёма, импульс, возникающий при съёме шестерни, значительно меньше, чем при съёме шестерни, существующими съёмниками.

 

ВНИМАНИЕ: при заказе укажите тип тягового электродвигателя и число зубьев малой шестерни.
 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 43 единицы продукции.

 

Камера обдувочная для тягового двигателя и вспомогательных машин

21ДК.443135.001
[image: image187]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Камера для обдувки тягового двигателя и вспомогательных машин является специализированным технологическим оборудованием, и предназначена для удаления пыли с поверхности остова или якоря тягового двигателя, а также вспомогательных машин.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Использование динамического циклона;

· Обдувка труднодоступных мест;

· Возможно производить обдувку различных электрических машин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Производительность, кол. пар/ч;
	2-3

	Ширина колеи  для тележки, мм
	1180

	Установленная мощность, кВт, не более 
	5,5

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более 
	2500

	Частота вращения платформы, об./мин
	1,25

	Давление подводимого воздуха, кг/см2 
	4-6

	Габаритные размеры, мм, не более:
 - длина при выдвинутой тележке

 - длина при задвинутой тележке

 - ширина 

 - высота 
	 

5220

3325

2100

1995


 

· Камера для обдувки оснащена электромеханическим приводом вращения поворотного стола и электромеханическим приводом передвижения тележки.

· Подача воздуха для обдува осуществляется через форсунку, подсоединенную к центральной воздушной сети.

· Камера изготавливается напольного исполнения, крепление производиться анкерными болтами. 

Габаритные размеры, согласовываются с заказчиком.

 

Кантователь рамы тележки локомотива

21ДК.442353.111
[image: image188]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Кантователь рамы тележки локомотива предназначен для поворота и фиксации рамы тележки в удобном положении для выполнения ремонтных работ.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Поворот рамы на 360о;

· Фиксация рамы в произвольном положении.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Установленная мощность, кВт, не более 
	7

	Привод вращения планшайб
	электромеханический

	Привод перемещения рамы с планшайбой
	электромеханический

	Габаритные размеры, мм, не более 
	10950 х 2500 х 2600

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более
	2450


 

Привод подъёма и опускания планшайбы, с установленной на ней рамой, электромеханический. Работа винтовых подъемников рамы выполняется синхронно.

 

Установка механической зачистки гидравлических гасителей колебаний

21ДК.443141.002
[image: image189]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначенн для механической зачистки гидравлических гасителей колебаний в условиях ремонтных депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Механизация трудоёмкого процесса;

· Уменьшение времени зачистки до 1 мин.;

· Исключение мойки.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Установленная мощность, кВт, не более
	2,5

	Габаритные размеры, мм, не более 
	1800 х 770 х 1140

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более
	300


 

Стенд оснащён электроприводом, вращающим через цепную передачу щётки и гидравлический гаситель колебаний. Гидроцилиндром обеспечивается растяжение гидравлического гасителя колебаний при зачистке.

 

Позиция для демонтажа букс с колесных пар локомотивов

21ДК.442313.027
Буксосъёмник

[image: image190]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Буксосъемник предназначен для снятия буксы с колёсной пары и выпрессовки подшипников.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Выпрессовка подшипников из корпуса буксы; 

· Съем различных типов букс; 

· Автоматический и ручной режим работы;

· Возможность работы в составе автоматизированной линии; 

· Все движения буксосъемника осуществляются гидравлическими цилиндрами от гидростанции. Буксосъемник оснащен поворотным механизмом на 180о для колесной пары. Зажим буксы  гидравлический.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Установленная мощность, кВт, не более
	3

	Габаритные размеры, мм, не более 
	3350 х 1100 х 2160

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Номинальное давление в гидравлической системе, кгс/см2, не более
	100

	Масса, кг, не более
	1200


 

 

 

Автоматизированная поточная линия ремонта балансиров

[image: image191]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Автоматическая поточная линия ремонта балансиров предназначена для проведения операций по снятию балансиров с колёсной пары, мойки балансиров, внешнего осмотра, выпрессовки втулок, установки балансиров на колёсную пару, с выпрессовкой подшипников, в условиях ремонтных депо.

 

СОСТАВ ЛИНИИ
 

· устройство для демонтажа балансиров с колёсной пары с поворотом колёсной пары на 180° и поворотным транспортёром;

· моечная машины балансиров;

· рабочее место осмотра и ремонта балансиров с устройством запрессовки и выпрессовки резинометаллических втулок;

· устройство для монтажа балансиров на колёсную пару с индукционным нагревателем, устройством поворота колёсной пары на 180°  и поворотным транспортёром;

· цепные транспортеры;

· пресса для спрессовки буксовых подшипников.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 

Автоматическая поточная линия ремонта балансиров работает в автоматическом режиме управления.


Работа устройства для демонтажа балансиров с колёсной пары начинается с подъёма колёсной пары и подъёма съёмника до совмещения оси ложного вала с осью колёсной пары. При помощи захватов осуществляется съём балансира с колёсной пары, поворот съёмника с балансиром на 90° и установка балансира на транспортёр поточной линии. Поворот съёмника в исходное положение и поворот колёсной пары для съёма следующего балансира. Снятый балансир перемещается по транспортёру в моечную машину.

 

На моечной машине балансиров закрываются заслонки, включаются водяной насос, вытяжка, обдувка. Через пять минут промывки и через пять минут сушки выключаются обдувка, водяной насос, вытяжка. Балансир по транспортёру перемещается к рабочему месту осмотра балансиров.

 

На рабочем месте осмотра и ремонта балансиров включается автоматическое снятие балансира с конвейера и его постановка балансира на место осмотра и ремонта. Место осмотра и ремонта оснащено приводом для поворота балансира и механизмов, для замены втулок, с использованием набора технологических оправок (выпрессовки с последующей запрессовкой). После осмотра и ремонта, балансир перемещается по транспортёру поточной линии к устройству для монтажа балансиров на колёсную пару.

 

Работа устройства для монтажа балансиров на колёсную пару начинается с подъёма колёсной пары до совмещения оси индукционника с осью колёсной пары. Индукционник манипулятора входит в посадочное отверстие балансира. Манипулятор с балансиром осуществляет поворот на 180°. Включается нагрев посадочного диаметра балансира, а значит его тепловое расширение, что обеспечивает установку балансира на наружную обойму подшипника колёсной пары. После установки балансира на колёсную пару, осуществляется поворот манипулятора в исходное положение, и поворот колёсной пары для монтажа следующего балансира.


Каждое отдельно взятое устройство может работать в полуавтоматическом режиме, либо полностью в ручном режиме.

 

Комплекс специального оборудования для восстановления образующей роликов цилиндрических подшипников методом суперфинишной обработки поверхности

16ДК.041344.01
Суперфиниш

[image: image192]
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПИМЕНЕНИЯ
 

Комплекс специального автоматизированного оборудования для восстановления образующей поверхности роликов буксовых подшипников предназначен для суперфиниширования цилиндрических роликов в автоматическом режиме. Процесс обработки обеспечивает высокую чистоту (11-12 класс) поверхности за счёт снятия микронеровностей при сохранении геометрической формы. Применяется в условиях серийного производства.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Частота колебательного осциллирующего движения брусков малой амплитуды 
	20 ± 4 Гц

	Частота продольного перемещения головки с бруском вдоль ролика 
	0,8 ± 0,2 Гц

	Амплитуда продольного перемещения головки с бруском вдоль ролика
	от 36 до 44 мм

	Частота вращения ролика 
	600 ± 100 об./мин.

	Время цикла обработки детали 
	от 20 сек.

	Сила прижатия бруска к детали:
- на первой ступени, не менее

- на второй ступени, не менее 
	 

2,5 кг

1,5 кг

	Емкость приемного лотка готовых роликов, не менее
	15 шт.


 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 8 единиц продукции.

 

 

Стенд обкатки агрегатов путевых машин

09ДК.441439.005
[image: image193]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для обкатки после капитального ремонта:

- коробки переключения передач (КПП);

- коробки раздаточной (КР);

- коробки реверс-раздаточной  (КРР)

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

-Контроль шумности;

-контроль течи масла;

-контроль нагрева подшипниковых узлов;

-контроль частоты вращения приводного вала в пределах от 0 до 3000 об/мин  с основной допустимой погрешностью 0,5%;

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Число одновременно испытываемых агрегатов, шт
	1

	Питание стенда, В (частота питающего напряж. 50 Гц)
	380

	Привод стенда
	Электрический

	Электродвигатель привода
	Переменного тока

	Частота вращения, не более об/мин
	3000

	Мощность, кВт
	7,5

	Габаритные размеры
	 

	Длина, мм
	2290

	Ширина, мм
	995

	Высота, мм
	932

	Масса, кг, не более
	360



 

Кантователь для сборки и разборки подбивочных блоков 

09ДК.442314.004
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Кантователь для сборки и разборки подбивочных блоков предназначен для поворота и фиксации блока в удобное положение для работы, в процессе разборки и сборки подбивочных блоков, при ремонте в условиях депо.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· поворот и фиксация подбивочного блока на удобной для разбора высоте;

· разбор подбивочного блока пневматическими гайковертами;

· реверсивное вращение рамы тележки на 90º в обе стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Электродвигатель тип
	4А1324

	Мощность, кВт
	7,5

	Число оборотов, об./мин
	3000

	Напряжение  питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм 
	2300  х 1100  х 1300


Механизированный комплекс для ремонта на пунктах подготовки и технического обслуживания грузовых вагонов 

06ДК.318558.100
МКСМ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Изделие предназначено для выполнения следующих технологических операций:
· замены автосцепок;

· замены поглощающих аппаратов;

· замены разгрузочных люков;

· правки и поджатия люков;

· замены пружинных комплектов;

· правки поручней.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

«Механизированный комплекс при ремонте на пунктах подготовки и технического обслуживания грузовых вагонов» позволяет:
· исключать зависимость от технологических привязок к постоянному ремонтному посту;

· снизить простой грузовых вагонов в пунктах ПТО;

· осуществлять безотцепочный ремонт подвижного состава;

· снизить трудоемкость и улучшить качество ремонта грузовых вагонов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

	наименование параметра
	значение

	Мощность при 2200 об/мин., кВт
	до 34

	Расход топлива, л/час 
	6-8

	Скорость передвижения, км/ч
	12

	Максимальный вылет оборудования, мм
	1370

	Напряжение  питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм 
	2500 х 2000  х 1200

	Дорожный просвет, мм 
	200

	Общий вес, кг
	3000


Базовая машина оборудована преобразователями давления, повышающими давление в гидроприводе с 160 до 630 МПа с удлиненными РВД, оснащенными БРС, автономной ручной насосной станцией, КР-2 с РВД и БРС, катализатором дожигания выхлопных газов.

Заправочный комплекс букс МОП, КЗП, боковых опор кузова и шаровых связей тележек локомотивов

10ДК.306591.004
Заправочный комплекс букс МОП, КЗП (мобильная)
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Заправочный комплекс предназначен для заправки шапок букс моторно-осевых подшипников, боковых опор кузова осевым маслом, кожухов зубчатых передач, шаровых связей тележек - редукторной смазкой на тележке локомотива, при выполнении технологических операций в объёме ТО-2, ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Заправочный комплекс позволяет обеспечить:

· Дозированную заправку осевым маслом буксовых узлов моторно-осевых подшипников и боковых опор кузова;

· Дозированную заправку редукторной смазкой кожухов зубчатых передач и шаровых связей тележек;

· Уменьшение времени заправки;

· Уменьшение потерь масла и смазки при заправке;

· Автоматизированный контроль над технологическим процессом дозированной заправки с передачей информации (данных оператора, даты, ремени, серии и номера локомотива, количества залитой смазки) в базу данных базового ремонтного предприятия;

· Снижение материальных затрат на ремонт моторно-осевых подшипников, колесных пар и зубчатых передач;

· Повышение производительности и улучшение условий труда.

УСТРОЙСТВО
 

Заправочный комплекс состоит из силового шкафа, двух насосных агрегатов, соединенных масляными трубопроводами (для редукторной смазки с подогревом) с двумя емкостями осевого масла и редукторной смазки, и заправочной тележки (мобильного блока).

Пульт управления насосными агрегатами находится в силовом шкафу, куда через модуль подключения датчиков поступает информация с датчиков давления и температуры, а также с датчиков уровня емкостей.

Подогретое осевое масло и редукторная смазка по подключаемым шлангам закачиваются в баки для осевого масла и редукторной смазки тележки, которая при помощи электропривода подкатывается к тележке локомотива.

Для обеспечения задачи заправки на тележке установлены бак осевого масла емкостью 50 л и бак редукторной смазки емкостью 80 л.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Основные технические данные заправочного комплекса и характеристики, необходимые для правильной эксплуатации его, представлены в таблице.

 

 

	Наименование параметра
	Значение

	Режимы работы заправочного комплекса
	ручной, автоматический

	Заправка осевым маслом и редукторной смазкой
	дозированная с контролем объема заправленного масла и редукторной смазки

	Заправка редукторной смазкой, л (кг)

- кожух зубчатой передачи

- шаровая связь
	 

4,3 ± 0,15 (3,50 ± 0,15)

31 ± 1 (29 ± 1)

	Заправка осевым маслом, л (кг)

- шапка буксы МОП

- боковая опора
	 

3,75 ± 0,2 (4,0 ± 0,2)

4,82 ± 0,25 (4,5 ± 0,25)

	Диапазон контроля температуры заправляемого масла и редукторной смазки, ºС
	10 - 80

	Объем  емкости осевого масла или смазки, м3, не менее
	1,5

	Производительность заправки мобильного блока, л/мин
	5 - 10

	Количество пистолетов в мобильном блоке
	2

	Длина рукавов мобильного блока, м
	5,0 ± 0,2

	Электропитание,В
	3/N АС 380 

	Потребляемая мощность, кВт, не более:
	15

	Условия эксплуатации 

- температура окружающего воздуха, °С

- относительная влажность воздуха, %
	 

от плюс 10 до плюс 35

от 60 до 80

	  Габаритные размеры, мм, не более:

- силовой шкаф

-тележка (мобильный блок)

- емкость  осевого масла или смазки
	 

640×500×1610

1500×850×1210

1660×1360×1550


 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
 

Работу заправочного комплекса условно можно разбить на три этапа.

Первый и второй этапы являются подготовительными.

· Первый этап - масло и смазка загружаются в емкости, и осуществляется их подогрев до заданной температуры.

· Второй этап - масло и смазка загружаются в баки заправочной тележки.

· Третий этап -  заправка локомотива из баков тележки.

Из тарных бочек осевое масло и редукторная смазка загружаются в соответствующую емкость, после чего включается подогрев до температуры, заданной на измерителе-регуляторе силового шкафа. Включение и отключение подогрева производится автоматически по сигналам с термодатчиков емкостей.

Подогретые до заданной температуры масло и смазка следует прокачать для нагрева масла и смазки в трубопроводе, а затем через шланги, подсоединенные к быстроразъемным соединениям баков тележки, закачать в тележку. В тележке также осуществляется подогрев масла и смазки. Отсоединить шланги.

Подвести заправленную тележку к локомотиву. Откорректировать время и дату. Ввести табельный номер, выбрать тип электровоза, ввести номер электровоза и выбрать объект заправки  (например, МОП).

Заправка шапок букс моторно-осевых подшипников, боковых опор кузова осевым маслом, кожухов зубчатых передач, шаровых связей тележек - редукторной смазкой осуществляется в ручном или автоматическом режиме посредством пистолетов для осевого масла или редукторной смазки, входящими в комплект тележки.

 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции (для ТР-3).

 

Мобильная установка для вывешивания колесных пар локомотива на ПТОЛ

10ДК.459734.001
Домкрат для вывешивания КП
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка позволяет вывешивать колесные пары для выполнения различных операций при обслуживании и ремонте локомотивов. Установка удобна, легка в использовании, легко перемещается одним человеком.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Устройство позволит ускорить процесс обслуживания экипажной части локомотива по сравнению с ручными домкратами, например, переносной домкрат с ручным насосом, тремя рукавами высокого давления и краном. Пользоваться переносным ручным инструментом в виде россыпи, соединённой рукавами, неудобно, нетехнологично и непроизводительно. При необходимости работы в неудобных местах домкрат можно снять с тележки.

 

УСТРОЙСТВО
 

Данная мобильная установка представляет собранный в одном узле гидравлический домкрат с гидростанцией, питающейся от электросети. 

 

СОСТАВ
 

Гидравлический домкрат.......1 шт.;

Гидростанция............................1 шт.;

Электродвигатель....................1 шт.;

Тележка......................................1 шт.;

Подкладочные платики.........1 комплект.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Электропитание
	3/N АС 50Гц, 380В

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	1,1

	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150
	УХЛ 3.1

	Габаритные размеры:
	1000х450х1100

	Масса, кг, не более
	95


 

 

Съемник конуса коллектора с гидростанцией

09ДК.442314.005
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Для снятия конуса с коллектора электродвигателя.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· высокая скорость снятия конуса без его повреждения

· плавность снятия конуса

· возможность регулирования по высоте

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Высота подъема рабочего цилиндра, мм
	1300

	Усилие выпрессовки, кгс/см2
	8000

	Масса кг, не более
	200

	Питающие напряжение, В
	380

	Мощность двигателя гидростанции, кВт
	2,2

	Габаритные размеры, мм, не более:

· длина

· ширина

· высота
	1500

600

1800

 


Стенд для намотки катушек статора вспомогательных машин

09ДК.441439.002
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд для намотки катушек статора вспомогательных машин предназначен для намотки катушек статора вспомогательных машин.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Номинальная выходная мощность, кВт, не более
	1

	Напряжение питания от сети переменного тока, В
	380

	Число фаз
	3

	Степень защиты
	IP20

	Максимальная толщина наматываемого провода, мм
	2

	Скорость вращения шпинделя направляющей каретки, об/мин
	40

	Габаритные размеры, мм, не более
	730х1050х1500

	Масса, кг, не более
	200

	Средний срок службы, лет, не более
	5


Стенд для разборки буксового узла колесной пары с распрессовкой подшипников

09ДК.441429.003
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для разборки буксового узла путевых машин и электроподвижного

 состава с гидромеханическим разворотом колесной пары на 3600 . 

Применяется при ремонте моторно-рельсового транспорта, электроподвижного состава и вагонов.

 Стенд состоит из разворотника колесной пары, приспособления для разборки колесной пары, 

  позиции разборки буксового узла колесной пары.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Разворотника)

 

	наименование парраметра
	значение

	Тип установки
	Напольный

	Наибольший ход штока, мм
	280

	Скорость перемещения штока, мм/сек
	3-5

	Емкость масляного бака, л
	10

	Поворот в горизонтальной плоскости, град
	180

	Привод стенда
	Электрогидравлический

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающего напряжения, ГЦ
	50

	Электродвигатель привода
	Переменного тока

	Мощность электродвигателя, кВт
	5,5

	Частота вращения электродвигателя, об/мин
	1500

	Габаритные размеры
	1500х1800х800

	Масса, кг, не более
	250


 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Позиция разборки буксового узла колесной пары)

 

	наименование параметра
	значение

	Тип установки
	Напольный

	Скорость перемещения штока, мм/сек
	3-5

	Привод стенда
	Электропневматический

	Напряжение питающей сети, В
	220

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм
	1300х1700х1500

	Масса, кг, не более
	300


 

 

Стенд для испытания колесных пар электропоездов в сборе с редуктором

21ДК.441199.004
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для контроля качества сборки колесно-редукторных блоков и буксовых узлов с использованием вибродиагностического комплекса   «Прогноз-1М».

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Простота установки и закрепления колёсной пары на стенде;

· Автоматизация процесса раскручивания КРБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	9

	Габариты стенда, мм, не более:

длина

ширина

высота
	 

1500

2699

1050

	Масса, кг, не более
	740

	Напряжение питающей сети, В
	380


 

 

 

 

 

 

Пресс для спрессовки фланца и малой шестерни колесно-редукторного блока (КРБ)

21ДК.442313.010
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Пресс для спрессовки фланца и малой шестерни колесно-редукторного блока предназначен для снятия фланца и шестерни с вала колесно-редукторного блока, при ремонте в условиях депо.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность не более, кВт
	240

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Габаритные размеры не более, мм

длина

ширина

высота
	 

1160

450

1605

	Масса, кг, не более 
	1500


 

 

 

Комплект манипуляторов для экипировки песочных бункеров электровозов с автоматической системой позиционирования

10ДК.442442.001
Комплект манипуляторов
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплект манипуляторов предназначен для автоматизированной заправки бункеров локомотивов песком с контролем количества заправленного песка.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· заправка бункеров локомотива песком;

· контроль наличия потока песка в заправочном песочном рукаве при экипировке локомотива;

· ориентировочная оценка количества заправленного песка;

· автоматическая передача по радиоканалу результатов контроля от расходомеров песка на пульт управления устройства замера подаваемого песка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Улучшение условий и безопасности труда,  культуры  производства  и  экологии.

При заправке формируются данные о времени начала работ, о количестве заправленного песка, о времени окончания работ, о табельном номере заправщика.

Полученные данные передаются в Автоматизированную систему учёта и контроля обслуживания и ремонта локомотивов на ПТОЛ (АСУ ПТОЛ) для контроля расходования песка и контроля выполнения работ по заправке.

 

СОСТАВ
 

Состав изделия на одну секцию локомотива:

· устройство замера подаваемого песка;

· пульт управления;

· манипулятор с пескоподающим рукавом.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение 

	Радиус действия манипулятора, м, не более
	3,2

	Электропитание, В
	3/N AC380

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	5

	Условия эксплуатации:

- диапазон значений температур окружающего воздуха, °С

- диапазон значений относительной влажности,  %
	 

-30, …+40

60, …80

	Габаритные размеры, мм, не более

- устройство замера подаваемого песка

- пульт управления

- манипулятор с пескоподающим рукавом
	 

360×292×168

115×120×60

870х870х740

	Масса, кг, не более

- устройство замера подаваемого песка

- пульт управления

- манипулятор с пескоподающим рукавом
	 

8

5

155


 

 

 

 

 

Автоматизированный стенд испытания и регулировки песочных форсунок

10ДК.421413.001
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для проверки и регулировки форсунки подачи песка под колесные пары локомотивов при постановке локомотива на следующие виды ремонта: ТР-1, ТР-2, ТР-3, СР.

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· контроль расхода песка через песочную форсунку;

· механизация заправки стенда песком;

· механизация и автоматизация очистки форсунок после проверки;

· автоматический возврат в верхний бункер использованного при проверке песка для его повторного использования (рекуперация песка).

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Создание и ведение электронного паспорта по каждой проверенной форсунке с электронным документированием параметров контроля: производительность форсунки, табельный номер работника, длительность выполнения работ, текущие дата и время, наименование ремонтного предприятия.

Улучшение условий и безопасности труда,  культуры  производства  и  экологии.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Измеряемый расход форсунки песочницы, кг/мин, не более
	2

	Продолжительность непрерывной проверки форсунки, мин, не более
	15

	Вместительность бункера, кг, не более
	40

	Требуемое давление сжатого воздуха в пневмосети, МПа (кг/см2) , не менее
	0,75 (7,5)

	Электропитание
	3/N АС 50Гц, 380В

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	0,5

	Условия эксплуатации:

- диапазон значений температур окружающего воздуха, °С

- диапазон значений относительной влажности,  %
	 

+10,…+35

60,…80

	Габаритные размеры, мм, не более
	1780×600×2130

	Масса, кг, не более
	380


 

 

 

Оборудование для ремонта шатунно-поршневой группы дизеля K6S310DR

 

[image: image205]
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплект оборудования для ремонта шатунно-поршневой группы предназначен для проведения ремонта шатунно-поршневой группы тепловозных двигателей R6S310DR при деповском ремонте в условиях депо.

Комплект предназначен для эксплуатации в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С. 

 

СОСТАВ 
 

Комплект оборудования для ремонта шатунно-поршневой группы состоит из следующих позиций:

1. Кантователь;

2. Стенд для определения овальности вкладышей;

3. Стенд для разборки шатуна и поршня;

4. Стенд для выпрессовки втулок шатунов;

5. Оборудование по проверке натяга вкладышей.

 

КАНТОВАТЕЛЬ 

( 09ДК.442313.001)
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НАЗНАЧЕНИЕ
 

Кантователь предназначен для накопления шатунно-поршневых узлов после снятия их с двигателя тепловоза и исключения загрязнения пола депо остатками масла, стекающего с шатунно-поршневых узлов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Накопление шести шатунно-поршневых узлов после снятия с двигателя тепловоза;

· Возможность загрузки-выгрузки с одного рабочего места;

· Накопления масла, для предотвращения загрязнений рабочего пространства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Габаритные размеры, мм
	1000х1000х1200

	Масса, кг, не более
	200


 

 

 

СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВАЛЬНОСТИ ВКЛАДЫШЕЙ
(33ДК.441439.015)
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НАЗНАЧЕНИЕ
 

Стенд для определения овальности вкладышей предназначен для измерения овальности шатунных подшипников двигателя R6S310DR с помощью нутромера.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Измерение овальности вкладышей нижней и верхней головок шатуна дизельного двигателя R6S310DR.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Габаритные размеры, мм
	1450х600х1050

	Потребляемая мощность, кВт
	0,35

	Напряжение питающей сети, В
	220±10%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более
	278


 

 

 

 

СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ ШАТУНА ПОРШНЯ
(33ДК.442313.013)
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НАЗНАЧЕНИЕ
 

Стенд для разборки шатуна и поршня предназначен для разборки и сборки шатунно-поршневой группы.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Разборка и сборка шатунно-поршневой группы дизельного двигателя K6S310DR тепловоза ЧМЭ3 посредством распрессовки и запрессовки пальца шатуна и поршня.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Габаритные размеры, мм
	1500х700х1500

	Потребляемая мощность, кВт
	12

	Напряжение питающей сети, В
	380±10%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Рабочее давление в системе, кгс/см2 (МПа)
	120 (12)

	Ход поршня, мм
	320

	Масса, кг, не более
	485


 

 

 

СТЕНД ДЛЯ ВЫПРЕССОВКИ ВТУЛОК ШАТУНОВ
(33ДК.043239.006)
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НАЗНАЧЕНИЕ
 

Стенд для выпрессовки втулок шатунов предназначен для запрессовки и выпрессовки втулки шатуна дизельного двигателя K6S310DR.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Запрессовка и выпрессовка втулки шатуна тепловозных двигателей K6S310DR.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Габаритные размеры, мм
	1200х700х1400

	Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см2 (МПа)
	600 (60)

	Ход поршня, мм
	150

	Общая масса, кг, не более
	348


 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОВЕРКЕ НАТЯГА ВКЛАДЫШЕЙ
(33ДК.441439.016)
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НАЗНАЧЕНИЕ
 

Оборудование по проверке натяга вкладышей предназначено для проверки натяга вкладышей шатунно-поршневой группы тепловозных двигателей K6S310DR.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

проверка натяга коренных и шатунных вкладышей шатунно-поршневой группы тепловозных двигателей K6S310DR.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Габаритные размеры, мм
	1300х800х1200

	Потребляемая мощность, кВт
	0,1

	Напряжение питающей сети, В
	220±10%

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Подключение к пневмоситеме депо
	требуется

	Давление в пневмосистеме, кгс/см2 не менее
	6

	Общая масса, кг, не более
	268


 

 

 

 

 

 

Комплекс технических средств для поддержания температурного режима ДГУ при горячем отстое тепловоза. Система подогрева «Контур»

10ДК.667576.001
Контур

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплекс предназначен для поддержания температурного режима ДГУ от источника внешнего электропитания при горячем отстое тепловоза с остановленным дизелем.

 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
[image: image211]
 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
 

 [image: image212]
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Питание системы осуществляется от источника 3-х фазного напряжения 380 В мощьностью не менее 55 кВт.

Система позволяет обеспечивать:

· подогрев воды, масла и дизельного топлива в системах дизеля при автоматическом регулировании мощности нагревателя;

· циркуляцию подогретой воды в контуре охлаждения дизеля с помощью дополнительного водяного насоса;

· запитку бортовой сети штатным напряжением и циркуляцию масла и топлива с помощью штатных топливноподкачивающего и маслопрокачивающего насосов;

· поддержание заряда аккумуляторной батареи по штатной схеме;

· аварийное отключение цепей питания нагревателя в случае повышения температуры воды в теплообменнике выше +84°C;

· звуковое оповещение обслуживающего персонала при аварийном состоянии системы (нагрев выше +84°C или снижение ниже +53°C температуры воды в контуре охлаждения тепловоза, пропадание питания системы целиком или хотя бы одной из фаз питающего напряжения).

 

Диаграмма работы Системы подогрева «Контур» 
при температуре окружающей среды минус 28 °С
 

	Дата проведения опыта
	30.01.2007 г.

	Температура окружающей среды
	минус 28 °С

	Продолжительность горячего отстоя тепловоза
	5 час

	Потребленная электроэнергия
	176,18 кВт/ч

	Стоимость потребленной электроэнергии (при тарифе 0,96 руб. за 1 кВт/ч)
	169,13 руб.

	Предполагаемый расход топлива при горячем отстое (при норме Вхх=8кг/ч)
	40 кг

	Стоимость топлива (при цене 12,99 руб. за 1кг)
	519,6 руб.

	Экономия
	350,47 руб.
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Передвижное зарядное устройство

11ДК.435111.001
ПЗУ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Передвижное зарядное устройство» (далее по тексту ПЗУ) предназначено для проведения диагностики и заряда аккумуляторных батарей (далее по тексту АБ) подвижного состава железнодорожного транспорта, как в демонтированном состоянии, так и без их демонтажа.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

   ПЗУ позволяет:

· Измерять напряжения на клеммах АБ и осуществлять заряд с установкой зарядных параметров в автоматическом режиме в зависимости от типа батареи и ее состояния;

· Оценивать ёмкость аккумуляторной батареи;

· проводить тренировочный цикл (заряд-разряд), осуществляя разряд АБ до 1 В на элемент и получить значение разрядной емкости в Ач;

· определить сопротивление изоляции батареи относительно корпуса;

· В процессе заряда осуществляется контроль за током заряда и температурой АБ, что позволяет повысить срок службы батареи за счет щадящих режимов заряда и разряда.

ПЗУ может работать как в ручном, так и автоматическом режиме: 

· автоматический – задание параметров заряда с клавиатуры терминала управления (емкость, тип электролита, количество аккумуляторов). В соответствии с введенными параметрами ПЗУ автоматически обеспечит зарядный ток и будет отслеживать температуру АБ, не допуская ее перегрева. На дисплей выводится ток заряда, напряжение на 1 элемент, время заряда. По окончании цикла заряда происходит автоматическое отключение ПЗУ и подача сигнала оповещения;

· ручной – при помощи регулятора задается необходимое стабилизированное значение тока заряда.

Управление устройством и ввод параметров производится с клавиатуры, встроенной в панель управления. Информация отображается на дисплее. ПЗУ имеет встроенные механизмы защиты от внутренних и внешних токов короткого замыкания, от переполюсовки, а также от недопустимых перегрузок.

 

СОСТАВ ПЗУ
· металлический корпус на колесном шасси, в котором расположены регулируемый выпрямитель, блок питания,       блок электроники, вентиляторы воздушного охлаждения, нагрузочные элементы, панель управления;

· устройство для измерения температуры;

· комплект кабелей подключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Электропитание ПЗУ – от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (220 ± 22) В.

· Максимальная мощность, потребляемая ПЗУ от сети питания – не более 5,2 кВт, в установившемся режиме заряда АБ.

ПЗУ обеспечивает:
· при работе на активную нагрузку выдачу постоянного тока максимальным значением не более 64 А, с возможностью его плавной регулировки;

· постоянный ток при работе на активную нагрузку (длительно в течение не более 12 часов) – 45 А;

· выдачу напряжения постоянного тока на холостом ходу максимальным значением не более 120 В (напряжения постоянного тока уточняется при заказе);

· максимальную мощность на выходе – не более 4,8 кВт (максимальную мощность уточняется при заказе);

· Программные средства ПЗУ обеспечивают вычисление сопротивления изоляции диагностируемой АБ и ее емкости, обеспечивая разряд батареи с последующим зарядом до полной ёмкости аккумуляторной батареи. Контроль заряда АБ до полной ёмкости ведется по величине тока на нагрузочных резисторах расположенных внутри ПЗУ.

· Допускаемая продолжительность непрерывной работы ПЗУ – не менее 12 ч.

· Масса ПЗУ – не более 70 кг.

· Габаритные размеры ПЗУ (ширина х высота х глубина) – не более 620х1100х510.

Рабочие условия эксплуатации ПЗУ:
· температура окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 40 °С;

· среднегодовое значение относительной влажности воздуха – 75 % при температуре плюс 15 °С, верхнее значение относительной влажности воздуха – не более 98 % при температуре плюс 25 °С;

· атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа.

 

Установка для нагрева и нанесения смазки на полоза токоприёмника

10ДК.443235.001
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка предназначена для нагрева и нанесения смазки СГС «О» на полоза токоприёмников электровозов при выполнении технологических операций в объёме ТР-3 в условиях цеха ТР-3.

 

СОСТАВ И УСТРОЙСТВО СТЕНДА
 

Рама установки обшита металлическими листами. На раме установлена дробилка. Смазка в дробилку загружается через люк, после чего попадает в бункер. Из бункера смазка поступает в цилиндр нагрева смазки, установленный на каретке. Полоз устанавливается на рабочий стол, который поднимается посредством механизма подачи полоза. Для предварительного нагрева полоза при подготовке его к смазке полоз устанавливается на стол предварительного нагрева. Для управления работой установки на ней расположен пульт управления, с панелью управления. В верхней части установки находится вентиляция с присоединительным коробом для подключения цеховой вентиляции.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Нанесение смазки на полоза токоприемника производится в двух режимах работы установки – ручном и автоматическом.

 

Технические характеристики установки приведены в таблице.

 

	Наименование параметра
	Значение

	Давление воздуха в цеховой пневмомагистрали, МПа (кг/см2), не менее
	0,5 – 0,6 (5 - 6)

	Производительность цеховой вытяжной вентиляции, куб.м/час (л/мин), не менее 
	1,2 (2000)

	Давление воздуха цилиндре нанесения смазки при прессовании, МПа (кг/см2), не менее
	0,1–0,12 (1 – 1,2)

	Давление в системе подготовки воздуха, МПа (кг/см2), не менее
	0,5 – 0,6 (5 - 6)

	Напряжение питания, В
	3/N AC 380

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	12

	Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С;

 

- относительная влажность воздуха, %
	 

от плюс 10 до плюс 35

от 60 до 80

	Габаритные размеры, мм, не более
	3300х840х2430

	Масса установки, кг, не более
	1200


 

РАБОТА УСТАНОВКИ
 

При подготовке к работе смазка загружается сначала в дробилку, а затем в цилиндр, где нагревается и перемешивается. Полоз устанавливается на рабочий стол и поднимается вверх, после чего включается нагрев полоза. Второй полоз устанавливается на стол предварительного нагрева, на котором производится его нагрев до установки на рабочий стол. По достижении указанных в программе температур полоза и смазки производится нанесение смазки на полоз.

 

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 1 единица продукции.

 

 

Комплекс ввода-вывода локомотивов из депо под низким напряжением с источником питания бортовой сети

10ДК.565311.001-01
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Комплекс ввода-вывода локомотивов из депо под низким напряжением с источником питания бортовой сети предназначен для обеспечения возможности перемещения локомотивов внутри ремонтного цеха депо и в непосредственной близости от цеха без привлечения маневрового локомотива, а также для питания бортовой сети локомотива в целях проведения регламентных работ, прокрутки ТЭД при вывешенной колёсной паре и подзарядки аккумуляторной батареи.

 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 

· шкаф силовой, предназначенный для размещения в нём силового оборудования;

· два пульта управления выносной со звуковой и световой сигнализацией, предназначенные для безопасного выполнения маневровых работ (перемещения электровозов);

· два поста подключения к источнику питания тяговых двигателей, предназначенные для орган6изации мест подключения локомотивов;

· два поста подключения к источнику питания бортовой сети, предназначенные для организации мест подключения локомотивов и  хранения соединительных кабелей.

Примечание – количество выносных пультов управления и постов подключения может быть изменено по согласованию с заказчиком.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Напряжение питающей сети, В …………………………….…………………………………. 380

Частота тока питающей сети, Гц ………………………………………………………………. 50

Потребляемая мощность, кВт, не более ……………………………………….………….… 50

 

Выходное напряжение постоянного тока, ен более
а)  для питания тяговых двигателей .......................................................................…...…..….. 150

б)  для питания бортовой сети в режиме:

     номинального напряжения. .........................................................................................…….. 58

     минимального напряжения. ........................................................................................…….. 38

 

Выходной ток источника питания, А, не более
а)  тяговых двигателей .............................................................................................……........….. 600

б)  бортовой сети  .................................................................................................................…….. 150

 

Номинальный ток потребления бортовой сетью на одном посту подключения, А, не более …... 75

Количество пультов управления выносных, шт. …………………………………….….…… 2

 

Количество постов подключения, шт.
а)  к источнику питания тяговых двигателей …….………………………………….……..… 2

б)  к источнику питания бортовой сети …………...……………………………….………..… 2

 

Количество постов подключения, работающих одновременно, шт., в режиме питания:

а)  тяговых двигателей …………….………………………………………….…………....….… 1

б)  бортовой сети ………………………………………………………………...…………..…... 2

 

Габаритные размеры составных частей системы, мм,  не более:
· пульт управления выносной ……………………………………………………...…. 210х150х300

· шкаф силовой ………………………………………………………………………….. 900х600х1800

· поста подключения к источнику питания тяговых двигателей ………….……. 130х90х160

· поста подключения к источнику питания бортовой сети …………...…………. 380х230х1100

Масса составных частей комплекса, кг, не более: 

· пульт управления выносной (совместно с приборами звуковой и световой сигнализации) ….. 20

· шкаф силовой (без упаковки) …………………………………..……………………...............………..… 300

· пост подключения к источнику питания тяговых двигателей …………………………….....………. 1

· пост подключения к источнику питания бортовой сети …………...……………………........………. 25

 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 3 единицы продукции.

Стенд для обкатки и испытания компрессора локомотивов типа ПК-35М

09ДК.441199.002
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 НАЗНАЧЕНИЕ О ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для обкатки и испытания компрессоров под нагрузкой  ПК-35М в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

·  испытание компрессора на холостом ходу;

· испытание на нагрев;

· испытание с повышенным противодавлением;

· определение производительности компрессора;

· проверку утечек воздуха через компрессор.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Марка электродвигателя используемого на стенде            
	5А 200 М4                              

	 - мощность, кВт
	37

	 - частота вращения, об/мин.
	1500

	Питание стенда, В
	380

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Диапазон изменения частоты вращения, об/мин.
	0-1450

	Привод компрессора
	клиноременная передача                 

	Рабочее давление в системе, кгс/см2
	9

	Давление срабатывания предохранительного клапана кгс/см2,          
	

	 - Резервуар V1;
	16

	 - Резервуар V2.
	16

	Габаритные размеры стенда, B x L x H, мм, не более
	2900 х 750 х 1280

	Масса, кг, не более
	1360

	Габаритные размеры пульт управления, B x L x H, мм, не более
	750 х 600 х 1100

	Масса, кг, не более 
	100

	Габаритные размеры блок ресиверов, B x L x H, мм, не более
	1900 х 1000 х 2300

	Масса, кг, не более
	500


Испытательная станция компрессоров кондиционеров (ИС К)

11ДК 422419.001
ИС К
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

Испытательная станция компрессоров кондиционеров предназначена для обкатки и испытания компрессоров кондиционеров пассажирских вагонов.

 

ОПИСАНИЕ 

 

Конструктивно Испытательная станция компрессоров кондиционеров выполнена из отдельных функциональных узлов, предназначенных для определенных задач:

1.В шкафу управления расположен  преобразователь напряжения, силовое коммутационное и защитное               оборудование, предназначенное для выполнения переключений, необходимых в процессе испытания, и обеспечения  защитных функций. Преобразователь напряжения обеспечивает питание компрессора в процессе испытания.

2.В шкафу пневматики находится теплообменник, электромагнитные клапана  и три ресивера объемом 170,89,39  литров.

3. Станина с датчиками температуры и тахометром, на которой крепиться компрессор.

4. Рабочее место мастера (ПК с принтером.).

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Испытательная станция компрессоров кондиционеров позволяет контролировать следующие параметры:

· температуру корпуса компрессора;

· температуру  и давление хладона на всасывании;

· температуру и давление хладона на нагнетании;

· давление масла;

· ток и напряжение электродвигателя компрессора;

· частоту вращения коленчатого вала компрессора.

Также ИС Компрессоров позволяет осуществлять:

· испытания компрессора на создание вакуума;

· испытание компрессора на шум и проверку давления в системе смазки;

· испытание на объемную производительность;

· испытание автоматического устройства регулирования производительности;

· испытания на снятие рабочих характеристик;

· контроль режимов испытаний.

 

 

 

 

Источник собственных нужд для прокрутки ТЭД

11ДК.421413.010
ИСН ТЭД
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

«Источник собственных нужд для прокрутки ТЭД» предназначен для обеспечения необходимых параметров электропитания электрических и электромеханических устройств при проверке их работоспособности напряжением постоянного тока.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

 Режимы работы:
· Автоматический – поддержание установленного значения напряжения;

· Ручной – задание значения параметров выполняется оператором;

· Дистанционное управление.

 Контролируемые параметры : 

· Выпрямленный ток;

· Выпрямленное напряжение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· Продолжительность непрерывной работы, не менее – 8 часов;

· Время установления рабочего режима, не более – 1 минута;

· Напряжение питания частотой 50Гц – 3ф, 380 В;

· Мощность источника*  – 25 кВА;

· Номинальное выпрямленное напряжение – 250 В;

· Номинальный выпрямленный ток – 100 А;

· Поддержание числа оборотов;

· Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), не более 1300х900х700 мм;

· Масса – не более 300 кг.

Источник оснащен устройством ввода- вывода позволяющим устанавливать параметры работы.

Значения выпрямленного напряжения и тока выводятся на цифровые щитовые приборы.

 

Тренажерный комплекс машиниста по автотормозному оборудованию (ТКМ-АТ)

11ДК.161454.002
ТКМ-АТ

 

НАЗНАПЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

ТКМ-АТ предназначен для изучения устройства и принципа действия различных автотормозных приборов, а также для установки и рассмотрения некоторых неисправностей в пневматической схеме локомотива.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

В основу ТКМ-АТ положена распределенная информационно-измерительная система, с микропроцессорными интеллектуальными модулями МИМ, каждый из которых специализируется на выполнении определённого набора команд и операций на элементарном логическом уровне.

 

ТКМ-АТ включает в себя:

· рабочее место машиниста-инструктора (учебный класс, персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением); 

· блок электроники и электропневмоавтоматики;

· блок датчиков давления; 

· арматуру для подключения к пневматической схеме локомотива с целью измерения контролируемых параметров и внесения неисправностей; 

· комплект кабелей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

ТКМ АТ позволяет реализовать следующие функции:

изучение общей схемы пневматического оборудования локомотива;

изучение следующих элементов пневматической схемы:

· воздухораспределитель;

· кран машиниста;

· кран вспомогательного тормоза;

· реле давления;

· электропневматический клапан;

· обратный клапан;

· переключательный клапан;

· редуктор;

· компрессор; 

· тормозной цилиндр.

изучение взаимодействия в работе тормозных цилиндров и тормозной рычажной передачи;

демонстрация схемы распространения тормозной и отпускной волны в зависимости от количества условных вагонов в поезде; 

внесение неисправностей в работу пневматической схемы локомотива.

 

К достоинствам ТКМ-АТ можно отнести то, что он не является чисто программным продуктом, а соединяет в себе программное обеспечение и реальное устройство, в результате чего работа всех его составных частей визуализируется в соответствии с фактическим состоянием пневматической схемы локомотива. Практика показывает, что при обучении локомотивных бригад такой вид подачи информации является наиболее предпочтительным.

 

Тренажерный комплекс машиниста по имитации и контролю устранения неисправностей в электрических цепях локомотива (ТКМ-ЭЦ)

11ДК.161454.003
ТКМ-АЦ

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

ТКМ-ЭЦ предназначен для обучения локомотивных бригад действиям при возникновении нештатных ситуаций, путем создания наиболее типичных неисправностей в электрических цепях локомотива, возникающих в пути следования.

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

ТКМ-ЭЦ состоит из набора блоков электроники, количество которых зависит от типа локомотива, источника питания 50 В, системы видеонаблюдения (видеокоммутатор и видеокамеры), рабочего места обучающего, прикладного программного обеспечения и набора кабельной продукции.

 

Основной частью ТКМ-ЭЦ является рабочий локомотив с вмонтированными в нем блоками электроники, находящийся под контактным проводом и реально работающими вспомогательными машинами, или учебный тренажер в классе. Блоки электроники представляют собой набор устройств сопряжения с объектами(УСО), соединенных последовательно в единую полевую сеть стандарта CAN(Controller Area Network). 

 

Управление и работа с тренажерным комплексом ведется с рабочего места инструктора. Запись проведенных занятий и сохранение информации осуществляется специализированным прикладным программным обеспечением по завершении каждого занятия.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Аппаратно-программный комплекс ТКМ-ЭЦ позволяет:

· контролировать и отображать состояние электрических цепей локомотива; 

· устанавливать наиболее типичные неисправности;

· возможность наблюдать за действиями локомотивной бригады из учебного класса, по средствам видео наблюдения с различных точек обзора; 

· объективно оценивать действия по устранению неисправностей; 

· формировать отчет по проведенному занятию; 

· хранить отчеты в базе данных ПЭВМ (Microsoft Access Office XP 11.0) по каждому машинисту или помощнику.

Кантователь вспомогательных машин

09ДК.441439.001
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Кантователь вспомогательных машин предназначен для поворота вспомогательных машин на 3600. На кантователе осуществляется откручивание и закручивание болтов основания вспомогательных машин для извлечения якоря и другие ремонтные работы.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	наименование параметра
	значение

	Частота питающего напряжения, Гц
	50

	Номинальная выходная мощность, кВт, не более
	2

	Напряжения питания от сети переменного тока, В
	380

	Число фаз
	3

	Степень защиты
	IP20

	Угол повлорота, град.
	360

	Направление вращения
	реверсивное

	Габаритные размеры, мм, не более
	1450х1050х800

	Масса, кг, не более
	500

	Средний срок службы, лет, не менее
	5


Технологический комплекс для разборки и сборки колесно-моторного блока локомотива

21ДК.442353.001
Портал КМБ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Технологический комплекс для разборки и сборки колёсно-моторного блока локомотива (далее по тексту Портал) предназначена для демонтажа и монтажа шапок моторно-осевых подшипников, съёма малой шестерни с вала тягового электродвигателя, демонтажа и монтажа моторно-осевых подшипников, кожухов редукторов и колёсной пары, для транспортировки колёсных пар на позицию ремонта и обратно, при ремонте в условиях депо.

 

СОСТАВ ПОРТАЛА
 

Портал состоит из следующих сборочных единиц: подъёмника, тележки, платформы, станции насосной, колонны, рамы, кантователя, съёмника малой шестерни (по желанию заказчика портал может комплектоваться гидравлическим съёмником ), штурвала, пульта управления, шкафа электрического, гайковерта пневматического.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Демонтаж и монтаж кожухов зубчатой передачи;

· Демонтаж и монтаж шапок моторно-осевых подшипников;

· Демонтаж и монтаж колёсной пары;

· Съём малой шестерни зубчатой передачи (при наличии съёмника);

· Сокращение продолжительности операций разборки и сборки КМБ;

· Максимальное сокращение ручного труда;

· Механизированное снятие колёсной пары на специальную тележку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Основные технические характеристики приведены в таблице.

 

Т а б л и ц а 1 – Технические характеристики

	Наименование парметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более:

Съёмник малой шестерни при снятии одной шестерни

Съёмник малой шестерни при снятии двух шестерен

Остальное оборудование
	 

110

2х110

15

	Грузоподъёмность платформы, кгс, не более
	6000

	Давление в гидросистеме, кгс/см², не более
	100

	Грузоподъемность тали электрической, кг, не менее
	500

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина

ширина

высота
	6410

2800

3900

	Масса, кг, не более 
	4900


 

· Питание портала осуществляется от сети общего назначения, переменного трёхфазного тока (напряжение 380 В, частота 50 Гц).

· Привод гайковёрта электромеханический.

· Привод передвижения тележки электромеханический.

· Привод перемещения платформы электромеханический.

· Привод передвижения подъёмника в горизонтальной плоскости гидравлический.

· Привод кантователя колесно-моторного блока гидравлический.

· Портал устанавливается в фундаментный котлован.

· Гайковёрт, таль и съёмник малой шестерни устанавливаются на колонну.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОРТАЛА
 

С помощью цехового грузоподъемного механизма колёсно-моторный блок устанавливается тяговым двигателем на ложементы кантователя. 

Транспортировочная тележка перемещается под платформу с кантователем.

С помощью переносного пневматического гайковерта раскручиваются болты крепления кожуха редуктора колёсно-моторного блока. С помощью тали снимаются кожуха с редуктора колёсно-моторного блока.

Болты крепления шапок моторно-осевых подшипников раскручиваются при помощи гайковёрта.

Выпрессовка шапок моторно-осевых подшипников происходит под действием веса тягового электродвигателя. С помощью электрической тали и траверсы снимаются шапки моторно-осевых подшипников с колесно-моторного блока.

Для съёма малой шестерни с вала ТЭД в резьбовую часть вала якоря тягового двигателя вворачивается гидрогаситель. Далее индуктор подводиться к малой шестерне, запрессованной на валу тягового электродвигателя, и устанавливается на ней. Осуществляется зацеп зубьями зубчатой пластины за внутренние торцы зубьев малой шестерни. С помощью ручного насоса подается масло под давлением в гидроцилиндр создавая усилие 25…30 т . Включается индуктор, происходит нагрев шестерни. По мере нагрева шестерни уменьшается натяг в посадке шестерни на валу тягового двигателя. В момент, когда усилие, удерживающее шестерню на валу тягового электродвигателя, обусловленное уменьшающимся натягом, станет равным или меньшим усилия гидроцилиндра, происходит съем шестерни с вала тягового электродвигателя. Импульс, возникающий при съеме шестерни, гасится с помощью гидрогасителя.

Тяговый электродвигатель снимается с кантователя к месту дальнейшей разборки.

Сборка колёсно-моторного блока осуществляется в обратном порядке.

 

ВНИМАНИЕ: При заказе укажите тип локомотива и тягового электродвигателя.
 

На 01.01.2011 года изготовленно и поставлено для ОАО "Российские железные дороги" и железных дорог стран СНГ - 30 единиц продукции.

 

Механизированное рабочее место для разборки и сборки колёсно-редукторного блока электропоезда

21ДК.442313.014
Кантователь КРБ

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Механизированное рабочее место является специализированным технологическим оборудованием, предназначенным для разборки и сборки колёсно-редукторного блока электропоезда, в условиях ремонтных депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Механизация операций сборки и разборки;

· Возможность установки в поточно-конвейерную линию;

· Вращение колёсной пары осуществляется от электропривода;

· Стенд оснащён гидроцилиндрами, обеспечивающими перемещение ложемента с нижней частью кожуха редуктора (для стыковки разъема редуктора), и механизмами сталкивания колесной пары с исходной позиции.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более 
	4

	Номинальная давление в гидравлической системе кгс/см2, не более 
	100

	Частота вращения приводного ролика, об./мин
	40-45

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм, не более: 

длина

ширина

высота
	 

1705

1650

1525

	Масса, кг, не более
	1150


 

Механизированное рабочее место для разборки и сборки тягового электродвигателя

21ДК.442353.100
Кантователь ТЭД

[image: image222]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Механизированное рабочее место для разборки и сборки тяговых электродвигателей (кантователь) предназначено для поворота тяговых электродвигателей на угол 360° и для отвинчивания или завинчивания болтовых соединений подшипниковых щитов, при осуществлении ремонтных работ в условиях депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Вращение остова на 360°;

· Удобство эксплуатации;

· Возможность обслуживания одновременно двух ТЭД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Привод вращения планшайб
	электромеханический

	Тип гайковерта
	электромеханический 

или пневматический (зависит от типа ТЭД)

	Количество одновременно устанавливаемых электродвигателей
	2

	Установленная мощность, кВт, не более 
	5,5

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более 
	3000

	Габаритные размеры, мм 
	2100 х 1100  х 1800


 

ВНИМАНИЕ: при заказе укажите тип тягового электродвигателя (ТЭД) и количество типов ТЭД одновременно устанавливаемых на кантователь (один или два).
 

 

Механизированное рабочее место для демонтажа и монтажа полюсов тягового электродвигателя

21ДК.442353.109
Кантователь остовов

[image: image223]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Механизированное рабочее место является специализированным технологическим оборудованием, и предназначено для поворота остовов электродвигателей на угол 360°, для отвинчивания или завинчивания крепёжных соединений магнитной системы, при осуществлении ремонтных работ в условиях депо. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Вращение остова на 360°;

· Возможность обслуживания одновременно двух остовов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Привод вращения планшайб
	электромеханический

	Тип гайковерта
	электромеханический

	Количество одновременно устанавливаемых электродвигателей
	2

	Установленная мощность, кВт, не более 
	5,5

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более 
	3000

	Габаритные размеры, мм 
	2100 х 1100  х 1800


 

ВНИМАНИЕ: при заказе укажите тип тягового электродвигателя (ТЭД) и количество типов ТЭД одновременно устанавливаемых на кантователь (один или два).
 

 

Механизированное рабочее место для разборки и сборки вспомогательных электрических машин

21ДК.442353.107
Кантователь вспомогательных машин
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Механизированное рабочее место для разборки и сборки вспомогательных электрических машин предназначена для поворота вспомогательных электрических машин на 360°, при осуществлении ремонтных работ, для отвинчивания или завинчивания крепежных элементов подшипниковых щитов.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· вращение на 360°;

· удобство эксплуатации;

· возможность обслуживания одновременно двух вспомогательных машин.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Привод вращения планшайб
	электромеханический

	Тип гайковёрта
	электромеханический

	Установленная мощность, кВт, не более 
	6

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более 
	3000

	Габаритные размеры, мм 
	2100 х 1135 х 1758


 

 

ВНИМАНИЕ: при заказе укажите тип вспомогательной электрической машины и количество типов вспомогательных электрических машин одновременно устанавливаемых на кантователь (один или два).
 

 

Механизированное рабочее место для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний

21ДК.442353.450
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначенн для разборки и сборки гидравлических гасителей колебаний, в условиях ремонтных депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Стенд позволяет произвести полный перечень ремонтных работ;

· Эргономичная организация рабочего места слесаря.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Рабочее давление в гидравлической системе, кгс/см2, не более
 - основное

 - пресса
	 

25

100

	Частота вращения шпинделя, об/мин, не более 
	50

	Номинальная мощность, кВт 
	5,5

	Частота питающей сети, Гц 
	50

	Габаритные размеры, мм, не более 
	1250 х 930 х 1675

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Масса, кг, не более
	710


 

Стенд оснащён гидроцилиндром, обеспечивающим сжатие и растяжение гидрогасителя, и гидроцилиндром, обеспечивающим фиксацию деталей гидрогасителя при его разборке и сборке. Установленный электромеханический гайковёрт обеспечивает откручивание и закручивание резьбовых соединений гидравлического гасителя колебаний.

 

Выпрессовка и запрессовка металлических и резиновых втулок выполняется гидравлическим прессом, расположенным на раме стенда.

 

 

Гайковерт восьмишпиндельный

21ДК.442353.300
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Гайковерт восьмишпиндельный  предназначен для отвинчиввания и завинчивания гаек головок цилиндров дизелей 2Д-50 при текущих ремонтах тепловозов в условиях локомотивного депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Особенностью гайковёрта является применение грузоподъёмного механизма для его перемещения;

· Максимальный крутящий момент на шпинделе при отвинчивании гаек 300 кгс/м; 
Закручивание гаек происходит в режиме командоаппарата до получения необходимого момента затяжки (16 кгс/м): 

1. Режим закручивания гаек  при крутящем моменте на шпинделе 16кгс/м; 

2. Режим довинчивания гаек на угол 50о  при крутящем моменте на шпинделе от 16кгс/м (0,37 грани шестигранной гайки); 

3. Режим довинчивания гаек на угол 30о при крутящем моменте на шпинделе от 16кгс/м (выполняется два раза).

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питания двигателей, В
	75

	Установленная мощность, кВт, не более
	3

	Частота вращения вала двигателя, об./мин
	1500

	Передаточное число каждого редуктора
	408,3

	Частота  питающей сети, Гц
	50

	Максимальный крутящий момент при откручивании гаек, кгс*м
	300

	Максимальный крутящий момент при закручивании гаек, кгс*м
	16

	Размер шестигранных головок, мм
	60

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Габаритные размеры, мм 
	700  х 700  х 1400

	Масса, кг, не более
	410



 

Универсальная правильная машина для ремонта полувагонов

21ДК.442314.001-01
ВРМ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
      

Универсальная правильная машина для ремонта полувагонов (далее по тексту портал) предназначена для правки и ремонта грузовых полувагонов в условиях ПТО.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Правка боковых вертикальных стоек и боковых панелей полувагонов;

· Правка и замена боковых и торцовых дверей полувагонов;

· Правка крышек люков, поджатие их и смена;

· Смена головок автосцепки;

· Подъём полувагона с одной стороны для осмотра шкворня, пятника, подпятника;

· Смена фрикционных клиньев, пружин в тележках, регулировка зазоров скользунов;

· Правка верхней обвязки полувагона, с приложением усилия с наружной и внутренней поверхности;

· Правка торцовых стоек и раскосов полувагонов;

·  Поджатие отдельных элементов при сварочных работах на кузове полувагона;

·  Транспортировка инструментов, приспособлений и запасных частей;

·  Производство погрузо-разгрузочных работ.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	120

	Грузоподъемность тали, т, не более
	1

	Скорость передвижения портала, м/мин, не более
	18

	Мощность привода одного модуля силового, кВт, не менее
	5,5

	Усилие, развиваемое модулем силовым, т, не более
	25

	Мощность привода домкрата винтового, кВт, не менее
	11

	Усилие, развиваемое домкратом винтовым, т, не более
	45

	Расстояние между осями рельс, мм.
	               +6

4675

               −4

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина

ширина

высота
	 

9585

9910

7600

	Масса, кг, не более
	45000


 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 

Портал самостоятельно передвигаться по рельсовому пути вдоль ремонтируемого вагона. Привод, осуществляющий передвижение портала по рельсам, электромеханический, и оснащен электрогидравлическим тормозом. 

На портале установлены электромеханические силовые модули. Что позволяет использовать портал при низких температурах окружающей среды без потери рабочих усилий силовых модулей. Применение электромеханических силовых модулей  является главным преимуществом портала перед другими существующими моделями. С помощью силовых модулей производят правку боковых стоек, вертикальных стоек, нижней обвязки, боковых панелей полувагона, и поджатия отдельных элементов при сварочных работах на кузове полувагона. 

На портале установлены винтовые домкраты с электромеханическим приводом. С помощью домкратов производят подъём полувагона с одной стороны, для  осмотра шкворня, пятника, подпятника, смены фрикционных клиньев, пружин в тележках, регулировки зазоров скользунов.

Также портал оснащен талью, для производства погрузочно-разгрузочных работ и замены автосцепки. На портале установлен сварочный аппарат. Предусмотрены места для размещения инструмента и запасных частей. На портале установлены лестницы и площадки обслуживания. Пульты управления оснащены устройствами подогрева.

 

Установка клёпки фрикционных планок

21ДК.442313.016
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка клёпки фрикционных планок предназначена для клёпки фрикционных планок при ремонте в условиях депо. 

 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА
 

Масло, залитое в бак (герметичную емкость),  необходимо для пополнения гидросистемы.

Шток пневмоцилиндра соединён со штоком гидроцилиндра. Пневмогидроусилитель подсоединяется к центральной системе подачи воздуха. Воздух поступает в полость пневмоцилиндра, происходит перемещение штока пневмоцилиндра и сжатие пружины. Одновременно происходит перемещение штока гидроцилиндра, который связан с корпусом скобы, через рукав высокого давления. При сбросе давления происходит разжатие пружины и шток пневмоцилиндра, шток гидроцилиндра, шток корпуса скобы принимают исходное положение.

Скоба работает следующим образом: масло под давлением поступает во внутреннюю полость корпуса, поршень вместе с упором перемещается, обеспечивая выполнение операции клёпки, заранее разогретых, заклёпок. После выполнения операции клёпки поршень возвращается в исходное положение, используя дополнительно усилие пружины.

Электропитание установки клепки фрикционных планок осуществляется от электрического шкафа установки нагрева заклепок.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Напряжение питающей сети, В 
	380 

	Частота питающей сети, Гц 
	50 

	Давление в гидросистеме, кгс/см², не более 
	300 

	Давление в пневмосистеме, кгс/см², не более 
	4 

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина

ширина

высота
	 

680

730

1180

	Масса, кг, не более  
	200 


 

 

 

Подъёмно-поворотное устройство колесной пары на 180(90) градусов с точным позиционированием

21ДК.442353.004
 

[image: image229]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАЧТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Подъёмно-поворотное устройство с точным позиционированием предназначено для подъёма, опуска, и поворота колёсной пары в технологической линии ремонтного предприятия.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры 
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	1,5

	Рабочее давление пневмоцилиндра, кгс/см², не более
	4

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Масса, кг, не более 
	2500

	Габаритные размеры, мм, не более

длина

ширина

высота
	 

1370

795

1585


 

Привод механизма подъёма и зажатия оси колёсной пары - электромеханический.

Привод механизма поворота колёсной пары – пневматический.

 

Стенд карусельного типа для осмотра и разборки автосцепок

33ДК.442353.017
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд карусельного типа для осмотра и разборки автосцепок предназначен для разборки, осмотра и ремонта автосцепок типа СА-3 в соответствии с инструкцией по ремонту автосцепного устройства подвижного состава железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-494 В условиях ремонтных депо.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Установка автосцепки на стенде;

· Количество одновременно обслуживаемых автосцепок – 6;

· Удобное позиционирование для работы с автосцепкой;

· Угол поворота гнезда вокруг продольной оси неограничен;

· Угол поворота гнезда вокруг поперечной оси составляет 130o.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	ПараметрЫ
	Значение

	Количество одновременно обслуживаемых автосцепок
	6

	Тип привода стенда
	карусельный

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	0,5

	Напряжение питания от сети трехфазного переменного тока 50 Гц, В
	380±10%

	Габаритные размеры стенда, мм, не более   
	2500x2500x2000

	Масса стенда, кг, не более
	2560


 

 

Автосцепка устанавливается и закрепляется на стенде фиксирующими болтами, после чего осуществляется ее удобное позиционирование для осмотра и проведения слесарных операций. При разборке обеспечивается  продольное и поперечное вращение автосцепки.

 

 

 

Стенд разборки и сборки тележки грузового вагона

21ДК.442353.020
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Стенд предназначен для разборки и сборки тележки вагона при ремонте вагонов в условиях депо. 

 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

 

Рама поз.1, Механизм поворота надрессорной балки поз.2, механизм подъема надрессорной балки поз.3, механизм перемещения боковины левый поз.4, механизм перемещения боковины правый поз.5, подставка под триангель поз.6, площадка для установки пружин поз.7.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Подъем и опускание надрессорной балки.

· Поворот надрессрорной балки в горизонтальной плоскости.

· Перемещение левой и правой боковин тележки.

· Наличие подставок для снятия триангелей.

· Наличие площадок для удобного расположения комплектов пружин и фрикционных клиньев.

· Возможность установки стенда, как в поточную линию, так и отдельно.

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт.
	3,7

	Напряжение питающей сети, В.
	380

	Частота питающей сети, Гц.
	50

	Масса стенда, т
	5,5

	Габариты мойки рамы, мм:

длина

ширина

высота
	 

1500

3710

1000


 

 

Установка нагрева заклёпок

21ДК.442313.034
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Установка нагрева заклёпок предназначена для нагрева заклёпок перед выполнением операции клёпки фрикционных планок при ремонте в условиях депо.

 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА
 

Вода, залитая в бак (герметичную емкость), обеспечивает охлаждение подвижного и неподвижного контактов.

При помощи концевого выключателя и педали осуществляется включение-отключение насоса для подачи воды в гидросистему и включение-отключение трансформатора для нагрева заклёпок.

Педаль имеет три положения. Нажатием на педаль (крайнее нижнее положение) подвижный контакт  опускается, обеспечивая возможность установки заклёпки. Отпустив педаль, происходит зажатие заклёпки (среднее положение педали), включение насоса и трансформатора. При крайнем верхнем положении педали в посадочном месте отсутствуют заклёпки, насос и трансформатор выключены.

Шкаф электрический включает в себя систему электрооборудования, обеспечивающего питание и работу установки и установки клёпки фрикционных планок.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры 
	Значение 

	Напряжение питающей сети, В 
	380 

	Частота питающей сети, Гц 
	50 

	Установленная мощность, кВт, не более 
	10 

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина

ширина

высота
	 

770

655

1200

	Масса, кг, не более  
	400 


 

 

 

Моечная машина для мойки колёсных пар

21ДК.443134.007
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Моечная машина предназначена для мойки колесных пар вагонов и их ополаскивания чистой водой после мойки.

 

УСТРОЙСТВО
 

Колесная пара подается в камеру мойки и устанавливается на роликах механизма вращения. Двери камеры закрываются и поступает команда на вращение колесной пары и ее мойку. По окончании мойки поступают команды на подъем двери и выдачу ее в цех.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Параметры
	Значение

	Тип моечной машины
	однокамерная, проходная, замкнутого цикла

	Нагрев моющего раствора
	ТЭНами

	Мощность электронагрева, кВт
	90

	Время мойки колесной пары, мин
	7-10

	Температура моющего раствора, оС
	от 40 до 80

	Объем моющего раствора, м3 
	4,6

	Емкость бака для моющего раствора, м3
	5,5

	Установленная электрическая мощность, кВт
	139

	Тип питающего тока
	переменный. трехфазный

	Напряжение питания, В
	380

	Частота тока питающей сети, Гц
	50

	Тип привода шторок
	электромеханический

	Мощность привода шторки, кВт
	1,1

	Давление воздуха, МПа
	0,4-0,6

	Расход воздуха в системе пневмоуправления, м3/час
	3,5

	Мощность вентилятора вытяжки, кВт
	1,5

	Тип привода выталкивающего устройства
	пневматическое

	Габаритные размеры камеры  (длина, ширина, высота), не более, мм 
	2772х1620х2400

	Габаритные размеры ванны (длина, ширина, высота), не более, мм
	3382х2374х1834

	Масса,  не более, кг
	3200


 

 

 

Машина моечная для корпусов букс

21ДК.443134.008
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Моечная машина предназначено для мойки корпусов букс  при ремонте в условиях депо.

 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

 

Рама  поз.1, стол поз.2, тяга поз.3, делитель поз.4, агрегаты электронасосные  К20/30 поз.5. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Мойка корпуса буксы моющим раствором нагретым до температуры (55-70) ºС.

· Мойка  внешних и внутренних поверхностей корпуса буксы.

· Сушка корпуса буксы после мойки.

· Время мойки  и сушки корпуса буксы 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность не более, кВт.
	155

	Напряжение питающей сети, В.
	380

	Частота питающей сети, Гц.
	50

	Объем баков, л
	1350-1500

	Масса не более, кг
	5000

	Тип гидронасоса
	НШ10

	Тип системы нагрева
	ТЕНы

	Габариты мойки рамы, мм:

длина

ширина

высота
	 

3230

2400

2140


 

 

Машина моечная кожухов зубчатой передачи

21ДК.443134.016
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Машина моечная кожухов зубчатой передачи предназначена для мойки кожухов зубчатой передачи, при ремонте в условиях депо.

 

Машина моечная может быть разработана для мойки как двух, так и четырёх кожухов зубчатой передачи колёсно-моторного блока.
 

Ниже приведены характеристики моечной машины, предназначенной для мойки четырёх кожухов зубчатой передачи колёсно-моторного блока.
 

УСТРОЙСТВО
 

Мойка представляет собой сборно-сварную металлоконструкцию и состоит из: камеры, тележки, ёмкости, эстакады, сопловых аппаратов, патрубков, пульта управления и шкафа электрического.

Камера разделена на две части. Верхняя часть оборудована направляющими, по которым перемещается тележка с поворотным ложементом кожухов, нижняя часть камеры представляет собой герметичную ёмкость, наполненную моющим раствором, которая в нагретом состоянии подаётся под давлением в сопловой аппарат. Конструкция камеры дополнительно включает в себя нагревательные ТЭНы, для нагрева воды и датчик уровня заполнения камеры водой. В верхней части камеры предусмотрено место для подсоединения мойки к центральной вентиляционной системе.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· В редукторы залито масло трансмиссионное ТСп–15К ГОСТ 23652–79;

· Привод выдвижной тележки электромеханический;

· Привод поворотной платформы электромеханический;

· Моющий раствор – вода с каустической содой.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

 

Т а б л и ц а 1 –Технические характеристики

	Параметр
	Значение

	Установленная мощность, кВт, не более
	66

	Температура воды, 0С
	60-90

	Грузоподъёмность тележки, кгс, не более
	1000

	Частота вращения ложемента кожухов, об/мин, не более
	5

	Общий объём рабочей жидкости, м³, не более
	2,7

	Скорость движения тележки, мм/с, не более
	65

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина 

ширина

высота 
	 

6166

3678

1933

	Масса, кг, не более
	3500

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц
	50


 

 

 

Машина моечная для рам тележек

21ДК.443134.006
[image: image236]
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Предназначена для мойки рамы тележки локомотива или вагона при ремонте в условиях депо.

 

СОСТАВ
 

Каркас мойки поз.1, моечное отделение поз.2, ванна с моющим раствором поз.3, тележка для мойки поз.4, рама моечная поз.5, штора поз.6, привод шторы поз.7, система нагрева моющего раствора поз.8, привод тележки поз.9, насос для подачи моющего раствора поз.10, вентилятор вытяжной поз.11, шкаф управления поз.11.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Мойка рамы тележки моющи раствором нагретой до температуры (55÷60)ºС.

· Мойка  рамы тележки моющим раствором, через сопла, под напором.

· Промывка внешних и внутренних поверхностей рамы тележки.

· Пары воды вытягиваются вентилятором.

· Время мойки одной рамы тележки вагона 30 минут.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
 

На передвижную тележку устанавливается, с помощю подёмного устройства цеха, рама тележки локомотива. Тележка, по рельсам, подаётся в моечную камеру. В моечной камере моющий раствор распыляется с помощю форсунок. Нагрев моющего раствора производится с помощю ТЕНов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Установленная мощность, кВт.
	320

	Напряжение питающей сети, В.
	380

	Частота питающей сети, Гц.
	50

	Объем моечного отделения, м3
	60

	Объем моющего раствора, м3
	8

	Тип системы нагрева
	ТЕНы/пар

	Габариты мойки рамы, мм:

длина

ширина

высота
	 

14155

5500

4468


 

Машина моечная для буксовых подшипников качения

21ДК.443134.002
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Машина моечная для буксовых подшипников качения предназначена для мойки буксовых подшипников качения. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Автоматизация процесса и установка в поточную линию;

· Ополаскивание чистой водой и сушка;

· Автоматический и ручной режим работы;

· Постоянный контроль и поддержание температуры моющего раствора.

Процесс мойки включает в себя:
· мойку в моющем растворе;

· ополаскивание в чистой воде;

· обдувку сжатым воздухом.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питающей сети, В
	380

	Максимальный диаметр подшипника, мм, не более
	320

	Установленная мощность, кВт
	75

	Габаритные размеры, мм, не более 
	3100 х 1500 х 2280

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Диаметр канализационного стока, мм
	50

	Температура моющего раствора, С
	65 - 80

	Масса, кг, не более
	1800


 

Машина моечная оснащена гидромеханическим приводом перемещения подшипников качения и блокировочными устройствами, обеспечивающими безопасность работы. Система нагрева моющего раствора работает от электрических нагревателей. Производится постоянный контроль температуры моющего раствора.

 

 

Машина моечная для мелких деталей

21ДК.443134.004
[image: image238]
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 

Машина моечная для мелких деталей предназначена для мойки мелких деталей моющим раствором, который подаётся под давлением на форсунки от насосного агрегата.

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 

· Загрузка кассетного типа;

· Широкая номенклатура омываемых мелких деталей изделий;

· Возможность применения различных моющих растворов (с различными   температурными режимами).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

	Наименование параметра
	Значение

	Частота вращения стола, об/мин, не более
	0,5

	Установленная мощность, кВт
	31

	Температура моющего раствора, 0С
	65 - 80

	Частота питающей сети, Гц
	50

	Диаметр канализационного стока, мм
	50

	Напряжение  питающей сети, В
	380

	Частота питающей сети, Гц 
	50

	Габаритные размеры, мм 
	2805  х 1800  х 1400

	Масса, кг, не более
	2000


Машина моечная оснащена электромеханическим приводом вращения поворотного стола. Система нагрева моющего раствора работает от электрических нагревателей. Производится постоянный контроль температуры моющего раствора.

 

Система управления моечной машины предусматривает ручной режим работы.

 

 

Клейма для изготовления бирок КЛ
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	Клейма 
для изготовления бирок 
КЛ


Назначение устройства
Служба: Э Т В П Ш Л
Предназначены для нанесения условных обозначений на бирках и деталях. Например, для сварщиков номера 2/614; 3/614; 4/614;.......31/614; 32/614, для  АКП--  А/303 и др. см. образец на рисунке. Количество и вид клейм согласовывается с заказчиком.
Комплектность поставки
Клейма

Футляр

Шаблон комбинированный для слесарей ТО-2, ТО-3 и приемщиков МПС ШК-1


ШК-1
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	Шаблон комбинированный для слесарей ТО-2, ТО-3 и приемщиков МПС 
ШК-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки:
- зазора трамвайной подвески ТЭД 2ТЭ116;
- зазора между щеткодержателем и коллектором электрических машин;
- зазора между колесом и форсункой песочницы при отпущенных тормозах;
- зазора между головкой рельса и форсункой песочницы;
- зазора между тормозной колодкой и колесом на высоте 50 мм;
- выхода штока тормозного цилиндра при отпущенных тормозах в эксплуатации, при выпуске из ремонта с ТО-2 и ТО-3.
Шаблон  комбинированный для слесарей ТО-2, ТО-3 и приемщиков МПС ШК-1 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 037.2003.
Технические характеристики
Диапазон контроля, мм
1 - 120
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,1
Габаритные размеры, мм, не более
120х20х2
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Шаблон комбинированный ШК-1
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенглубиномер специальный ШГС-20


ШГС-20
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	Штангенглубиномер специальный 
ШГС-20


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения глубины дефектов поверхности катания колесных пар локомотивов, вагонов,  моторвагонного подвижного состав и путевой техники.
Технические характеристики

Предел измерения, мм
0-20
Цена деления круговой шкалы, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,1
Габаритные размеры, мм, не более
208х95х20
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Штангенглубиномер специальный ШГС-20
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Измеритель параметров реле цифровой Ф291


Измеритель параметров реле цифровой Ф291
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	Измеритель 
параметров реле цифровой 
Ф291


Назначение устройства
Служба: Э Т В П Ш Л
Предназначен для измерения временных параметров реле при питании обмоток реле от внешнего источника постоянного тока до 10 А при напряжении до 240 В; переменного тока до 6А частотой 50 Гц при напряжении до 380 В, а также при отсутствии соединения прибора с внешним источником питания обмоток реле.
Технические характеристики
Прибор обеспечивает измерение интервалов времени до 100000 мс на двух пределах 10000 мс и 100000 мс. Переключение пределов измерений ручное.
Прибор позволяет измерять по первому замыканию (размыканию) контакта проверяемого реле следующие временные параметры:
а) время срабатывания реле с замыкающими или размыкающими контактами;
б) время отпускания реле с замыкающими контактами;
в) разность времени срабатывания (отпускания) любой комбинации двух пар контактов.
Прибор позволяет измерять время кратковременного замыкания или размыкания контакта.
Потребляемая мощность, ВА
20
Габаритные размеры, мм, не более
270х210х135
Масса, кг, не более
4
Комплектность поставки
Прибор Ф291
1
Запасные части, инструмент и принадлежности согласно ведомости ЗИП
1
Руководство по эксплуатации
1
Свидетельство о поверке или отметка в паспорте
1
Скобы измерительные диаметра коллектора СИК-300-450; СИК-450-600; СИК-600-750; СИК-750-900


СИК-300-450; СИК-450-600; СИК-600-750; СИК-750-900
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	Скобы измерительные 
диаметра коллектора 
СИК-300-450; СИК-450-600; 
СИК-600-750; СИК-750-900


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения диаметра коллекторов тяговых электродвигателей локомотивов и электропоездов (диапазон измерения согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Скобы измерительные диаметра коллектора СИК зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 109.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
300-450; 450-600; 600-750; 750-900
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг, не более
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Скоба измерительная диаметра коллектора СИК
1
Мера установочная МУ
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры специальные

Применяются при ремонте колесных пар и автотормозного оборудования подвижного состава.


Калибры гладкие для отверстий КГО  - проверка диаметров калиброванных отверстий кранов машиниста, крана вспомогательного тормоза, воздухораспределителей и другого оборудования.

 

Калибры зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения».

Набор зенковок НЗРК-2
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Набор зенковок НЗРК-2 предназначен для ремонта кранов машиниста.

 

Применяется при восстановлении уплотняющих поверхностей деталей кранов машиниста усл. №222, 222М, 328, 394, 395 и крана вспомогательного тормоза усл. №254.

Щупы

[image: image245]
 

Щупы плоские специальные универсальные применяются для проверки раствора контактов реле, контакторов, контроллеров, реверсоров и других электроаппаратов.

Скобы контроля диаметра колеса 
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Скобы контроля диаметра колеса цифровые применяются для  сравнительного контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания без выкатки колесных пар из-под локомотива или вагона.

 

Обеспечивают:
· возможность хранения информации о 250 колесах и передачи в базу данных;

· режим регистрации номера локомотива;

· режим регистрации колесных пар;

· режим измерения диаметра колес;

· режим соединения с ПК по интерфейсу RS-232;

· режим настроек (выбор количества измерений, выбор времени измерений, выбор таблицы измерений, настройка режима озвучивания клавиатуры);

· режим управления журналом измерений (навигация по локомотивам, навигация по колесным парам, удаление записей о колесных парах или о локомотиве с удалением всех принадлежащих ему записей о колесных парах);

· режим очистки журнала;

· режим кусочно-линейной интерполяции данных измерений с фильтрацией наибольших отклонений.

Шаблоны на галтели 
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Шаблоны на галтели оси колесных пар обеспечивают контроль радиусов галтелей оси колесной пары при ее обработке.

 

Зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения».

Нутрометры и штангенциркули цифровые 
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Нутромеры и штангенциркули цифровые специальные предназначены для контроля внутреннего и наружного диаметра остова и подшипниковых щитов тяговых электродвигателей, бандажа и колесного центра при расточке их под запрессовку. 

 

Имеют возможность передачи результатов измерений в электронную базу данных.

Калибр гладкий для отверстий И246.47.00


И246.47.00

	[image: image249]
	Калибр 
гладкий для отверстия 
И246.47.00


Назначение устройства                                                                                            Служба: Т

Предназначен для проверки разработки отверстия в седле клапана стабилизатора кранов машиниста усл. №222, 328, 394, 395 локомотива.

 

Технические характеристики

Диаметр калибра номинальный, мм................................................................................................ 4,0

Допускаемое отклонение, мм....................................................................................................... -0,01

Количество калибров ПР и НЕ........................................................................................................ 1+1

Габаритные размеры, мм, не более........................................................................................... 90х10

 

Комплектность поставки

Калибр 4,0 ПР и НЕ.......................................................................................................................... 1+1

Футляр.................................................................................................................................................. 1

Паспорт, техническое описание......................................................................................................... 1

Калибр гладкий для отверстия И246.34.00


И246.34.00
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	Калибр 
гладкий для отверстия 
И246.34.00


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки разработки отверстия втулки питательного клапана кранов машиниста усл. №222, 328, 394, 395 локомотива.
Технические характеристики
Диаметр калибра номинальный, мм
6,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
1+1
Габаритные размеры, мм, не более
120х12
Комплектность поставки
Калибр 6,0 ПР и НЕ
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий И246.33.00


И246.33.00
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
И246.33.00


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий кранов машиниста усл. №328, 394, 395 локомотивов.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,7; 0,8; 0,9; 1,5; 1,8
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
5+5
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х15
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,7
1+1
                                 0,8
1+1
                                 0,9
1+1
                                 1,5
1+1
                                 1,8
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий И246.48.00


И246.48.00
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
И246.48.00


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки калиброванных отверстий кранов машиниста усл. №394 и №395 локомотивов.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,6; 1,6; 2,3; 2,5; 2,8
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
5+5
Габаритные размеры, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,6
1+1
                                 1,6
1+1
                                 2,3
1+1
                                 2,5
1+1
                                 2,8
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий (комплект №2) КГО-0.3-3.0


КГО-0.3-3.0
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	Калибры гладкие для отверстий (комплект №2)
КГО-0.3-3.0


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях воздухораспределителей, усл. № 483 и № 483М
Технические характеристики

D1(ПР);          D2(HЕ)
Калибр 0.3
0.28 - 0.01;     0.33 - 0.01
Калибр 0.4
0.36 - 0.01;     0.45 - 0.01
Калибр 0.5
0.46 - 0.01;     0.55 - 0.01
Калибр 0.6
0.58 - 0.01;     0.63 - 0.01
Калибр 0.7
0.68 - 0.01;     0.73 - 0.01
Калибр 0.9
0.88 - 0.01;     0.93 - 0.01
Калибр 1.0
0.85 - 0.01;     1.16 - 0.01
Калибр 1.3
1.26 - 0.01;     1.35 - 0.01
Калибр 1.7
1.66 - 0.01;     1.75 - 0.01
Калибр 1.8
1.75 - 0.01;     1.86 - 0.01
Калибр 2,0
1.89 - 0.01;     2.12 - 0.01
Калибр 2.8
2.71 - 0.01;     2.92 - 0.01
Калибр 3.0
2.91 - 0.01;     3.10 - 0.01
Габаритные размеры одного калибра, мм
90х10
Комплектность поставки
Количество калибров (ПР и НЕ)
13 шт.
Футляр
1 шт.
Паспорт, техническое описание
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,45-12,0 (комплект №1А)


КГО-0,45-12,0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0,45-12,0 
(комплект №1А)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий кранов машиниста усл. № 222М, 394, 395 локомотивов и крана вспомогательного тормоза усл. №254.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,45-12,0 (комплект № 1А) зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под 
№ МТ 008.2003.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,45; 0,7; 0,75; 1,5; 1,6; 2,0; 2,3; 4,0; 6,0; 0,8; 8,0; 12,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
12+12
Габаритные размеры, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,45
1+1
                                 0,7
1+1
                                 0,75
1+1
                                 1,5
1+1
                                 1,6
1+1
                                 2,0
1+1
                                 2,3
1+1
                                 4,0
1+1
                                 6,0
1+1
                                 0,8
1+1
                                 8,0
1+1
                                12,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибрыгладкие для отверстий КГО-0,3-3,5 (комплект № 2Г)


КГО-0,3-3,5 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0,3-3,5 
(комплект № 2Г)


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях воздухораспределителей усл. №270, 466, 483, 483М.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,3-3,5 (комплект № 2Г) зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под
№ МТ 080.2004.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм

0,3; 0,5; 0,6; 0,65; 0,7; 0,9; 1,0; 1,3; 1,5; 1,7; 1,8; 2,0; 2,8; 3,5
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
14+14
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,3
1+1
                                 0,5
1+1
                                 0,6
1+1
                                 0,65
1+1
                                 0,7
1+1
                                 0,9
1+1
                                 1,0
1+1
                                 1,3
1+1
                                 1,5
1+1
                                 1,7
1+1
                                 1,8
1+1
                                 2,0
1+1
                                 2,8
1+1
                                 3,5
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибрыгладкие для отверстий КГО-0,3-0,9 (комплект №2Д) 


КГО-0,3-0,9 



Калибры гладкие для отверстий КГО-0.5-6.5 (комплект №3А)


КГО-0.5-6.5 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0.5-6.5 
(комплект №3А)


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях воздухораспределителей, усл. №292-001 и №292М.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,5-6,5 (комплект № 3А) зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под 
№ МТ 081.2004.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,5; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
12+12
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,5
1+1
                                 0,8
1+1
                                 1,0
1+1
                                 1,25
1+1
                                 1,5
1+1
                                 2,0
1+1
                                 2,5
1+1
                                 3,0
1+1
                                 3,5
1+1
                                 4,5
1+1
                                 5,5
1+1
                                 6,5
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий КГО-1.2-2.0 (комплект №4) 


КГО-1.2-2.0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-1.2-2.0 
(комплект №4) 


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях воздухораспределителей, усл. № 305-000.
Калибры гладкие для отверстий КГО-1,2-2,0 (комплект № 4) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 012.2003.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
1,2; 1,8; 2,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
3+3
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  1,2
1+1
                                 1,8
1+1
                                 2,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий КГО-0.7-1.0 (комплект №9) 


КГО-0.7-1.0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0.7-1.0 
(комплект №9) 


Назначение устройства
Служба: Т
 Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях электропневматического клапана типов ЭПК-150 и ЭПК-153.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,7-1,0 (комплект № 9) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 017.2003.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,7; 0,8; 0,9; 1,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
4+4
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,7
1+1
                                 0,8
1+1
                                 0,9
1+1
                                 1,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,45-6,0 (комплект №10) 


КГО-0,45-6,0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0,45-6,0 
(комплект №10)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий кранов машиниста усл. №222М, 
394, 395 локомотивов согласно размерам: чертежным, допускаемым и предельным.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,45-6,0 (комплект № 10) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 018.2003
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм 
0,45; 0,7; 0,75; 1,5; 1,6; 2;0; 2,3; 4,0; 6,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
18+18
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х15
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:  0,45 -1
1+1
                                 0,45 -2
1+1
                                 0,7   -1
1+1
                                 0,7   -2
1+1
                                 0,75 -1
1+1
                                 0,75 -2
1+1
                                 1,5   -1
1+1
                                 1,5   -2
1+1
                                 1,6   -1
1+1
                                 1,6   -2
1+1
                                 2,0   -1
1+1
                                 2,0   -2
1+1
                                 2,3   -1
1+1
                                 2,3   -2
1+1
                                 4,0   -1
1+1
                                 4,0   -2
1+1
                                 6,0   -1
1+1
                                 6,0   -2
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,8-12,0 (комплект №12) 


КГО-0,8-12,0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0,8-12,0 
(комплект №12) 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий крана вспомогательного тормоза усл. №254 локомотивов согласно размерам: чертежным, допускаемым и предельным.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,8-12 (комплект № 12) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 020.2003.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,8; 8,0; 12,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
6+6
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х15
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:
Количество
Калибр 0,8  -1
1+1
Калибр 0,8  -2
1+1
Калибр 8,0  -1
1+1
Калибр 8,0  -2
1+1
Калибр 12,0 -1
1+1
Калибр 12,0 -2
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры-пробки гладкие для отверстий КПГО-18,0-25,0 (комплект №14)


КПГО-18,0-25,0 
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	Калибры-пробки 
гладкие для отверстий 
КПГО-18,0-25,0 
(комплект №14)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий кранов машиниста усл. №222М, 394, 395 локомотивов согласно размерам: чертежным, допускаемым и предельным.

Калибры гладкие для отверстий КГО-18,0-25,0 (комплект № 14) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 021.2003.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
18,0; 22,0; 25,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,01
Количество калибров ПР и НЕ
6+6
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х15
Комплектность поставки
Калибры-пробки ПР и НЕ:
Количество
Калибр-пробка 18,0  -1
1+1
Калибр-пробка 18,0  -2
1+1
Калибр-пробка 22,0  -1
1+1
Калибр-пробка 22,0  -2
1+1
Калибр-пробка 25,0  -1
1+1
Калибр-пробка 25,0  -2
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий КГО-0.5-18.0 (комплект №15) 


КГО-0.5-18.0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-0.5-18.0 
(комплект №15)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий редукторов усл. №348  локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава.
Калибры гладкие для отверстий КГО-0,5-18,0 (комплект № 15) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 082.2004.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,5; 0,6;  1,0; 1,3; 6,0; 12,0; 18,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,010
Количество калибров ПР и НЕ
7+7
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более 
90х15
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:
Количество
0,5
1+1
0,6
1+1
1,0
1+1
1,3
1+1
6.0
1+1
12,0
1+1
18,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие для отверстий КГО-10,0-28,0 (комплект №16) 


КГО-10,0-28,0 
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	Калибры 
гладкие для отверстий 
КГО-10,0-28,0 
(комплект №16)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях воздухораспределителей 5VC электровозов ЧС-2.
Калибры гладкие для отверстий КГО-10,0-28,0 (комплект № 16) зарегистрированы в отраслевом Реестре СИ, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ                    .
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
10,0; 12,0; 20,0; 28,0
Допускаемое отклонение, мм
от (0,003 до (0,0105
Количество калибров ПР и НЕ
4+4
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более 
90х10, 120х28
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Калибры-пробки ПР и НЕ:
Количество
10,0
1+1
12,0
1+1
20,0
1+1
28,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Набор зенковок для ремонта кранов машиниста НЗРК-2


НЗРК-2
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	Набор зенковок 
для ремонта кранов
машиниста 
НЗРК-2


Назначение устройства

Предназначен для восстановления уплотняющих поверхностей деталей  кранов машиниста усл. №222, 222М, 328, 394, 395 и крана вспомогательного тормоза усл. №254 при их ремонте.
Технические характеристики
Назначение и номера зенковок представлены в таблице
	№
зенковки
	№ чертежа
	Основной размер
	Допуск
	Назначение

	№1
	08ДК130.01.00
	Ø78 мм
	-0,4
	Для проверки уплотняющей поверхности корпуса питательного клапана.

	№2
	08ДК130.02.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности питательного клапана.

	№3
	08ДК130.03.00
	Ø13 мм
	h12
	Для торцовки втулки питательного клапана.

	№4
	08ДК130.04.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности втулки питательного клапана.

	№5
	08ДК130.05.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности втулки нижнего клапана.

	№6
	08ДК130.06.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки впускной уплотняющей поверхности нижнего (впускного) клапана.

	№7
	08ДК130.07.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки выпускной уплотняющей поверхности нижнего клапана.

	№8
	08ДК130.08.00
	Ø25 мм
	-0,07÷
-0,21
	Для торцовки втулки нижнего 
клапана.

	№9
	08ДК130.09.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности хвостовика уравнительного поршня.

	№10
	08ДК130.10.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности втулки впускного клапана.

	№11
	08ДК130.11.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности хвостовика нижнего поршня.

	№12
	08ДК130.12.00
	Ø20 мм
	h12
	Для торцовки втулки впускного клапана.

	№13
	08ДК130.13.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности клапана стабилизатора.

	№14
	08ДК130.14.00
	Угол 90°
	±20´
	Для проверки уплотняющей поверхности седла клапана стабилизатора.

	№15
	08ДК130.15.00
	Ø12,5 мм
	h12
	Для торцовки седла клапана стабилизатора.

	№16
	08ДК130.16.00
	Ø55 мм
	-0,1
	Для проверки уплотняющей поверхности корпуса стабилизатора.


Количество зенковок в наборе, шт
16
Габаритные размеры набора зенковок, мм, не более
430х300х60
Масса набора, кг, не более
4,0
Комплектность поставки
Набор зенковок для ремонта кранов машиниста НЗРК-2 (16 шт.)
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Рабочее место по ремонту кранов машиниста РМКМ-2


РМКМ-2
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	Рабочее место 
 по ремонту кранов машиниста
РМКМ-2


Назначение устройства
Служба: Т П
Предназначено для: а) ремонта деталей кранов машиниста;
б) проверки плотности металлического кольца уравнительного поршня;
в) контроля усилия перемещения уравнительного поршня;
г) контроля хода уравнительного поршня;
д) проверки характеристик пружин, применяемых в тормозном оборудовании, поставляется в соответствии с дополнительным заказом.
Разработано в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава ЦТ-533 п. 6.3.6.
В базовой комплектации рабочего места предусмотрены испытание плотности металлического кольца уравнительного поршня и комплект зенковок для ремонта кранов машиниста (поз. а, б) согласно требованиям инструкции ЦТ-533. Остальные позиции (в, г, д) поставляются по дополнительному заказу.
По отдельному заказу контроль плотности металлического кольца уравнительного поршня проводится в автоматическом режиме с использованием встроенного секундомера.
Технические характеристики
- Рабочее давление в ресивере, кГс/см2
5
- Входное давление сжатого воздуха, кГс/см2
до 10
- Объем ресивера, л
8
- Предел регулирования давления в ресивере, кГс/см2
0-10
- Габаритные размеры набора, мм, не более
1500х800х1600
- Масса, кг, не более
220
Комплектность поставки
- Рабочее место
1
- Комплект зенковок для ремонта кранов машиниста и крана вспомогательного тормоза, шт. (см. набор зенковок (количество 16 шт.) для ремонта кранов машиниста НЗРК-2)
1
- Калибры гладкие для отверстий КГО-0,45-6,0 (комплект № 10)
18+18
- Калибры-пробки гладкие для отверстий КПГО-18,0-25,0 (комплект №14)
6+6
- Поверочная плита 250х250, мм
1
- Станок для притирки золотниковой части (компактный для притирки одного комплекта,
по заказу)
1
- Комплект приспособлений и оправок для ремонта кранов машиниста и крана вспомогательного тормоза (по заказу, см. приложение 1)
18
- Паспорт, техническое описание
1
 
 
Приложение 1 – Комплект приспособлений и оправок для ремонта кранов машиниста и кранов вспомогательного тормоза
1  Приспособление для выпрессовки втулки поршня
И246.11.00
2  Приспособление для проверки плотности уравнительного поршня
И246.12.00
3  Ключ специальный для уравнительного и нижнего поршней
И246.13.00
4  Приспособление для проверки плотности нижнего (впускного ) клапана
И246.14.00
5  Оправка для притирки плоских поверхностей кольца уравнительного поршня
И246.15.00
6  Оправка для притирки нижнего (впускного) клапана 
И246.16.00
7  Оправка для притирки питательного клапана
И246.17.00
8  Оправка для очистки диафрагмы и втулки питательного клапана
И246.18.00
9  Втулка направляющая для шлифовки торца питательного клапана
И246.19.00
10  Втулка для крепления питательного клапана
И246.20.00
11 оправка для постановки манжеты поршня питательного клапана
И246.21.00
12  Ключ торцовый (головка на 22 мм) для крепления цоколя
И246.31.00
13  Фланец для проверки плотности питательного клапана
И246.32.00
14  Дрель для притирки впускного клапана
И246.35.00
15  Ключ рожковый на 18 мм для крепления упорной шайбы
И246.36.00
16  Стержень направляющей для центровки отверстия в средней части
 диафрагмы редуктора
И246.44.00
17  Втулка для опиловки торца клапана стабилизатора
И246.45.00
18  Втулка направляющая для шлифовки торца клапана стабилизатора
И246.46.00
 
 

Станок для притирки золотниковой части кранов машиниста СПЗ-А1


СПЗ-А1
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	Станок для притирки
золотниковой части кранов машиниста
СПЗ-1А


Назначение устройства
Служба: Т П
Предназначен для механизации ускорения работ и повышения качества восстановления геометрии золотниковой части кранов машиниста усл. № 222, 222М, 328, 394, 395 в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава ЦТ-533 от 27 января 1998г.
Технические характеристики
Количество одновременно обрабатываемых золотников
2
Мощность электродвигателя, кВт
1,1
Частота вращения шпинделей, об/мин
125
Поперечная подача, мм
7-15
Напряжение питания, В
~380
Масса, кг, не более
90
Габаритные размеры, мм, не более
750х550х1100
Комплектность поставки
Станок для притирки золотниковой части крана машиниста СПЗ-1А
1
Паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации
1
Протокол заводских испытаний
1
Шаблон и высотомер установки приемных катушек АЛСН ШУПК-90, ВУПК-280


ШУПК-90, ВУПК-280
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	Шаблон и высотомер установки приемных катушек АЛСН 
ШУПК-90, ВУПК-280


Назначение устройства
Служба: Т П
Предназначены для контроля установки подвески приемных катушек АЛСН по высоте 
ВУПК-280 и по смещению от продольной оси ШУПК-90, согласно технологической инструкции ТИ-334.
Технические характеристики
Диапазон контроля высоты, мм
0-280
Цена деления, мм
1
Предел допускаемой погрешности, не более, мм
±0,1
Диапазон контроля смещения, мм
90-0-90
Цена деления, мм
5
Предел допускаемой погрешности, не более, мм
1
Габаритные размеры ВУПК-280, мм, не более
100х140х400
Габаритные размеры ШУПК-90, мм, не более
750х220х60
Масса ВУПК-280, кг, не более
0,9
Масса ШУПК-90, кг, не более
1,5
Комплектность поставки
Шаблон установки приемных катушек по высоте ШУПК-280
1
Шаблон установки приемных катушек по смещению ШУПК-90
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки 
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Уступомер бандажный УБ-40-140


УБ-40-140
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	Уступомер бандажный
УБ-40-140


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для измерения:
- ширины обода колесного центра;
- расстояния от внутренней грани бандажа до его упорного бурта;
- разметки выточки по отношению к внутренней грани бандажа.
Технические характеристики
Цена деления шкалы, мм
1
Предел измерения, мм
40 - 140
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,25
Габаритные размеры, мм, не более
190х60х20
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Уступомер бандажный УБ-46-136
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Цилиндр для проверки и настройки расточного станка ЦНС-400


ЦНС-400
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	Цилиндр для проверки и настройки расточного станка
ЦНС-400


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначен для проверки и настройки расточного станка на параллельность перемещения резца в вертикальной плоскости
Технические характеристики
Диаметр цилиндра, мм
100
Допускаемое отклонение, мм
± 0,01
Габаритные размеры, мм,  не более
300х400
Масса, кг, не более
8
Комплектность поставки
Цилиндр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШЭМ-3 для коллекторно-щеточного узла тяговых генераторов тепловозов


Шаблон ШЭМ-3 для коллекторно-щеточного узла тяговых генераторов тепловозов
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	Шаблон ШЭМ-3 
для коллекторно-щеточного узла тяговых генераторов тепловозов


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля износа щеток, окон щеткодержателей и зазора между щеткодержателем и коллектором тяговых генераторов тепловозов.
Шаблон ШЭМ-3 для коллекторно-щеточного узла тяговых генераторов тепловозов зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 029.2003.
Технические характеристики
Дискретные размеры шаблона для ширины и длины окна щеткодержателя и высоты щетки, мм
12,0-12,5; 12,5-13,0; 31,4-32,0; 32,0-32,7
Диапазон контроля зазора между коллектором и щеткодержателем, мм
2-40
Допускаемое отклонение линейных размеров шаблона, мм
±0,1
Толщина щупов, мм
0,5 и 0,6
Допускаемое отклонение толщины щупов, мм
±0,01
Габаритные размеры шаблона, мм, не более
270х60х8
Масса шаблона, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Шаблон ШЭМ-3
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры резьбовые КР


Калибры резьбовые КР
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	Калибры резьбовые
КР


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для контроля внутренней и наружной резьбы соединений в деталях 
подвижного состава. Наборы калибров изготавливаются по ГОСТ 17756-89 - ГОСТ 17765-89, ГОСТ 18929-89 - ГОСТ 18930-89
Технические характеристики
	М4х0,7
	М14х1
	М22х1,5
	М33х1
	М52х1,5
	G1/2(

	М5х0,8
	М14х1,5
	М22х2,5
	М33х1,5
	М52х2
	G3/4(

	М6х1
	М14х2
	М24х1
	М36х1
	М56х2
	G1(

	М7х1
	М16х1
	М24х1,5
	М36х2
	М60х2
	G1 1/4(

	М8х1,25
	М16х1,5
	М24х2
	М36х4
	М64х1,5
	G1 1/2(

	М10х1
	М16х2
	М24х3
	М42х2
	М70х2
	G1 3/4(

	М10х1,25
	М18х1
	М27х1
	М42х3
	М80х1,5
	 

	М10х1,5
	М18х1,5
	М27х1,5
	М42х4,5
	М82х2
	 

	М12х1
	М20х1
	М27х3
	М45х1,5
	М85х2
	 

	М12х1,25
	М20х1,5
	М30х1,5
	М45х2
	М95х2
	 

	М12х1,5
	М20х2
	М30х3,5
	М48х1,5
	М110х4
	 

	М12х1,75
	М20х2,5
	М32х1,5
	М48х2
	М170х3
	 


Комплектность поставки
Наборы калибров резьбовых:
-кольца резьбовые (ПР и НЕ)
1+1
-пробки резьбовые (ПР и НЕ)
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШЭМ-4 для коллекторно-щеточного узла ТЭД электровозов ЧС


Шаблон ШЭМ-4 для коллекторно-щеточного узла ТЭД электровозов ЧС
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	Шаблон ШЭМ-4 
для коллекторно-щеточного узла ТЭД электровозов ЧС


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля износа щеток, окон щеткодержателей и зазора между щеткодержателем и коллектором тяговых электродвигателей электровоза ЧС-2.
Шаблон ШЭМ-4 для коллекторно-щеточного узла тяговых генераторов тепловозов зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 029.2003
Технические характеристики
Дискретные размеры щеток и окон щеткодержателя, мм
16,00-16,25; 38,00-38,55
Диапазон контроля зазора между коллектором и щеткодержателем. мм
1-8
Допускаемое отклонение линейных размеров шаблона, мм
±0,1
Толщина щупов, мм
0,35 и 1,0
Допускаемое отклонение толщины щупов, мм
±0,01
Габаритные размеры шаблона, мм, не более
140х40х5
Масса, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблон ШЭМ-4
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Катетомеры сварщика КМС-3-16


Катетомеры сварщика КМС-3-16
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	Катетомеры сварщика
КМС-3-16


Назначение устройства
Служба: Э Т В П Ш Л
Предназначены для контроля катетов сварного шва при ручной электродуговой сварке.
Технические характеристики
Размеры катетов, мм
3х3, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 6х12, 12х12, 7х14, 8х16
Допускаемое отклонение размеров катетов, мм
± 0,1
Количество контролируемых катетов 
13
Габаритные размеры, мм, не более
90х30х20
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Набор катетомеров сварщика КМС-3-16
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1


Шаблоны окна щеткодержателя тягового электродвигателя ШОЩ


ШОЩ
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	Шаблоны 
окна щеткодержателя 
 тягового электродвигателя 
ШОЩ


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля длины и ширины окна щеткодержателя тяговых электродвигателей, например ЭД-107, ЭД-107А, ЭД118, ЭД118А, ЭД118Б.
Технические характеристики
 
	Обозначение
шаблонов
	Номинальные размеры
шаблонов
при выпуске из ТР-1, ТР-2, мм
	Номинальные
 размеры шаблонов
при выпуске из ТР-3,
мм
	Браковочные
размеры
шаблонов, мм

	ШОЩ-25
	 
	25,3
	25,4

	ШОЩ-40
	40,3
	40,4
	40,5

	ШОЩ-80
	80,4
	80,5
	80,6


 
Допускаемые отклонения, мм
( 0,05
Габаритные размеры одного шаблона, мм, не более
(100-120)х6
Масса набора, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Шаблоны ШОЩ-25
1
Шаблоны ШОЩ-40
1
Шаблоны ШОЩ-80
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркуль специальный для моторно-осевых подшипников ШЦС-МОП-200-370


ШЦС-МОП-200-370
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	Штангенциркуль 
специальный для моторно-осевых подшипников 
ШЦС-МОП-200-370


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения диаметров шеек под моторно-осевые подшипники и самих МОП без выкатки из-под локомотива
Технические характеристики
Диапазон  измерения, мм
200-370
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,1
Габаритные размеры, мм, не более
250х15х570
Масса, кг, не более
1,8
Комплектность поставки
Штангенциркуль специальный ШЦС-МОП-200-370
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика  калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-300


КМИС-300
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	Ключ моментный 
индикаторный специальный КМИС-300
 

 


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки, контролируемым по индикатору ИЧ-10.
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-300 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м  (кГс м)
60-300   (6-30)
Предел допускаемой погрешности, %
± 5
Исполнение 
боковой
Длина рычага, мм
650
Размер стороны присоединительного квадрата, мм
12,5
Габаритные размеры, мм, не более
850х 140х60
Масса, кг, не более
3.0
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-300
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ КМИС-300
1
Паспорт на индикатор ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1


Ключ моментный индикаторный специальный с переходником КМИС-П-600х36(41)


КМИС-П-600х36(41)
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	Ключ моментный индикаторный специальный с переходником 
КМИС-П-600х36(41)


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки контролируемым по индикатору ИЧ-10.
Ключ моментный индикаторный специальный рожковый КМИС-П-600 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
120-600   (12-60)
Предел допускаемой погрешности, %
± 5
Размер зева ключа, мм
36 или 41
Длина рычага, мм
750
Габаритные размеры, мм, не более
1550х 150х50
Масса, кг, не более
7,5
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный рожковый КМИС-П-600
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ
1
Паспорт на индикатор часового типа ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркули ниппеля МОП ШЦН-МОП


ШЦН-МОП
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	Штангенциркули 
ниппеля МОП 
ШЦН-МОП


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля положения ниппеля относительно порожка буксы и для контроля высоты установки ниппеля и высоты порожка буксы моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей.
Технические характеристики
Диапазоны контроля, мм
0-12; 20-160
Допускаемое отклонение, мм
± 0,1
Габаритные размеры, мм, не более
150х40х7
Масса, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Штангенциркули ниппеля МОП
2
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика  калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный предельный с отсекателем КМПО-500


КМПО-500
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	Ключ моментный 
предельный с отсекателем 
КМПО-500


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с предельным моментом затяжки устанавливаемым на отсекателе.
Ключ моментный предельный с отсекателем КМПО-500 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 011. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГc м)
100-500       (10-50)
Цена деления шкалы, Н м (кГс м)
50                (5)
Предел допускаемой погрешности, %
±8
Размер стороны присоединительного квадрата, мм
20
Габаритные размеры, мм, не более
680х80х50
Масса, кг, не более
4,0
Комплектность поставки
Ключ моментный предельный с отсекателем КМПО-500
1
Присоединительный квадрат
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-150


КМШС-150
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	Ключ моментный 
шкальный специальный 
КМШС-150


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки, контролируемым по шкале.
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-150 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 010. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
20-150  (2-15)
Цена деления, Н м 
10        (1)
Предел допускаемой погрешности, %
(5
Исполнение 
боковой
Размер стороны присоединительного квадрата, мм
12.5
Габаритные размеры, мм, не более
450х 110х50 
Масса, кг, не более
2
Комплектность поставки
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-150
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-400


КМШС-400
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	Ключ моментный 
шкальный специальный 
КМШС-400


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки, контролируемым по шкале.
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-400 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 010. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
50-400   (5-40)
Цена деления, Н м (кГс м)
50       (5)
Предел допускаемой погрешности, %
±5 
Исполнение 
боковой
Длина рычага, м
0,6-0,8
Размер стороны присоединительного квадрата, мм
20,0
Габаритные размеры, мм, не более
850х 150х 70
Масса, кг, не более
3.0
Комплектность поставки
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-400
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный шкальный специальный накидной КМШС-Н-300


КМШС-Н-300
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	Ключ моментный 
шкальный специальный накидной
КМШС-Н-300


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки, контролируемым по шкале.
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-Н-300 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 010. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
50-300  (5 -30)
Цена деления, Н м (кГс м)
50          (5)
Предел допускаемой погрешности, %
±5
Длина рычага, м
0,6-0,8
Размер головки, мм
32 и 36
Исполнение 
боковой
Габаритные размеры, мм, не более
850 х150х60 
Масса, кг, не более
3.0
Комплектность поставки
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-Н-300
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный шкальный специальный рожковый КМШС-Р-300


КМШС-Р-300
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	Ключ моментный шкальный специальный рожковый
КМШС-Р-300


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки, контролируемым по шкале.
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-Р-300 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве допускового контроля общеотраслевого применения» под  № МТ 010. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
50-300     (5-30)
Цена деления, Н м (кГс м)
50          (5)
Предел допускаемой погрешности, %
±5
Длина рычага, м
0,6-0,9
Размер зева ключа, мм
32 или 36 или 41
Габаритные размеры, мм, не более
600-900х150х45
Масса,  кг, не более
3,0
Комплектность поставки
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-Р-300
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный индикаторный специальный с переходником КМИС- П-1000


КМИС- П-1000
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	Ключ моментный 
индикаторный специальный 
с переходником  
КМИС- П-1000


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки контролируемым по индикатору ИЧ-10.
Ключ моментный индикаторный специальный с переходником КМИС-П-1000 -зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
300 -1000    (30-100)
Предел допускаемой погрешности, %
± 5
Размер зева ключа, мм
36 или 41
Длина рычага, м
1,5
Габаритные размеры, мм, не более
1550х80х50
Масса, кг, не более
7,5
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный рожковый КМИС-П-1000
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ
1
Паспорт на индикатор часового типа ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-600х32(36,41)


КМИС-600х32(36,41)
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	Ключ моментный
индикаторный специальный КМИС-600х32(36,41)


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки контролируемым по индикатору ИЧ-10.
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-600х32(36,41) -зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под 
№ МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
100 -600    (10-600)
Предел допускаемой погрешности, %
± 5
Размер зева ключа, мм
32 или 36 или 41
Длина рычага, м
0,8-0,9
Габаритные размеры, мм, не более
100х150х50
Масса, кг, не более
4
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный рожковый КМИС-600х32(36,41)
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ
1
Паспорт на индикатор часового типа ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-600


КМИС-600
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	Ключ моментный 
индикаторный специальный КМИС-600


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментом затяжки контролируемым по индикатору ИЧ-10.
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-600 -зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
100 -600    (10-60)
Предел допускаемой погрешности, %
± 5
Исполнение
боковой
Длина рычага, м
0,7-0,8
Размер присоединительного квадрата под сменные головки, мм
20х20
Габаритные размеры, мм, не более
900х140х60
Масса, кг, не более
3
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный рожковый КМИС-600
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ
1
Паспорт на индикатор часового типа ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС- Т-600х36


КМИС- Т-600х36
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	Ключ моментный 
индикаторный специальный КМИС- Т-600х36


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Торцовый, с внутренней шестигранной головкой. Предназначен для нормированной затяжки резьбовых соединений в ходе ремонта и ТО ж. д. объектов, с моментом затяжки контролируемым по индикатору ИЧ-10.
Ключ моментный индикаторный специальный с переходником КМИС-Т-600 -зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
100 -600    (10-60)
Предел допускаемой погрешности, %
± 5
Размер головки, мм
36
Длина рычага, м
0,6-0,8
Габаритные размеры, мм, не более
800х80х50
Масса, кг, не более
9
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный торцовый КМИС-Т-600х36
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ
1
Паспорт на индикатор часового типа ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный индикаторный специальный с переходником КМИС-П-1500


КМИС-П-1500
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	Ключ моментный 
 индикаторный специальный 
с переходником 
КМИС-П-1500


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для нормированной затяжки резьбовых соединений в ходе ремонта и технического обслуживания железнодорожных объектов. Сменные головки изготавливаем по специальному заказу.
Ключ моментный индикаторный специальный с переходником КМИС-П-1500 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 012. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м  (кгс м)
300–1500   (30–150)
Предел допускаемой погрешности, %, не более
5
Длина рычага, м
1,5
Размер присоединительного квадрата под сменные головки, мм
25
Габаритные размеры, мм, не более
1550х150х50
Масса, кг, не более
11
Комплектность поставки
Ключ моментный индикаторный специальный КМИС-П-1500
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Сменная головка на 36 мм
1
Сменная головка на 55 мм
1
Сменная головка на 75 мм
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ключ
1
Паспорт на индикатор часового типа ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Испытательный стенд ключей моментных ИСКМ-2


ИСКМ-2
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	Испытательный стенд 
ключей моментных
ИСКМ-2


Назначение устройства

Предназначены предназначен для поверки (калибровки) и испытаний  ключей моментных.
Технические характеристики
Диапазон измерения, Нм
20…1000
Допускаемая основная погрешность
(1,5%.
Длина рабочего рычага, мм
500 ±0,5
Длина калибровочного рычага, мм
1000 ±0, 5
Размеры внутреннего присоединительного квадрата, мм.
1.7: 12,5+0,1 , 20+0,1 
Габаритные размеры, мм, не более
1160х750х220
Масса, кг, не более
40
Комплектность поставки
Испытательный стенд ключей моментных ИСКМ-20
1
Рычаг
1
Кронштейн
2
Динамометр ДПУ-0,1-2 ГОСТ 13837-79
1
Паспорт на динамометр
1
Паспорт, техническое описание 08ДК289.00.000 ПС
1
Методика аттестации  08ДК289.00.000 МА
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Метчики калибровочные для круглой резьбы МКР


МКР
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	Метчики калибровочные 
для круглой резьбы 
МКР


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для калибровки с повышенной точностью резьбовых соединений деталей и узлов тепловозов серии ЧМЭ3.
Технические характеристики
	Обозначение
	РН-10
	РН-11
	РН-12
	РН-13
	РН-14

	Номинальный диаметр резьбы, мм
	Rd 70
	Rd 50
	Rd 40
	Rd 40 LН
	Кр30

	Характеристика резьбы
	круглая
	круглая
левая
	круглая

	Шаг резьбы
	6 ниток на дюйм
	4 мм

	Класс точности
	8Н7Н
	7Н6Н
	8Н7Н


Комплектность поставки
Метчик Rd 70
1
Метчик Rd 50
1
Метчик Rd 40
1
Метчик Rd 40 LН
1
Метчик Rd Крх4
1
Паспорт, техническое описание
1
Футляр
3
Нутромер индикаторный специальный НИС-175-330
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	Нутромер индикаторный специальный 
НИС-175-325


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля внутренних диаметров отверстий букс или ступиц центров колесных пар локомотивов или вагонов.
Технические характеристики
Диапазон настройки, мм
175-325
Диапазон измерения, мм
0-10
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.015
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм, не более
225х60х45
Комплектность поставки
Нутромер индикаторный НИС-175-325
1
Индикатор ИЧ-10
1
Наконечник резьбовой
4
Футляр
1
Паспорт на нутромер
1
Паспорт на индикатор ИЧ-10
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромер микрометрический специальный НМС-180-320


НМС-180-320
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	Нутромер микрометрический специальный 
НМС-180-320


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения внутренних размеров отверстий. Применяется в локомотивном и вагонном хозяйствах для контроля внутренних диаметров отверстий букс, ступиц центров колесной пары и других узлов локомотивов и вагонов.
Нутромер микрометрический специальный НМС-180-320 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 117.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
0-25
Диапазон настройки, мм
180-320
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.01
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм, не более
330х60х45
Масса, кг, не более
0.5
Комплектность поставки
Нутромер НМС-180-320
1
Наконечник резьбовой
3
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромер микрометрический специальный НМС-125-185


НМС-125-185
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	Нутромер  микрометрический специальный
НМС-125-185


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения внутренних размеров отверстий. Применяется в локомотивном и вагонном хозяйствах для контроля внутренних диаметров отверстий букс, ступиц центров колесной пары и других узлов локомотивов и вагонов.
Нутромер микрометрический специальный НМС-125-185 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 117.2004.
Технические характеристики
Диапазон настройки, мм
125-185
Диапазон измерения, мм
0-25
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.01
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм, не более
125х24х18
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Нутромер НМС-125-185
1
Наконечник резьбовой
2
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Принадлежности для настройки измерительного инструмента ПНИИ (набор №2) 


ПНИИ (набор №2) 
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	Принадлежности для настройки измерительного инструмента ПНИИ
(набор №2) 


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для настройки и проверки нутромеров, штангенциркулей, микрометров и другого измерительного инструмента на заданный размер в пределах 5-1300 мм. Нутромер и набор концевых мер в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
Настраиваемый размер, мм
от 5 до 1315
Размер установочных мер, мм
5, 10, 20, 30, 50, 100 (2шт.), 200, 400 (2 шт.)
Габаритные размеры, мм, не более
1360х40х30
Масса, кг, не более
8.0
Комплектность поставки
Мера установочная
10
Боковички
2
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Принадлежности к плоскопараллельным концевым мерам длины ПКМД (набор №1 )


ПКМД (набор №1 )
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	Принадлежности к плоскопараллельным концевым мерам длины ПКМД
(набор №1 )


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для настройки нутромеров индикаторного или микрометрического на необходимый размер с помощью концевых мер в пределах от 10 до 350 мм. Нутромеры применяются для контроля внутренних размеров букс или диаметров отверстий ступиц центров колесной пары локомотива или вагона. Набор концевых мер и нутромер в набор №1 принадлежностей не входит.
Технические характеристики
Настраиваемый размер, мм
от 100 до 320
Габаритные размеры, мм, не более
490х40х30
Масса, кг, не более
0.8
Комплектность поставки
Струбцина
1
Боковички
2
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон угловой ШУ-1


ШУ-1
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	Шаблон угловой 
ШУ-1


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля углов заточки резцов при выполнении токарных работ.
Шаблон угловой ШУ-1 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 034. 2003.
Технические характеристики
Количество контролируемых углов
8
Контролируемые углы,  град.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90
Допускаемое отклонение угла от номинала, мин
±10
Габаритные размеры, мм, не более
80х40х3
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Шаблон угловой ШУ-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон угловой ШУ-2


ШУ-2
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	Шаблон угловой 
ШУ-2


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля углов заточки резцов при выполнении токарных работ.
Технические характеристики
Количество контролируемых углов
9
Контролируемые углы, град.
15, 20, 30, 45, 50, 55, 60, 90
Количество профильных гнезд трапециидальных резьб
6
Шаг трапециидальных резьб, мм
2, 4, 6, 8, 10, 12
Допускаемое отклонение угла от номинала, мин
±10
Габаритные размеры, мм, не более
80х40х3
Масса, кг, не более
0.1
Комплектность поставки
Шаблон угловой ШУ-2
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Устройства высоты автосцепки УВА-920-1090, УВА-Ч-920-1090, УВА-900-1200


УВА-920-1090, УВА-Ч-920-1090, УВА-900-1200
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	Шаблоны высоты автосцепки
ШВА-920-1090, 
ШВА-Ч-920-1090, 
ШВА-900-1200


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для контроля высоты оси автосцепки подвижного состава над уровнем верха головок рельсов и для определения разницы между высотами автосцепок, установленных на локомотивах, грузовых, пассажирских вагонах и мотор-вагонном подвижном составе.
Шаблон ШВА-Ч-920-1200 предназначен для локомотивов серии ЧМЭ3.
Шаблоны высоты автосцепки ШВА зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 083. 2004.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм
920-1090; 900-1200
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
± 1
Габаритные размеры, мм, не более
1520х1160х300
Масса, кг, не более
5.0
Комплектность поставки
Шаблон высоты автосцепки ШВА-
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения



Шаблоны радиусные №1, №2, №3


Шаблоны радиусные №1, №2, №3
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	Шаблоны радиусные 
№1, №2, №3


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для проверки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей.
Технические характеристики
Номинальный рабочий радиус, мм в наборе №1
1; 1.2; 1.6; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6
Номинальный рабочий радиус, мм в наборе №2
8; 10; 12; 16; 20; 25
Номинальный рабочий радиус, мм в наборе №3
7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25
Отклонение рабочего радиуса мкм, при номинальном радиусе, мм:
1-3
± 20
3-6
± 24
6-10
± 29
10-18
± 35
18-25
± 40
Число выпуклых и вогнутых шаблонов в наборах №1, №2, №3
9, 6, 12
Габаритные размеры, мм, не более
75х15х15, 90х25х15, 90х25х15
Масса, кг, не более
0.05, 0.06, 0.11
Комплектность поставки
Набор радиусных шаблонов №1 или №2 или №3
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны резьбовые для дюймовой резьбы Д 55


Шаблоны резьбовые для дюймовой резьбы Д 55
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	Шаблоны резьбовые
 для дюймовой резьбы 
Д 55


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для проверки шага дюймовой резьбы.
Технические характеристики
Угол резьбы, град.
55
Диапазон шага дюймовой резьбы, число ниток на дюйм
4 - 28
Количество резьбовых  шаблонов
17
Комплектность поставки
Набор резьбовых шаблонов
1
Сертификат о калибровке средств измерения
Шаблоны резьбовые для метрической резьбы М 60


Шаблоны резьбовые для метрической резьбы М 60
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	Шаблоны резьбовые 
для метрической резьбы 
М 60


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для проверки шага метрической резьбы.
Технические характеристики
Угол  резьбы, град.
60
Диапазон шага метрической резьбы, мм
0.4 - 5.0
Количество резьбовых шаблонов
18
Комплектность поставки
Набор резьбовых шаблонов
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Щупы плоские специальные ЩПС-0,2-1,0 длиной 100 мм,шириной 20 мм с госповеркой


ЩПС-0,2-1,0-100
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	Щупы плоские специальные 
ЩПС-0,2-1,0


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для проверки зазоров в узлах и агрегатах железнодорожного подвижного 
состава.
Щупы изготавливаются из стальной холодно-катанной нержавеющей ленты. Химические и механические свойства ленты соответствуют ГОСТ 4986-79 и подтверждены сертификатами.
Щупы плоские специальные ЩПС-0,2-1,0 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под  № МТ 119. 2003.
Технические характеристики
Длина, мм
300 или 200 или 100
Толщина щупов, мм
0.2; 0.3; 0.35; 0.45; 0.6; 0.65; 0.75; 0.85; 0.95; 1.0
Допускаемое отклонение толщины, мм
0.02
Ширина, мм
20
Количество щупов в наборе
12
Габаритные размеры, мм, не более
300х20х7 или 200х20х7 или 100х20х7
Масса набора, кг, не более
0.3 или 0.2 или 0.1
Комплектность поставки
Щуп  0,20 
2
Щуп  0,30 
2
Щуп  0,35 
1
Щуп  0,45 
1
Щуп  0,60 
1
Щуп  0,65 
1
Щуп  0,75 
1
Щуп  0,85 
1
Щуп  0,95 
1
Щуп  1,05 
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Щупы плоские стандартные ЩПС №1, №2, №3, №4 длиной 70 мм


ЩПС №1, №2, №3, №4
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	Щупы плоские стандартные 
ЩПС №1, №2, №3, №4


Назначение устройства
Служба: Э Т В П Ш Л
Предназначены для проверки зазоров в сопрягаемых деталях.
Технические характеристики

длина, мм   толщина, мм   шаг, мм
Набор №1
70             0.03 - 0.10        0.05
Набор №2
70             0.03 - 0.10        0.01

0.10 - 0.50        0.05
Набор №3
70             0.55 - 1.00        0.05
Набор №4
70              0.10 - 1,00         0.1
Набор №2
100             0.03 - 0.10        0.01

0.10 - 0.50        0.05
Комплектность поставки
Набор щупов ЩПС
1
Держатель
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Щупы цилиндрические специальные ЩЦС-0,5 и 1,0 длиной 100 мм.


ЩЦС-0,5 и 1,0
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	Щупы цилиндрические специальные 
ЩЦС-0,5 и 1,0


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для проверки зазоров в узлах и агрегатах железнодорожного подвижного состава. Например для проверки зазора между максимальным шаблоном И477 и обработанной поверхностью катания колесной пары. Щупы изготавливаются из стальной углеродистой проволоки по ГОСТ 9389-75.
Щупы цилиндрические специальные ЩЦС-0,5 и 1,0 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под  № МТ 042. 2003
Технические характеристики
Диаметры щупов, мм
0.5 и 1.0
Допускаемое отклонение, мм
± (0.01 - 0.015)
Длина рабочей части, мм
100
Количество щупов в наборе
2
Габаритные размеры, мм, не более
160х5
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Набор щупов цилиндрических специальных ЩЦС-0,5-1.0
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Угломер маятниковый ЗУРИ


Угломер маятниковый ЗУРИ
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	Угломер маятниковый 
ЗУРИ


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля геометрических углов. Может применяться на позиции контроля как уровень для установки тележек, тяговых электродвигателей и другого оборудования.
Технические характеристики
Предел измерения, град.
0-360
Цена деления, град.
2
Предел допускаемой погрешности,  град.
±1
Вариация показаний, град
1
Комплектность поставки
Угломер маятниковый ЗУРИ
1
Паспорт, техническое описание
1
Футляр
1
Свидетельство о поверке
1
Биениемеры индикаторные лабиринтного кольца БИЛК-130, БИЛК-160, БИЛК-180


БИЛК-130, БИЛК-160, БИЛК-180
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	Биениемеры индикаторные лабиринтного кольца 
БИЛК-130, БИЛК-160, БИЛК-180


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для проверки биения (перекоса) упорного торца лабиринтного кольца относительно шейки оси колесной пары при формировании буксового узла. Контроль перекоса осуществляется без вращения.
Технические характеристики
Посадочный диаметр шейки оси колесной пары, мм:
электровоза
180
тепловоза
160
вагона
130
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.01
Габаритные размеры, мм, не более
230х170х140
Масса, кг, не более
1.0; 0.9; 0.8
Комплектность поставки
Биениемер индикаторный лабиринтного кольца БИЛК
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Паспорт на индикатор ИЧ-10
1
Паспорт, техническое описание БИЛК
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10


ГИС-10
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	Глубиномер 
индикаторный специальный 
ГИС-10


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначен для измерения глубины дефектов поверхности катания колесных пар подвижного состав: локомотивов, электропоездов, вагонов и путевой техники.
Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 116.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
0-10
Цена деления круговой шкалы, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,01
Габаритные размеры, мм, не более
160х110х20
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки 
1
Сертификат калибровки средств измерения
1
Калибры конусные центровых отверстий ККЦО


ККЦО
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	Калибры 
конусные центровых отверстий 
ККЦО


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки центровых отверстий осей (при формировании или обточке) колесных пар вагонов, тепловозов, электровозов и электропоездов:
- роликовых с торцевым креплением гайкой (тип А); 
- роликовых с торцевым креплением шайбой (тип Б);
- для подшипников скольжения (тип Б);
- не сверленых осей (тип Б).
Калибры конусные центровых отверстий ККЦО зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 026.2003.
Технические характеристики
	Тип калибра
	А
	Б

	Диаметр конуса наибольший, мм
	26,0 –0,013
	30,0 –0,033

	Ширина проточки, мм
	1,73 (0,10
	-

	Контролируемый угол, град.
	60 (30

	Диаметр центрирующей части, мм
	12 –0,027

	Габаритные размеры, мм, не более
	30х110

	Масса, кг, не более
	0,3


Комплектность поставки
Калибр ККЦО тип А
1
Калибр ККЦО тип Б
1
Паспорт, техническое описание
1
Футляр
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Комплект И700 (шаблон И536М и контршаблон И548 для измерения вертикального подреза гребня)


Комплект И700
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	Комплект И700
(шаблон И536М и
контршаблон И548
для измерения вертикального
 подреза гребня)


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля вертикального подреза и остроконечного наката гребня колесной пары тягового подвижного состава. Комплект И700 состоит из модернизированного шаблона И536М и контрольного шаблона И548.
Комплект И700 (шаблон И536М и контршаблон И548) имеет сертификат соответствия 
№ 04.001.0106 от 19.05.2002.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
120х100х25
Масса, кг, не более
0.3
Комплектность поставки
Шаблон И536М
1
Контршаблон И548
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Линейка межцентровая ЛМЦ-1436-1500


ЛМЦ-1436-1500
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	Линейка межцентровая
ЛМЦ-1436-1500


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначена для измерения расстояния между колесными центрами при обточке бандажей.
Линейка межцентровая ЛМЦ-1436-1500 зарегистрирована в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 106.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
1436 -1500
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.2
Габаритные размеры, мм, не более
1600х150х40
Масса, кг,  не более
1.5
Комплектность поставки
Линейка межцентровая ЛМЦ-1436-1500
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения



Микрометры специальные для колесных центров МКСЦ-885-910


МКСЦ-885-910
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	Микрометры специальные для колесных центров 
МКСЦ-885-910


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения диаметра колесного центра колесной пары при напрессовке бандажа (диапазон измерения согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Микрометры специальные для колесных центров МКСЦ имеют сертификат соответствия № 04.00.04.0014 от 19.05.2004. 
Технические характеристики
Локомотив
Тепловоз                     Электровоз
Обозначение
МКСЦ-885-910            МКСЦ-1055-1080
Диапазон измерения, мм:
885-910                        1055-1080
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,05                             ±0,05
Цена деления, мм
0,01
Измерительное усилие, Н
6-9
Габаритные размеры, мм, не более
930х260х120                1110х260х120
Масса, кг, не более
3,7                                   4,0
Комплектность поставки
Микрометр МКСЦ
1
Мера установочная МУ
1
Футляр для МУ
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромеры микрометрические специальные для бандажей колесных пар НМСБ-885-910


НМСБ-885-910
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	Нутромеры микрометрические специальные
для бандажей колесных пар
НМСБ-885-910


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения внутреннего диаметра бандажа, при расточке под запрессовку, относительно диаметра центра колесной пары электровоза или тепловоза (диапазон измерения согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Нутромеры микрометрические специальные НМСБ зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства  измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 117.2004.
Технические характеристики
Локомотив
Тепловоз            Электровоз
Обозначение
НМСБ-885-910     НМСБ-1055-1080
Диапазон измерения, мм
885-910               1055-1080
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2                      ±0,25
Цена деления, мм
0,01
Измерительное усилие, Н
6-10
Габаритные размеры, мм, не более
910х45х30           1080х45х30
Масса, кг, не более
1,3                          1,5
Комплектность поставки
Нутромер микрометрический специальный НМСБ
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромеры цифровые специальные для бандажей колесных пар НЦС-850-950, НЦС-1000-1100


НЦС-850-950, НЦС-1000-1100
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	Нутромеры цифровые специальные 
для бандажей колесных пар НЦС-850-950, 
НЦС-1000-1100


 Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения внутреннего диаметра бандажа, при расточке под запрессовку, относительно диаметра центра колесной пары электровоза или тепловоза (диапазон измерения согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Технические характеристики
Локомотив
Тепловоз            Электровоз
Обозначение
НЦС-850-950     НЦС-1000-1100
Диапазон измерения, мм
850-950              1000-1100
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,05                      ±0,05
Цена деления, мм
0,01
Измерительное усилие, Н
6-10
Габаритные размеры, мм, не более
800х110х40           1000х110х40
Масса, кг, не более
2,8                          3,2
Комплектность поставки
Нутромер микрометрический специальный НЦС
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т (Rz320;160;100;80;40;20;2,5;1,25;0,63) стальные


ОШС-Т 
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	Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т 


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначены для сравнения визуально и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой точением.
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под 
№ МТ 1009. 2005.
Технические характеристики
	Параметр
шероховатости
	Значение параметра
шероховатости, мкм
	Базовая длина L, мм

	Rа
	0,32
	0,25

	
	0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5;
	0,8

	
	3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5
	2,5

	Rz
	10,0; 12,5;
	0,8

	
	16; 20; 25; 32; 40; 50
	2,5

	
	63; 80
	8


Допускаемое отклонение среднего значения параметра шероховатости
 от номинального, %
от - 17 до + 12
Радиус кривизны образца (R),  мм 
от 20 до 40
Габаритные размеры образца шероховатости, мм, не более
30х20
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Образцы шероховатости: Rz 80
1
Rz 40
1
Rz 20
1
Ra 2,5
1
Ra 1,25
1
Ra 0,63
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т (Rz 80;40;20;1,6;1,25;1;0,63;0,5;0,4) медные


ОШС- Rz
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	Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т - Rz


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначены для сравнения визуально и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой точением.
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под 
№ МТ 1009. 2005.
Технические характеристики
	Параметр
шероховатости
	Значение параметра
шероховатости, мкм
	Базовая длина L, мм

	Rz
	10,0; 12,5;
	0,8

	
	16; 20; 25; 32; 40; 50
	2,5

	
	63; 80; 100; 160; 320
	8


Допускаемое отклонение среднего значения параметра шероховатости
 от номинального, %
от - 17 до + 12
Радиус кривизны образца (R),  мм 
от 20 до 40
Габаритные размеры образца шероховатости, мм, не более
30х20
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Образцы шероховатости: Rz 320
1
Rz 160
1
Rz 100
1
Rz 80
1
Rz 40
1
Rz 20
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Приспособление поводковое электровозное ППЭ-15-40


ППЭ-15-40
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	Приспособление поводковое электровозное 
ППЭ-15-40


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначено  для контроля параллельности поводков буксы колесной пары электровоза при текущих ремонтах или освидетельствовании буксового узла.
Приспособление поводковое электровозное ППЭ-10-40 зарегистрировано в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 104.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
10 - 40
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0.2
Цена деления, мм
0.1
Габаритные размеры, мм, не более
980х110х140
Масса, кг, не более
3.0
Комплектность поставки
Приспособление поводковое электровозное ППЭ-15-40
1
Втулка контрольная
2
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Скоба измерительная СИ-400-520


СИ-400-520
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	Скоба измерительная
СИ-400-520


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначена для контроля размеров посадки зубчатого колеса на ось колесной пары тепловоза.
Технические характеристики
Диапазон  измерения, мм
400-520
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Комплектность поставки
Скоба измерительная СИ-400-520
1
Мера установочная МУ
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Скоба контроля диаметра колеса цифровая (без блока обработки информации, без выкатки колесной пары, без контрольного шаблона) СКДК-Ц-820-1260, СКДК-Ц650-1100


СКДК-Ц-820-1260, СКДК-Ц650-1100
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	Скоба контроля диаметра колеса цифровая 
(без блока обработки информации) 
СКДК-Ц-820-1260, СКДК-Ц650-1110


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначена для сравнительного контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания колесных пар без выкатки их из-под локомотива или вагона. Применяются при техническом обслуживании, когда локомотив находится на смотровой канаве и техник по замерам измеряет диаметры колес по кругу катания для сравнительного анализа износа бандажей (литых колес). Изготавливается с электронно-цифровым штангенциркулем и обозначается СКДК-Ц-820-1260 и информация считывается в цифровом виде.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
820-1260
Длина хорды, мм
350
Разрешение, мм
0.01
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.2-0,3
Скорость измерения, м/с, не более
1.5
Питание одна батарея SR44, В
1.55
Габаритные размеры, мм, не более
380х200х120
Масса, кг, не более
1.5
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра колеса СКДК-Ц-820-1260
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о  калибровке средств измерения 
1
Скоба контроля диаметра колеса цифровая (с блоком обработки информации, памятью на 250 колес,без выкатки колесной пары, без контрольного шаблона) СКДК-ЦБО-820-1260


СКДК-ЦБО-820-1260

	 INCLUDEPICTURE "../../../../../../../../../../Temp/msohtml1/19/clip_image001.jpg" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image320]

	Скоба контроля диаметра колеса цифровая
(с блоком обработки информации)
СКДК-ЦБО-820-1260


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначена для сравнительного контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания без выкатки колесных пар из под локомотива или вагона. Скоба имеет возможность сохранять информацию о 250 колесах и по желанию пользователя она может быть перекачена в базу персонального компьютера. Дополнительно скоба имеет:
- режим регистрации номера локомотива от 1А/Б до 9999А/Б;
- режим регистрации колесных пар от 1Л/П до 999Л/П (авто нумерация колесных пар - от старших к младшим, от младших к старшим; сохранение результата);
- режим измерения диаметра колес;
- режим соединения с ПК по RS-232 интерфейсу;
- режим настроек (выбор количества измерений; выбор времени измерений; выбор таблицы измерений; настройка режима озвучивания клавиатуры);
- режим управления журналом измерений (навигация по локомотивам; навигация по колесным парам; удаление записей о колесных парах или о локомотиве с удалением всех принадлежащих ему записей о колесных парах);
- режим очистки журнала;
- режим кусочно-линейной интерполяция данных измерений с фильтрацией наибольших отклонений.
Скоба применяется при техническом обслуживании, когда локомотив находится на смотровой канаве и техник по замерам измеряет диаметры колес по кругу катания для сравнительного анализа износа бандажей.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
820-1260
Длина хорды, мм
350
Разрешение, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,2-0,3
Производительность процессора, MIPS
8
Емкость ПЗУ, кб (500 коэффициентов калибровочных таблиц с контрольной суммой, 250 записей о колесных парах журнала измерений с контрольной суммой)
8
Срок хранения данных в ПЗУ, лет
10
Скорость обмена по RS-232, бод
19200
Частота обновления информации со штангенциркуля, Гц
3
Режим обновления дисплея: статический или динамический, Гц
16
Рабочий диапазон температур, ºС
10-60
Потребляемый ток, мА
80
Срок непрерывной работы от сборки из 2-х аккумуляторов AA (NiCd, NiMH), ч
10-15
Питание ШЦЦ одна батарея SR44, В
1,55
Питание ЦБ два аккумулятора 160ААН, В
2,4
Габаритные размеры, мм, не более:
380х200х115
Масса, кг, не более
1,5
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра колеса – цифровая СКДК-ЦБО-820-1260
1
Провод для соединения с компьютером
1
Внешний источник питания 5 В
1
Дискета
1
Футляр
1
Перчатки х/б
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки 
1
Сертификат о  калибровке средств измерения
1
Шаблон контрольный ШК (к скобам СКДК-Ц-820-1260 СКДК-ЦБО-820-1260)


Шаблон контрольный
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	Шаблон контрольный
 ШК
(к скобам СКДК-Ц-820-1260
СКДК-ЦБО-820-1260)
 


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для проверки достоверности показаний скоб контроля диаметра колеса цифровых СКДК-Ц и СКДК-ЦБО (с длиной хорды 350 мм).
Технические характеристики
Номинальный радиус, мм
при измерении
Допускаемое отклонение диаметра, мм, не более
0,05
Шероховатость рабочих поверхностей, Rа, мкм, не менее
1,25
Габаритные размеры, мм, не более
380х110х80
Масса, кг, не более
3
Комплектность поставки
Шаблон контрольный ШК-(размер)
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения 
1
Скобы контроля диаметра колеса цеховые-цифровые (без блока обработки информации) СКДКЦ-Ц-820-1060, СКДКЦ-Ц-950-1260


СКДКЦ-Ц-820-1060, СКДКЦ-Ц-950-1260
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	Скобы контроля 
диаметра колеса цеховые-цифровые 
(без блока обработки информации) 
СКДКЦ-Ц-820-1060,
СКДКЦ-Ц-950-1260
 


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания колесных пар с выкаткой их из-под вагона или локомотива. Применяются, когда колесная пара находится в цехе на ремонте и техник по замерам измеряет диаметры колес по кругу катания. Изготавливается с электронно-цифровым измерителем обозначаются СКДКЦ-Ц-820-960, СКДКЦ-Ц-950-1260, информация считывается в цифровом виде.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
820-960, 950-1260
Длина хорды, мм
500,          600
Разрешение, мм
0.01
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.2-0,3
Скорость измерения, м/с, не более
1.5
Питание одна батарея SR44, В
1.55
Габаритные размеры, мм, не более
630х220х120
Масса, кг, не более
1.5
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра колеса СКДКЦ-Ц
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения 
1
Скобы контроля диаметра колеса цеховые -цифровые (с блоком обработки информации) СКДКЦ-ЦБО-820-1060, СКДКЦ-ЦБО-950-1260


СКДКЦ-ЦБО-820-1060, СКДКЦ-ЦБО-950-1260
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	Скобы контроля 
диаметра колеса цеховые -цифровые 
(с блоком обработки информации) 
СКДКЦ-ЦБО-820-1060,
СКДКЦ-ЦБО-950-1260


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначены для контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания с выкаткой колесных пар из под локомотива или вагона. Применяется, когда колесная пара находится в цехе на ремонте и техник по замерам измеряет диаметры колес по кругу катания. Скоба имеет возможность сохранять информацию о 250 колесах и по желанию пользователя она может быть перекачена в базу персонального компьютера. Дополнительно скобы имеют:
- режим регистрации номера колесной пары от 0000001 до 9999999;
- режим регистрации колесных пар от 1Л/П до 999Л/П (авто нумерация колесных пар - от старших к младшим, от младших к старшим; сохранение результата);
- режим измерения диаметра колес;
- режим соединения с ПК по RS-232 интерфейсу;
- режим настроек (выбор количества измерений; выбор времени измерений; выбор таблицы измерений; настройка режима озвучивания клавиатуры);
- режим управления журналом измерений (навигация по локомотивам; навигация по колесным парам; удаление записей о колесных парах или о локомотиве с удалением всех принадлежащих ему записей о колесных парах);
- режим очистки журнала;
- режим кусочно-линейной интерполяция данных измерений с фильтрацией наибольших отклонений.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
820-960 и 950-1260
Длина хорды, мм
500 и 600
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
((0,1-0,2)
Производительность процессора, MIPS 
 8
Емкость ПЗУ, кбайт (500 коэффициентов калибровочных таблиц с контрольной суммой,
250 записей о колесных парах журнала измерений с контрольной суммой)
8
Срок хранения данных в ПЗУ, лет
10
Скорость обмена по RS-232, бод 
19200
Частота обновления информации со штангенциркуля, Гц
3
Режим обновления дисплея: статический или динамический, Гц
16
Рабочий диапазон температур, ºС
10-60
Питание ШЦЦ одна батарея SR44, В
1,55
Питание ЦБ два аккумулятора 135ААН, В
2,4
Потребляемый ток ЦБ, мА
80
Срок непрерывной работы от сборки из 2-х аккумуляторов AA (NiCd, NiMH), ч
10-15
Габаритные размеры, мм, не более
630х220х120
Масса, кг, не более
3,0
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра колеса цеховая – цифровая СКДКЦ-ЦБО
1
Провод для соединения с компьютером
1
Внешний источник питания 5 В
1
Дискета
1
Перчатки х/б
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки 
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон контрольный ШК (к скобам СКДКЦ-Ц-820-960, СКДКЦ-Ц-950-1260, СКДКЦ-ЦБО-950-1260)


Шаблон контрольный
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	Шаблон контрольный
 ШК
(к скобам СКДКЦ-Ц-820-960
СКДКЦ-ЦБО-820-960,
СКДКЦ-Ц-950-1260,
СКДКЦ-ЦБО-950-1260)
 


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для проверки достоверности показаний скоб контроля диаметра колеса цифровых цеховых СКДКЦ-Ц и СКДКЦ-ЦБО (с длиной хорды 600 мм).
Технические характеристики
Номинальный радиус, мм
при измерении
Допускаемое отклонение диаметра, мм, не более
0,05
Шероховатость рабочих поверхностей, Rа, мкм, не менее
1,25
Габаритные размеры, мм, не более
730х200х100
Масса, кг, не более
5,5
Комплектность поставки
Шаблон контрольный ШК-(размер)
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения 
1
Скобы контроля диаметра обода колесного центра-цифровые (с блоком обработки информации) СКДО-ЦБО-880-910


СКДО-ЦБО-880-910
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	Скобы контроля 
диаметра обода колесного центра-цифровые 
 (с блоком обработки информации) 
СКДО-ЦБО-880-910
 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля диаметра обода колесного центра перед напрессовкой бандажей колесной пары локомотива. Скобы применяются в цехе при формировании колесных пар.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
880-910 
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,02
Производительность процессора, MIPS 
 8
Емкость ПЗУ, кбайт (500 коэффициентов калибровочных таблиц с контрольной суммой,
250 записей о колесных парах журнала измерений с контрольной суммой)
8
Срок хранения данных в ПЗУ, лет
10
Скорость обмена по RS-232, бод 
19200
Частота обновления информации со штангенциркуля, Гц
3
Режим обновления дисплея: статический или динамический, Гц
16
Рабочий диапазон температур, ºС
10-60
Питание ШЦЦ одна батарея SR44, В
1,55
Питание ЦБ два аккумулятора 135ААН, В
2,4
Потребляемый ток ЦБ, мА
80
Срок непрерывной работы от сборки из 2-х аккумуляторов AA (NiCd, NiMH), ч
10-15
Габаритные размеры, мм, не более
1020х430х220
Масса, кг, не более
4,8
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра обода – цифровая СКДО-ЦБО
1
Провод для соединения с компьютером
1
Внешний источник питания 5 В
1
Дискета
1
Перчатки х/б
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки 
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Стойка контрольная галтель-бандаж СК-130-270


СК-130-270
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	Стойка контрольная 
галтель-бандаж 
СК-130-270


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначена для контроля расстояния от галтели буксовой шейки до внутренней грани бандажа или обода колеса и сравнительного анализа расположения колесных центров на оси при текущих ремонтах.
Стойка контрольная галтель-бандаж СК-130-270 зарегистрирована в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 115. 2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
130-270
Цена деления, мм
0.05
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.2
Габаритные размеры, мм, не более
680х370х210
Масса, кг, не более
6.0
Комплектность поставки
Стойка контрольная СК-130-270
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Стойки измерительные радиуса колеса СИРК-410-540, СИРК-515-635 (от предподступичной части оси)


СИРК-410-540, СИРК-515-635
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	Стойки измерительные радиуса колеса 
СИРК-410-540, СИРК-515-635
(от предподступичной части оси)


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для  измерения радиуса колеса или бандажа по кругу катания колесной пары без выкатки её из под вагона, тепловоза или электровоза и для определения биения (эксцентриситета) колеса по кругу катания относительно оси.
Стойки измерительные радиуса колеса СИРК-410-540 и СИРК-515-635 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 112.2004.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм
410-540, 515-635
Цена деления, мм
0,05
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.2
Габаритные размеры, мм, не более
580х220х170, 660х220х170
Масса, кг, не более
3.0
Комплектность поставки
Стойка измерительная радиуса колеса СИРК
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Стойки контрольные середины обода колесного центра СК-142, СК-167,5


СК-142, СК-167,5
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	Стойки контрольные середины обода колесного 
центра 
СК-142, СК-167,5


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля смещения оси обода колесного центра относительно торца лабиринтного кольца оси тепловоза и электровоза при текущих ремонтах.
Стойки контрольные обода колесного центра СК-142 и СК-167,5 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под
№ МТ 084.2004.
Технические характеристики
Локомотив
Тепловоз                   Электровоз
Обозначение
СК-142                        СК-167.5
Смещение оси обода колесного центра относительно торца лабиринтного кольца, мм

142                                  167.5
Диапазон измерения, мм
80-0-80
Цена деления, мм
0,05
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более
680х370х210
Масса, кг, не более
6,0
Комплектность поставки
Стойка контрольная СК-142 или СК-167.5
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Стоики измерительные внутреннего радиуса бандажа СИБ-Ш-410-530, СИБ-510-630 (относительно шейки оси)


СИБ-Ш-410-530, СИБ-510-630
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	Стоики измерительные внутреннего радиуса бандажа СИБ-Ш-410-530, СИБ-510-630
(относительно шейки оси)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля:
- внутреннего радиуса колеса бандажа относительно шейки оси после обжатия бандажного кольца при формировании колесной пары локомотива;
- эксцентричности расположения колес на оси;
- для контроля расстояния от галтели буксовой шейки до внутренней грани обода колеса при обслуживании и текущих ремонтах.
Стойки измерительные радиуса колеса СИБ-Ш зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под  № МТ.
Технические характеристики
	 
	Тепловоз
	Электровоз

	Диаметр шейки оси, мм
	160
	180

	Диапазон измерения, мм
	410-530
	510-630

	Цена деления, мм
	0,05
	0,05

	Предел допускаемой погрешности, мм
	( 0,2
	(0,2

	Габаритные размеры, мм, не более
	480х170х750
	500х170х800

	Масса, кг, не более
	4,8
	5,2


Комплектность поставки
Стойка измерительная внутреннего радиуса бандажа СИБ-Ш
1
Паспорт, техническое описание
1
Футляр
1
Методика  калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Стоики измерительные радиуса колеса СИРК-Ш-410-530, СИРК-Ш-550-630, (относительно шейки оси)


СИРК-Ш-410-530, СИРК-Ш-550-630,
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	Стоики измерительные радиуса колеса 
СИРК-Ш-410-530, 
СИРК-Ш-550-630, (относительно шейки оси)


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначены для контроля:
- радиуса колеса по кругу катания колесной пары относительно шейки оси;
- эксцентричности расположения колес на оси;
- для контроля расстояния от галтели буксовой шейки до внутренней грани обода колеса при обслуживании и текущих ремонтах вагона.
Стойки измерительные радиуса колеса СИРК-Ш зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 112. 2004.
Технические характеристики
	 
	Вагон
	Тепловоз
	Электровоз

	Диаметр шейки оси, мм
	130
	160
	180

	Диапазон измерения, мм
	410-530
	410-530
	550-630

	Цена деления, мм
	0,05
	0,05
	0,05

	Предел допускаемой погрешности, мм
	( 0,2
	( 0,2
	(0,2

	Габаритные размеры, мм, не более
	460х170х700
	480х170х750
	500х170х800

	Масса, кг, не более
	4,5
	4,8
	5,2


Комплектность поставки
Стойка измерительная радиуса колеса СИРК-Ш
1
Паспорт, техническое описание
1
Футляр
1
Методика  калибровки 
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Толщиномер бандажа и обода цельнокатаного колеса И372.00


Толщиномер бандажа и обода цельнокатаного колеса И372.00
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	Толщиномер бандажа и
обода цельнокатаного колеса
И372.00


Назначение устройства
Служба: Т В П
Предназначен для измерения толщины и местного уширения бандажа колесной пары и обода цельнокатаного колеса подвижного состава.
Толщиномер бандажа и обода цельнокатаного колеса И372.00 имеет сертификат соответствия № 04.001.0091 от 09.04.2004. 
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
0-100
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,25
Габаритные размеры, мм, не более
200х150х30
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Толщиномер бандажа и обода цельнокатаного колеса И372.00
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Толщиномер диска колеса ТДК-20


ТДК-20
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	Толщиномер диска колеса
ТДК-20


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения толщины диска колеса вагонной или локомотивной колесной пары.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
14 - 20
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,25
Габаритные размеры, мм, не более
360х175х13,5
Масса, кг, не более
0,5
Комплектность поставки
Толщиномер диска колеса ТДК-20
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средства измерения
1
Толщиномер ступицы колеса ТСК-1


ТСК-1
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	Толщиномер ступицы колеса
ТСК-1


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения толщины и длины ступицы колеса колесной пары.
Толщиномер ступицы колеса ТСК-1  зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 111. 2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм:
                       - толщины ступицы
0-60
                       - длины ступицы
130-230
Цена деления, мм
0.1
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,2
Габаритные размеры, мм, не более
320х150х30
Масса, кг, не более
0,5
Комплектность поставки
Толщиномер ступицу колеса ТСК-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) ДО-1


Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) ДО-1

	 INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/msohtml1/12/clip_image001.jpg" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image334]

	Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) 
ДО-1


Назначение устройства
Служба: Т П
Предназначен для контроля параметра крутизны гребня изношенных бандажей колес, отбраковки колес с опасной формой гребня.
Шаблон ДО-1 применяется для осуществления оперативного выявления колесных пар тягового подвижного состава с опасной формой гребня с точки зрения обеспечения безопасного прохождения стрелочных переводов.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
100х45х2
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) ДО-1
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.01 


Шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.01 
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	Шаблон  
для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.01 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для измерения величины проката, ползунов, выбоин и толщины гребней бандажей колесных пар локомотивов обработанных по чертежу. 3 ГОСТ 11018-87. Контрольный шаблон И545 предназначен для определения погрешности шаблона при вертикальном измерении.
Шаблон  для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.01 имеет сертификат соответствия № 04.001.0107 от 19.05.2004 г. 
Технические характеристики
Диапазон измерения проката, мм
0-16
Диапазон измерения толщины гребня, мм
18-33
Цена деления горизонтальной шкалы, мм
1
Значение отсчета по нониусу вертикальной шкалы, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,1
Габаритные размеры шаблона, мм, не более  
145х140х27
Масса шаблона, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблон И433.01
1
Контршаблон И545.00.00-03
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны контрольные для внутреннего диаметра заготовки бандажей ШКТ-894-903, ШКЭ-1064-1073


ШКТ-894-903, ШКЭ-1064-1073
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	Шаблоны контрольные для внутреннего диаметра заготовки бандажей 
ШКТ-894-903, ШКЭ-1064-1073


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля внутреннего диаметра заготовки бандажей при формировании колесных пар тепловоза или электровоза
Технические характеристики
Диапазон контролируемого диаметра бандажа, мм
- для тепловозной колесной пары
894-903
- для электровозной колесной пары
1064-1073
Габаритные размеры, мм, не более
25х903 и 25х1073
Масса, кг, не более
0,7 и 0,8
Комплектность поставки
Шаблон контрольный ШКТ-894-903 или ШКЭ-1064-1073
1
Удлинитель
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа локомотива с гребнем толщиной 33 мм по рис. 15 ЦТ-329 


Шаблон и контршаблон профиля бандажа локомотива с гребнем 
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	Шаблон и контршаблон профиля бандажа локомотива
с гребнем толщиной 33 мм
 по рис. 15 ЦТ-329 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля локомотивных бандажей, обработанных по черт. 3 ГОСТ 11018-87 с гребнем толщиной 33 мм. согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 № К-2273у) по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.15, с.61). Контршаблон по рис. 15 предназначен для проверки профиля шаблона по рис. 15.
Шаблон профиля бандажа локомотива по рис. 15 ЦТ-329 с гребнем толщиной 33 мм и с контршаблоном имеет сертификат соответствия № 04.001.0105 от 19.05.2004. 
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм:
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более:
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон на профиль бандажа по рис. 15
1
Контршаблон по рис. 15
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа локомотива с гребнем толщиной 29 мм по рис. 16 ЦТ-329 


Шаблон и контршаблон профиля бандажа локомотива с гребнем
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	Шаблон и  контршаблон профиля бандажа локомотива
с гребнем толщиной 29 мм
 по рис. 16 ЦТ-329 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля локомотивных бандажей с гребнем толщиной 29 мм. согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 № К-2273у) по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.16, с.62). Контршаблон по рис. 16 предназначен для проверки профиля шаблона по рис. 16.
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм, не более:
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более:
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон на профиль бандажа по рис. 16
1
Контршаблон по рис. 16
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 33 мм по рис. 19 ЦТ-329


Шаблон и контршаблон профиля бандажа Зинюка-Никитского 
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	Шаблон и контршаблон профиля бандажа 
Зинюка-Никитского 
с гребнем толщиной 33 мм
по рис. 19 ЦТ-329


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля бандажа по предложению Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 33 мм. согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 № К-2273у) по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.19, с.65). Контршаблон по рис. 19 предназначен для проверки профиля шаблона по рис. 19.
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм, не более:
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более:
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон на профиль бандажа по рис. 19
1
Контршаблон по рис. 19
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 29 мм по рис. 20 ЦТ-329


Шаблон и контршаблон профиля бандажа Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 29 мм по рис. 20 ЦТ-329
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	Шаблон и контршаблон профиля бандажа 
Зинюка-Никитского 
с гребнем толщиной 29 мм
по рис. 20 ЦТ-329


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля бандажа по предложению Зинюка-Никитского с гребнем толщиной 29 мм. согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 № К-2273у) по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.20, с.66). Контршаблон по рис. 20 предназначен для проверки профиля шаблона по рис. 20.
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм, не более:
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более:
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон на профиль бандажа по рис. 20
1
Контршаблон по рис. 20
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля кольца бандажного ШКБ-1


ШКБ-1
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	Шаблон и контршаблон
профиля кольца бандажного
 ШКБ-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки  профиля кольца бандажного при формировании колесных пар тепловозов, электровозов и электропоездов. Контршаблон предназначен для поверки 
шаблона.
Шаблон ШКБ-1 на профиль кольца бандажного зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 022. 2003.
Технические характеристики
Максимальный зазор на просвет между Ш и КМ, не более, мм
0.2
Габаритные размеры, мм, не более
60х50х10
Масса, кг, не более
0.1
Комплектность поставки
Шаблон ШКБ-1
2
Контршаблон КШКБ-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля канавки и упорного бурта в бандаже ШКБ-2


ШКБ-2
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	Шаблон и контршаблон профиля канавки и упорного бурта в бандаже 
ШКБ-2


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля канавки  и упорного бурта в бандаже при формировании колесных пар тепловозов, электровозов и электропоездов. Контршаблон предназначен для поверки шаблона.
Шаблон ШКБ-2 на профиль канавки и упорного бурта в бандаже зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под 
№ МТ 027. 2003.
Технические характеристики
Проверяемые углы,°
73 и 16
Допускаемое отклонение угла от номинала, мин
±10
Максимальный зазор на просвет между Ш и КМ, не более, мм
0.2
Габаритные размеры, мм, не более
30х46х3
Масса, кг, не более
0.1
Комплектность поставки
Шаблон ШКБ-2
1
Контршаблон КШКБ-2
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа ДМеТИ ЛБ с гребнем толщиной 33 мм 


Шаблон и контршаблон профиля бандажа ДМеТИ ЛБ с гребнем толщиной 33 мм 
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	Шаблон и контршаблон 
профиля бандажа ДМеТИ ЛБ
с гребнем толщиной 33 мм 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля  бандажа подвижного состава с гребнем толщиной 33 мм, согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 № К-2273у) по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.21, с.67). Контршаблон ДМеТИ ЛБ 33 мм предназначен для проверки профиля шаблона ДМеТИ ЛБ гребнем толщиной 33 мм.
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм, не более
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон ДМеТИ ЛБ 33 мм
1
Контршаблон ДМеТИ ЛБ 33 мм
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа ДМеТИ ЛР с гребнем толщиной 30 мм 


Шаблон и контршаблон профиля бандажа ДМеТИ ЛР с гребнем толщиной 30 мм 
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	Шаблон и контршаблон профиля бандажа ДМеТИ ЛР
 с гребнем толщиной 30 мм  


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля бандажа подвижного состава с гребнем толщиной 
30 мм, согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 
№ К-2273у) по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.22, с.68). Контршаблон ДМеТИ ЛР 30 мм предназначен для проверки профиля шаблона ДМеТИ ЛР гребнем толщиной 30 мм.
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм, не более:
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более:
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон ДМеТИ ЛР 30 мм
1
Контршаблон ДМеТИ ЛР 30 мм
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля бандажа средней колесной пары электровозов ЧС с подрезанным гребнем толщиной 23 мм 


Шаблон и контршаблон профиля бандажа средней колесной пары электровозов ЧС с подрезанным гребнем толщиной 23 мм 
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	Шаблон и контршаблон профиля бандажа средней колесной пары электровозов ЧС с подрезанным гребнем толщиной 23 мм 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля  бандажа средней колесной пары электровозов ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т до № 261 с подрезанным гребнем толщиной 23 мм, согласно инструкции ЦТ №329 (с изменениями и дополнениями от 23.08.2000 № К-2273у) по формированию, 
ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (рис.23, с.71). Контршаблон по рис. 23 предназначен для проверки профиля шаблона по рис. 23.
Шаблон профиля бандажа локомотива по рис. 23 ЦТ-329 с гребнем толщиной 23 мм и с контршаблоном имеет сертификат соответствия 19.05.2004. 
Технические характеристики
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более 
0,2
Отклонения профиля контршаблона, мм, не более
(0,05
Габаритные размеры, мм, не более:
- шаблона
170х100х2.5
- контршаблона
140х80х2.5
Масса, кг, не более:
- шаблона
0.5
- контршаблона
0.4
Комплектность поставки
Шаблон на профиль бандажа по рис.23
1
Контршаблон по рис. 23
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля заточки резца ШПЗР


ШПЗР
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	Шаблон и контршаблон
профиля заточки резца 
ШПЗР


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля профиля заточки резца при обработке канавки в бандаже при формировании колесных пар тепловозов, электровозов и электропоездов. Контршаблон предназначен для поверки шаблона.
Шаблон ШПЗР на профиль резца канавки бандажа зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 023. 2003.
Технические характеристики
Проверяемые углы,°
35°, 2°30', 6°30'
Допускаемое отклонение угла от номинала
±15'
Максимальный зазор на просвет между Ш и КШ, не более, мм
0.2
Габаритные размеры, мм, не более:
шаблона
50х30х3
контршаблона
60х30х3
Масса, кг, не более:
шаблона
0,08
контршаблона
0,08
Комплектность поставки
Шаблон ШПЗР
1
Контршаблон КШПЗР
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон профиля обода колесного центра ШПО


ШПО
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	Шаблон профиля обода 
колесного центра 
ШПО


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен  для проверки профиля обода колесного центра при формировании колесных пар тепловозов, электровозов и электропоездов.
Шаблон на профиль обода колесного центра зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 024.2004.
Технические характеристики
Проверяемые углы,°
73°, 77°30'
Допускаемое отклонение угла от номинала, мин
±10
Габаритные размеры, мм, не более
130х45х3
Масса, кг, не более
0.1
Комплектность поставки
Шаблон ШПО
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон торцевых отверстий оси колесной пары ШТО-16,18


ШТО-16,18
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	Шаблон 
торцевых отверстий оси колесной пары 
ШТО-16,18
 


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Применяется при ремонте и восстановлении торцевых резьбовых отверстий оси электровоза ВЛ-10.
Шаблон зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 039.2003.
Технические характеристики
Посадочный диаметр, мм
70f8
Посадочный размер по пазу стопорной планки, мм
40-0,01-0,03
Межосевое расстояние, мм
80
Допускаемая погрешность межосевого расстояния, мм
( 0,1
Диаметр сменных кондукторных втулок, мм
14, 16, 18
Допуск на диаметры сменных втулок, мм 
130х40х50
Габаритные размеры, мм, не более
165х41х16
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Шаблон ШТО-16,18
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика  контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон паза оси колесной пары ШПО-40


ШПО-40
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	Шаблон 
паза оси колесной пары
ШПО-40


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначен для проверки паза на торцевой части оси электровоза при ремонте или формировании колесной пары электровоза.
Шаблон на паз оси зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 033.2003.
Технические характеристики
Номинальные размеры ПР и НЕ, мм
40,00 и 40,17
Допускаемое отклонение размеров, мм
± 0,02
Габаритные размеры, мм, не более
165х41х16
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Шаблон ШПО-40
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика  контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон контроля напрессовки колесного центра ШКНК-1


ШКНК-1
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	Шаблон контроля напрессовки колесного центра
 ШКНК-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля напрессовки колесного центра на ось при формировании колесной пары локомотива.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
55-120
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,1
Габаритные размеры, мм, не более
200х60х8
Масса, кг, не более
0,15
Комплектность поставки
Шаблон для контроля напрессовки колесного центра ШКНК-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон фаски бандажа ШФБ-4-8


ШФБ-4-8
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	Шаблон фаски бандажа
ШФБ-4-8


Назначение устройства
Служба: Т П Л
Предназначен для измерения катетов фаски бандажа при формировании или обточке колесных пар локомотивов и электропоездов.
Шаблон ШФБ-4-8 на фаску бандажа зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 025. 2003.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
4-8
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,25
Габаритные размеры, мм, не более
64х64х3
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Шаблон ШФБ-4-8
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон центровых отверстий оси колесной пары ШЦО


ШЦО
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	Шаблон центровых отверстий оси колесной пары 
ШЦО


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля центрового отверстия оси колёсной пары локомотива или вагона.
Шаблон ШЦО центровых отверстий оси колесной пары  зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 026. 2003.
Технические характеристики
Контролируемый угол, град
60
Допускаемое отклонение угла, мин
±5
Габаритные размеры, мм, не более
90х40х3
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Шаблон ШЦО
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-ТЭМ2


ШГО-ТЭМ2
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары 
ШГО-ТЭМ2


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары тепловоза ТЭМ2 при ее обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ТЭМ2 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
8±1; 20±2; 20±3; 30±2; 40±3; 60±3
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
7+0,058; 9-0,058; 17+0,070; 23-0,084;

18+0,070; 22-0,084; 28+0,084; 32-0,084; 37+0,100; 43-0,100; 57+0,120; 63-0,120
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг, не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ТЭМ2 (макс и мин)
5+5
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-ЧМЭ3


ШГО-ЧМЭ3
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары 
ШГО-ЧМЭ3


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары тепловоза ЧМЭ3 при ее обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ЧМЭ3 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
20; 30; 100
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
20±0,042; 30±0,042; 100±0,070
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
200х130х30
Масса, кг, не более
0,6
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ЧМЭ3 
3
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-2ТЭ116


ШГО-2ТЭ116
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары 
ШГО-2ТЭ116


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары тепловоза 2ТЭ116 при ее обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-2Т116 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
8±1; 20±3; 30±2; 40±3; 60±3
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
7+0,058; 9-0,058; 17+0,070; 23-0,084;

28+0,084; 32-0,084; 37+0,100; 43-0,100; 57+0,120; 63-0,120
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
280х170х25
Масса, кг, не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-2ТЭ116 (макс и мин)
5+5
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-ВЛ85


ШГО-ВЛ85
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары
ШГО-ВЛ85


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары электровозов ЧС при ее 
обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ВЛ85 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
40 +1; 40 (1,5; 45 +3; 60 +1; 100 (10
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
40+0,039; 41-0,039; 38,5+0,039; 41,5-0,039;

45+0,039; 48-0,039; 60+0,046; 61-0,046; 48-0,039; 90+0,054; 101-0,054
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг, не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ВЛ85 (макс и мин)
5+5
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-ВЛ60


ШГО-ВЛ60
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары 
ШГО-ВЛ60


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары электровозов ЧС при ее 
обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ВЛ60 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
20 (1; 40 (1; 40 (5
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
19+0,033; 21-0,033

39+0,039; 41-0,039; 35+0,039; 45-0,039
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг ,не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ВЛ60 (макс и мин)
3+3
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-ЧС


ШГО-ЧС
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары 
ШГО-ЧС


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары электровозов ЧС при ее 
обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ЧС зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
20; 30; 40; 50
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
20 (0,042; 30 (0,042; 40 (0,050; 50 (0,050
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг ,не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ЧС 
4
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси колесной пары ШГО-ВЛ10


ШГО-ВЛ10
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	Шаблоны галтелей оси колесной пары 
ШГО-ВЛ10


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары электровоза ВЛ10 при ее обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ВЛ10 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
40; 40 +1; 40 (5; 45 +5;
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
40 (0,5; 40+0,039; 41-0,039;

35+0,039; 45-0,039; 45+0,039; 50-0,039
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг ,не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ВЛ10 (ном, макс и мин)
1+3+3
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны резьбовые ШР-3, ШР-4


ШР-3, ШР-4
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	Шаблоны резьбовые 
ШР-3, ШР-4


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначены для проверки шага метрической резьбы гайки и оси колесной пары электровоза или вагона.
Шаблоны зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 032.2003.
Технические характеристики
                                                                                   Электровоз
Вагон
Диаметр резьбы, мм                                                       170
110
Шаг резьбы, мм                                                                 3
4
Допускаемое отклонение угла, мин
(25
Допускаемое отклонение шага, мм
(0,025
Габаритные размеры, мм, не более
70х18х1,5
Масса, кг, не более
0,05
Комплектность поставки
Шаблон ШР-3 или ШР-4
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика  контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангензубомер ШЗН-40


ШЗН-40
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	Штангензубомер 
ШЗН-40


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения расстояния между разноименными боковыми поверхностями (толщины) зуба цилиндрических прямозубых и косозубых колес внешнего зацепления 11-й и 12-й степеней точности ГОСТ 1643 - 81 по постоянной хорде или по хорде делительной окружности.
Технические характеристики
Диапазон модулей измеряемых колес
4-40
Диапазон измерений, мм:
по горизонтальной шкале
0-67
по вертикальной шкале
0-40
Значение отсчета по нониусу
0,05
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,05
Габаритные размеры, мм, не более
160х15х130
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Штангензубомер ШЗН-40
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркули специальные по кругу катания ШЦКК-650-800, ШЦКК-810-960, ЩЦКК-910-1060


ШЦКК-650-800, ШЦКК-810-960, ЩЦКК-910-1060
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	Штангенциркули 
специальные по кругу катания ШЦКК-650-800, ШЦКК-810-960, ЩЦКК-910-1060


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для измерения диаметра колесной пары по кругу катания вагона, тепловоза, электровоза и путевой техники.
Штангенциркули специальные по кругу катания ШЦКК зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений общеотраслевого применения» под  № МТ 105. 2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
- для  путевой техники
650-800
- для вагона
810х960
- для тепловоза, вагона
910-1060
- для электровоза
1110-1260
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более:
- для путевой техники
800х260х120
- для вагона
960х260х120
- для тепловоза, вагона
1030х260х120
- для электровоза
1160х260х120
Масса, кг, не более
- для путевой техники
3,5
- для вагона
4,0
- для тепловоза, вагона
4,5
- для электровоза
5,0
Комплектность поставки
Штангенциркуль специальный по кругу катания ШЦКК
1
Мера установочная МУ
1
Футляр для МУ
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркуль специальный бандажный И475.01


Штангенциркуль специальный бандажный И475.01
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	Штангенциркуль
специальный бандажный 
И475.01


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения ширины бандажей и ободов колесных пар локомотивов, вагонов и электропоездов.
Штангенциркуль специальный бандажный И475.01 имеет сертификат соответствия 
№ 04.001.0097 от 09.04.2004. 
Технические характеристики
Диапазон измерений, мм
0-160
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,1
Габариты, мм, не более
230х141х10,5
Масса, мм, не более
0,4
Комплектность поставки
Штангенциркуль И475.01
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркуль колёсно-буксовый двухсторонний ШЦКБД-710-1260


ШЦКБД-710-1260
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	Штангенциркуль
 колёсно-буксовый двухсторонний 
ШЦКБД-710-1260


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля размеров от середины оси колесной пары локомотива или 
вагона до:
 - внутренних граней бандажей, (ободов колес);
 - граней поводков букс (размеры G и G1 для электровозов);
 - лабиринтных колец буксовых узлов;
 - наружных торцов оси.
Штангенциркуль специальный колесно-буксовый двухсторонний ШЦКБД-710-1260 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 113. 2004.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм:
710-730; 970-990; 920-1260
Количество измерительных линеек
6
Цена деления, мм
1
Значение отсчета по нониусу, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, не более, мм
±0,2
Габаритные размеры, кг, не более
2700х645х120
Масса, кг, не более
10,5
Комплектность поставки
Штангенциркуль ШЦКБД-710-1260
1
Мера установочная МУ
1
Футляр для МУ
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркуль колёсно-буксовый односторонний ШЦКБО-710-1260


ШЦКБО-710-1260
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	Штангенциркуль 
колёсно-буксовый односторонний 
ШЦКБО-710-1260


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для контроля размеров от середины оси колесной пары локомотива или 
вагона до:
 - внутренней грани бандажа, (ободов колес);
 - граней поводка буксы (размеры G и G1 для электровозов);
 - лабиринтного кольца буксового узла;
 - наружного торца оси.
Штангенциркуль специальный колесно-буксовый односторонний ШЦКБО-710-1260 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 113. 2004.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм:
710-730; 970-990; 920-1260
Количество измерительных линеек
3
Цена деления, мм
1
Значение отсчета по нониусу, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм, не более
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более
1500х645х120
Масса, кг, не более
9,5
Комплектность поставки
Штангенциркуль ШЦКБО-710-1260
1
Мера установочная МУ
1
Футляр для МУ
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркуль специальный середины оси ШЦСО-1100-1270


ШЦСО-1100-1270
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	Штангенциркуль 
специальный середины оси
ШЦСО-1100-1270


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для разметки середины осей колесных пар подвижного состав.
Штангенциркуль специальный середины оси ШЦСО-1100-1270 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под
 № МТ 114. 2004.
Технические характеристики
Диапазон разметки, мм
1100-1270
Значение отсчета по нониусу, мм
±0.1
Предел допускаемой погрешности, мм, не более
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более
1400х120х30
Масса, кг, не более
2.5
Комплектность поставки
Штангенциркуль ШЦСО-1100-1270
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штихмасс межбандажный ШМ-1420-1450


ШМ-1420-1450
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	Штихмасс межбандажный
ШМ-1420-1450


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения расстояния между внутренними гранями бандажей или ободов колесных пар подвижного состава.
Штихмасс межбандажный ШМ-1420-1450 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 085. 2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
1420-1450
Цена деления, мм
1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более
900х70х15
Масса, кг, не более
1,2
Комплектность поставки
Штихмасс ШМ-1420-1450
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие прецизионные для отверстий КГПО-0,45-14,0 (комплект № 11А)


КГПО-0,45-14,0

	 INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/msohtml1/15/clip_image001.jpg" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image368]

	Калибры гладкие прецизионные для отверстий КГПО-0,45-14,0
(комплект № 11А)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки калиброванных отверстий деталей форсунки дизеля Д100.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,45; 0,53; 0,56; 0,60; 0,62; 0,65; 2,7; 14,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,004
Количество калибров ПР и НЕ
8+8
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:
Количество
Калибр 0,45
1+1
Калибр 0,53
1+1
Калибр 0,56
1+1
Калибр 0,60
1+1
Калибр 0,62
1+1
Калибр 0,65
1+1
Калибр 2,7
1+1
Калибр 14,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон на паз оси вагона ШПО-31


ШПО-31
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	Шаблон на паз оси вагона
ШПО-31


Назначение устройства
Служба: В Л
Предназначен для проверки паза на торцевой части оси вагона при ремонте или формировании колесной пары
Технические характеристики
Контролируемый размер, мм
31
Предел допускаемой погрешности, мм
±0 .01
Габаритные размеры, мм,не более
115х32х16
Масса, кг, не более
0.3
Комплектность поставки
Шаблон ШПО-31
1 шт.
Паспорт, техническое описание
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Методика калибровки
1 шт.
Калибры гладкие прецизионные для отверстий КГПО-0,35-8,0 (комплект № 11Б)


КГПО-0,35-8,0 

	 INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/msohtml1/20/clip_image001.jpg" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image370]

 
	Калибры гладкие прецизионные для отверстий КГПО-0,35-8,0 
(комплект № 11Б)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки калиброванных отверстий деталей  форсунки дизеля Д50.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,35; 0,42; 7,0; 8,0; 8,4; 8,8
Допускаемое отклонение, мм
-0,004
Количество калибров ПР и НЕ
6+6
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:
Количество
Калибр 0,35
1+1
Калибр 0,42
1+1
Калибр 7,0
1+1
Калибр 8,0
1+1
Калибр 8,4
1+1
Калибр 8,8
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Линейка скоростемерная ЛСЛ-1


ЛСЛ-1
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	Линейка скоростемерная
ЛСЛ-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначена для расшифровки скоростемерных лент локомотивов.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
95х120х0,5
Масса, г, не более
20
Комплектность поставки
Линейка скоростемерная ЛСЛ-1
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки 
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры гладкие прецизионные для отверстий КГПО-0,39-10,0 (комплект № 11В)


КГПО-0,39-10,0 
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	Калибры гладкие прецизионные для отверстий КГПО-0,39-10,0 
(комплект № 11В)


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки калиброванных отверстий деталей  форсунки дизеля Д49.
Технические характеристики
Диаметры калибров номинальные, мм
0,39; 2,5; 10,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,004
Количество калибров ПР и НЕ
3+3
Габаритные размеры одного калибра, мм, не более
90х10
Комплектность поставки
Калибры ПР и НЕ:
Количество
Калибр 0,39
1+1
Калибр 2,5
1+1
Калибр 10,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон на стопорную планку ШСП-Э электровозной колесной пары


Шаблон на стопорную планку ШСП-Э
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	Шаблон на стопорную планку
ШСП-Э электровозной колесной пары


Назначение устройства
Служба: В Л
 Предназначен для проверки паза на торцевой части оси вагона при ремонте или формировании колесной пары.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
0-5
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,1
Предел допускаемой погрешности, мин.
±30
Габаритные размеры, мм, не более
125х35х15
Масса, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблон на стопорную планку ШСП-1
1 шт.
Методика калибровки
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Футляр
1 шт.
Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10


ГИС-10
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	Глубиномер 
индикаторный специальный
ГИС-10


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначен для измерения глубины дефектов поверхности катания колесных пар подвижного состав: локомотивов, электропоездов, вагонов и путевой техники.
Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 116.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
0-10
Цена деления круговой шкалы, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,01
Габаритные размеры, мм, не более
160х110х20
Масса, кг, не более
0,4
Комплектность поставки
Глубиномер индикаторный специальный ГИС-10
1
Индикатор часового типа ИЧ-10
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание на ГИС-10
1
Паспорт, техническое описание на ИЧ-10
1
Методика калибровки 
1
Сертификат калибровки средств измерения
1
Скоба контроля диаметра колеса цифровая (без блока обработки информации ) СКДК-Ц-820-1260


СКДК-Ц-820-1260
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	Скоба 
контроля диаметра колеса цифровая 
(без блока обработки информации) 
СКДК-Ц-820-1260


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначена для сравнительного контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания колесных пар без выкатки их из-под локомотива или вагона. Применяются при техническом обслуживании, когда локомотив находится на смотровой канаве и техник по замерам измеряет диаметры колес по кругу катания для сравнительного анализа износа бандажей (литых колес). Изготавливается с электронно-цифровым штангенциркулем и обозначается СКДК-Ц-820-1260 и информация считывается в цифровом виде.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм
820-1260
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,1
Питание одна батарея SR44, В
1.55
Скорость измерения, м/с, не более
1,5
Габаритные размеры, мм, не более:
380х200х115
Масса, кг, не более
1,5
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра колеса СКДК-Ц-820-1260
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат калибровки средств измерения
1
Скоба контроля диаметра колеса цифровая (с блоком обработки информации) СКДК-ЦБО-820-1260


СКДК-ЦБО-820-1260
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	Скоба 
контроля диаметра колеса цифровая 
(с блоком обработки информации) 
СКДК-ЦБО-820-1260


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначена для сравнительного контроля диаметров бандажей (литых колес) по кругу катания без выкатки колесных пар из под локомотива или вагона. Скоба имеет возможность сохранять информацию о 250 колесах и по желанию пользователя она может быть перекачена в базу персонального компьютера. Дополнительно скоба имеет:
- режим регистрации номера локомотива от 1А/Б до 9999А/Б;
- режим регистрации колесных пар от 1Л/П до 999Л/П (авто нумерация колесных пар - от старших к младшим, от младших к старшим; сохранение результата);
- режим измерения диаметра колес;
- режим соединения с ПК по RS-232 интерфейсу;
- режим настроек (выбор количества измерений; выбор времени измерений; выбор таблицы измерений; настройка режима озвучивания клавиатуры);
- режим управления журналом измерений (навигация по локомотивам; навигация по колесным парам; удаление записей о колесных парах или о локомотиве с удалением всех принадлежащих ему записей о колесных парах);
- режим очистки журнала;
- режим кусочно-линейной интерполяция данных измерений с фильтрацией наибольших отклонений.
Скоба применяется при техническом обслуживании, когда локомотив находится на смотровой канаве и техник по замерам измеряет диаметры колес по кругу катания для сравнительного анализа износа бандажей.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
820-1260
Разрешение, мм
0,01
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,2
Производительность процессора, MIPS
8
Емкость ПЗУ, кб (500 коэффициентов калибровочных таблиц с контрольной суммой, 250 записей о колесных парах журнала измерений с контрольной суммой)
8
Срок хранения данных в ПЗУ, лет
10
Скорость обмена по RS-232, бод
19200
Частота обновления информации со штангенциркуля, Гц
3
Режим обновления дисплея: статический или динамический, Гц
16
Рабочий диапазон температур, ºС
0-60
Потребляемый ток, мА
80
Срок непрерывной работы от сборки из 2-х аккумуляторов AA (NiCd, NiMH), ч
10-15
Питание ШЦЦ одна батарея SR44, В
1,55
Питание ЦБ два аккумулятора 160ААН, В
2,4
Габаритные размеры, мм, не более:
380х200х115
Масса, кг, не более
1,5
Комплектность поставки
Скоба контроля диаметра колеса – цифровая СКДК-ЦБО-820-1260
1
Провод для соединения с компьютером
1
Внешний источник питания 5 В
1
Дискета
1
Футляр
1
Перчатки х/б
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки ИП-885/00.000 МК
1
Сертификат калибровки средств измерения
1
Шаблон контрольный ШК (к скобам СКДК-Ц-820-1260 СКДК-ЦБО-820-1260)


Шаблон контрольный ШК 
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	Шаблон контрольный
 ШК
(к скобам СКДК-Ц-820-1260
СКДК-ЦБО-820-1260)
 


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для проверки достоверности показаний скоб контроля диаметра колеса цифровых СКДК-Ц и СКДК-ЦБО (с длиной хорды 350 мм).
Технические характеристики
Номинальный радиус, мм
при измерении
Допускаемое отклонение диаметра, мм, не более
0,05
Шероховатость рабочих поверхностей, Rа, мкм, не менее
1,25
Габаритные размеры, мм, не более
380х110х80
Масса, кг, не более
3
Комплектность поставки
Шаблон контрольный ШК-(размер)
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения 
1
Шаблоны высоты автосцепки ШВА-920-1090, ШВА-Ч-920-1090, ШВА-900-1200


ШВА-920-1090, ШВА-Ч-920-1090, ШВА-900-1200
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	Шаблоны высоты автосцепки
ШВА-920-1090, 
ШВА-Ч-920-1090, 
ШВА-900-1200


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначены для контроля высоты оси автосцепки подвижного состава над уровнем верха головок рельсов и для определения разницы между высотами автосцепок, установленных на локомотивах, грузовых, пассажирских вагонах и мотор-вагонном подвижном составе.
Шаблон ШВА-Ч-920-1200 предназначен для локомотивов серии ЧМЭ3.
Шаблоны высоты автосцепки ШВА зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 083. 2004.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм
920-1090; 900-1200
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
± 1
Габаритные размеры, мм, не более
1520х1160х300
Масса, кг, не более
5.0
Комплектность поставки
Шаблон высоты автосцепки ШВА-
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон высоты автосцепки лазерный ШВА-Л-900-1200


ШВА-Л-900-1200
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	Шаблон 
высоты автосцепки лазерный ШВА-Л-900-1200


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначен для контроля высоты оси автосцепки подвижного состава над уровнем верха головок рельсов и для определения разницы между высотами автосцепок, установленных на локомотивах, грузовых, пассажирских вагонах и моторно-вагонном подвижном составе.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
900-1200
Цена деления, мм
1
Предел допускаемой погрешности, мм
±1
Габаритные размеры, мм, не более
1600х1300х200
Масса, кг, не более
5,0
Комплектность поставки
Шаблон высоты автосцепки ШВА-Л-900-1200
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) ДО-1


Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) ДО-1
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	Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) 
ДО-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля параметра крутизны гребня изношенных бандажей колес, отбраковки колес с опасной формой гребня.
Шаблон ДО-1 применяется для осуществления оперативного выявления колесных пар тягового подвижного состава с опасной формой гребня с точки зрения обеспечения безопасного прохождения стрелочных переводов.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
100х45х2
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Шаблон допускового контроля крутизны гребня бандажа (колеса) ДО-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Щупы плоские специальные для моторно-осевых подшипников ЩПС-МОП-0,2-1,0-200


ЩПС-МОП-0,2-1,0-200
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	Щупы плоские специальные для моторно-осевых подшипников
ЩПС-МОП-0,2-1,0-200


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки зазоров в моторно-осевых подшипниках тяговых электродвигателях и других узлах и агрегатах железнодорожного подвижного состава.
Щупы изготавливаются из стальной холодно катанной нержавеющей ленты. Химические и механические свойства ленты соответствуют ГОСТ 4986-79 и подтверждены  сертификатами.
Щупы плоские специальные ЩПС-0,2-1,0 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под  № МТ 119. 2003.
Технические характеристики
Толщина щупов, мм
0,2 (2); 0,3 (2); 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,05
Длина, мм
200
Ширина, мм
9-10
Допускаемое отклонение толщины, мм
( 0.02
Количество щупов в наборе
12
Габаритные размеры, мм, не более
300х10х7 или 200х10х7
Масса, кг, не более
0,15 или 0,10
Комплектность поставки
Набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Граммометр часового типа Г-диапазон


Граммометр часового типа Г-диапазон
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	Граммометр часового типа 
Г-диапазон


Назначение устройства
Служба: Э Т Ш Л
Предназначены для измерения силы нажатия пружин, контактов в различных механизмах, установках и приборах (в реле электро и радиооборудования, в электрических машинах для определения усилия нажатия щеток и т.д.).
Технические характеристики
Тип граммометра  и предел измерения
Цена деления
Г - 5,0 - 25
0,5
Г -10 - 50
1,0
Г -10 - 60
1,0
Г - 25 - 150
5,0
Г - 50 - 300
5,0
Класс точности
4,0
Габаритные размеры, мм, не более
87х50х22
Масса, кг, не более
0,1
Комплектность поставки
Граммометр часового типа Г
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШГК-9 и контршаблон на профиль губки контактора МК-9


Шаблон ШГК-9 и контршаблон на профиль губки контактора МК-9
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	Шаблон ШГК-9 и контршаблон на профиль губки 
контактора МК-9


 Назначение устройства

Служба: Т
Предназначен для проверки профиля губки электромагнитного контактора МК-9 после ее восстановления.
Шаблон ШГК-9 на профиль губки контактора МК-9 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 035. 2003.
Технические характеристики
Форма профиля губки 
по чертежу
Допускаемое отклонение от профиля контршаблона, мм
0,05
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более
0,1
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
70х50х3
Масса комплекта, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Шаблон ШГК-9
1
Контршаблон КШГК-9
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШГК-356 и контршаблон на профиль губки контактора ПК-356


Шаблон ШГК-356 и контршаблон на профиль губки контактора ПК-356

	 INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/msohtml1/17/clip_image001.jpg" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image384]

	Шаблон ШГК-356 и контршаблон на профиль губки контактора ПК-356


 Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля губки электропневматического контактора ПК-356 после ее восстановления.
Шаблон ШГК-356 на профиль губки контактора ПК-356 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 035. 2003.
Технические характеристики
Форма профиля губки 
по чертежу
Допускаемое отклонение от профиля контршаблона, мм
0,05
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более
0,1
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
70х50х3
Масса комплекта, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Шаблон ШГК-356
1
Контршаблон КШГК-356
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШГК-753 и контршаблон на профиль губки контактора ПК-753


Шаблон ШГК-753 и контршаблон на профиль губки контактора ПК-753
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	Шаблон ШГК-753 и контршаблон на профиль губки  контактора ПК-753


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки профиля губки электропневматического контактора ПК-753Б после ее восстановления.
Шаблон ШГК-753 на профиль губки контактора ПК-753 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 035. 2003.
Технические характеристики
Форма профиля губки 
по чертежу
Допускаемое отклонение от профиля контршаблона, мм
0,05
Зазор между шаблоном и контршаблоном, мм, не более
0,1
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
70х50х3
Масса комплекта, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Шаблон ШГК-753
1
Контршаблон КШГК-753
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон хода клапана электропневматического вентиля ШХКВ-1


Шаблон хода клапана электропневматического вентиля ШХКВ-1
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	Шаблон хода клапана электропневматического вентиля ШХКВ-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для проверки хода клапана включающего и выключающего вентилей после ремонта.
Технические характеристики
Контролируемые размеры, мм
0,8; 1,3; 2,2; 2,6
Допускаемое отклонение, мм
± 0,01
Габаритные размеры, мм, не более
35х35х5
Масса, кг, не более
0,05
Комплектность поставки
Шаблон ШХКВ-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат калибровки средств измерения
1
Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0 для электроаппаратов тепловозов 


Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0 
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	Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0 
для электроаппаратов тепловозов 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки раствора контактов электроаппаратов тепловозов: (реверсоров ППК-8601, ППК-8063, контроллеров КВ-1552, КВ-0854, контакторов ТКПМ-111, ТКПМ-121, ПКГ-565, КПВ-604, ПК-753Б, ТКПД-114, реле Р45М, РД-3010, РЭВ-812, вентилей ВВ-1, ВВ-3, ВВ-32). Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0 для электроаппаратов тепловозов зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под  № МТ 028. 2003.
Технические характеристики
Номера шаблонов:
Номинальные размеры шаблонов А и Б, мм
1
1,7 и 2,0
2
2,0 и 2,5
3
2,5 и 3,5
4
3,0 и 4,0
5
6,0 и 8,0
6
6,0 и 14,0
7
7,0 и 8,0
8
8,0 и 12,0
9
8,0 и 16,0
10
10,0 и 17,0
11
13,5 и 19,0
12
15,0 и 15,0
13
18,0 и 23,0
Допускаемое отклонение, мм
±0,1
Габаритные размеры одного шаблона, мм, не более
(100-150)х6хБ
Комплектность поставки
Количество шаблонов ШЭТ-1,7-23,0
13+13
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны ШЭЭ-2-45 для электроаппаратов электровозов постоянного тока 


Шаблоны ШЭЭ-2-45
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	Шаблоны ШЭЭ-2-45 для электроаппаратов электровозов постоянного тока 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки раствора контактов электроаппаратов электровозов: выключателей быстродействующих БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б; контакторов электропневматических ПК06 - ПК-11, ПК-14 - ПК-19, ПК-21 - ПК-26, ПК-31 - ПК-36, ПК-41 - ПК-46, ПК-301 - ПК-304; контакторов электромагнитных МК-310Б-1,2, МК-310Б-37,42, МК-15-01, МКП-23А, 23Б, МКП-23Г, 23Д, ткпм-111, 131, МК-101; контакторов быстродействующих и вспомогательных цепей КВЦ-2А, БК-2Б, БК-78Т; переключатели кулачковые групповые ПКГ-4А,Б, ПКГ-6В,Г, ПКГ-13, ПКГ-305В, ТК-8, ТК-36Т, ПКГ-040, ПКД-043, ТК-042.
Шаблоны ШЭЭ-2-45 для электроаппаратов электровозов зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под 
№ МТ 030. 2003.
Технические характеристики
Номера шаблонов:
Номинальные размеры шаблонов А и Б, мм
1
2,0 и 3,0
2
4,0 и 5,0
3
8,0 и 15,0
4
9,0 и 16,0
5
10,0 и 12,0
6
10,0 и 15,0
7
10,0 и 16,0
8
17,0 и 17,0
9
24,0 и 27,0
10
28,0 и 38,0
Допускаемое отклонение, мм
±0,1
Габаритные размеры одного шаблона, мм, не более
(100-150)х6хБ
Комплектность поставки
Количество шаблонов ШЭЭ-2-45
12+12
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штангенциркуль электроаппаратный ШЦЭ-2-60


ШЦЭ-2-60
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	Штангенциркуль электроаппаратный 
ШЦЭ-2-60


Назначение устройства
Служба: Э Т В П Ш Л
Предназначен для проверки раствора контактов различных реле, контакторов, контроллеров, групповых переключателей и других электроаппаратов.
Штангенциркуль электроаппаратный зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 110. 2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
2-60
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,1
Габаритные размеры, мм, не более
120х100х10
Масса, кг, не более
0,6
Комплектность поставки
Штангенциркуль ШЦЭ-2-60
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Щупы плоские специальные универсальные ЩПС-У-2-40


Щупы плоские специальные универсальные ЩПС-У-2-40
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	Щупы плоские специальные универсальные 
ЩПС-У-2-40


Назначение устройства
Служба: Э Т В П Ш Л
Предназначены для проверки раствора контактов электроаппаратов.
Щупы плоские специальные универсальные ЩПС-У-2-40 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 041. 2003.
Технические характеристики
Диапазон контроля, мм
2-40
Цена деления, мм
1
Допускаемое отклонение, мм, не более
±0,1
Количество щупов в наборе
4
Габариты, мм
125х46х18
Масса, мм
0,2
Комплектность поставки
Набор щупов  ЩПС-У-2-40
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры для конических соединений ККС


ККС
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	Калибры для конических соединений 
ККС


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля конусных частей деталей подвижного состава железнодорожного транспорта.
Калибры выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 24932-81 "Калибры для конусных соединений. Допуски".
Калибры для конических соединений разрабатываются и изготавливаются согласно заявке по чертежам заказчика на детали.
Контроль технического состояния рабочих калибров-втулок осуществляется контрольными калибрами-пробками, припасованными с прилеганием не менее 90 % поверхности.
Технические характеристики
Допуски диаметра калибра устанавливаются в зависимости от допуска диаметра изделия в заданном сечении конуса
по чертежу
Конусность изделия
от 1:50 до 1:10
Комплектность поставки
Конусный рабочий калибр-втулка (для наружного конуса)
по заказу
Конусный контрольный калибр-пробка (для наружного конуса)
по заказу
Конусный рабочий калибр-пробка (для внутреннего конуса)
по заказу
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Микрометры специальные для подшипниковых щитов МКСП


Микрометры специальные для подшипниковых щитов МКСП
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	Микрометры специальные для подшипниковых щитов МКСП


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения диаметра посадочного места подшипникового щита тяговых электродвигателей локомотивов и электропоездов (диапазон измерения согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Микрометры специальные для подшипниковых щитов  МКСП имеют сертификат соответствия № 04.00.04.0013 от 19.05.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм:
ЭД-118А, ЭД-107А
450-475 и 540-565
ДК-106Б, УРТ-110А
490-515 и 640-665
ТЕ-006
570-595 и 620-645
НБ-418
750-775 и 850-875
ТЛ-2К
910-935
AL-4442
870-895
AL-4846
1160-1185
Предел допускаемой погрешности, мм
± (0,015-0,025)
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Микрометр  специальный МКСП
1
Мера установочная
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромеры микрометрические специальные для остовов ТЭД НМСО-1160-1185


НМСО-1160-1185
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	Нутромеры 
микрометрические специальные 
НМСО-1160-1185


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для измерения диаметра горловины остова - посадочного места подшипникового щита тяговых электродвигателей локомотивов и электропоездов (диапазон измерения согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Нутромеры микрометрические специальные НМСО зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 117.2004.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм:
ЭД-118А, ЭД-107А
450-475 и 540-565
ДК-106Б, УРТ-110А
490-515 и 640-665
ТЕ-006
570-595 и 620-645
НБ-418
750-775 и 850-875
AL-4442
870-895
ТЛ-2К
910-935
AL-4846
1160-1185
Предел допускаемой погрешности, мм
±(0,015 -0,025)
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм:
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Нутромер микрометрический специальный НМСО
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромеры цифровые специальные НЦС-300-400,НЦС-400-500, НЦС-500-600, НЦС-600-700, НЦС-700-800, НЦС-800-900, НЦС-900-1000 (без блока обработки информации)


НЦС-300-400,НЦС-400-500, НЦС-500-600, НЦС-600-700, НЦС-700-800, НЦС-800-900, НЦС-900-1000
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	Нутромеры 
цифровые специальные 
НЦС-300-400,НЦС-400-500, НЦС-500-600, НЦС-600-700, НЦС-700-800, НЦС-800-900, НЦС-900-1000


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля внутреннего диаметра остова тяговых электродвигателей ЭД-107А, ЭД-118, ТЕ-006, ТЛ-2К, НБ-412К, НБ-418, AL-4846, ДК-106Б, УРТ-110А и других ТЭД тепловозов, электровозов и электропоездов при расточке их под запрессовку подшипниковых щитов (размер согласовывается с заказчиком при изготовлении). Отчетным устройством скобы является цифровое отсчетное устройство штангенциркуля ШЦЦ ГОСТ 166-89. Данные измерения могут передаваться в персональный компьютер ПК через разъем порта СОМ1 или СОМ2.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм: 
400-500; 500-600; 600-700; 700-800; 800-900; 900-1000;
Предел допускаемой погрешности, мм
± (0,03- 0,05)
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Нутромер цифровой специальный НЦС
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Нутромеры цифровые специальные НЦС-300-1300 с набором удлинителей кратных 100 мм (без болока обработки информации)


НЦС-300-1300
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	Нутромеры 
цифровые специальные 
НЦС-300-1300


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля внутреннего диаметра остова тяговых электродвигателей ЭД-107А, ЭД-118, ТЕ-006, ТЛ-2К, НБ-412К, НБ-418, AL-4846, ДК-106Б, УРТ-110А и других ТЭД тепловозов, электровозов и электропоездов при расточке их под запрессовку подшипниковых щитов (размер согласовывается с заказчиком при изготовлении). Отчетным устройством скобы является цифровое отсчетное устройство штангенциркуля ШЦЦ ГОСТ 166-89. Данные измерения могут передаваться в персональный компьютер ПК через разъем порта СОМ1 или СОМ2.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм: 
400-500; 500-600; 600-700; 700-800; 800-900; 900-1000;

1000-1100; 1100-1200; 1200-1300
Предел допускаемой погрешности, мм
± (0,03- 0,05)
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Нутромер цифровой специальный НЦС
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-ТМ медные для коллекторов электрических машин


ОШС-ТМ 
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	Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-ТМ медные для коллекторов электрических машин


Назначение устройства
Служба: Т, В, П
Предназначены для сравнения визуально и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой точением. По просьбе заказчика, для контроля качества обработки коллекторов электрических машин, образцы шероховатости изготовлены из меди. Образцы шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-ТМ зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений, применяемые в локомотивном хозяйстве» под № МТ 1009. 2005.
Технические характеристики
	Параметр
шероховатости
	Значение параметра
шероховатости, мкм
	Базовая длина L, мм

	 
Rа   
	0,32
	0,25

	
	0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5;
	0,8

	
	3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5
	2,5

	 
Rz
	10,0; 12,5;
	0,8

	
	16; 20; 25; 32; 40; 50
	2,5

	
	63; 80
	8


Допускаемое отклонение среднего значения параметра шероховатости
 от номинального, %
от - 17 до + 12
Радиус кривизны образца (R),  мм 
от 20 до 40
Габаритные размеры образца шероховатости, мм, не более
30х20
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Образцы шероховатости: Rz 80
1
Rz 40
1
Ra 1,25
1
Ra 1,0
1
Ra 0,5
1
Ra 0,4
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Приспособление для замера посадки шестерни на вал якоря ТЭД ПЗПШ-1


ПЗПШ-1
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	Приспособление 
для замера посадки шестерни на вал якоря ТЭД
ПЗПШ-1


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначено для контроля конической посадки шестерни на вал якоря тягового электродвигателя, согласно требованиям технологической инструкции ТИ-132.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
от -1 до +5
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,1
Габаритные размеры, мм, не более
180х110х15
Масса, кг,  не более
0,3
Комплектность поставки
Приспособление ПЗПШ-1
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Приспособление для снятия фасок ПСФ-1


ПСФ-1
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	Приспособление
для снятия фасок 
ПСФ-1


Назначение устройства
Служба: Т Л
Предназначено для снятия фасок при ремонте коллекторов электрических машин.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
180х30х10
Масса, кг, не более
0,2
Комплектность поставки
Приспособление ПСФ-1
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Скобы цифровые специальные СЦС-300-400; СЦС-400-500; СЦС-500-600; СЦС-600-700; СЦС-700-800 (без блока обработки информации)


СЦС-300-400; СЦС-400-500; СЦС-500-600; СЦС-600-700; СЦС-700-800
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	Скобы 
цифровые специальные 
СЦС-300-400; СЦС-400-500; СЦС-500-600; СЦС-600-700; СЦС-700-800


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля диаметра коллекторов тяговых электродвигателей
ЭД-107А, ЭД-118, ТЕ-006, ТЛ-2К, НБ-412К, НБ-418, AL-4846, ДК-106Б, УРТ-110А и других ТЭД тепловозов, электровозов и электропоездов при выпуске из ремонта (размер согласовывается с заказчиком при изготовлении). Отчетным устройством скобы является цифровое отсчетное устройство штангенциркуля ШЦЦ ГОСТ 166-89. Данные измерения могут передаваться в персональный компьютер ПК через разъем порта СОМ1 или СОМ2.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм
300-400; 400-500; 500-600; 600-700; 700-800
Предел допускаемой погрешности, мм
± (0,03- 0,05)
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Скоба цифровая специальная СЦС
1
Мера установочная
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Указатель силы нажатия щеток ТЭД локомотивов УСН-4


УСН-4
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	Указатель 
силы нажатия щеток 
ТЭД локомотивов 
УСН-4


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля силы нажатия пружин щеткодержателей тяговых электродвигателей. Изготавливается в переносном варианте и применяется для контроля силы нажатия одиночных щеток в собранном ТЭД при их техническом обслуживании или ремонте.
Технические характеристики
Количество каналов измерения
1
Предел измерения, Н (кГс)
10 - 60   (1-6)
Предел допускаемой погрешности, %
5
Питание (два элемента А316), В
3
Габаритные размеры, мм, не более
210х100х70
Масса, кг, не более
1,2
Комплектность поставки
Указатель силы нажатия щеток УСН-4
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон глубины продорожки коллектора ШГПК-0,5; ШГПК-1; ШГПК-1,5; ШГПК-2


ШГПК-0,5; ШГПК-1; ШГПК-1,5; ШГПК-2

	 INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/msohtml1/02/clip_image001.jpg" \* MERGEFORMAT \d 
[image: image401]

	Шаблон  
глубины продорожки коллектора ШГПК-0,5; ШГПК-1; ШГПК-1,5; ШГПК-2 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля глубины продорожки коллектора тяговых электродвигателей ЭД-107, ЭД-107А, ЭД-118, ЭД-118А, ЭД-118Б.
Технические характеристики
Диапазон контроля, мм
1,0-1,5
Допускаемое отклонение, мм
± 0,3
Габаритные размеры, мм, не более
150х40х7
Масса, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблон ШГПК
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика  контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШЭМ-2 для коллекторно-щеточного узла ТЭД тепловозов


Шаблон ШЭМ-2 для коллекторно-щеточного узла ТЭД тепловозов
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	Шаблон ШЭМ-2 
для коллекторно-щеточного узла ТЭД тепловозов


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля износа щеток, окон щеткодержателей и зазора между щеткодержателем и коллектором тяговых электродвигателей тепловозов.
Шаблон ШЭМ-2 для коллекторно-щеточного узла ТЭД тепловозов зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под 
№ МТ 029.2003.
Технические характеристики
Дискретные размеры шаблона для ширины и длины окна щеткодержателя и высоты щетки, мм
40,0-40,5; 25,0-25,4; 24,7-25,0; 39,6-40,0; 12,35-12,50
Диапазон контроля зазора между коллектором и щеткодержателем. мм
2-23
Допускаемое отклонение линейных размеров шаблона, мм
±0,1
Толщина щупов, мм
0,4 и 0,5
Допускаемое отклонение толщины щупов, мм
±0,01
Габаритные размеры шаблона, мм, не более
240х60х8
Масса, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблон ШЭМ-2
1 шт.
Футляр
1 шт.
Паспорт, техническое описание
1 шт.
Методика калибровки
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Штангенциркули цифровые специальные ШЦС


ШЦС
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	Штангенциркули 
цифровые специальные 
ШЦС


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля наружного диаметра подшипникового щита, при ремонте остова и последующей сборке тяговых электродвигателей ЭД-107А, ЭД-118, ТЕ-006, ТЛ-2К, НБ-412К, НБ-418, AL-4846, ДК-106Б, УРТ-110А и других ТЭД тепловозов электровозов и электропоездов (размер согласовывается с заказчиком при изготовлении). Отчетным устройством скобы является цифровое отсчетное устройство штангенциркуля ШЦЦ ГОСТ 166-89. Данные измерения могут передаваться в персональный компьютер ПК через разъем порта СОМ1 или СОМ2.
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм: 
400-500; 500-600; 600-700; 700-800; 800-900; 900-1000;

1000-1100; 1100-1200; 1200-1300
Предел допускаемой погрешности, мм
± (0,03- 0,05)
Измерительное усилие, Н
5-9
Габаритные размеры, мм
в зависимости от диапазона измерения
Масса, кг
в зависимости от диапазона измерения
Комплектность поставки
Штангенциркуль цифровой специальный ШЦС
1
Мера установочная
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Штихмассы пружинные ШП-270-310, ШП-410-450, ШП-730-770


ШП-270-310, ШП-410-450, ШП-730-770
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	Штихмассы пружинные
ШП-270-310, ШП-410-450, 
ШП-730-770


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля межполюсного расстояния между главными и добавочными полюсами электрических машин, например, тяговых электродвигателей локомотивов (размер согласовывается с заказчиком при изготовлении).
Технические характеристики
Диапазоны измерения, мм
270-310; 410-450; 730-770;
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Габаритные размер, мм, не более
320х40х25; 460х40х25; 780х40х25
Масса, кг, не более
0,4; 0,5; 0,9
Комплектность поставки
Штихмасс пружинный ШП
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Щупы плоские специальные для моторно-осевых подшипников ЩПС-МОП-0,2-1,1-300


ЩПС-МОП-0,2-1,1-300
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	Щупы 
плоские специальные для моторно-осевых подшипников
ЩПС-МОП-0,2-1,1-300


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки зазоров в  моторно-осевых подшипниках МОП тяговых электродвигателей локомотивов. Щупы изготавливаются из стальной холодно катанной нержавеющей ленты. Химические и механические свойства ленты соответствуют ГОСТ 4986-79 и подтверждены сертификатами. Щупы плоские специальные ЩПС-0,2-1,0 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 119. 2003.
Технические характеристики
Длина, мм
200 или 300
Ширина, мм
9-10
Диапазон размеров, мм
0,2-1,1
Интервал, мм
0,1
Допускаемое отклонение, мм
(0,02
Количество щупов в наборе
12
Габаритные размеры, мм, не более
200х10х7 или 300х10х7
Комплектность поставки
Щупы плоские специальные:

0,20
2
0,30
2
0,40
1
0,50
1
0,60
1
0,70
1
0,80
1
0,90
1
1,00
1
1,10
1
Чехол
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Калибры гладкие для отверстий (комплект №3) КГО-0.8-5.5


КГО-0.8-5.5
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	Калибры гладкие для отверстий (комплект №3)
КГО-0.8-5.5


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях воздухораспределителей, усл. № 292-001 и № 292М
Технические характеристики

D1(ПР);          D2(HЕ)
Калибр 0.8
0.51 - 0.01;     1.11 - 0.01
Калибр 1.0
0.89 - 0.01;     1.13 - 0.01
Калибр 1.25
1.26 - 0.01;     1.31 - 0.01
Калибр 2.0
1.41 - 0.01;     2.61 - 0.01
Калибр 2.5
2.41 - 0.01;     2.61 - 0.01
Калибр 3.0
2.91 - 0.01;     3.11 - 0.01
Калибр 5.5
5.41 - 0.01;     5.61 - 0.01
Габаритные размеры одного калибра, мм
90х10
Комплектность поставки
Количество калибров (ПР и НЕ)
(7+7) шт.
Футляр
1 шт.
Паспорт, техническое описание
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Калибры-пробки гладкие для отверстий (комплект №5) КПГО-6.3-42.0


КПГО-6.3-42.0
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	Калибры-пробки гладкие для отверстий (комплект №5) 
КПГО-6.3-42.0


Назначение устройства
Служба: В
Предназначены для контроля отверстий в триангеле рычажной передачи тележки грузовых вагонов
Технические характеристики

D1(ПР);                  D2(HЕ)
Калибр-пробка гладкая 6.3
6.364 - 0.012;        6.888 - 0.015
Калибр-пробка гладкая 8.0
8.0355 - 0.015;      8.3675 - 0.015
Калибр-пробка гладкая 40.0
40.0545 - 0.025;    40.6325 - 0.025
Калибр-пробка гладкая 42.0
42.0545 - 0.025;    42.6325 - 0.025
Габаритные размеры калибров-пробок по длине, мм
76; 76; 140; 161
Комплектность поставки
Количество калибров-пробок гладких для отверстий (ПР и НЕ)
(4+4) шт.
Паспорт, техническое описание
1 шт.
Футляр
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Калибры-пробки гладкие для отверстий (комплект №6) КПГО-33.0 и 33.5


КПГО-33.0 и 33.5
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	Калибры-пробки гладкие для отверстий (комплект №6) 
КПГО-33.0 и 33.5


Назначение устройства
Служба: В
Предназначены для контроля отверстий в деталях авторегуляторов тормозной рычажной передачи вагонов.
Технические характеристики

D1(ПР);                  D2(HЕ)
Калибр-пробка гладкая 33.0
33.20 - 0.012         33.43 - 0.012
Калибр-пробка гладкая 33.5
33.70 - 0.011         33.93 - 0.011
Габаритные размеры калибра-пробки по длине, мм
140
Комплектность поставки
Количество калибров-пробок
(2+2) шт.
Паспорт, техническое описание
1шт.
Футляр
1шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1шт.
Калибры гладкие для отверстий (комплект №8) КГО-0.5-10.0


КГО-0.5-10.0
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	Калибры гладкие для отверстий (комплект №8) 
КГО-0.5-10.0


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначены для контроля калиброванных отверстий в деталях тормозного оборудования вагонов.
Технические характеристики

D1(ПР);              D2(HЕ)
Калибр 0.5
0.51 - 0.01;       0.545 - 0.01
Калибр 2.0-1
2.02 - 0.01;         2.25 - 0.01
Калибр 2.0-2
2.04 - 0.01;       2.405 - 0.01
Калибр 2.5
2.54 - 0.01;         3.00 - 0.01
Калибр 3.0
3.02 - 0.01;         3.25 - 0.01
Калибр 3.5
3.53 - 0.015;     3.866 - 0.015
Калибр 4.0
4.03 - 0.015;     4.306 - 0.015
Калибр 5.0
5.03 - 0.015;     5.306 - 0.015
Калибр 5.5
5.53 - 0.015;     5.806 - 0.015
Калибр 6.0-1
6.03 - 0.015;     6.306 - 0.015
Калибр 6.0-2
6.05 - 0.015;       7.21 - 0.015
Калибр 8.0
8.03 - 0.015;     8.368 - 0.015
Калибр 9.0
9.03 - 0.015;     9.368 - 0.015
Калибр 10.0
10.03 - 0.015;   10.368 - 0.015
Габаритные размеры одного калибра, мм
90х10
Комплектность поставки
Количество калибров (ПР и НЕ)
(14+14) шт.
Футляр
1 шт.
Паспорт, техническое описание
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Плашка для метрической резьбы П-М110х4


Плашка для метрической резьбы П-М110х4
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	Плашка 
для метрической резьбы
П-М110х4


Назначение устройства
Служба: В П Л
Предназначена для прогонки метрической резьбы оси колёсной пары вагона.
Технические характеристики
Диаметр резьбы, мм
110
Шаг резьбы, мм
4
Класс точности
6Н
Габаритные размеры, мм, не более
580х200х40
Масса плашки с плашкодержателем, кг, не более
7.5
Комплектность поставки
Плашка М110х4
1 шт.
Плашкодержатель
1 шт.
Футляр
1 шт.
Паспорт
1 шт.
Приспособление для контроля момента закручивания торцевой гайки оси колесной пары КМШС-1500


КМШС-1500
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	Приспособление для контроля момента закручивания торцевой гайки оси колесной пары 
 КМШС-1500


Назначение устройства
Служба: В П Л
Предназначено для контроля момента закручивания торцевой гайки оси колесной пары вагона.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента приспособления, Н м. (кГс м)
250-2000        (0-200)
Диапазон крутящего момента ключа КМШС-400, Н м. (кГс м)
50-400       (5-40)
Цена деления ключа,  Н м. (кГс м)
50            (5)
Передаточное число
1:5
Комплектность поставки
Приспособление КМШС-1500
1
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-400
1
Футляр для КМШС-400
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Резьбовые калибры РК-М110х4


РК-М110х4
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	Резьбовые калибры
РК-М110х4


Назначение устройства
Служба: В П Л
Предназначен для контроля внутренней и наружной метрической резьбы гайки и оси колесной пары вагона. 
Технические характеристики
Размер резьбы
М110
Шаг резьбы, мм
4
Класс точности
6Н, 6g
Масса, кг
9.5
Комплектность поставки
Калибры резьбовые:
Кольцо резьбовое М110х4-6g проходное
1 шт.
Кольцо резьбовое М110х4-6g непроходное
1 шт.
Калибр - пробка резьбовая М110х4-6Н проходная
1 шт.
Калибр - пробка резьбовая М110х4-6Н непроходная
1 шт.
Паспорт
1 шт.
Сертификат о калибровке средств измерения
1 шт.
Шаблон для измерения проката и толщины гребня колес вагонов и тендеров (абсолютный шаблон) с контрольным шаблоном И433.02 и И545.00


Шаблон для измерения проката и толщины гребня колес вагонов и тендеров (абсолютный шаблон) с контрольным шаблоном И433.02 и И545.00
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	Шаблон для измерения проката и толщины гребня колес вагонов и тендеров (абсолютный шаблон) с контрольным шаблоном 
И433.02 и И545.00


Назначение устройства
Служба: В
Предназначен для измерения величины проката, толщины гребней, ползуна, выбоин бандажей вагонных и тендерных колесных пар. Контрольный шаблон И545 предназначен для проверки шаблона И433.02.
Технические характеристики
Цена деления горизонтальной шкалы. мм
1
Значение отсчета нониуса, мм
0,1
Габаритные размеры, мм
140х145х25
Масса, кг, не более
0,5
Комплектность поставки
Шаблон И433.02
1
Контрольный шаблон И545.00
1
Футляр
1
Паспорт
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля обода вагонного колеса по рис. 2 ГОСТ 9036-88 с гребнем толщиной 33 мм


Шаблон и контршаблон профиля обода вагонного колеса по рис. 2 ГОСТ 9036-88 с гребнем толщиной 33 мм
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	Шаблон и контршаблон
 профиля обода вагонного колеса по рис. 2  ГОСТ 9036-88 с гребнем толщиной 33 мм


Назначение устройства
Служба: В П Л
Предназначен для проверки профиля цельнокатанного колеса вагона обработанного по ГОСТ 9036-88. Контршаблон предназначен для проверки профиля шаблона по рис.2.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
- шаблона
170х100х4
- контршаблона
140х80х4
Масса, кг, не более
- шаблона
0,5
- контршаблона
0,4
Комплектность поставки
Шаблон максимальный
1
Контршаблон
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон и контршаблон профиля обода вагонного цельнокатанного колеса с гребнем толщиной 30 мм


Шаблон и контршаблон профиля обода вагонного цельнокатанного колеса с гребнем толщиной 30 мм
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	Шаблон и контршаблон профиля обода вагонного цельнокатанного колеса с гребнем толщиной 30 мм


Назначение устройства
Служба: В П Л
Предназначен для проверки профиля цельнокатанного колеса вагона обработанного по ГОСТ 9036-88. Контршаблон предназначен для проверки профиля шаблона.
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
- шаблона
170х100х4
- контршаблона
140х80х4
Масса, кг, не более
- шаблона
0,5
- контршаблона
0,4
Комплектность поставки
Шаблон максимальный
1
Контршаблон
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон положения колеса ШПК-1


ШПК-1
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	Шаблон положения колеса ШПК-1


Назначение устройства
Служба: Т В Л
Предназначен для контроля правильности положения колес относительно середины оси в процессе их запрессовки на ось при формировании колесной пары вагона.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
710-730
Предел допускаемой погрешности, мм
±0.1
Габаритные размеры, мм, не более
1020х750х80
Масса, кг,  не более
2
Комплектность поставки
Шаблон положения колеса ШПК-1
1 
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1 
Штанген РВП-1420-1450


Штанген РВП-1420-1450
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	Штанген
РВП-1420-1450
 


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для измерения расстояния между внутренними гранями бандажей или ободов колесных пар подвижного состава.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
1420-1450
Цена деления, мм
1
Предел допускаемой погрешности, мм
±0,2
Габаритные размеры, мм, не более
900х70х15
Масса, кг, не более
1,2
Комплектность поставки
Штанген РВП-1420-1450
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-200


КМШС-200
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	Ключ моментный
шкальный специальный
КМШС-200


Назначение устройства
Служба: Т В П Л
Предназначен для закручивания болтовых соединений при сборочных операциях, с моментами затяжки, контролируемыми по шкале.
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-200 зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства измерений применяемые в локомотивном хозяйстве» под  № МТ 010. 2005.
Технические характеристики
Диапазон крутящего момента, Н м (кГс м)
20-200  (2-20)
Цена деления, Н м 
10        (1)
Предел допускаемой погрешности, %
(5
Исполнение 
боковой
Размер стороны присоединительного квадрата, мм
12.5
Габаритные размеры, мм, не более
450х 110х50 
Масса, кг, не более
1,2
Комплектность поставки
Ключ моментный шкальный специальный КМШС-200
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон ШЗР профиля резца канавки бандажа


Шаблон ШЗР профиля резца канавки бандажа
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	Шаблон ШЗР
профиля резца канавки бандажа


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для контроля профиля заточки резца при обработке канавки в бандаже при формировании колесных пар тепловозов, электровозов и электропоездов. Контршаблон предназначен для поверки шаблона.
Шаблон ШЗР на профиль резца канавки бандажа зарегистрирован в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 023. 2003.
Технические характеристики
Проверяемые углы,°
35°, 2°30', 6°30'
Допускаемое отклонение угла от номинала
±15'
Максимальный зазор на просвет между Ш и КШ, не более, мм
0.2
Габаритные размеры, мм, не более:
шаблона
50х30х3
контршаблона
60х30х3
Масса, кг, не более:
шаблона
0,08
контршаблона
0,08
Комплектность поставки
Шаблон ШЗР
1
Контршаблон КШЗР
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны ШГО-ЭР2 галтелей оси электропоездов ЭР2 и ЭР2Т 


Шаблоны ШГО-ЭР2 галтелей оси электропоездов ЭР2 и ЭР2Т 
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	Шаблоны ШГО-ЭР2 галтелей оси электропоездов 
ЭР2 и ЭР2Т (


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки галтелей оси колесной пары электропоезда ЭР2 и ЭР2Т при ее обработке.
Шаблоны на галтели оси колесной пары ШГО-ЭР2 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 038. 2003.
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
25; 35; 100;
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
25 (0,016; 35 (0,019; 100 (0,070;
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг ,не более
0,4
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ЭР2 (макс и мин)
3+3
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.02


Шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.02
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	Шаблон
для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.02


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначен для измерения величины проката, и толщины гребня колесных пар вагонов и тендеров. Контрольный шаблон И545 предназначен для определения погрешности шаблона при вертикальном измерении. Шаблон И433.02 изготовлен согласно техническим условиям ТУ 32 ЦТ 1290-00. Контрольный шаблон И545.02 изготовлен согласно техническим условиям ТУ 32 ЦТ 1289-00
Шаблон для измерения гребневых бандажей локомотивов И433.01 имеет сертификат соответствия № 04.001.0107 от 19.05.2004 г. 
Технические характеристики
Диапазон измерения проката, мм
0-16
Диапазон измерения толщины гребня, мм
18-33
Цена деления горизонтальной шкалы, мм
1
Значение отсчета по нониусу вертикальной шкалы, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
(0,1
Габаритные размеры шаблона, мм, не более  
145х140х27
Масса шаблона, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблон И433.02
1
Контршаблон И545.00.00-03
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны для электроаппаратов электропоездов ШЭЭП-0,5-47,0


Шаблоны для электроаппаратов электропоездов ШЭЭП-0,5-47,0
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	Шаблоны
 для электроаппаратов электропоездов 
ШЭЭП-0,5-47,0


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для проверки раствора контактов выключателей быстродействующих БВП-105А-1 кулачковых контакторов цепей управления КР-3А-1, контакторов линейных ПК-350В-1, ПК-306Т-1, высоковольтных электромагнитных контакторов КМВ-104А, электромагнитных контакторов КМ-3Е, дифференциальных реле Р-104Б-3, реле боксований Р-304Г-1, реле напряжений Р-3100Ф-1, регуляторов напряжения СРН-8А-1, реле обратного тока Р-105В-2, реле Р-307А-1, Р-3100С, реле промежуточных РП-23, Р101Б-8, реле ускорения Р-40В-1 и других электроаппаратов электропоездов.
Шаблоны ШЭЭП-0,5-47,0 для электроаппаратов электровозов зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 031. 2003.
Технические характеристики
Номера шаблонов:
Номинальные размеры шаблонов А и Б, мм
1
0,5 и 1,0
2
1,5 и 2,0
3
2,0 и 3,0
4
2,5 и 3,0
5
3,5 и 4,0
6
4,0 и 6,0
7
4,0 и 8,0
8
6,0 и 10,0
9
8,0 и 11,0
10
20,0 и 25,0
11
21,0 и 26,0
12
25,0 и 47,0
Допускаемое отклонение, мм
±0,1
Габаритные размеры одного шаблона, мм, не более
(100-150)х6хБ
Средний срок службы не менее, лет
5
Комплектность поставки
Количество шаблонов ШЭЭП-0,5-47,0
12+12
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны ШЭМ-1 для коллекторно-щеточного узла ТЭД 


Шаблоны ШЭМ-1 для коллекторно-щеточного узла ТЭД 
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	Шаблоны ШЭМ-1
для коллекторно-щеточного узла ТЭД 


Назначение устройства
Служба: Т
Предназначены для контроля износа щеток, окон щеткодержателей и зазора между щеткодержателем и коллектором электрических машин электропоездов ЭР-1, ЭР-2 :
- тяговых электродвигателей - ДК-106, УРТ-110А, Б;
- делителей напряжения ДК-604;
- электродвигателей компрессоров ДК-409.
Шаблоны ШЭМ-1 для коллекторно-щеточного узла тяговых генераторов тепловозов зарегистрированы в отраслевом Реестре средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте в разделе «Средства допускового контроля общеотраслевого применения» под № МТ 029.2003
Технические характеристики
Диапазон контроля размеров щеток и окон щеткодержателей, мм, 
7,75-32,65
Диапазон контроля зазора между коллектором и щеткодержателем. мм
1-8
Допускаемое отклонение линейных размеров шаблона, мм
±0,1
Толщина щупов, мм
0,5 и 0,9
Допускаемое отклонение толщины щупов, мм
±0,01
Габаритные размеры шаблона, мм, не более
140х40х5
Масса, кг, не более
0,3
Комплектность поставки
Шаблоны ШЭМ-1
2
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика контроля
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Калибры - пробки гладкие для отверстий (комплект №7) КПГО-26.0 и 32.0


КПГО-26.0 и 32.0
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	Калибры - пробки гладкие для отверстий (комплект №7)
КПГО-26.0 и 32.0


Назначение устройства
Служба: Л
Предназначен для контроля отверстий в деталях рычажной передачи пассажирских вагонов.
Технические характеристики
Диаметры калибров-пробок номинальные, мм
26,0; 32,0
Допускаемое отклонение, мм
-0,015
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
210х130х70
Средний срок службы, лет, не менее
5
Комплектность поставки
Калибры -пробки гладкие для отверстий ПР+НЕ, шт.
26,0
1+1
32,0
1+1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Комплект калибров и приспособлений для гасителей колебаний тележек пассажирских вагонов Т 1270.000


Комплект калибров и приспособлений для гасителей колебаний тележек пассажирских вагонов Т 1270.000
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	Комплект калибров и приспособлений для гасителей колебаний тележек пассажирских вагонов
Т 1270.000


Назначение устройства
Служба: Л
Предназначен для проверки деталей гасителей колебаний согласно Указаниям и Руководству по деповскому ремонту 4255/ЦВ "Вагоны пассажирские цельнометаллические"
Технические характеристики
Калибр-скоба для контроля штока в рабочей зоне (ГК-1), мм
47,93  +0,01
Калибр-пробка для контроля направляющей (ГК-2), мм
48,97  -0,01
Калибр-пробка для контроля втулки (ГК-3), мм
32,65  -0,08
Калибр-кольцо для контроля замка поршневого кольца (ГК-4), (диаметр) мм
67,5    +0,1
Калибр-скоба для контроля втулки (ГК-5), мм
39,25  +0,05
Калибр-пробка для контроля головок гасителя (ГК-6), мм
50,40  -0,06
Калибр-скоба для контроля фрикционных клиньев по толщине (ГК-8), мм
25,5    +0,1
Приспособление  для контроля тарельчатых пружин (ГК-12), мм
7,0 ±0,1  и    0,2  +0,1
Калибр-скоба для контроля цилиндра (ГК-13), мм
78,03  +0,01
Количество калибров и приспособлений
8+1
Габаритные размеры комплекта калибров и приспособлений, мм
340х275х40
Масса  комплекта калибров и приспособлений, кг
Комплектность поставки
Калибры:  ГК-1
1
                  ГК-2
1
                  ГК-3
1
                  ГК-4
1
                  ГК-5
1
                  ГК-6
1
                  ГК-8
1
                  ГК-12
1
                  ГК-13
1
Футляр
1
 Паспорт Т1270.000 ПКБ ЦВ
1
 Сертификат о калибровке средств измерения
1
Шаблоны галтелей оси ШГО-ПТ путевой техники


ШГО-ПТ
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	Шаблоны галтелей оси колесных пар 
путевой техники
ШГО-ПТ


Назначение устройства

Предназначены для проверки галтелей оси колесных пар путевой техники при их обработке.
 
Технические характеристики
Радиусы галтелей, мм
10; 10±1; 15; 16; 20; 25; 30; 30±1; 32; 35; 40; 40±3; 60±3; 75; 100
Радиусы шаблонов и допускаемое отклонение, мм
(9; 10; 11; 15; 16; 20; 25; 29; 30; 31; 

32; 35; 37; 40; 43) ±0,042; 

(57; 63; 75; 100) ±0,070 
Габаритные размеры комплекта, мм, не более
320х170х25
Масса, кг ,не более
0,8
Комплектность поставки
Шаблоны ШГО-ПТ (ном, макс и мин)
19
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
Приспособление для замера посадки, полумуфты на вал ПЗПШ-2


ПЗПШ-2
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	Приспособление 
для замера посадки, полумуфты на вал  
ПЗПШ-2


Назначение устройства

Предназначено для контроля конической посадки полумуфты на вал, согласно требованиям технологической инструкции.
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм
от -1 до +5
Цена деления, мм
0,1
Предел допускаемой погрешности, мм
± 0,1
Габаритные размеры, мм, не более
180х110х15
Масса, кг,  не более
0,3
Комплектность поставки
Приспособление ПЗПШ-2
1
Футляр
1
Паспорт, техническое описание
1
Методика калибровки
1
Сертификат о калибровке средств измерения
1
