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tc "1. Общие положения"1. Общие положения

1.1. В соответствии с правилами технической экс​плу​а​та​ции железных дорог Рос​сийской Федерации и ин​струкцией по постановке и содержанию локомотивов в запасе МПС и резерве  управления до​роги парк локомотивов должен комиссионно осматриваться в плановом порядке. На​стоящая Ин​струкция устанавливает порядок проведения ко​мис​сион​ного осмотра парка локомотивов в ло​ко​мо​тивном хозяйстве ОАО «Российские железные дороги».

1.2. Осмотр парка тягового подвижного со​става (далее — ТПС) про​водится комис​сиями, ко​торые со​здаются на период осмотра в каждом локомотивном депо (далее — депо) и базе запаса ло​комо​тивов (далее — база за​паса). Как пра​вило, в депо или базе запаса создается одна ко​мис​сия. Допускается со​здание в одном депо нескольких ко​мис​сий по видам тяги, то есть отдельно по паро​возам, тепло​возам, электро​возам, газотурбо​возам. 

В случае, если в со​ставе основного депо имеется терри​ториально удаленное подразделение, к которому при​писан ТПС, допускается по усмотрению руководства желез​ной дороги (далее — дорога) создавать в таком подразделении комиссию на общих основаниях, либо осматривать ТПС в основном депо.

1.3. Ход ко​миссионного осмотра в депо и базах запаса кон​тролируется отделами локомо​тивного хозяй​ства отделений дорог, службами локомотив​ного хозяйства дорог, Департа​ментом локо​мотив​ного хозяйства ОАО «РЖД».

1.4. Комиссионный осмотр парка ТПС в рас​по​ряжении до​роги, кроме отставленного в длительный (с консервацией узлов и систем) резерв управления дороги (далее — РУД), про​водится два раза в год весной и осенью (далее — весенний и осенний комис​сионный осмотр). Весенний комиссионный осмотр проводится с 1 апреля по 25 мая. Осен​ний комиссионный осмотр начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установ​ленные Инструк​цией по подготовке локомотив​ного хозяй​ства к работе в зим​них условиях.

Комиссионный осмотр ТПС, отстав​лен​ного в запас МПС России и длительный РУД (далее — комиссионный осмотр ТПС за​паса), проводится один раз в год с 1 по 31 августа одно​времен​но с ко​мис​сионной проверкой баз запаса. 

Начинать комиссионный осмотр ранее установлен​ного срока не до​пускается. В отдель​ных случаях по со​гласованию с Де​партаментом локомотив​ного хозяйства ОАО «РЖД» воз​можно про​дление срока осмотра приказом начальника (первого за​местителя началь​ника) до​роги. 

1.5. В за​висимости от местных условий (климат, раз​меры парков и т. д.) начальник дороги или его заместитель имеет право уточнить сроки проведения осмотров по каждому депо и базе за​паса в пределах сроков, указанных в пункте 1.4 настоящей Инструк​ции.

1.6. Кроме плановых комиссионных осмотров, по указанию ОАО «РЖД»можно про​ведение вне​очередного комис​сионного осмотра парка ТПС в отдель​ном депо, на базе запаса, на отделении дороги или на до​роге в целом.

1.7. Комиссионный осмотр проводится с целью про​вер​ки технического состояния парка ТПС, а также вы​полнения в депо и на базах запаса правил эксплуата​ции, об​служивания, ре​монта и хранения ТПС. Кроме того, во время осен​него ко​мис​си​онного осмотра необходимо про​верить под​готовку парка ТПС к ра​боте в зимних условиях, во время весен​него — про​верить го​тов​ность парка к массовым лет​ним пере​возкам, уделив особое внимание ТПС, предназначен​ному для ис​пользования в пасса​жирском движении. При комис​сионном осмотре ТПС запаса необходимо вы​явить ТПС, требующий об​катки, пе​ре​кон​сервации, вос​станов​ления и списания.

1.8. Учет парка ТПС при осмотре ведется в соответствии с инструкцией по учету наличия, со​стояния и использова​ния ло​ко​мотивов и моторвагонного подвижного состава: локомотивов — в физических (кон​структив​ных) единицах, моторвагонного подвиж​ного состава — в секциях.

1.9. Отчетам дорог о проведении комиссионного осмотра, как доку​ментам, содержащим сведения о размерах парка ТПС, при​сваи​вает​ся соответствующий гриф согласно норма​тивным до​ку​ментам о соблюдении режима секретности.

tc "2. Комиссионный осмотр ТПС запаса"2. Комиссионный осмотр ТПС запаса 

2.1. Комиссионный осмотр ТПС за​паса является одним из мероприятий по под​го​товке к осен​нему комиссионному осмотру и проводится на​ряду с другими подготовительными мероприятиями.

2.2. Комиссионный осмотр ТПС запаса проводится на базах запаса теми же комиссиями, которые проверяют общее со​стояние базы запаса. В случае, если ТПС, отставленный в за​пас МПС России или длительный РУД, находится на трак​цион​ных путях депо, в этих депо создаются специаль​ные комис​сии.

2.3. Комиссионный осмотр ТПС запаса проводится на основании приказа начальника дороги или его за​местителя. В при​казе определяются уточненные сроки для каждой базы запаса и депо, назначаются председа​тели комис​сий, опре​деляется общий порядок проведения осмотра. При​каз началь​ника (заместителя на​чальника) дороги должен быть подписан не позднее, чем за 10 дней до начала осмотра.

2.4. На основании приказа начальника (заместителя на​чальника) до​роги издается при​каз по депо (базе запаса). При​каз о комиссионном осмотре ТПС, на​ходяще​гося на базе запаса первого типа, подписывает началь​ник базы, а приказ о ко​миссионном осмотре ТПС, на​ходящегося на базе запаса второго типа или на тракционных путях депо, под​писывает на​чальник депо, к ко​торому при​писана база или на путях ко​торого на​ходится ТПС. Приказом начальника депо (базы запаса):

а) определяется порядок осмотра парка и проверки базы;

б) утверждается пе​речень ТПС, подлежащего осмотру;

в) по согласованию с на​чаль​никами депо приписки ТПС, на​ходящегося на базе, и руко​водителями других причаст​ных ор​ганизаций назначается пер​сональ​​ный состав комиссии.

2.5. Председателями комиссий по осмотру ТПС запаса и проверке баз запаса назначаются руководители и спе​циалисты служб локомотивного хозяйства и отделов ло​ко​мотивного хо​зяй​ства отделений дорог, начальники депо при​писки ТПС, на​ходящегося на базе, их заместители, старшие приемщики (приемщики) локомотивов, начальники техно​логических от​делов (главные тех​нологи) депо приписки ТПС, находящегося на базе. Назначение председателем комиссии по осмотру ТПС запаса руко​водителей депо, к которому при​писана база запаса или на трак​ционных путях которого на​ходится ТПС, допуска​ется только в том случае, если на базе запаса или путях депо нет ТПС приписки других депо. Члены ко​миссий назначаются из пред​ставителей депо приписки ТПС, находящегося на базе запаса (не менее одного чело​века от каждого депо), депо, к которому при​писана база второго типа или депо, прикреп​лен​ного к базе первого типа для оказания технической по​мощи, представителей пожарного надзора ведомственной охраны ОАО «РЖД». В состав комиссии включа​ют​ся за​ведующий химико-технической лабораторией и на​чаль​ник базы запаса, а в необ​ходимых случаях и пред​ставители от​деления, управления до​роги и ОАО «РЖД».

Руководители причастных организаций обязаны после по​лучения приказа начальника дороги о комиссионном осмотре ТПС запаса до начала осмотра назначить своих пред​ставителей в состав комиссий, пись​мен​но известить об этом начальников соот​вет​ствующих депо (баз за​паса), обес​печить назначенных пред​ставителей проездными и ко​мандировочными доку​ментами. Членами комиссий должны назначаться работники, имеющие со​ответствующую квали​фикацию и полномочия по занимаемой должности для раз​решения вопросов, возникающих в процессе осмотра. Пред​ставители депо приписки осматрива​емого ТПС на​значаются из числа лиц, имеющих по должности право быть пред​седа​телем комиссии, а также старших мастеров (мастеров) и ин​женеров по ремонту ТПС. Представителями депо, к которому при​писана база запаса второго типа, или депо, при​креп​ленного к базе запаса первого типа для оказания тех​нической по​мощи, могут быть начальник депо или его за​меститель.

2.6. Комиссионному осмотру не подлежит ТПС:

а) находящийся на базах запаса и ожидающий списания в со​ответ​ствии с инструкцией по учету наличия, со​стояния и ис​пользования локомотивов и моторвагонного по​движного со​става;

б) запланированный к запуску в эксплуатацию до окончания осеннего комиссионного осмотра;

в) запланированный к отправке до окончания осен​него ко​миссионного осмотра в капитальный ремонт или текущий ре​монт объема ТР‑3.

ТПС, подго​тов​ленный в запас или РУД и прошедший консервацию до 31 августа, в обязательном порядке должен пройти комиссионный осмотр по месту его нахождения (в депо или на базе).

2.7. Комиссии предъявляется ТПС, прошедший в уста​нов​ленном порядке консервацию (повторную консервацию), тех​ническое обслуживание, об​катку.

2.8. Комиссия делает заключение о техническом со​сто​янии ТПС на основании изучения имеющейся доку​мента​ции и непо​средственного осмотра каждой единицы ТПС. 

В случае, если после замеров изнашивающихся узлов, предусмотренных объемом работ текущего ремонта ТР‑1, ТПС не находился в эксплуатации, при оценке технического состо​яния допускается руководствоваться имеющимися в до​ку​ментации сведениями. В противном случае необходимо все за​меры вы​полнить вновь. По требованию любого из членов ко​миссии следует вы​полнить химический анализ рабочих (кон​сер​вацион​ных) жидкостей, смазочных материалов и огнетушащих веществ.

При комиссионном осмотре единицы ТПС необходимо проверить ком​плект​ность (в том числе снятых с ТПС и хранящих​ся в кладовой инстру​мента, принадлежностей и узлов), качество кон​сервации, отсут​ствие коррозионных и усталостных по​вре​ждений, сроки по​верки (калибровки) кон​трольно-из​меритель​ных приборов, про​верки предохранитель​ных кла​панов, сроки освидетель​ствования и испытания котлов и воз​душ​ных резер​вуаров, сроки службы резиновых изделий. При не​об​ходимости ТПС осматрива​ется на канаве.

2.9. Техническое состояние ТПС может оцениваться как отличное, хорошее, удовлетворительное или неудовле​творитель​ное. 

Оценка «отлично» выставляется, если на осмотрен​ном ТПС обнаруженные дефекты устранены до окончания осмотра, а износ деталей, узлов и систем не пре​вышает значений, допуска​емых при выпуске из текущего ремонта ТР‑3.

Оценка «хорошо» выставляется, если на осмотрен​ном ТПС обнаруженные дефекты могут быть устранены в про​цессе запуска в эксплуатацию в объеме ТР‑1, а износ де​талей, узлов и систем не превышает значений, допускаемых при вы​пуске из текущего ремонта ТР‑2.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на осмотренном ТПС обнаруженные дефекты могут быть устранены в процессе запуска в эксплуатацию, объем ко​торого не превысит объем текущего ремонта ТР‑2, а износ деталей, узлов и систем не превышает установленные для эксплуатации браковочные значения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях:

а) если осмотренный ТПС разукомплектован (с него сняты де​тали или узлы);

б) если осмотренный ТПС не укомплектован инстру​ментом, инвентарем, сигнальными принадлежностями и за​пас​ными частями в соответствии с ин​струкцией по постанов​ке и со​держанию локомотивов и мо​торвагонного подвижного со​става в запасе МПС и резерве управления дороги;

в) если износ какой-либо детали, узла или системы осмотренного ТПС равен или превышает браковочное значение, установленное для эксплуа​тации;

г) если осмотренный ТПС невозможно привести в со​сто​яние, соответствующее правилам его эксплуатации, или для устранения обнаруженных дефектов требуется вос​становление, объем которого превышает объем текущего ре​монта ТР‑2.

2.10. При комиссионном осмотре многосекционного ло​ко​мотива или мо​тор​вагонного поезда считается, что оценка, вы​став​ленная ло​комотиву (поезду), выставлена всем его секциям (ва​гонам). В случае, если техническое состояние секций (ва​гонов) раз​лично, допускается секциям (вагонам) выставлять различные оценки.

2.11. Рассмотрение результатов комиссионного осмотра единицы ТПС и вы​ставление оценок производится в соот​ветствии с пунктом 3.2.5 настоящей Инструкции.

2.12. Осмотр единицы ТПС оформляется протоколом в книге ре​монта формы ТУ‑28 аналогично оформлению весеннего и осен​него осмотра в соответствии с пунктом 3.2.12 настоящей Ин​струкции. За​мечания членов комиссии об обнаруженных де​фектах со​провождают​ся отметками об устранении либо по​яснениями о воз​мож​ности их устранения в процессе за​пуска в эксплуа​тацию. В протоколе также даются реко​мендации ко​миссии о необходимости обкатки, повторной кон​сервации, восстанов​ления, списания, пере​вода ТПС из РУДа в запас.

2.13. Из протокола в книге ТУ‑28 сведения переносят​ся в ведомость результатов комиссионного осмотра по форме со​гласно приложению 1 к насто​ящей Ин​струкции. На каждую се​рию ТПС заполняется отдельная ведо​мость. В графе 4 «Срок нахождения в запасе МПС и РУДе» указывают суммарный срок нахождения в длительном РУДе и запасе после оформления акта формы ТУ‑124. После оценок за техническое состояние в скоб​ках приводятся оценки, по​лученные единицей ТПС при предыдущем комис​сионном осмотре ТПС за​паса. Если при предыду​щем осмотре данная единица не находилась в запасе МПС России (длитель​ном РУДе) или осмотру не под​лежала, в скобках простав​ляют про​черки. В графе 8 «При​мечание» делают по​метки о необ​ходимости доуком​плектования, по​втор​ной кон​сервации, вос​станов​ления, списания, пере​вода из РУДа в запас и другие. После комиссионного осмотра всех единиц ТПС данной се​рии, на​ходящихся на базе запаса (путях депо), в по​следней строке ведомо​сти вы​водятся средние оценки за тех​ническое со​стоя​ние, а также средний срок службы и средний срок нахожде​ния в запасе  и РУДе по серии в целом и отдельно по за​пасу МПС России и РУДу. Ведомость под​писывается пред​седа​телем ко​миссии.

Ведомость оформляется на листе формата согласно ГОСТ 2.301 с необходимым числом строк в таблице. При не​больших размерах парка ТПС до​пускается оформлять на одном бланке несколько ведомостей, раз​граничивая отдельные ведомости пустыми строками и указывая в первой графе серию.

Примечание: здесь и далее имеются ввиду серии ТПС по пе​реч​ню состоящих на учете согласно отчету ТО‑4. Так, на​пример, тепло​возы 2ТЭ10У, 3ТЭ10У и 2ТЭ10УТ от​носятся к разным се​риям.

2.14. Результаты комиссионного осмотра ТПС запаса по каждой базе за​паса (депо) приводятся в отчете, который предо​ставляется в службу локомотивного хозяйства дороги за под​писями пред​седа​теля ко​миссии и начальника базы запаса (депо). Отчет утверждается началь​ником службы локомотив​ного хо​зяй​ства дороги.

К отчету должны прилагаться ведомости результатов осмотра, составленные согласно пункту 2.13 настоящей Ин​струк​ции. В случае, если на базе запаса (путях депо) имеются не​сколько серий ТПС одного вида тяги, необходимо составить сводные ведомости результатов осмотра по видам тяги по форме согласно при​ложению 2 к настоящей Инструкции. По указанию служ​бы локомотив​ного хозяйства дороги или Депар​тамента локомотив​ного хозяйства ОАО «РЖД» до​полни​тельно могут составляться сводные ведомости по типам ТПС (напри​мер, тепловозам типа ТЭ10 всех индексов, элек​тро​возам пере​мен​ного или постоянного тока и т. д.), видам движения или ра​боты и другим признакам. В ведомостях после средних оценок за тех​ническое со​стоя​ние в скобках приводятся средние оценки, по​лученные при предыдущем комис​сионном осмотре ТПС за​паса. Если при предыду​щем комис​сионном осмотре в запасе или длитель​ном РУДе не на​ходилось ТПС данной серии или он осмотру не подлежал, в скобках про​ставляют про​черки. Сред​ние оценки и доли в про​центах при​водятся с точ​ностью до двух знаков после запятой.

Отчет должен содержать заключение о содержании ТПС на базе запаса (депо) и сведения о каждой единице (секции, ва​гоне) ТПС, которым выставлены не​удовле​творительные оценки.

2.15. Об окончании комиссионного осмотра ТПС запаса служба ло​ко​мо​тивного хозяйства дороги извещает Департамент локо​мотив​ного хозяйства ОАО «РЖД» телеграммой.

Результаты комиссионного осмотра ТПС запаса должны быть об​общены службой локомотивного хо​зяйства дороги. По всем единицам ТПС, по​лучившим неудо​влетворитель​ные оценки, на основе эконо​ми​ческого обоснования необходимо принять решение о целесо​образности до​уком​плектования, вос​​станов​ления или списания. 

Обобщенные результаты комиссионного осмотра пред​ставляются в до​рожном отчете, который должен содержать свод​ные ведомости резуль​татов осмотра по форме согласно при​ложению 3 к на​стоящей Инструкции, а также оценку состо​яния ТПС, отстав​ленного в запас и РУД в целом по до​роге и от​дельным базам запаса (депо). Сводные ведомости со​став​ляют​ся по видам тяги. По указанию Департамента локо​мо​тивного хо​зяйства ОАО «РЖД» составля​ются сводные ведо​мости по типам ТПС и другим признакам. В сводных ведомо​стях после средних оценок в скобках для сравнения приводят сред​ние оценки по се​риям и базам запаса аналогично сводным ведомо​стям к от​чету базы запаса. В от​чете приводятся сведения о каждой единице (секции, вагоне) ТПС, которым выставлены не​удо​вле​творитель​ные оценки. К отчету при​лагается оформ​ленное в виде приказа (распоряжения, акта) решение о до​уком​плектовании, вос​станов​лении или списании ТПС, по​лучив​шего неудо​вле​творитель​ные оценки. 

2.16. Отчет дороги о комиссионном осмотре ТПС запаса направ​ля​ет​ся в ОАО «РЖД» вместе с отчетом о проведении осен​него комис​сион​ного осмотра парка ТПС в распоряжении дороги.
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3.1.1. Весенний и осенний комиссионный осмотр парка ТПС в распоряжении дороги (кроме отставленного в РУД и про​шедшего консервацию) про​водится согласно приказу началь​ника дороги или его за​местителя. В приказе указыва​ются общие меро​приятия по под​го​товке дороги к комиссионному осмотру, опре​деля​ются уточненные сроки для каждого депо, на​значаются пред​седатели комиссий в каждом депо, определяется общий по​рядок проведения осмотра. При​каз начальника дороги должен быть из​дан не позднее, чем за 40 дней до начала осмотра.

До начала комиссионного осмотра начальник службы ло​комотивного хозяйства дороги обязан провести совещание с участием пред​седателей комиссий и начальников депо, на котором рас​смотреть задачи и по​рядок проведения комис​сионного осмотра.

3.1.2. На основании приказа начальника (за​местителя начальника) до​роги издается приказ по депо. В этом приказе начальник депо определяет кон​кретные мероприятия по под​готовке депо и парка ТПС к осмотру, персональный состав ко​мис​сии, порядок про​ведения осмотра парка депо. В приказе на​чаль​ника депо для всех меро​приятий указываются конкретные ис​полнители и сроки. Приказ по депо должен быть издан не позже, чем за 30 дней до на​чала осмотра.

3.1.3. Председатели комиссий при осеннем осмотре на​значаются из числа руководителей и специалистов службы ло​ко​мотивного хозяйства дороги, начальников от​делов локо​мо​тивного хозяйства отделений дороги и их за​местителей, старших прием​щиков (приемщиков) локо​мотивов и за​мести​телей начальников депо по ремонту из других депо дороги. На​значать пред​седателями комиссий при осеннем осмотре началь​ника депо при​писки ТПС или его за​местителя до​пуска​ется только в ис​ключительных случаях по согласованию с Департа​ментом локо​мотивного хозяйства ОАО «РЖД».

Председателями комиссии при весеннем осмотре на​знача​ются, как правило, начальники депо, их заместители или старшие приемщики (приемщики) локомотивов депо при​писки ТПС. До​пускается при весеннем осмотре на​значать пред​седателей комис​сий из числа лиц, назначаемых пред​седателями при осеннем осмотре.

В случае, если по условиям работы депо необходима ор​га​низация работы комиссии по осмотру в выходные (праздничные) дни, при​казом начальника до​роги, кроме председателя, назнача​ется также за​меститель (заместители) председателя комиссии, ко​торый руко​водит осмотром ТПС и работой комиссии в отсут​ствие председа​теля. Заместитель председателя комиссии назначается из числа тех же лиц, что и председатель. При осен​нем комиссион​ном осмотре не реко​мендуется назначать пред​седа​телем комис​сии и его за​местителем работников одного депо. При односмен​ной ра​боте ко​миссии заместитель пред​седателя не назначается.

В случае временного отсутствия председателя (за​мести​теля председателя) комиссии по болезни или другой при​чине лицо, его замещающее, назначается распоряжением на​чальника службы локомотивного хозяйства дороги. Не допускается про​водить комиссионный осмотр ТПС в от​сут​ствие пред​седателя ко​миссии и его заместителя (или лиц, их за​меща​ющих).

3.1.4. Членами комиссий назначаются заместители на​чаль​ника депо, главный инженер, старший приемщик (приемщик) ло​комотивов, начальник технологического от​дела (главный техно​лог), инженер по охране труда и технике без​опасности, заведу​ющий химико-технической лабора​торией, старшие мастера участ​ков по ремонту ТПС, пред​ставители органов по​жарного и сани​тарно-эпи​демио​логического над​зора федерального железнодо​рожного транспорта (по со​гласованию с руко​водителями соот​вет​ству​ющих органов), а также работ​ники дистанций сиг​нализации и связи, об​служива​ющие локомо​тивные устрой​ства ра​диосвязи, в должности не ниже старшего электромеханика (по со​гласованию с руко​водителями соот​вет​ству​ющих дистанций). В состав ко​миссии могут включать​ся началь​ник базы за​паса, ин​же​неры-тех​нологи, мас​тера и ма​шинисты-ин​структоры. 

В приказе начальника депо приводится распределение обязанностей между членами комиссии и устанавливается их от​ветствен​ность за осмотр конкретных узлов ТПС. Допускается вы​полнение одних и тех же обязан​ностей в комиссии не​сколькими работниками по графику. В случае создания в одном депо не​скольких ко​миссий по видам тяги допускается работа пред​седателя, за​местителя и членов комиссии одновременно в раз​ных ко​миссиях, если это не со​здает трудностей в их работе. При необ​ходимости члены комис​сии могут освобождаться от основ​ных производствен​ных обязанностей (полностью или частично). 

Руководители органов санитарно-эпидемиологи​чес​кого и пожарного надзора федерального железнодорожного транспорта, а также дис​танций сигнализации и связи обязаны своевременно на​значить своих пред​ставителей в состав комиссий, пись​мен​но известить об этом начальников соот​вет​ствующих депо, обес​печить назначен​ных пред​ставителей про​езд​ными и ко​манди​ровочными доку​ментами.

В случае временного отсутствия члена комиссии лицо, его замещающее, назначается приказом (распоряжением) на​чальника депо по согласованию с председателем комиссии. Воз​лагать обязанности отсутствующего члена комиссии на других членов комиссии не рекомендуется.

3.1.5. Для подготовки к комиссионному осмотру необ​ходимо вы​полнить следующие мероприятия:

а) подготовить и утвердить список ТПС, под​лежащего осмотру;

б) провести комиссионный осмотр ТПС запаса согласно разделу 2 насто​ящей Инструк​ции и инструкции по постановке и содержанию локомотивов и моторвагонного подвижного со​става в запасе МПС и резерве управления дороги (только при подготовке к осеннему комис​сионному осмотру);

в) в соответствии с инструкцией о порядке эксплу​а​тации, технического обслуживания и ремонта локомотивов, ис​пользу​ющихся в пассажирском движении, подготовить и утвердить список локомотивов грузовых и маневровых серий, предна​значенных для ис​пользования в пассажирском движении в течение весенне-летнего (осенне-зимнего) пе​риода, оборудо​вать их соглас​но установленным требованиям к пассажир​ским локомотивам и при​вести их в над​лежащее тех​ническое со​сто​яние (только для депо, где в пасса​жирском движении ис​пользу​ются локомо​тивы грузовых и ма​невровых серий); 

г) провести анализ надежности работы узлов и сис​тем каждой единицы ТПС, подлежащей осмотру, заблаго​временно принять меры к улучшению технического состояния парка ТПС;

д) установить перечень дополнительных работ, которые должны выполняться в процессе осмотра;

е) совместно со службой (предприятиями) материаль​но-технического обеспечения дороги организовать доставку в депо материалов и запасных частей, необходимых для проведения ра​бот по улучшению технического состояния парка ТПС и работ по подготовке парка к работе в условиях предстоящего сезона;

ж) раскрепить ТПС, эксплуатирующийся при сменной езде, за локомотивными бригадами и машинистами-инструк​торами для приведения в надлежащее состояние его внешнего вида;

з) составить и утвердить календарные планы предъяв​ления ТПС комиссиям.

и) провести другие необходимые мероприятия.

3.1.6. Список ТПС, подлежащего комиссионному осмотру, составляет​ся с учетом планов капитального ремонта, текущего ре​монта ТР‑3, модернизаций, планов запуска в эксплуатацию и от​став​ления в запас и РУД, планов и дого​воров на сдачу ТПС в аренду, планов списания. 

Комиссионному осмотру не подлежит ТПС:

а) отставленный в запас;

б) отставленный в длительный РУД;

в) находящийся в капитальном ремонте, если запуск в экс​плуатацию запланирован после окончания осмотра;

г) находящийся в текущем ремонте ТР‑3, если запуск в эксплуатацию запланирован после окончания осмотра;

д) запланированный к отправке в капитальный ремонт в течение периода проведения осмотра;

е) запланированный к отправке в текущий ремонт ТР-3 в течение периода проведения осмотра;

ж) находящийся под оборудованием или модерни​за​цией;

з) находящийся в аренде; 

и) подлежащий в течение осмотра списанию согласно плану; 

к) ожида​ю​щий исключения из инвентаря.

Во время весеннего (осеннего) комиссионного осмотра от​ставлять в за​пас и длительный РУД допускается только ТПС, прошед​ший комиссионный осмотр. ТПС, за​пуска​емый в течение весеннего или осен​него осмотра в экс​плу​ата​цию из запаса или РУДа, также подлежит осмотру.

ТПС, прибывший в период комиссионного осмотра из ка​питального ремонта или текущего ремонта ТР‑3, должен быть осмотрен по​сле запуска в эксплуатацию. Если после прибытия из ре​монта (модернизации) ТПС отставляется в за​пас или длительный РУД, то он подлежит осмотру до кон​сервации.

Если в течение периода проведения комиссионного осмотра ТПС ставится на оборудование или модер​ни​за​цию, либо запуска​ется в эксплуатацию после оборудования (модер​ни​за​ции), он должен быть осмотрен до начала или после окончания обо​рудования или мо​дернизации. Это же положение распро​страня​ется на ло​комо​тивы, которые передаются аренда​торам или воз​вращаются в распоряжение депо из аренды в течение периода про​ведения осмотра.

Списки ТПС, подлежащего комиссионному осмотру, со​ставляются от​дельно по видам тяги. Список для депо должен быть поно​мер​ным, для дороги — обобщенным с разбивкой по депо и сериям. К списку ТПС, подлежащего комиссионному осмотру, при​лагается справка о ТПС, не подлежащем осмотру. По каждой единице ТПС, не под​лежащей комиссионному осмотру, справка должна со​держать сведения о при​чинах, по которым она не под​лежит осмотру, и о месте ее на​хождения. Справка дороги должна быть обобщен​ной с раз​бив​кой по депо и сериям.

Список ТПС, подлежащего комиссионному осмотру в депо, должен быть представлен на утверждение в службу ло​комотивного хо​зяй​ства дороги не позже, чем за 10 дней до начала комиссионного осмотра. Де​повские и составленный на их основе дорожный список должен быть утвержден началь​ником службы локомотивного хозяйства дороги не позже, чем за 5 дней до начала осмотра. Из​менять в ходе осмотра утвержден​ные списки ТПС, под​лежащего комиссионному осмотру, до​пускается по со​гласованию с Департа​ментом локо​мотивного хозяйства ОАО «РЖД» только в случае кор​ректировки планов ре​монта, модерни​за​ции или пересмотра договоров на аренду ТПС. 

Об утверждении списков ТПС дороги, подлежащего ко​миссионному осмотру, служба локомотивного хозяйства дороги из​вещает ОАО «РЖД» по телеграфу. При этом передается ин​формация о количестве ТПС, подлежащего комиссионному осмотру и не под​лежащего с разбивкой по причинам (на​хождение в запасе, РУДе, в капитальном ре​монте, в текущем ремонте ТР‑3, в ожидании капитального ре​монта, в ожидании текущего ре​монта ТР‑3, под оборудо​ванием или модернизацией, в аренде, в плане списания, в ожидании ис​ключения из инвен​таря). При весеннем комис​сионном осмотре передается также ин​формация о количестве подлежащих осмотру локомотивов, пред​назначен​ных для ис​пользования в пассажирском движении.

3.1.7. Анализ надежности работы узлов и систем единиц ТПС эксплуатируемого парка выполняется силами ин​же​нер​​но-технических работников депо на основе сведений об экс​плуа​тации и ремонте ТПС, содержащихся в книгах форм ТУ‑152, ТУ‑28, ТУ‑29, отзывов машинистов о работе ТПС, результатов диаг​ностических операций, замеров из​нашива​ющихся узлов, химиче​ских анализов рабочих жид​костей и смазок. Допускается про​водить выборочный пред​варитель​ный осмотр неустойчиво ра​ботающих единиц ТПС с участием эксплуатационного и ре​монт​ного персонала депо. На основе проведенного анализа должен быть со​ставлен и утвержден начальником депо план оздоров​ления парка ТПС с указанием по каждой единице ТПС необ​ходимых ра​бот, их конкретных сроков и видов ремонта (технического об​служива​ния), при котором они должны вы​полняться. Сроки устанавливаются таким об​разом, чтобы при​вести каждую единицу ТПС в надлежащее техни​ческое со​сто​яние до предъявления ее ко​миссии.

В дополнительных заявках на поставку материалов и зап​частей должно быть учтено все необходимое для вы​полнения ме​роприятий согласно плану оздоровления парка. За​явки должны быть направлены заблаговременно.

3.1.8. Приведение внешнего вида ТПС в надлежащее со​стояние выполняется, как правило, силами локомотивных бригад. Работы на локомотивах, эксплуатирующихся при за​креплен​ной езде, выполняются закрепленными бригадами. Для приведения в надлежащее со​стояние внеш​него вида ТПС, экс​плуатирующегося при сменной езде, необ​ходимо раскрепить его за колоннами ло​комотивных бригад и конкрет​ными локомотив​ными бригадами. План рас​крепления утверждается на​чаль​ником депо. Для вы​полнения работ большого объ​ема (окраски ку​зова, ремонта обо​рудования кабин, пасса​жир​ских салонов и т. д.) в помощь локо​мотивным бригадам вы​деляют​ся ремонт​ные рабочие (маляры, столяры, слесари).

Допускается приводить в надлежащее со​стояние внеш​ний вид ТПС, находящегося в эксплуатируемом парке, если это не на​рушает его работоспособности. При вы​полнении опе​раций, на​рушающих работоспособность ТПС (напри​мер, окрасочных ра​бот), он должен переводиться в число неис​прав​ных. 

3.1.9. Календарный план предъявления локомотивов ко​миссиям составляется в депо на весь пе​риод проведения ве​сен​него (осеннего) комиссионного осмотра и передаются в службу ло​комотивного хозяйства до​роги, ко​торая на их основе составляет дорожный план с раз​бив​кой по депо и видам тяги.

Календарный план составляется таким образом, чтобы ко​миссионный осмотр ТПС со​вмещался с текущим ремонтом ТР‑1 или тех​ни​ческим об​служи​ванием ТО‑3, а для паровозов — с про​мывоч​ным ре​монтом. Комиссионный осмотр ТПС, при​бывшего или выпущенного в период осмотра из ка​питального ремонта, текущего ремонта ТР‑3 или ТР‑2, должен со​вмещаться с первым ТО‑3 после за​пуска в эксплуа​тацию. ТПС, отставлен​ный в кратко​срочный РУД (без консервации узлов и систем) перед предъяв​лением комиссии должен быть запущен в экс​плуата​цию и пройти об​катку. Осмотр ТПС, запланированного к от​ставлению в запас или длительный РУД, следует совмещать с подго​товкой в запас или РУД (техническим об​служиванием ТО‑5а). Многосекционные ло​ко​мотивы и мотор​вагонный по​движной со​став перед предъ​яв​лением комиссии следует сформировать в со​ставности, в ко​торой планируется их экс​плуатация в течение зим​него или лет​него периода.

При невозможности составить календарный план в со​от​ветствии с указанными условиями, до​пуска​ется совмещать ко​мис​сионный осмотр со всеми видами планового ре​монта, вы​полня​емыми в депо, с запуском в экс​плу​а​та​цию ТПС, при​быв​шего из капи​тального, текущего ремонта ТР‑3 или ТР‑2, с за​пуском в экс​плуата​цию из запаса или РУДа, а также предъяв​лять комиссии ТПС, находящийся в эксплуа​ти​руемом парке, непо​сред​ственно после оконча​ния тех​нического обслуживания ТО‑2. ТПС, длительно на​ходящий​ся на не​плановом ре​монте, может предъяв​ляться ко​мис​сии пе​ред за​пуском в эксплуатацию из ремонта.

Комиссионный осмотр ТПС должен проводится только при его нахождении в депо приписки. Не допускается предъявлять комиссии ТПС, на​ходящийся в пункте оборота, другом депо, на ре​монт​ном пред​приятии или стан​ционных путях.

tc "3.2. Порядок проведения комиссионного осмотра и оценки состояния ТПС" \l 023.2. Порядок проведения комиссионного осмотра 
и оценки состояния ТПС

3.2.1. Осенний и весенний комиссионный осмотр парка ТПС производится согласно календарному плану. На осмотр должен ставиться подготовленный ТПС, приведенный в над​лежащее техническое состояние. В за​висимости от хода осмотра и выполнения плана оздоровления парка ка​лендарный план осмотра может корректироваться. Откоррек​тированные недель​ные планы должны направ​ляться диспет​черскому аппарату для организации своевременного захода ТПС в депо.

3.2.2. Комиссия должна по каждой единице ТПС оценить ее техническое, противопожарное и санитарно-ги​ги​еническое со​стояние, а также уход за ней локомотивных бригад. Комиссия делает заключение о со​сто​янии единицы ТПС на основании из​учения доку​мента​ции (в том числе выполнен​ного ранее анализа надежности работы узлов и систем), ре​зультатов выполненных диагности​ческие опе​раций, замеров изнашива​ющихся деталей, химических ана​лизов ра​бочих жидкостей, смазочных материалов и огнетушащих веществ, а также не​по​сред​ствен​ного осмотра единицы ТПС. 

3.2.3. В случае, если комиссионный осмотр совмещается с тех​ническим обслуживанием ТО‑3, необходимо дополнитель​но выполнить все диагности​ческие операции, замеры и хими​ческие ана​лизы, предусмотренные для текущего ремонта ТР‑1. Этот же по​рядок распространяется на случаи совмеще​ния комиссионного осмотра с за​пуском в эксплуатацию или под​готовкой в запас МПС России (РУД) в объеме ТО‑3 и не​плановым ре​монтом. 

Предъявлять комиссии ТПС, находящийся в эксплуа​ти​руемом парке, допуска​ется, если после выполнения диаг​ности​ческих опе​раций, за​меров и химических анализов, пре​ду​смотрен​ных для текущего ремонта ТР‑1, прошло не более 15 дней. В про​тив​ном случае необходимо эти операции выполнить повторно. При этом ТПС должен быть зачислен в неисправные, если вы​полнение диагности​ческих операций, замеров и химиче​ских ана​лизов нарушает его работоспособ​ность (требует вскрытия крышек букс для отбора проб смазки, открытия люков картера дизеля, сборки испытатель​ной электрической схемы и т. п.)

3.2.4. Во время выполнения технического обслужи​вания и ремонта члены комиссии про​веряют соблюдение установ​лен​ной технологии и качество выполнения операций.

ТПС предъявляется комиссии для осмотра после вы​полнения основ​ных регламентных работ, в том числе всех диаг​ности​ческих операций, замеров и химических анализов. Все за​мечания членов ко​миссии об обнаруженных при осмотре де​фектах и недостатках заносятся в книгу ремонта формы ТУ‑28.

3.2.5. Оценки за техническое, противопожарное, сани​тарно-ги​гиеническое состояние ТПС и уход за ним локомо​тив​ных бригад выставляются на заседании комиссии с лич​ным участием всех ее членов или лиц, их временно замеща​ющих. Представители МПС России, управления и отделения дороги вправе принимать участие в работе комис​сии. Каждый член ко​мис​сии обязан вы​сказать свое мнение о состоянии ТПС. Решение о вы​став​лении оценки с учетом вы​сказанных мнений при​нимается лично пред​седателем ко​мис​сии.

3.2.6. Техническое состояние ТПС может быть оценено как отличное, хорошее, удовлетвори​тельное или неудовле​творитель​ное. 

Положительные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори​тельно») могут быть выставлены при условии, что обнаруженные комиссией дефекты устранены в течение установ​ленной нормы про​должитель​ности ре​монта или тех​ни​ческого об​служивания, с которым совмещается осмотр. Оцен​ка «отлично» выставля​ется, если все эксплутацион​ные харак​теристики ТПС близки к верхнему (наилучшему) пре​делу, узлы и системы ра​ботают без отказов, а износ их деталей не пре​вышает значений, допустимых при выпуске из текущего ре​монта ТР‑3. Оценка «хорошо» выставля​ется, если износ де​талей, узлов и систем осмотренного ТПС не пре​вышает значений, допустимых при вы​пуске из текущего ре​монта ТР‑2. Оценка «удовле​творитель​но» вы​став​ляется, если эксплута​ционные харак​теристики ТПС на​ходятся в до​пустимых пре​делах, а из​нос деталей, узлов и систем не превышает установ​ленные для эксплуатации браковочные значения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае об​наружения комиссией дефектов, ко​торые невоз​можно устранить в течение установленной продолжитель​ности техни​ческого об​служивания или теку​щего ремонта, с ко​торым со​вмещается осмотр.

3.2.7. При оценке технического состояния единицы ТПС вначале необходимо оценить техническое состояние групп обо​рудования. Отдельно оценивается состояние:

экипажных (ходовых) частей;

тяговых и вспомогательных электрических машин;

электрического оборудования;

тормозного оборудования;

устройств и систем, обеспечивающих безопасность движения и радиосвязи (приборов безопасности);

оборудования кабин управления.

Кроме того, по дизельному и газотурбинному подвиж​ному составу оценивается состояние:

дизеля (газотурбинного двигателя);

гидравлической или гидромеханической передачи (только для ТПС с гидропередачей мощности); 

вспомогательных систем и их приводов.

По моторвагонному подвижному составу также оцени​ва​ет​ся состояние оборудования пассажирских по​мещений.

По паровозам дополнительно оценивается состояние:

парового котла;

паровой машины;

оборудования тендера.

Оценка за общее техническое состояние является итого​вой. Она не может быть выше самой низкой оценки, вы​ставлен​ной за состояние одной из групп оборудования, за ис​ключением оценок за состояние кабин управления и пасса​жирских по​мещений. Оценка за общее техническое состояние может пре​вышать не более, чем на один балл, оценки за со​стояние кабин управления и пассажирских помещений, если они снижены из-за состояния узлов, непосредственно не влияющих на безопас​ность движения и поддержание темпе​ратурного режима по​мещений.

3.2.8. При оценке технического состояния экипажных (ходовых) частей необходимо обратить внимание на износ бан​дажей колесных пар, моторно-осевых подшипников, тяго​вого ре​дуктора, тяговой муфты, дышлового механизма, на​личников че​люстных букс и других изнашивающихся де​талей, состояние главной рамы (несущего кузова), рам те​лежек, тормоз​ной ры​чаж​ной пере​дачи и исполнительных механизмов дисковых тор​мозов, гасите​лей колебаний, кар​данной передачи, резинометал​ли​ческих упругих эле​ментов, окрасочного слоя кузова и ходо​вых частей.

При оценке технического состояния электрических ма​шин необходимо обратить внимание на износ коллекторов, со​стояние якорных подшипников, щеткодержателей, изо​ляции кабелей, изо​ляции обмоток (при невозможности объ​ективной оценки — по сроку от последней про​питки), на со​стояние на​ходящихся внутри тягового двигателя деталей и узлов тяговой муфты.

При оценке технического состояния электрического обо​рудования необходимо обратить внимание на состояние элек​три​ческой аппаратуры и электрических цепей, в том числе на состо​яние подвижных частей электроаппаратов, изо​ляции силовых ка​белей и проводов вспомогательных цепей, пусковых, тормозных резисторов.

При оценке технического состояния дизеля необ​ходимо обратить внимание на износ подшипников колен​чатого вала и других изнашивающихся деталей, отсутствие течей масла, топ​лива и воды, выбег турбокомпрессоров, рас​ход топлива и масла. 

При оценке технического состояния вспомогательных сис​тем и их приводов необ​ходимо обратить внимание на со​стояние систем тепловоза (дизель-поезда) для охлаждения воды и масла, вентиляторов охлаждения электрических ма​шин, гид​ромехани​ческих и механических редукторов, вало​проводов, гидростати​ческих приводов.

При оценке технического состояния оборудования пас​са​жирских помещений моторвагонного подвижного со​става не​об​ходимо обратить внимание на состояние покрытия пола, об​шивки и окрасочного слоя потолка и стен в тамбурах, салонах и туалетах, пассажирских сидений, ис​правность окон, автомати​ческих и там​бурных дверей, меж​вагонных дверей и мостиков, сантехнического оборудования, систем отопления, вентиляции, освещения и опо​вещения, наличие багажных полок, крюков и наглядной инфор​мации в салонах (правил проезда, схем участ​ков пригородного движения).

При оценке технического состояния узлов и систем ТПС необходимо обращать также внимание на состояние других от​ветственных деталей, не указанных в настоящем пункте. При этом следу​ет руководствоваться возможностью их безотказ​ной ра​боты и не​обходимостью ремонта ис​ходя из степени из​носа де​талей и ре​зультатов диагностики. Руководствоваться ко​личест​вом не​до​стат​ков, выяв​лен​ных комиссией и устранен​ных в про​цессе ре​монта или технического обслуживания, не следует.

3.2.9. Противопожарное состояние ТПС может оценивать​ся как удовлетворительное или неудовле​творитель​ное.

Оцен​ка «удовлетворительно» может быть выставлена, если состояние ТПС соответствует Инструкции по обеспечению по​жарной безопасности на локомотивах и мотор​вагонном подвиж​ном составе. В противном случае вы​ставляется оценка «неудовлетворительно».

При оценке противопожарного состояния ТПС необ​ходимо обращать внимание на его укомплектованность огне​ту​шителями, пожарным инвентарем, оборудованием и ручным инструментом, на состояние пожароопасных узлов, устройств защиты электри​ческих цепей, систем пожаротушения и по​жар​ной сигнализации.

В случае, если противопожарное состояние ТПС при​знано неудовлетворительным из-за состояния пожаро​опасных узлов, систем пожаротушения или пожарной сигнализ​ации, за общее техническое состояние также должна быть выставлена оценка «неудовлетворительно».

3.2.10. Санитарно-гигиеническое состояние ТПС может оценивать​ся как удовлетворительное или неудовле​творитель​ное.

Оцен​ка «удовлетворительно» может быть выставлена, если состояние ТПС соответствует санитарным правилам, а также ги​гиеническим нормативам по подготовке в рейс и со​держанию в пути следования ТПС. В про​тив​ном случае выстав​ляется оценка «неудовлетворительно».

При оценке санитарно-гигиенического состояния ТПС не​об​ходимо обращать внимание на обеспечение чистоты в его по​мещениях, исправность систем вентиляции и отопления, а также преду​смотрен​ного конструкцией сантехнического обору​до​вания, если при эксплуатации ТПС это обо​ру​дование должно ис​пользоваться.

В случае, если санитарно-гигиеническое состояние ТПС признано неудовлетворительным из-за состояния систем вен​ти​ляции, отопления или сантехни​ческого обо​ру​дова​ния, за общее техническое состояние также должна быть вы​ставлена оценка «неудовлетворительно».

3.2.11. Уход закрепленных локомотивных бригад за единицей ТПС может быть оценен как отличный, хороший, удо​влетвори​тельный или неудовле​творительный. В случае, если ТПС эксплуатируется при сменной езде, оценива​ется под​готовка единицы ТПС к осмотру назначен​ными для этого локо​мотивными бригадами.

3.2.12. Результаты осмотра единицы ТПС оформ​ля​ются протоколом в книге ремонта формы ТУ-28. Протокол размещается после записей о выполнении технического об​служива​ния или ремонта, в том числе данных о результатах диагности​ческих опе​раций, замеров и анализов. Протокол начинается указанием даты и заголовком «Весенний (осен​ний) комиссион​ный осмотр». Далее в соответствии с пунктом 3.2.4 на​стоящей Инст​рукции заносят пе​речень замечаний об обна​руженных при осмотре дефектах и не​достатках. За​мечания за​носятся членами комиссии с соблюдением граф книги. Об устранении дефектов в соответствующих графах мастером или бригадиром делаются от​мет​ки. После перечня за​мечаний с отметками об устранении записываются выстав​ленные оценки за тех​ническое состояние (в том числе оценки по видам обо​рудования и итоговая оценка), противопожар​ное со​стояние, санитарно-гигиеническое со​стояние, уход за ТПС локо​мотив​ных бригад. Оценки сопро​вожда​ются по​яс​нения​ми о причинах их снижения. В конце про​токола ставят​ся под​писи председателя и членов комиссии с указани​ем долж​ностей, фамилий и инициалов.

3.2.13. Из протокола в книге ТУ‑28 оценки переносят​ся в ведомость по форме согласно приложению 4 к насто​ящей Ин​струкции. В скобках приводятся оценки, по​лученные единицей ТПС при предыдущем комис​сионном осмотре. Если при предыдущем осмотре данная единица осмотру не подлежала, в скобках проставляют про​черки. В графе 17 «Примечание» делают пометки об ис​пользовании ло​комотива в пассажирском движении, о по​вторном осмотре, об ан​нулировании результатов осмотра и другие. На каждую серию ТПС ведется отдельная ведо​мость. После осмотра всего парка ТПС данной серии в по​следней строке ведомости даются средние оценки за тех​ническое состояние. В случае, если в депо нет других серий ТПС этого же вида тяги, также дается средняя оценка за уход ло​ко​мотивных бригад. Если локомотивы данной серии использу​ются в не​скольких видах движения, и в том числе в пасса​жирском, то по локомотивам, ис​пользу​ющимся в пас​сажир​ском движении, необходимо также указать средние оценки. Ведомость под​писывается председателем ко​миссии.

Ведомость оформляется на листе формата согласно ГОСТ 2.301 с необходимым числом строк в таблице. При не​больших размерах парка ТПС до​пускается оформлять на одном бланке несколько ведомостей, оставляя между отдельными ведомостями пустые строки и указывая в первой графе серию.

3.2.14. ТПС, которому дана неудовлетворитель​ная оценка за техническое, противопожарное, санитарно-ги​ги​ени​ческое со​сто​яние или уход локомотивных бригад, после устранения дефектов должен быть предъявлен ко​мис​сии по​вторно.

3.2.15. ТПС, предъявленный комиссии для осмотра, может исключаться из числа неисправных и зачисляться в экс​плуатиру​емый парк только после устранения всех за​мечаний комиссии и оформления протокола осмотра в книге ремонта формы ТУ‑28.

В случае, если комиссии предъявлен ТПС, числящий​ся в эксплуатируемом парке, а для устранения обнаруженных ко​мис​сией дефектов необходимо время, превышающее норму про​должительности ТО‑2  свыше срока, установленного Инст​рукцией о порядке рас​следования и учета случаев порч, неис​правностей, не​планового ремонта, по​вреждений и от​казов ло​комотивов и мо​тор​вагонного подвиж​ного состава, то ТПС до устранения де​фектов должен быть за​числен на неплановый ремонт.

3.2.16. Каждый случай предъявления комиссии непод​го​товленного ТПС, который привел к неудовле​творительной оценке или зачислению ТПС на неплановый ре​монт, в установленном по​рядке расследуется, а при необходимости при​нимаются организа​ционные или тех​ниче​ские меры. 

3.2.17. Многосекционные локомотивы предъявляются комиссии в состав​ности, в ко​торой планируется их эксплуатация в предстоящем периоде. Сек​ции и вагоны, запланированные к отставлению в запас МПС Рос​сии (длитель​ный РУД), предъявляются комис​сии и оценива​ются отдельно.

При комиссионном осмотре многосекционного локомо​тива поезда считается, что оценка, данная ло​комо​тиву (поезду), выставлена всем его сек​циям (вагонам). Не до​пускается присваивать секциям ло​комотива (вагонам поезда) раз​лич​ные по​ложительные оценки. При этом оценка локомо​тиву (поезду) не может быть выше самой низкой оценки, соот​вет​ствующей состоянию отдель​ных секций (вагонов). В случае, если тех​ническое состояние одной или не​скольких секций (ва​гонов) яв​ляется неудовле​творитель​ным, до​пускается осталь​ным секциям (вагонам) вы​ставить со​от​вет​ствующую их со​стоянию оценку и за​числить их в экс​плуати​руемый парк. Не​ис​правные секции (вагоны) подлежат повтор​ному осмотру.

3.2.18. В случае возникновения в период комиссионного осмотра порчи или неисправности в пути следования ТПС, про​шед​шего ко​мис​сионный осмотр, протокол осмотра ан​нулируется, а ТПС должен быть предъявлен комиссии по​вторно. До по​втор​ного комиссионного осмотра считается, что данной единице ТПС за тех​ническое со​стояние выставлена оценка «неудовлетворитель​но». Ана​логич​ное по​ложение распро​страня​ется на случаи возник​новения в ТПС пожара. Рас​следование случаев порч, неис​прав​ностей и пожаров про​водится в установленном порядке.

3.2.19. На итоговом заседании комиссии даются не​удовле​тво​рительные оценки ТПС, который до окончания комис​сионного осмотра не введен в эксплуатацию и не предъ​явлен ко​миссии.

3.2.20. При выявлении в период осмотра повторя​ющих​​ся дефектов отдельных узлов комиссии необходимо обратить особое внимание на технологию их ремонта и условия экс​плуа​тации с целью установления причин отказов и по​вышения на​дежности ра​боты этих узлов.

3.2.21. Ход комиссионного осмотра парка ТПС депо и его результаты должны освещаться на специальных стендах, в стен​ной пе​чати, по местному радио и обсуждаться на со​браниях ра​ботников депо. 

3.2.22. Служба локомотивного хозяйства дороги должна вести постоянный контроль за ходом комиссионного осмотра во всех депо, в том числе за выполнением первоначально состав​лен​ного ка​лен​дар​ного плана. При значительных отставаниях или по​стоянных корректировках плана служба локомотивного хозяйства обязана разобраться в ситуации и при необ​ходимости оказать депо помощь.

tc "3.3. Учет и отчетность" \l 023.3. Учет и отчетность

3.3.1. Промежуточные итоги хода осеннего и весен​него комиссионного осмотра ТПС подводятся ежедекадно. В течение осмотра 1, 11 и 21 числа в службу локомотивного хозяйства до​роги должны быть переданы оператив​ные данные о ходе комис​сионного осмотра парка ТПС депо на конец последнего дня де​кады по каждому виду тяги, в том числе:

а) количество единиц (секций) ТПС, предъявленных ко​миссии с начала осмотра, их доля в процентах от количес​тва под​лежащих осмотру, а также выполнение календарного плана осмотра в процентах (от первоначально утвержден​ного);

б) количество единиц (секций) ТПС, получивших оценки «от​лич​но», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо​вле​творитель​но», а также их доля в процентах от ко​личества предъяв​лен​ных комиссии;

в) серию и номер единиц ТПС, получивших неудовле​творитель​ные оценки и их причины;

г) серию и номер единиц ТПС, с которыми произошли порчи и неисправности в пути следования после проведения ко​миссионного осмотра, их причины и принятые меры.

В оперативных данных ТПС, повторно предъявлен​ный ко​миссии, учитывается по последней оценке. ТПС, ре​зультаты осмотра которого аннулированы, учитывается как получивший неудовлетворительную оценку.

Служба локомотивного хозяйства дороги должна об​общить данные по дороге и не позже 2, 12 и 22 числа теле​грам​мой за подписью начальника службы пере​дать в Де​партамент локомо​тивного хозяйства ОАО «РЖД». 

При весеннем комиссионном осмотре, кроме данных по всем локомо​тивам, сообщаются также отдельно данные по локо​мо​тивам, пред​назначенным для использования в пасса​жирском движении.

Об окончании комиссионного осмотра депо и служба ло​ко​мотивного хозяйства дороги до​кладывают телеграммой. При этом передаются оператив​ные данные аналогично декад​ным.

Промежуточные (декадные) итоги осмотра должны рас​сматриваться на оперативных совещаниях при начальнике депо и начальнике службы локомотивного хозяйства до​роги.

3.3.2. В пятидневный срок после окончания в депо ко​мис​сионного осмотра председатель комиссии совместно с на​чаль​ником депо представляют в службу локомотивного хо​зяй​ства от​чет о проведении осмотра. 

К отчету должны прилагаться ведомости результатов осмотра, составленные согласно пункту 3.2.13 настоящей Ин​струкции. В случае, если в депо имеются несколько серий ТПС одного вида тяги, необ​ходимо составить сводные ведомости ре​зультатов осмотра по форме согласно при​ложению 5 к на​стоящей Инструкции. Если локомотивы депо ис​пользуются в пасса​жир​ском движении, то необходимо со​ставить также свод​ные ведо​мости по локомо​тивам, предна​значенным для ис​пользования в пассажир​ском движении (раздельно по видам тяги). По указанию службы локомотив​ного хозяйства дороги до​полнительно могут составляться сводные ведомости по типам ТПС (например, тепло​возам типа ТЭ10 всех индексов), видам движения и работы (например, грузовым, маневровым, хозяй​ственным) и другим при​знакам. В сводных ведомостях после средних оценок за тех​ническое со​стоя​ние в скобках для сравне​ния приводятся средние оценки, по​лученные при предыдущем комис​сионном осмотре. Если при предыду​щем осмотре в распо​ряжении депо не на​ходилось ТПС данной се​рии или он осмотру не под​лежал, в скоб​ках про​ставляют про​черки. Средние оценки и доли в про​центах приводятся с точностью до двух знаков после запятой.

Отчет должен содержать ана​лиз хода комиссионного осмотра и оценку со​стояния парка ТПС данного депо в целом, а также пассажир​ского ТПС отдельно. К отчету при​лагается утвержден​ный на​чальником депо график ввода в экс​плуатацию ТПС, по​лучив​шего не​удовле​творитель​ные оценки по итогам осмотра. В случае, если в депо соз​давались комиссии по видам тяги, воз​глав​ляемые разными пред​седателями, отчеты также со​став​ля​ются раз​дельно.

По итогам комиссионного осмотра должен быть издан приказ по депо, в котором приводятся организационные и тех​ни​ческие мероприятия по устранению недостатков, выяв​ленных в процессе осмотра, а также объявляются поощрения ра​бот​никам, проявившим себя в процессе осмотра с по​ложительной стороны.

3.3.3. В десятидневный срок после окончания комис​си​он​ного осмотра его результаты должны быть обобщены служ​бой локомотивного хозяйства дороги и рассмотрены руко​вод​ством до​роги с вызовом руко​водителей депо, председа​телей ко​мис​сий и других причастных работников. Не реже одного раза в год итоги комиссион​ного осмотра должны рас​сматриваться на рас​ширенном со​вещании руководителей и специалистов локо​мо​тивного хозяй​ства с участием начальников депо, их замести​телей, старших при​ем​щиков локомотивов.

При разборе результатов комиссионного осмотра особое внимание долж​но быть уделено состоянию парка локомотивов, предна​значенных для использования в пасса​жир​ском движении, и мо​торвагонного подвижного состава. В случае, если по ре​зуль​татам осмотра выясняется, что в от​дельных депо со​стояние пас​сажирского ТПС не соответствует установленным требова​ниям, руководство дороги обязано принять меры для оздоров​ления или передислокации парка.

3.3.4. В пятидневный срок после рассмотрения резуль​татов комиссионного осмотра руководством дороги в Департа​мент ло​комотивного хозяйства МПС России высылается отчет о про​ведении осмотра парка ТПС до​роги. К отчету должны при​лагаться сводные ведомости резуль​татов осмотра по форме со​гласно при​ложению 6 к на​стоящей Ин​струкции. Отчет должен содержать анализ хода осмотра, оценку состояния ТПС дороги и отдельных депо, а также сведения о ТПС, по​лучившем неудо​влетворительные оценки. В отчете должен быть отдельно произведен анализ со​стояния парка локомотивов, предна​значенных для использо​вания в пасса​жирском движении. Свод​ные ведомости состав​ляются по видам тяги. На локомо​тивы, используемые в пас​сажирском движении, также со​ставляются сводные ведомо​сти по видам тяги. В от​чете долж​на быть дана оценка готов​ности парка ТПС дороги к ра​боте соответственно в зимних условиях или в период массовых летних пере​возок, а также указаны на​меченные меро​приятия по устране​нию вы​яв​ленных при осмотре недо​статков в содержании ТПС. К отчету при​лага​ется утвержден​ный начальником службы локомо​тив​ного хо​зяй​ства железной дороги график ввода в эксплуата​цию ТПС, по​лучившего не​удовле​творитель​ные оценки по итогам осмотра, и протокол разбора резуль​татов осмотра руко​водством дороги (или про​токол расширен​ного совещания руководителей и спе​циа​листов ло​комотив​ного хозяйства).

tc "4. порядок введения инструкции в действие"4. порядок введения инструкции 
в действие

4.1. Настоящая Инструкция вводится в действие с 1 февраля 2000 г.

4.2. С 1 февраля 2000 г. По​ложение о порядке про​ведения и оформления комис​си​онных осмотров локомо​тивов, мотор​вагон​ного подвижного со​става (тягового по​движного состава), утвержден​ное МПС СССР 23.11.1987 № ЦТтеп‑96, на тер​ри​тории Российской Федерации не при​меняется.
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