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МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ
НАКАЗ

24.12.2010
Київ
№ 209-ЦЗ

Ііро затвердження збірника «Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації під час технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ»
На виконання пункту 10 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 152 « Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Прези​дента України від 25.12.2000 № 1375/2000» та відповідно до наказу Мініс​терства транспорту України від 23.03.2004 № 240
НАКАЗУЮ:
1 Затвердити та ввести в дію з 01.05.2011 збірник «Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації під час технічного обслуговування і поточ​них ремонтів тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ» (далі - Збір​ник), що додається.
2 Начальнику Головного управління локомотивного господар​ства до 10.01.2011 визначити загальний тираж Збірника та передати Головному управлінню справами його текст для друкування й розна​рядку,
3 Начальнику Головного управління справами до 30.03.2011 організувати тиражування Збірника та його розсилку згідно з розна​рядкою.
4 Начальникам залізниць довести наказ до відома причетних та забезпечити його виконання.
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5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління локомотивного господарства Білоуса Ю.А.
З профспілкою залізничників і транспортних будівельників по​годжено.
Перший заступник генерального директора
М.1. Сергієнко

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
УКРЗАЛІЗНИЦЯ
Затверджено
Наказ Укрзалізниці
№ 209-ЦЗ
від 24 грудня 2010
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Погоджено
Профспілка залізничників і транспортних будівельників України Постанова № пр-30 від 5 жовтня 2010
ТИПОВІ НОРМИ ЧАСУ
на слюсарні роботи з ремонту пристроїв автоматичної локомотивної
сигналізації під час технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ
Київ-2011

'Збірник „Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації під час техніч​ного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ" (далі - Норми часу) розроблений Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України за участю провідних фахівців Головного управління локомотивного господарства та погоджений з Головним управлінням охорони і організації праці Укрзалізниці.
Норми часу призначені для розрахунку трудомісткості ви​конуваних робіт, а також для встановлення науково обґрунтова​ного комплексу слюсарних робіт з технічного обслуговування (ТО-3) і поточних ремонтів (1ТР-1, ПР-2, ПР-3) пристроїв автома​тичної локомотивної сигналізації (АЛС) тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ.
Норми часу апробовані у локомотивних депо Слов'янськ і Красний Лиман Донецької залізниці та Миколаїв Одеської заліз​ниці.
Норми часу, що включені в збірник, піддягають впрова​дженню у локомотивних депо залізниць України.
Для зручності користування Нормами часу, слюсарні робо​ти з ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС) за своїм призначенням у збірнику згруповані в розділи:
· пристрої автоматичної локомотивної сигналізації та конт​ролю пильності машиніста;
· норми часу на слюсарні роботи з ремонту пристроїв ав​томатичної локомотивної сигналізації (АЛС), у разі необхідності, застосовуються під час виконання додаткових робіт при техніч​ному обслуговуванні (ТО-3) і поточних ремонтах (ПР-1, ПР-2, ПР-3).
Із уведенням цього збірника всі раніше чинні норми часу на відповідні роботи, окрім більш прогресивних, скасовуються.
На залізницях України Норми часу запроваджуються уперше.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
тяговий рухомии склад технічне обслуговування поточний ремонт
автоматична локомотивна сигналізація безперервного типу пристрій контролю пильності машиніста
· блок контролю самовільного руху поїзда
· пристрій контролю пильності в системі АЛС
ТРС
ТО
ПР
АЛС або АЛСН
УКБМ або СН-ПКПМ
ЛІ 68 або СН-168Л
Л116 або СН-116Л
Л116У
· модифікований пристрій контролю пильності в системі АЛС

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Норми часу розроблені відповідно до:
· діючих Правил технічного обслуговування та поточних ремонтів тепловозів ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ " (далі - Правила ремонту тепловозів), затверджених наказом Укрзалізниці від 24.06.2009 № 367-Ц;
· інструкції з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на заліз​ницях України, № ЦТ-ЦШ-0072, затвердженої наказом Укрзаліз​ниці від 01.12.2003 № 297-Ц;
· инструктивных указаний по техническому обслуживанию устройства контроля бдительности машиниста (УКБМ) в системе автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) от 18.10.1988 №ЦТК-8/1;
· устройство контроля бдительности машиниста (УКБМ). Инструкция по техническому обслуживанию и текущему ремон​ту 36982-600-00 ИЗ;
· Технологической инструкции ТИ-334 деповского ремонта устройств автоматической локомотивной сигнализации непре​рывного типа (АЛСН);
· Технического описания и инструкции по эксплуатации 36982-600-00 ТО устройство контроля бдительности машиниста (УКБМ);
· Технического описания и инструкции по эксплуатации Л 116.00.00 ТО устройство контроля бдительности в системе АЛСН;
· Технического описания и инструкции по эксплуатации Л116У.00.00 ТО устройство контроля бдительности в системе АЛСН. Модифицированное;
· Технического описания и инструкции по эксплуатации Л168.00.00 ТО блок контроля самопроизвольного трогания поезда;
· комплекту документів на типовий технологічний процес ремонту апаратів АЛС ТРС та МВРС. 105.01200.20803-2003;
· інструкції з технічного обслуговування приладів пильно​сті машиніста СН-77Л, СН-143/159Л, СН-168Л, СН-116Л,
СН-ПКПМ на залізницях України, № ЦТ-0151, затвердженої на​казом Укрзалізниці від 30.01.2007 № 068-Ц;
· технологічної інструкції з ремонту приладів безпеки типу СН на спеціалізованому стенді, № ЦТ-0171, затвердженої нака​зом Укрзалізниці від 05.08.2008 № 351 -Ц.
2. Норми часу розроблені на основі;
· хронометражних спостережень;
· узагальнення та оцінки різних нормативно-методичних матеріалів, що належать до трудової діяльності робітників, які виконують слюсарні роботи з ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ;
· проведених досліджень та порівняння фактичної трудомісткості робіт, що виконувались, із нормативною;
· Довідника кваліфікаційних характеристик професій пра​цівників.
Випуск 42 „Оброблення металу", частина 2 „Робітники", книга 4, видання Краматорськ - 2006.
3. Норми часу складаються з чотирьох розділів:
· загальна частина;
· методичні вказівки;
· організація праці;
· нормативна частина.
3.1. У розділі „Загальна частина" подаються положення щодо розроблення га застосування Норм часу.
3.2. Розділ „Методичні вказівки" містить методику розра​хунку норми часу та її складової частини.
3.3. Розділ „Організація праці" визначає умови праці слюсарів, які виконують технічне обслуговування (ТО-3) і поточ​ні ремонти (ПР-1, ПР-2, ПР-3) пристроїв автоматичної локомо​тивної сигналізації тепловозів.
3.4. „Нормативна частина" складається із карт „Типові нор​ма часу", які містять значення трудомісткості на огляд, перевірку, знімання, ремонт, збирання та встановлення пристроїв автома​тичної локомотивної сигналізації на тепловози серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ. Карти складаються з:
· номера карти та найменування виконуваної роботи;
· виду ремонту, при якому виконується їй робота. Якщо робота виконується при технічному обслуговуванні (ТО-3) і по​точному ремонті, то в графі карти "Вид ремонту",записується відповідно ТО-3, ПР-1, ПР-2, ПР-3;
· назви вузла або складальної одиниці, до якої відноситься робота, що виконується;
· одиниці виміру робота, що нормується;
· тарифних розрядів робіт;
· розрахунку норми на роботу, що нормується, за катего​ріями витрат часу;
· норми часу на одиницю виміру роботи, що нормується, в нормо-хвилинах і нормо-годинах;
· змісту роботи за елементами та прийнятої технологічної послідовності її виконання із зазначенням за кожним елементом основного інструменту та пристосувань, що застосовуються, вра​хованого обсягу робіт і витрат оперативного часу в нормо- хвилинах.
Для упровадження норм часу, при потребі, необхідно здійс​нити організаційно-технічні заходи на виробничих дільницях, привести їх у відповідність до вимог, що наведені в типових нор​мах. Упровадження норм часу здійснюється в установленому по​рядку, погоджується з профспілковим комітетом депо згідно з вимогами „ Положення про порядок розроблення нормативних матеріалів для нормування праці" ЦП Мінпраці, Крамагорськ- 1997 та „Положення про організацію нормування праці на заліз​ничному транспорті", затвердженого наказом Укрзалізниці від 22.01.2001 №36-Ц.
Якщо окремі елементи робіт, які включені в норму часу, не виконуються з причин, що пов'язані з місцевими умовами екс​плуатації та ремонту тепловозів, то ці елементи робіт з витратами оперативного часу виключаються із типових норм і, відповідно, зменшується норма часу.
На окремі роботи, що не включені в норми часу, розробля​ються місцеві норми часу відповідно до „Основних положень з технічного нормування праці на залізничному транспорті", за​тверджених наказом Укрзалізниці від 13.10.2004 № 796-ЦЗ.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Норми часу розраховані за формулою:
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Т-норма часу, нормо-год. (нормо-хвилин);
Топ-норма оперативного часу, (нормо-хвилин);
ПЗ - нормативний коефіцієнт, який враховує час на підготовчо-
заключні дії, у відсотках від оперативного часу; Об - нормативний коефіцієнт, який враховує час на обслугову​вання робочого місця, у відсотках від оперативного часу; ПВ0„ - нормативний коефіцієнт, який враховує час перерв на відпочинок і особисті потреби, у відсотках від оперативного часу.
Зазначені нормативні коефіцієнти для слюсарних робіт виз​начені таблицею №1 розділу II п.1 „Локомотивне господарство" „Збірника діючих нормативів часу на иідготовчо-заключні дії, обслуговування робочого місця і регламентовані перерви на ос​новні роботи з ремонту та обслуговуванні рухомою складу і тех​нічних засобів транспорту", затвердженого наказом Укрзалізниці від 21.07.2003 № 272-ЦЗ і наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Нормативні коефіцієнти у відсотках на підготовчо-заключні дії, обслуговування робочого місця, перерви на відпочинок і особисті потреби
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Норма часу характеризується визначеним, відносно пос​тійним переліком елементів роботи. До кожної норми включені не лише ті елементи робіт, які постійно повторюються, але й ті, що зустрічаються періодично.
Якщо в нормі часу враховано повний обсяг роботи за кож​ним елементом, го в графі „Врахований обсяг роботи" записано „Комплект". Коли у нормі часу вказана величина, „0,2 комплек​ту", „9 резисторів" „4,5 конденсатора" тощо, то це означає, що у врахований обсяг роботи на одиницю виміру включена тільки частка виконуваної роботи, яка повторюється у нормованому елементі.
У Нормах часу передбачено виконання повного обсягу цик​лових робіт згідно з Правилами ремонту тепловозів і діючих інструкцій.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Робочі місця слюсарів, які виконують ремонт пристроїв ав​томатичної локомотивної сигналізації, відповідно до вимог Пра​вил ремонту тепловозів та технологічних інструкцій, повинні бути обладнані стендами, пристосуваннями та іншими прилада​ми, що полегшують працю і забезпечують підвищення якості ре​монту, зростання продуктивності праці, а також забезпечені матеріалами, деталями, запасними частинами, приладами і апара​тами у межах встановлених норм їх витрат без зменшення техно​логічного запасу.
У процесі роботи застосовуються справні інструменти (слюсарний, монтажний і вимірювальний), пристрої та прилади, які передбачені технологічними процесами. Особистий та бри​гадний інструмент зберігається в інструментальних шафах і на відкритих стелажах, розташованих у межах робочого місця, а спеціальний інструмент та пристосування слюсарі отримують з інструментальної комори депо. Для розбирально-збиральних і транспортних робіт застосовуються підйомно-транспортні меха​нізми, візки та інші засоби механізації.
Транспортування вузлів та деталей у межах робочого місця, а також знімання та встановлення їх на тепловози виконують самі слюсарі.
Технічне обслуговування (ТО-3) та поточні ремонти (ПР-1, ПР-2, ПР-3) пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу виконують слюсарі-електрики з ремонту елект​роустаткування і слюсарі з ремонту рухомого складу, які мають відповідну професійну кваліфікацію та забезпечують високу якість роботи.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1 Автоматична локомотивна сигналізація
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	
	
	
	Карта 1

	
	найменування роооти
	Лист
	1 1

	
	
	
	
	Листів
	1

	
	Взаємодію пристроїв автоматичної
	Тепловози -
	ЧМЕЗ,

	локомотивної сигналізації до постановки
	ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	тепловоза в ремонт перевірити
	Вузол або складальна одиниця - пристрої АЛС

	
	
	Тарифний
	
	Норма часу, Т

	Одиниця виміру
	розряд роботи
	Вид ремонту
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	6
	ТО-3, ПР-1, ПР-2
	11,8
	0,2

	
	
	
	
	Врахова​
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	ний обсяг роботи на одиницю виміру
	

	
	
	
	
	
	Топ, нормо- хвилин

	
	До постановки тепловоза в
	
	
	

	
	ремонт ознайомитися з заува​
	
	
	

	
	женнями машиністів в журналі
	
	
	

	
	форми ТУ-152 щодо недоліків
	
	
	

	
	у роботі пристроїв АЛС і з
	
	
	

	
	перемиканням електрожив​
	
	
	

	
	лення на передні та задні
	
	
	

	
	приимальні котушки переві​
	
	
	

	
	рити: дію контактно-реєстру​
	
	
	

	
	ючих пристроїв вимірювача
	Набір ключів,
	
	

	1
	швидкості; правильність за​микання контактної системи замка електропневматичного клапана автостопа, взаємодію і регулювання пристроїв АЛС та контролю пильності маши​ніста на випробувальному шлейфі; спрацьовування елек​тропневматичного клапана на зрив, недоліки, виявлені під час перевірки роботи пристро​їв, відзначити
Разом:
	набір викруток, секундомір
	Комплект
	10,9 10,9


із

	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Взаємодію пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації після ремонту тепловоза перевірити
	Кяі
Лист
	»та 2
1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрої АЛС

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	6
	ТО-3, ПР-1, ПР-2
	13,8
	0,23

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Після ремонту на випробува​льному шлейфі з перемикан​ням електроживлення на передні і задні приймальні котушки перевірити; правиль​ність сигнальних показань локомотивного світлофора і їх відповідність кодовим сигна​лам, що подаються у рейкове коло, з одночасним контролю​ванням подачі одноразових сигналів пильності та спрацьо​вування відповідних реєстру​ючих електромагнітів швидкос​теміра, правильність взаємодії пристроїв періодичної переві​рки пильності машиніста при червоному (жовтому), жовтому з червоним і білому вогнях локомотивного світлофора; контроль швидкості при чер​воному і жовтому з червоним вогнях локомотивного світло​фора, шляхом піднімання писця (олівця) швидкостеміра; пере​хід з червоного вогню на білий; спрацьовування електропнев​матичного клапана автостопа на зрив, недоліки, виявлені під час перевірки роботи пристроїв, усунути
	Прилади випробу​вального шлейфа, набір ключів, набір викруток, секундомір
	Комплект
	12,8

	
	Разом:
	
	
	12,8


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Опір ізоляції електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації до ремонту заміряти
	Карта 3

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	6
	ГО-3, ПР-1, ПР-2, ПР-3
	15
	0,25

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замки, двері камери апаратної відкрити, акумуляторну бата​рею вимкнути
	-
	Комплект
	0,2

	2
	Пристрої електронні, що містять напівпровідникові апарати, із електричних кіл АЛС від'єднати
	-
	Також
	1,5

	3
	Опір ізоляції електричних кіл АЛС з приймальними котуш​ками відносно корпусу тепло​воза заміряти, недоліки відзначити
	Мегаомметр
	
	0,8

	4
	Гайки відкрутити, кришки клемних коробок приймаль​них котушок відкрити
	Набір ключів
	
	1,5

	5
	Гайки відкрутити, проводи струмопідвідні від затискачів в коробках клемних від'єднати
	Також
	
	1,3

	6
	Опір ізоляції відносно корпу​су тепловоза заміряти, відзна​чити:
	
	
	


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Опір ізоляції електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації до ремонту заміряти
	Карта 3

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	1
	2
	3
	4
	5

	6.1
	Котушок приймальних без струмопідвідних проводів
	Мегаомметр
	
	0,8

	6.2
	Електропроводки автоматич​ної локомотивної сигналізації з автостопом при відключених приймальних котушках
	Також
	
	0,8

	7
	Проводи струмопідвідні до затискачів в коробках клемних приєднати, закріпити
	Набір ключів
	
	1,4

	8
	Кришки клемних коробок приймальних котушок закри​ти, закріпити
	Набір ключів
	Комплект
	1,8

	9
	Пристрої електронні, що були відключені при замірі ізоляції, до електричних кіл АЛС при​єднати
	-
	Також
	1,8

	10
	Батарею акумуляторну уві​мкнути, двері камери апарат​ної і їх замки закрити
	-
	
	0,3

	11
	Результати замірів опорів ізо​ляції в журнал записати
	-
	
	1,7

	
	Разом:
	
	
	13,9


І І І
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Опір ізоляції електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації після ремонту заміряти
	Карта 4

	
	Лист
	1

	
	Листів 1
	1

	
	Тепловоза - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу , Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	6
	ТО-3, ПР-1, ПР-2, ПР-3
	5,07
	0,085

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т01„ нормо- хвилин

	1
	Замки, двері камери апаратної відкрити, акумуляторну бата​рею вимкнути
	-
	Комплект
	0,2

	2
	Пристрої електронні, що міс​тять напівпровідникові апара​ти, із електричних кіл АЛС від'єднати
	-
	Також
	1,6

	3
	Опір ізоляції електричних кіл АЛС з приймальними котуш​ками відносно корпусу тепло​воза заміряти
	Мегаомметр
	
	0,8

	4
	Пристрої електронні, що були відключенні при замірі ізоля​ції, до електричних кіл АЛС приєднати
	-
	
	1,8

	5
	Батарею акумуляторну уві​мкнути, двері камери апарат​ної і їх замки закрити
	-
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	4,7


1.1 Пристрої автоматичної локомотивної сигналізації 1.1.1 Вимикачі автоматичні, кнопкові, пакетні і перемикачі 1.1.1.1 Вимикач автоматичний
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач - запобіжник автоматичний
електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації оглянути
	Карта 5

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Вимикач
	4
	ТО-3, ПР-І, ПР-2, ПР-3
	1,83
	0,031

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи ТОІІ, нормо- хвилин

	1
	Кришку з корпусу вимикача зняти, деталі і кришку вими​кача протерти, стан і кріплен​ня вимикача, його деталей і проводів електричних огляну​ти, послаблені кріплення закріпити, вільність перемі​щення і фіксацію положення рукоятки вимикача перевірити, кришку на місце поставити, закріпити
	Серветка технічна, набір ключів, набір викруток
	Комплект
	1,7

	
	Разом:
	
	
	1,7


1.1.1.2 Вимикачі кнопкові і пакетні та перемикач
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикачу кнопковому перевірки автоматичної локомотивної сигналізації або вмикання білого світла АЛС ревізію провести
	Карта 6

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрої АЛС

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Вимикач
	3
	ТО-3, ПР-1, ПР-2, ПР-3
	9,93
	0,165

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи ТШ1, нормо- хвилин

	1
	Гайки, гвинти відкрутити, кожух зняти, проводи елект​ричні підвідні від єднати, вимикач зняти, на стелаж перемістити
	Набір ключів, викрутка
	Комплект
	2,8

	2
	Вимикач протерти, оглянути, контакти зачистити, продути
	Серветка технічна, надфіль, шланг
	Також
	2,8

	3
	Вимикач зі стелажа переміс​тити, на місце поставити, про​води електричні підвідні до нього приєднати, кожух уста​новити, закріпити
	Набір ключів, викрутка
	
	3,6

	
	Разом:
	
	
	9,2


1.1.1.3 Вимикач управління пневматичний
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач управління пневматичний (ПВУ-3) оглянути
	Карта 7

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози-ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	вимикач
	3
	ТО-3, ПР-1
	2,81
	0,047

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Тош нормо- хвилин

	1
	Гвинт викрутити, кожух з кон​тактної групи зняти, стан і кріплення вимикача, його де​талей, проводів електричних 1 їх наконечники оглянути, пос​лаблені кріплення закріпити, поверхні контактні контактів рухомого і нерухомого зачис​тити, деталі вимикача протер​ти, кожух на місце поставити, закріпити
	Набір ключів, набір викруток, шкурка скляна
	Комплект
	2,6

	
	Разом:
	
	
	2,6


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач управління пневматичний (ПВУ-3) зняти, поставити
	Карта 8
Лист 1 1

	
	Листів |
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Вимикач
	3
	ПР-2, ПР-3
	5,72
	0,095

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Гайку відкрутити, трубку по​вітряну від вимикача від'єднати
	Набір ключів
	Комплект
	0,2

	2
	Гвинт викрутити, кожух захи​сний з контактної групи зняти
	Набір викруток
	Також
	0,1

	3
	Гайки відкрутити, проводи електричні підвідні від вими​кача від'єднати
	Набір ключів
	
	0,8

	4
	Гайки відкрутити, вимикач від місця кріплення від'єднати, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити, кожух захисний на місце поставити, закріпити
	Набір ключів, набір викруток
	
	1,2

	5
	Вимикач зі стелажа на тепло​воз перемістити, гвинт викрути​ти, кожух захисний з контактної групи зняти, вимикач на місце кріплення установити, закріпити
	Також
	
	1,6

	6
	Проводи електричні підвідні до вимикача приєнати, закріпити
	Набір ключів
	
	1

	7
	Кожух захисний на місце пос​тавити, закріпити
	Набір викруток
	
	0,1

	8
	Трубку повітряну до вимикача приєднати, закріпити
	Набір ключів
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	5,3


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач управління пневматичний (ПВУ-3) розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 9

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Вимикач
	4
	ПР-2, ПР-3
	20.2
	0,337

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т.,„. нормо- хвилин

	1
	Гайки, гвинти, пробку відкру​тити, вимикач розібрати
	Набір ключів набір викруток
	Комплект
	3,6

	2
	Деталі вимикача (корпус, кришку, поршень, манжету гумову, штовхач, пружини, пробку, гільзу, кульки, шток, важіль поворотний, колодку ізоляційну, важіль контакт​ний, кожух захисний, контак​ти рухомий і нерухомий) промити, протерти, оглянути, непридатні деталі замінити
	Ванна, щітка, серветка технічна
	Також
	4,8

	3
	Висоту пружин заміряти
	Лінійка
	
	0,4

	4
	Поверхні контактні контактів протерти
	Шкурка скляна
	
	1,4

	5
	Вимикач зібрати
	Набір ключів, набір викруток
	
	4,7

	6
	Вимикач на увімкнення та вимк​нення на стенді відрегулювати
	Стенд, набір ключів
	
	3,8

	
	Разом:
	
	
	18,7


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
1.1.2 Датчик тиску
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Датчик тиску гальмових циліндрів оглянути
	Кар та 10

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - датчик

	Одиниця виміру
	Тарифний
розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо-
хвилин
	Нормо- годин

	Датчик
	3
	ТО-3, ПР-1
	1,73
	0,029

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„„, нормо- хвилин

	1
	Датчик протерти, оглянути, стан кріплення датчика, його деталей, трубки повітряної і проводів електричних переві​рити, послаблені кріплення закріпити
	Набір ключів, серветка технічна
	Комплект
	1,6

	
	Разом:
	
	
	1,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Датчик тиску гальмових циліндрів зняти, поставити
	Карта 11

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - датчик

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Датчик
	3
	ПР-2, ПР-3
	4,96
	0,083

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Гвинти викрутити, проводи електричні підвідні від датчи​ка від'єднати, датчик викрути​ти, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Набір ключів, набір викруток
	Комплект
	2,2

	2
	Датчик зі стелажа на тепловоз перемістити, на місце устано​вити, вкрутити, проводи елек​тричні підвідні до датчика приєднати, закріпити
	Також
	Також
	2,4

	
	Разом:
	
	
	4,6


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	
	
	
	Карта 12

	
	Найменування роботи
	Лист
	1

	
	
	
	
	Листів
	2

	
	Датчик тиску гальмових циліндрів розібрати, відремонтувати, зібрати
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	
	Вузол або складальна

	
	
	
	
	одиниця - датчик

	
	
	Тарифний
	
	Норма часу, Т

	Одиниця виміру
	розряд роботи
	Вид ремонту
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Датчик
	4
	ПР-2, ПР-3
	18,7
	0,312

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи

	
	
	
	
	
	Топ, нормо-

	
	
	
	
	
	хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Датчик до ремонту на стенді на увімкнення та вимкнення перевірити
	Набір ключів, набір викруток, стенд
	Комплект
	1,6

	2
	Датчик протерти, оглянути
	Серветка технічна
	Також
	0,3

	3
	Болти викрутити, кришку ни​жню з діафрагмою зняти,
	Набір ключів
	
	1,7

	
	пружину вииняти
	
	
	
	

	4
	Гвинти викрутити, колодку ізоляційну із корпусу датчика вийняти
	Набір викруток
	
	1

	
	Гвинти викрутити, проводи
	
	
	

	5
	електричні від колодки ізоля​
	Також
	—
	1,5

	
	ційної від'єднати
	
	
	
	

	
	Колодку ізоляційну та пружи​
	Серветка технічна, шанген- циркуль
	
	

	6
	ну протерти, оглянути, висоту
	
	
«

	0,4

	
	пружини заміряти
	
	
	
	

	
	Проводи електричні протерти,
	Набір викруток
	
	

	7
	оглянути, кріплення їх до клем
	
	—
	0,1

	
	перевірити, закріпити
	
	
	


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Датчик тиску гальмових циліндрів розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 12

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - датчик

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Гвинти викрутити, контакти не​рухомі зняти, оглянути,зачистити
	Набір викруток, шкурка шліфувальна
	
	0,5

	9
	Контакти нерухомі на місце пос​тавити, закріпити
	Набір викруток
	
	0,6

	10
	Діафрагму від кришки нижньої від'єднати, кришку і діафрагму протерти, оглянути, діафрагму на місце поставити
	Набір викруток
	
	0,7

	11
	Порожнину внутрішню і поверх​ню зовнішню корпусу датчика протерти, корпус оглянути
	Серветка технічна
	
	0,7

	12
	Проводи електричні на пробій ізоляції перевірити
	Мегаомметр
	
	1,9

	ІЗ
	Проводи електричні до колодки ізоляційної приєднати, закріпити
	Набір викруток
	Комплект
	1,6

	14
	Колодку ізоляційну на місце пос​тавити, закріпити
	Також
	Також
	1,2

	15
	Пружину і кришку нижню на міс​це поставити, закріпити
	Набір ключів
	
	1,9

	16
	Датчик після ремонту на увімкне​ння та вимкнення відрегулювати
	Набір ключів, набір викруток, стенд
	
	1,6

	
	Разом:
	
	
	17,3


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
1.1.3 Запобіжники
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Запобіжники плавкі електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації
оглянути
	Карта 13

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - апарати електричні

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо-
годин

	Тепловоз
	3
	ТО-3
	15
	0,25

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Гвинти викрутити, кришку 3 коробки запобіжників зняти
	Набір викруток
	Комплект
	0,2

	2
	Запобіжники із затискачів ко​нтактних вийняти, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Рукоятка спеціальна
	Також
	1,6

	3
	Корпуси і деталі запобіжників протерти, оглянути, послабле​ні кріплення кришок до кор​пусів закріпити, стан паяння: пластин контактних до кри​шок, плавких вставок до плас​тин контактних, язичків пружних до кришок верхніх та дротів до язичків перевірити, пошкоджене паяння відновити
	Серветка технічна,
набір викруток, шкурка шліфувальна,
паяльник електричний
	
	5Д

	4
	Запобіжники зі стелажа на тепловоз перемістити
	-
	
	0,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Запобіжники плавкі електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації оглянути
	Карта 13

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ. ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - апарати електричні

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Панель, контактні затискачі, основи запобіжників, кільця, проводи електричні підвідні, коробку і кришку протерти, стан і кріплення їх перевірити, послаблені з'єднання закріпи​ти, контактні затискачі зачис​тити, полудити
	Серветка технічна, набір ключів, набір викруток, шкурка шліфувальна,
паяльник електричний
	
	4,9

	6
	Запобіжники на місце устано​вити
	-
	
	1,2

	7
	Кришку на місце поставити, закріпити
	Набір викруток
	—"—
	0,3

	
	Разом:
	
	
	13,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Запобіжники плавкі електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації зняти, поставити
	Карта 14

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - апарати електричні

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	3
	ПР-1, ПР-2, ПР-3
	11,4
	0,19

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Гвинти викрутити, кришку 3 коробки запобіжників зняти
	Набір викруток
	Комплект
	0,2

	2
	Запобіжники із затискачів кон​тактних вийняти, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Рукоятка спеціальна
	Також
	1,6

	3
	Панель, контактні затискачі, основи запобіжників, кільця, проводи електричні підвідні, коробку запобіжників і криш​ку протерти, стан і кріплення їх перевірити, послаблені кріп​лення закріпити, затискачі контактні зачистити, полудити
	Серветка технічна, набір ключів,
шкурка шліфувальна,
паяльник електричний
	
	6,7

	4
	Запобіжники зі стелажа на тепловоз перемістити, на місце установити
	Рукоятка спеціальна
	
	1,8

	5
	Кришку на місце поставити, закріпити
	Набір викруток
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	10,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Запобіжник плавкий електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 15

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - запобіжник

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу. Т

	
	
	
	Нормо-
хвилин
	Нормо- годин

	Запобіжник
	3
	ПР-2, ПР-3
	12,7
	0,212

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Запобіжник розібрати
	Набір викруток, паяльник електричний
	Комплект
	2,4

	2
	Стан деталей запобіжника (корпусу, кришок, пластин контактних, плавких вставок, прокладок азбестових) та ная​вність і якість кварцового піс​ку оглянути, деталі протерти, відповідність плавкої вставки номіналу, зазначеному на па​нелі перевірити, непридатні деталі замінити, контактні пластини та поверхні паяння на деталях зачистити
	Серветка технічна, шабер, шкурка шліфувальна
	Також
	4,2

	3
	Опір вставки плавкої заміряти
	Мегаомметр
	
	0,5

	4
	Прокладку азбестову за розмі​рами виготовити
	Лінійка, ніж
	
	1,1

	5
	Запобіжник зібрати
	Паяльник електричний, набір викруток
	
	3,6

	
	Разом:
	
	
	11,8


1.1.4 Клапан електропневматичний автостопа
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И оглянути
	Карта 16

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту (огляду)
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Клапан
	4
	ТО-3
	4,21
	0,07

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг
роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„„, нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, болти відкру​тити, кожух зняти, стан і кріп​лення клапана, його деталей, проводів електричних огляну​ти, послаблені кріплення закріпити, протерти, роботу вузлів клапана перевірити, кожух на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Плоскогубці набір ключів, набір викруток серветка технічна, пломбір
	Комплект
	3,9

	
	Разом:
	
	
	3,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И перевірити, відремонтувати
	Карта 17

	
	Лист
	І

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Клапан
	4
	ПР-1
	13,6
	0,227

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг робо​ти ТОІ1, нор- мо-хвилин

	1
	Розпломбувати, болти відкру​тити, кожух з корпусу клапана зняти
	Плоскогубці, набір ключів
	Комплект
	0,4

	2
	Стан і кріплення корпусу кла​пана, його деталей, проводів електричних та труб повітря​них оглянути, послаблені кріп​лення закріпити, деталі протерти, щільність клапанів, цілісність повітропроводів у внутрішній порожнині корпу​су клапана, контакти витрим​ки часу та замки, кранів роз'єднувальних, фільтр, сви​сток і періодичність подання сигналів при червоному пока​занні світлофора перевірити, контакти зачистити
	Набір ключів, набір викруток, серветка технічна, шкурка шліфувальна
	Також
	11,7

	3
	Кожух на місце поставити, запломбувати
	Набір ключів,
пломбір, плоскогубці
	
	0,5

	
	Разом:
	
	
	12,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	Найменування роботи
	Карта 18

	
	
	Лист
	1

	
	
	
	
	Листів
	2

	Клапан електропневматичним автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И зняти,
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	поставити
	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	
	
	Тарифний
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	Одиниця виміру
	розряд роботи
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Клапан
	3
	ПР-2, ПР-3
	11,8
	0,197

	№
з/п
	Зміст роботи за алементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розпломбувати, болти викру​тити, кожух з корпусу клапана зняти
	Плоскогубці, набір ключів
	Комплект
	0,4

	2
	Контргайки, гайки відкрутити, проводи електричні від клапа​на від'єднати
	Набір ключів
	Також
	1

	3
	Гайки відкрутити, труби пові​тряні від клапана від'єднати
	Набір ключів, бородок
	
	1

	4
	Гайки відкрутити, клапан від кронштейна від'єднати, з теп​ловоза зняти, на стелаж пере​містити
	Набір ключів, молоток, бородок
	
	2

	5
	Клапан зі стелажа на тепловоз перемістити, на місце устано​вити, закріпити
	Набір ключів
	
	2,1

	6
	Труби повітряні до клапана приєднати, закріпити
	Також
	
	1,1

	7
	Проводи електричні за схемою до клапана приєднати, закрі​пити, законтрогаїти
	
	
	1,1


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И зняти, поставити
	Карта 18

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Після встановлення клапана на тепловоз перевірити: спра​цьовування і час витримки клапана, зворотню посадку поршня зривного клапана, нас наповнення камери витримки часу, результати перевірки записати в «Журнал обліку перевірки електропневматич​ного клапана ЕПК-150"
	Секундомір
	
	1,7

	9
	Кожух на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Набір ключів,
пломбір, плоскогубці
	
	0,5

	
	Разом:
	
	
	10,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Наішенування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 19

	
	Лист
	І

	
	Листів
	5

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Клапан
	5
	ПР-2, ПР-3
	78,3
80у8
	1,31

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Клапан перед розбиранням на стенд установити, випробува​ти, недоліки відзначити, від стенда від'єднати, оглянути, протерти
	Набір ключів, стенд, секундомір
	Комплект
	4,1
4,1

	2
	Контргайки, гайки відкрутити, проводи електричні від затис​качів і контактних груп від'єднати
	Набір ключів
	Також
	1
1

	3
	Гайки відкрутити, свисток із корпусу вийняти, розібрати, деталі промити, протерти, оглянути, пошкоджені деталі замінити, свисток зібрати
	Набір ключів, ванна, серветка технічна
	
	2Д 2,1

	4
	Болти відкрутити, замок від корпусу електромагніта від'єднати, замок розібрати, деталі промити, протерти, оглянути, пошкоджені деталі замінити, деталі змастити, замок зібрати
	Також
	
	5,5 5,5


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК150Е або типу ЕПК-150И розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 19

	
	Лист
	2

	
	Листів
	5

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ


	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Перед розбиранням електро​магнітного вентиля риску на кільце, мембрану та корпус вентиля нанести, болти відк​рутити, електромагнітний ве​нтиль у збірці та клапан з плунжером із корпусу елект​ропневматичного клапана ви​йняти
	Рисувалка, набір ключів
	
	1 1

	6
	Гайки, болти відкрутити, еле​ктромагнітний вентиль розіб​рати, деталі промити, протерти, оглянути, пошкоджені та зно​шені деталі замінити
	Набір ключів, набір викруток
	
	7 7

	7
	Котушку електропневматич​ного вентиля відремонтувати, наконечники проводів котуш​ки зачистити, полудити, опір ізоляції і омічний опір котуш​ки заміряти, котушку лаком ізоляційним покрити
	Шкурка шліфувальна,
паяльник електричний,
щітка, міст постійного
струму, мегаомметр
	Комплект
	3,3 3,3

	8
	Втулку клапана електромагні​тного вентиля непридатну замінити
	Молоток, вибивач
	0,5 комплекту
	м
0,4

	9
	Клапан електромагнітного вентиля притерти, клапан і плунжер на місце встановити
	Пристосу​вання
	Комплект
	2 2

	10
	Вентиль електромагнітний з регулюванням положення мембрани зібрати
	Набір ключів, набір викруток
	Також
	5,7 5,7


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа тішу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 19

	
	Лист
	3

	
	Листів
	5

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	1
	2
	3
	4
	5

	11
	Болт стопорний, гвинт регу​лювальний, гайку відкрутити, пружину, контактні групи ВПК-4040 та ВПК-2010, кри​шку, проміжну (середню) час​тину у збірці, важіль, клапан збуджувальний, штовхан, пружину зняти, деталі очисти​ти, продути, протерти, огляну​ти, заміряти, пошкоджені та зношені деталі замінити
	Набір ключів, набір викруток, скребок, шланг, серветка технічна, штанген​циркуль, нутромір індикаторний, мікрометр
	
	7,6 7,6

	12
	Сідло зривного клапана відк​рутити, клапан (поршень) у збірці, пружину із корпусу електропневматичного клапана автостопа вийняти, пружину заміряти
	Ключ спеціальний
	
	0,6 0,6

	13
	Клапан зривний розібрати (гайку відкрутити, прокладку, клапан (поршень), манжету ущільнювальну зі штока зняти), деталі клапана очистити, отвір калібрований прочистити, продути, протерти, оглянути, заміряти, пошкоджені та зно​шені деталі замінити
	Набір ключів, скребок, стрижень, калібри, шланг, серветка технічна, штанген- цикуль
	
	2,1 2Д

	14
	Клапан зривний зібрати
	Набір ключів
	
	і і

	15
	Поверхні контактні контактів зачистити
	Надфіль
	
	1,2 1,2

	16
	Проводи електричні і їх нако​нечники оглянути, наконечни​ки зачистити, полудити
	Шкурка шліфувальна,
паяльник електричний
	Комплект
	1,2 1,2


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 19

	
	Лист
	4

	
	Листів
	5

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	1
	2
	3
	4
	5

	17
	Параметри резистора переві​рити
	Паяльник електричний, тестер
	Також
	0 1,2

	18
	Параметри конденсатора пе​ревірити
	Паяльник електричний, тестер
	
	0
ІД

	19
	Клапан збуджувальний розіб​рати, деталі очистити, протерти, оглянути, заміряти, пошкодже​ні та зношені деталі замінити
	Плоскогубці, штанген- цикуль
	
	1,2 її

	20
	Клапан збуджувальний по втулці притерти
	Пристосу​вання
	
	2,2 2.2

	21
	Кронштейн колодок ізоляцій​них, корпус електропневмати​чного клапана очистити, промити, отвори прочистити, продути, протерти, оглянути
	Скребок,
ванна, стрижень, шланг, серветка технічна, штанген- цикуль
	
	2Д 2Л

	22
	Колодку ізоляційну контактної групи ВПК-4040 або ВПК-2010 непридатну замінити
	Набір ключів
	0,4 комплекту
	2.1 2.1

	23
	Клапан зривний у збірці на місце поставити, закріпити
	Ключ спеціальний
	Комплект
	0,3 0,3

	24
	Пружину, штовхач, клапан збуджувальний, важіль, промі​жну (середню) частину, криш​ку, контактні групи ВПК-2010 і ВПК-4040, пружину з регу​люванням висоти хвостовика та ходу збуджувального кла​пана поставити, закріпити
	Набір ключів, набір викруток, штанген- цикуль набір щупів
	Також
	7,2 7,2


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Клапан електропневматичний автостопа типу ЕПК-150Е або типу Е1ІК-150И розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 19

	
	Лист
	5

	
	Листів
	5

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - клапан

	1
	2
	3
	4
	5

	25
	Вентиль електромагнітний у збірці в корпус з регулюван​ням ходу якоря установити, закріпити
	Набір ключів, набір щупів, індикатор
	
	1,5 1,5

	26
	Замок на місце поставити, зак​ріпити, ключ в замок вставити
	Набір ключів
	
	О
м

	27
	Свисток на місце поставити, закріпити
	Також
	
	0.6
0,6

	28
	Клапан електропневматичний на стенд установити, закріпити, схему монтажну зібрати, тру​бопровід повітряний приєдна​ти та відрегулювати: момент відкривання збуджувального клапана та піднімання зривного клапана (поршня); контактний натиск та розхил контактів кінцевого перемикача і конта​ктів замка перевірити на від​сутність витіку повітря через з'єднання трубопроводів, не​доліки усунути, клапан елект​ропневматичний від стенда від'єднати, зняти, на стелаж готової продукції перемістити
	Набір ключів, набір викруток, набір щупів, динамометр, стенд, щітка
	Комплект
	8,5 8,5

	
	Разом:
	
	
	72,6 74,9


Примітка: У чисельнику - норма часу для клапана електропневма​тичного типу ЕПК-150Е,
у знаменнику - норма часу для клапана електропневматичного типу ЕПК-150И
1.1.5 Котушки приймальні
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи Котушки приймальні оглянути
	Карта 20

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Котушки - 2 шт.
	4
	ТО-3
	3,34
	0,056

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Кожухи приймальних котушок очистити, стан і кріплення кожухів, кришок, підвісок, котушок, труб проводів елект​ричних підключення, коробки клемної перевірити, послабле​ні кріплення закріпити, висоту підвісок і розташування прий​мальних котушок відносно рейок заміряти
	Скребок, набір ключів, молоток,
бородок, шаблони
	Комплект
	1,8

	2
	Гайки відкрутити, кришку ко​робки клемної відкрити, стан і кріплення проводів електрич​них оглянути, послаблені кріп​лення закріпити, загальний опір ізоляції електричних кіл АЛС заміряти, кришку короб​ки клемної закрити, закріпити
	Набір ключів, мегаомметр
	Також
	1,3

	
	Разом:
	
	
	3,1


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушки приймальні перевірити, відремонтувати
	Карта 21

	
	Лист
	1

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Котушки - 2 шт.
	4
	ПР-1
	62,8
	1,05

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кожухи приймальних котушок очистити, стан і кріплення кожухів, кришок, підвісок, котушок, труб проводів елект​ричних підключення, коробки клемної перевірити, послабле​ні кріплення закріпити, висоту підвісок і розташування прий​мальних котушок відносно рейок заміряти, відрегулювати
	Скребок, набір ключів, молоток, бородок, шаблони
	Комплект
	6,2

	2
	Гайку відкрутити, кришку коробки клемної відкрити,
оглянути
	Набір ключів
	Також
	0,4

	3
	Опір ізоляції загальний прий​мальних котушок з проводами підключення заміряти, показан​ня замірів у журнал записати
	Мегаомметр
	
	1,4


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушки приймальні перевірити, відремонтувати
	Карта 21

	
	Лист
	2

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Контргайки, гайки відкрутити, проводи електричні підклю​чення котушок від рейки кле- мної від'єднати, наконечники проводів електричних і їх про​води, панель коробки переві​рити, протерти, наконечники проводів електричних зачис​тити, полудити, ізоляцію елек​тричних проводів пошкоджену відновити
	Набір ключів, серветка технічна, шкурка шліфувальна,
ніж монтерський, стрічка ізоляційна, паяльник еле​ктричний
	
	15,4

	5
	Опір ізоляції приймальних котушок без проводів елект​ричних підвідних заміряти, показання замірів у журнал записати
	Мегаомметр
	
	1,4

	1
	Болти відкрутити, кришки кожухів котушок зняти, про​води електричні підключення від вивідних проводів обмоток котушок від'єднати, кришку, проводи електричні і їх нако​нечники перевірити, протерти, наконечники проводів зачис​тити, полудити, ізоляцію про​водів електричних пошкоджену відновити
	Набір ключів, молоток, бородок, серветка технічна, шкурка шліфувальна,
паяльник електричний,
ніж монтерський, стрічка ізоляційна
	Комплект
	18,1


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушки приймальні перевірити, відремонтувати
	Карта 21

	
	Лист
	3

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - автоматична локомотивна сигналізація

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Опір ізоляції котушок прий​мальних без проводів елект​ричних підключення заміряти, показання замірів у журнал записати
	Мегаомметр
	Також
	1,4

	3
	Опір ізоляції проводів елект​ричних підключення заміряти, показання замірів у журнал записати
	Також
	
	1,4

	4
	Наконечник проводу елект​ричного підключення або вивідного проводу обмотки котушки заміни і и
	Ніж
монтерський, плоскогубці, паяльник , електричний
	0,1 нако​нечника
	ІД

	5
	Проводи вивідні обмоток ко​тушок за схемою на шпильки рейки коробки клемної уста​новити, закріпити, кришки кожухів на місце поставити, закріпити
	Набір ключів
	Комплект
	6

	6
	Проводи електричні підклю​чення на шпильки рейки коро​бки клемної установити, закріпити, законтрогаїти
	Також
	Також
	4,8

	7
	Кришку коробки клемної за​крити, закріпити
	
	
	0,6

	
	Разом:
	
	
	58,2


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи Котушку приймальну зняти, поставити
	Карта 22

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловоза - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - котушка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Котушка
	3
	ПР-2, ПР-3
	18,3
	0,305

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інстру мент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Гайку відкрутити, кришку коробки клемної відкрити
	Набір ключів
	Комплект
	0,2

	2
	Контргайки, гайки відкрутити, проводи електричні підключен​ня від рейки клемної коробки від'єднати
	Також
	Також
	0,8

	3
	Опір ізоляції електричного кола автоматичної локомотив​ної сигналізації без котушок приймальних заміряти, пока​зання замірів у журнал записати
	Мегаомметр
	
	0,7

	4
	Гайки відкрутити, трубу 3 проводами підключення від коробки клемної від'єднати
	Набір ключів, молоток, бородок
	
ч

	1,1

	5
	Гайки відкрутити, котушку приймальну з запобіжним пристроєм зняти, від теплово​за на стелаж перемістити
	Набір ключів, візок
	
	5,1

	6
	Котушку приймальну з запо​біжним пристроєм зі стелажа до тепловоза перемістити, на місце з регулюванням висоти підвіски та розташування приймальних котушок відносно рейок установити, закріпити
	Візок, набір ключів, шаблон
	
	5,8


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи Котушку приймальну зняти, поставити
	Карта 22

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - котушка

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Трубу з проводами електрич​ними підключення на місце поставити, закріпити
	Набір ключів
	
	1,4

	8
	Проводи електричні підклю​чення за схемою на шпильки рейок коробки клемної устано​вити, закріпити, законтрогаїти
	Також
	
	1,1

	9
	Опір ізоляції загальний елект​ричного кола автоматичної локомотивної сигналізації після підключення котушки заміряти
	Мегаомметр
	
	0,7

	10
	Кришку коробки клемної за​крити, закріпити
	Набір ключів
	
	' 0,3

	
	Разом:
	
	
	17,2


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушку приймальну розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 23

	
	Лист
	І

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - котушка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу , Т

	
	
	
	Нормо-
хвилин
	Нормо- годин

	Котушка
	4
	ПР-2, ПР-3
	107
	1,78

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„„, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Болти відкрутити, фланець з нижньої частини кожуха ко​тушки зняти
	Набір ключів
	Комплект
	1,7

	2
	Котушку приймальну для ви​плавлення маси з порожнини кожуха до печі перемістити, у піч завантажити, після випла​влення маси котушку з кожу​хом із печі вийняти, до місця ремонту перемістити
	Візок
	Також
	1

	3
	Болт відкрутити, кришку ко​жуха котушки відкрити, прок​ладку оглянути, проводи електричні підключення від вивідних проводів обмотки котушки від'єднати
	Набір ключів
	
	2,4

	4
	Болти відкрутити, трубу 3 проводами електричними під​ключення з верхньої частини кожуха зняти
	Набір ключів, молоток, зубило
	
	1,2

	5
	Проводи електричні підклю​чення із труби вийняти
	-
	
	0,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушку приймальну розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 23

	
	Лист
	2

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - Ч.МЕЗ. ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - котушка

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Розшплінтувати, болти відру- тити, верхню частину кожуха з осердя котушки приймальної зняти
	Плоскогубці, набір ключів
	
	3,8

	7
	Розшплінтувати, болти відкру​тити, косинці, нижню частину кожуха котушки приймальної зняти
	Набір ключів, набір викруток, молоток, зубило
	
	5,5

	8
	Котушку приймальну з осердя зняти, котушку, осердя огля​нути
	-
	
	0,6

	9
	Бандаж з обмотки котушки приймальної зняти, обмотку котушки оглянути
	Ніж монтерський
	
	4,6

	10
	Наконечники проводів елект​ричних підключення та об​мотки котушки приймальної очистити, оглянути, полудити, ізоляцію пошкоджену прово​дів відновити
	Шкурка шліфувальна,
ніж монтерський,
паяльник електричний, стрічка ізоляційна
	Комплект
	16,5

	11
	Бандаж новий на обмотку ко​тушки приймальної накласти, лаком просочити, опір ізоляції обмотки котушки заміряти
	Ніж монтерський, стрічка кіперна, щітка, мегаомметр
	Також
	9,4

	12
	Котушку приймальну на осер​дя з розклинювальними про​кладками установити
	Молоток
	
	2,5

	13
	Нижню частину кожуха на осердя котушки установити, закріпити
	Молоток, плоскогубці
	
	3,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушку приймальну розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карга 23

	
	Лист
	3

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - котушка

	1
	2
	3
	4
	5

	14
	Верхню частину кожуха на осердя котушки з з'єднанням з нижньою частиною кожуха установити, закріпити, зашп- лінтувати
	Молоток, набір ключів, набір викруток, плоскогубці
	
	3,6

	15
	Косинці на місце установити, закріпити
	Набір ключів, набір викруток
	
	2,9

	16
	Трубу проводів електричних підключення очистити, проте​рти, проводи підключення в трубу установити, трубу на верхній кожух котушки уста​новити, закріпити, проводи підключення та вивідні обмо​тки котушки приймальної з'єднати, закріпити
	Скребок, набір ключів, серветка технічна
	„V

	11,3

	17
	Порожнину нижньої частини кожуха у збірці з котушкою розплавленою масою заповнити
	Ємність, ківш
	
	18,1

	18
	Фланець на нижню частину кожуха поставити, закріпити
	Набір ключів
	
	2

	19
	Опір ізоляції котушки з про​водами електрикними підклю​чення перевірити, показання замірів в журнал записати
	Мегаомметр
	
	0,7

	20
	Параметри електричні прий​мальної котушки заміряти
	Пристрій для вимірювання
параметрів
	
	6,6

	21
	Кришку кожуха котушки за​крити, закріпити
	Набір ключів
	
	0,4

	
	Разом:
	
	
	99,3


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Котушка приймальна - параметри електричні перевірити
	Карта 24

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловоз -ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - котушка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Hop мо​го дин

	Котушка
	5
	ТО-3, ПР-1
	11,9
	0,198

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Тош нормо- хвилин

	1
	Болт відкрутити, кришку кожуха котушки відкрити, прокладку оглянути, проводи електричні підключення від вивідних проводів обмотки котушки від'єднати
	Набір ключів
	Комплект
	1,8

	2
	Параметри електричні прий​мальної котушки заміряти
	Пристрій для вимірювання параметрів
	Також
	6,9

	3
	Проводи вивідні обмотки ко​тушки до проводів електрич​них підключення за схемою приєднати, кришку кожуха котушки закрити, закріпити
	Набір ключів
	
	2,3

	
	Разом:
	
	
	11
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1.1.6 Коробки клемні
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи:
Коробки триклемні з'єднань виводів проводів електричних автоматичної локомотивної сигналізації оглянути
	Карта 25

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрої автоматичної локомотив​ної сигналізації

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма час\', Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	3
	ТО-3, ПР-1, ПР-2, ПР-3
	5,18
	0,086

	№ з/п
	Зміст робота за елементами
	інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т0ІІ, нормо- хвилин

	1
	Розшплінтувати, гайки відкру​тити, кришки корпусів коро​бок відкрити, стан і кріплення коробок, панелей, проводів електричних на клемах пане​лей у коробках оглянути, поверхні зовнішні і внутрішні корпусів коробок, кришок, панелей і проводи електричні протерти, послаблені кріплення закріпити, гайки зашплінтувати
	Пласкогубці, набір ключів, набір викруток, серветка технічна
	Комплект
	4,8

	
	Разом:
	
	
	4,8


1.1.7 Пристрої перемикання напрямку електроживлення приймальних котушок
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи:
Пристрої перемикання напрямку електроживлення приймальних котушок оглянути
	Карта 26

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - апарат електричний

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Тепловоз
	4
	ТО-3, ПР-1
	6,15
	0,102

	щ
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Замки, двері апаратної камери відкрити
	-
	Комплект
	0,1

	2
	Барабан блокувальний ревер​сора протерти, стан і кріплен​ня стояків колодок, пружин, рухомих і нерухомих блоку​вальних контактів, проводи електричні і їх наконечники оглянути, послаблені кріплен​ня закріпити, поверхні контак​тні блокувальних контактів зачистити, розхил та натиск контактів перевірити, відрегу​лювати
	Серветка технічна, набір ключів, набір викруток, шкурка скляна, динамометр, шаблони
	Також
	5,5

	3
	Двері, замки апаратної камери закрити
	-
	-
	0,1

	
	Разом:
	
	
	5,7


1.1.8 Педаль пильності
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи: Педаль пильності (ПП) оглянути
	Карта 27

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - педаль

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Педаль
	3
	ТО-3, ПР-1
	14,7
	0,245

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т:..„ нормо- хвилин

	1
	Гвинти викрутити, кришку 3 корпусу педалі зняти
	Набір викруток
	Комплект
	0,3

	2
	Стан і кріплення деталей пе​далі, проводів електричних і їх наконечників оглянути, про​терти,непридатні деталі замі​нити, послаблені кріплення закріпити
	Набір викруток, серветка технічна
	Також
	2,9

	3
	Поверхні контактні контактів зачистити
	Шкурка скляна, надфіль
	
	2,6

	4
	Зазор між розімкнутими кон​тактами та натиск контактів перевірити, відрегулювати
	Шаблон, грамометр,
набір викруток
	
	2,7

	5
	Опір ізоляції електричних кіл педалі заміряти, відновити до норми
	Набір викруток, ніж монтерський, мегаомметр, стрічка ізоляціна
	
	3,4


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи: Педаль пильності (ПП) оглянути
	Карта 27

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - педаль

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Панель, кронштейн і важіль педалі протерти, стан і кріп​лення оглянути, послаблені кріплення закріпити
	Набір ключів, серветка технічна
	
	1,1

	7
	Кришку корпусу педалі про​терти, оглянути, на місце пос​тавити, закріпити
	Набір викруток, серветка технічна
	
	0,5

	8
	Відсутність заїдання при на​тисканні та відпусканні педалі перевірити
	-
	-
	0,1

	
	Разом:
	
	
	13,6


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	
	Карта 28

	
	
	Лист
	1

	Найменування роботи: Педаль пильності (ПП) зняти, поставити
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - педаль

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Педаль
	3
	ПР-2, ПР-3
	6,91
	0,115

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Гвинти викрутити, кришку 3 корпусу педалі зняти
	Набір викруток
	Комплект
	0,3

	2
	Гвинти викрутити, проводи електричні від педалі від'єднати
	Також
	Також
	0,7

	3
	Шурупи викрутити, педаль від місця кріплення від'єднати
	
	
	0,8

	4
	Кришку на місце поставити, закріпити
	
	
	0,3

	5
	Педаль з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	-
	
	0,8

	6
	Педаль зі стелажа на тепловоз перемістити
	-
	
	0,8

	7
	Гвинти викрутити, кришку 3 корпусу педалі зняти
	
	
	0,3

	8
	Педаль на місце поставити, закріпити
	
	
	1,1

	9
	Проводи електричні до педалі приєднати, закріпити
	
	
	0,9

	10
	Кришку на місце поставити, закртити
	
	
	0,3

	11
	Відсутність заїдання при на​тисканні і відпусканні педалі перевірити
	-
	
	0,1

	
	Разом:
	
	
	6,4


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи:
Педаль пильності (ПП) розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 29

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - педаль

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Педаль
	3
	ПР-2, ПР-3
	17,7
	0,295

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т0ІІ, нормо- хвилин

	1
	Гвинти викрутити, педаль ро​зібрати
	Набір викруток
	Комплект
	2,4

	2
	Деталі педалі промити, протерти, оглянути, заміряти, непридатні деталі замінити, пошкоджене паяння проводів відновити
	Ванна, щітка, серветка технічна, паяльник електричний
	Також
	3,5

	3
	Поверхні контактні контактів зачистити, прилягання поверхо​нь контактів довести до норми
	Шкурка скляна, надфіль
	
	3,8

	4
	Педаль з регулюванням зазору між розімкнутими контактами та контактного натискання зібрати
	Набір викруток, шаблон, грамометр
	
	4

	5
	Опір ізоляції електричних кіл педалі заміряти
	Мегаомметр
	
	0,7

	6
	Кришку корпусу педалі на місце поставити, закріпити
	Набір викруток
	
	0,3

	7
	Роботу педалі перевірити, недоліки усунути
	Також
	
	1,7

	
	Разом:
	
	
	16,4


Примітка: Норма часу для пристрою, установленого на тепловози, що обладнані з урахуванням обслуговування одним машиністом.
1.1.9 Рукоятка пильності
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи Рукоятку пильності (РП) оглянути
	Карта ЗО

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - рукоятка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Рукоятка
	3
	ТО-3
	2,7
	0,045

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку корпусу рукоят​ки зняти
	Плоскогубці, викрутка
	Комплект
	0,3

	2
	Стан і кріплення корпусу ру​коятки, проводів електричних, колодок контактних, пружин, пластин і їх контактів огляну​ти, послаблені кріплення закріпити, роботу деталей ру​коятки перевірити
	Набір ключів і викруток
	Також
	0,6

	3
	Опір ізоляції електричних кіл рукоятки заміряти
	Мегаомметр, набір ключів
	
	0,6

	4
	Кришку корпусу рукоятки протерти, оглянути, на місце поставити, закріпити, заплом​бувати
	Викрутка, плоскогубці, пломбір
	
	0,9

	5
	Відсутність заїдання при на​тисканні та відпусканні рукоя​тки пильності перевірити
	-
	
	0,1

	
	Разом:
	
	
	2,5


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Рукоятку пильності типу (РП) перевірити, відремонтувати
	Карта 31

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - рукоятка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Рукоятка
	3
	ПР-1
	5,72
	0,095

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку корпусу рукоят​ки зняти
	Плоскогубці, викрутка
	Комплект
	0,3

	2
	Стан і кріплення корпусу та рукоятки, проводів електрич​них, колодок контактних, пружин, пластин і їх контактів перевірити, послаблені кріп​лення закріпити, відсутність прогину і люфту пружин і ко​нтактних колодок та роботу деталей рукоятки перевірити, шарнірні з'єднання змастити
	Набір ключів і викруток, щітка
	Також
	1,6

	3
	Поверхні контактні пластин зачистити
	Шкурка шліфувальна
	
	1,8

	4
	Опір ізоляції електричних кіл рукоятки заміряти
	Мегаомметр, набір ключів
	
	0,6

	5
	Кришку корпусу рукоятки про​терти, оглянути, на місце пос​тавити, закріпити, запломбувати
	Викрутка, плоскогубці, пломбір
	
	0,9

	6
	Відсутність заїдання при нати​сканні та відпусканні рукоятки пильності перевірити
	-
	
	0,1

	
	Разом:
	
	
	5,3


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Рукоятку пильності типу (РП) зняти, поставити
	Карта 32

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - рукоятка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Рукоятка
	3
	ПР-2, ПР-3
	14,1
	0,235

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„,„ нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку корпусу рукоят​ки пильності зняти
	Плоскогубці, викрутка
	Комплект
	0,3

	2
	Гайки відкрутити, проводи електричні від клем рукоятки від'єднати
	Набір ключів
	Також
	1,4

	3
	Гвинти викрутити, проводи із рукоятки вийняти, рукоятку пильності від місця кріплення з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Набір викруток
	
	1,8

	4
	Стан проводів електричних підвідних і їх наконечники оглянути, пошкоджену ізоля​цію проводів відновити, нако​нечники зачистити
	Стрічка ізоляційна, ніж монтерський,
шкурка шліфувальна
	
	4,2

	5
	Рукоятку пильності зі стелажа на тепловоз перемістити, про​води електричні у рукоятку вставити, протягнути, рукоятку на місце поставити, закріпити
	Набір викруток
	-»-
	2,7


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Рукоятку' пильності тішу (РП) зняти, поставити
	Карта 32

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - рукоятка

	1
	2
	3
	4
	5

	б
	Проводи до клем рукоятки пильності за схемою приєдна​ти, закріпити
	Набір ключів
	
"

	1,7

	7
	Кришку корпусу рукоятки пильності протерти, оглянути, на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Набір викруток, плоскогубці, пломбір
	
	0,9

	8
	Відсутність заїдань при натис​канні та відпусканні рукоятки пильності перевірити
	-
	
	0,1

	
	Разом:
	
	
	13,1


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Рукоятку пильності типу (РГІ) розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 33

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - рукоятка

	Одиниця виміру
	Тарифний
розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо-
хвилин
	Нормо- годин

	Рукоятка
	3
	ПР-2, ПР-3
	14,7
	0,245

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ. нормо- хвилин

	1
	Розшплінтувати, валики ви- пресувати, рукоятку зняти
	Молоток, вибивач
	Комплект
	0,6

	2
	Гайки, гвинти викрутити, сис​тему контактну рукоятки пи​льності розібрати
	Набір ключів, набір викруток
	Також
	2,2

	3
	Деталі рукоятки протерти, оглянути, заміряти, пошко​джені та зношені деталі замі​нити, контакти зачистити, різі болтів і в отворах деталей перевірити
	Серветка технічна, шкурка шліфувальна, мікрометр, штанген​циркуль, набір плашок, набір мітчиків
	
	5,6

	4
	Систему контактну рукоятки пильності з регулюванням ходу штока, сумісного ходу, натис​нення, співвісності осей і од​ночасність дотику контактів зібрати, деталі змастити, роботу системи контактної перевірити
	Набір ключів, набір викруток, плоскогубці, індикатор, набір щупів
	
	4,3

	5
	Рукоятку на місце поставити, валики запресувати, зашплін- тувати, відсутність заїдання при натисканні та відпусканні рукоятки пильності перевірити
	Молоток, надставка
	
	0,9

	
	Разом:
	
	
	13,6


1.1.10 Реле проміжне
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	
	
	
	Карта 34

	
	найменування роботи
	Лист
	1

	
	
	
	
	Листів
	2

	Реле проміжне типу RD11 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	оглянути
	
	Вузол або складальна одиниця - реле

	
	
	Тарифний
	
	Норма часу, Т

	Одиниця виміру
	розряд роботи
	Вид ремонту
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Реле
	4
	ТО-3, ПР-1, ПР-2, ПР-3
	3,78 20,1
	0,063 0,34

	№
ч/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т01„ нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замки, двері камери апаратної
відкрити
	-
	Комплект
	0,1 ОД

	2
	Деталі реле (панель, ярмо, котушку, сердечник, кронш​тейн, колодки текстолітові, контакти пальцеві, якір, коси​нець. скобу, пластину фасон​ну, пружину вимикальну) протерти, оглянути, стан і крі​плення реле, його деталей і проводів електричних переві​рити, послаблені кріплення закріпити
	Серветка технічна, набір ключів, набір викруток
	Також
	1,3 1,3

	
	Поверхні контактні контактів зачистити
	Шкурка скляна
	0,5 комплекту
	1,2 2,4

	3
	
	
	Комплект
	

	
	Опір та електричну міцність ізоляції котушки реле заміря​ти, недоліки усунути
	Мегаомметр, міст постійного
	0
	0
6,5

	4
	
	струму, набір ключів, набір
викруток
	Комплект
	


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Реле проміжне типу РД11 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації оглянути
	Карта 34

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - реле

	1
	7 А.
	3
	4
	5

	5
	Розхил, провал і натиск кон​тактів реле:
	
	
	

	5.1
	Перевірити
	Шаблони, динамометр
	Комплект 0
	0,7 0

	5.2
	Відрегулювати
	Набір ключів,
шаблони, динамометр
	0
	0 8.1

	
	
	
	Комплект
	

	6
	Відсутність заїдання у рухо​мих частинах реле перевірити
	-
	Комплект
	0.1
0,1

	7
	Двері, замки апаратної камери закрити
	-
	Також
	0.1 ОД

	
	Разом:
	
	
	3,5 18,6


Примітка: У чисельнику - норма часу при технічному обслугову​ванні (ТО-3) або поточних ремонтах (ГТР-1, ПР-2), у знаменнику - норма часу при поточному ремонті (ПР-3)
1.1.11 Світлофор локомотивний
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи Світлофор локомотивний оглянути
	Карта 35

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗЕ, ЧМЕЗТ

	
	Вузол або складальна одиниця - світлофор

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Світлофор
	3
	ТО-3
	2,59
	0,043

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т0„, нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку з корпусу світ​лофора зняти, стан і кріплення світлофора, його деталей, про​водів електричних, справність ламп та їх патронів оглянути, стекла протерти, кришку на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Плоскогубці, набір , викруток, набір ключів, серветка технічна, пломбір
	Комплект
	2,4

	
	Разом:
	
	
	2,4


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Світлофор локомотивний перевірити, відремонтувати
	Карта 36

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - світлофор

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Світлофор
	3
	ПР-1
	6,37
	0,106

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інстру мент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку з корпусу світло​фора зняти
	Плоскогубці, набір викруток
	Комплект
	0,8

	2
	Лампи із патронів вивернути, оглянути, непридатні замінити
	-
	Також
	0,5

	3
	Стан і кріплення корпусу світ​лофора, панелі, патронів ламп електричних і їх контактних пружин та проводів електрич​них оглянути, послаблені кріп​лення закріпити
	Набір ключів, набір викруток
	
	1,3

	4
	Деталі світлофора протерти
	Серветка технічна
	
	0,4

	5
	Поверхні контактні ламп і пат​ронів електричних зачистити
	Шкурка шліфувальна
	
	1,7

	6
	Кришку світлофора протерти, оглянути, на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Серветка технічна,
набір викруток, плоскогубці, пломбір
	
	1,2

	
	Разом:
	
	
	5,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Світлофор локомотивний розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 37

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - світлофор

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо-
годин

	Світлофор
	3
	ПР-2, ПР-3
	34,5
	0,575

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та
обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований
обсяг роботи ТОІ„ нормо- хвилин

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку з корпусу світ​лофора зняти
	Плоскогубці, набір викруток
	Комплект
	0,8

	2
	Лампи із патронів вивернути, гвинти викрутити, панель із корпусу світлофора вийняти, стан контактних пружин, про​водів електричних та їх нако​нечників, панелі патронів, стекол, ламп світлофора пере​вірити, протерти
	Набір викруток, серветка технічна
	Також
	4,1

	3
	Гайки відкрутити, проводи електричні підключення від патронів ламп від'єднати, нако​нечники зачистити, полудити, проводи на місце поставити, закріпити, опір ізоляції прово​дів електричних перевірити
	Набір викруток, шкурка шліфувальна,
паяльник електричний, мегаомметр
	
	15,8

	4
	Пружини контактні панелі замінити
	Набір ключів
	
"

	4,8

	5
	Скло в кришці світлофора замінити
	Набір викруток
	0,5 ком​плекту
	0,7


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Світлофор локомотивний розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 37

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - світлофор

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Стан і кріплення корпусу світ​лофора до кронштейну переві​рити, послаблені кріплення закріпити
	Також
	Комплект
	0,4

	7
	Панель у корпус світлофора установити, закріпити, лампи у патрони вкрутити, роботу світлофора перевірити, недо​ліки усунути
	Набір викруток, пристосу​вання
	Також
	4,2

	8
	Кришку світлофора протерти, оглянути, на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Серветка технічна,
набір викруток, плоскогубці, пломбір
	
	1,2

	
	Разом:
	
	
	32


1.1.12 Фільтр повітряний
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Фільтру повітряному типу' Е-114 клапана електропневматичного автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И ревізію провести
	Карта 38

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - фільтр

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Фільтр
	3
	ПР-]
	7,01
	0,117

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований
обсяг роботи То,,, нормо- хвилин

	1
	Гайку відкрутити, фільтр від труб від'єднати, фільтр зняти, на стелаж перемістити
	Набі р ключів, бородок
	Комплект
	1,3

	2
	Фільтр розібрати, деталі фільт​ра (корпус, кришку, шайби сітчасті, набивку фільтруваль​ну) очистити, промити, проду​ти, протерти, оглянути, непридатні деталі замінити, фільтр зібрати
	Набір ключів, щітка металева, ванна, шланг, серветка технічна
	Також
	3,6

	3
	Фільтр зі стелажа перемістити, на місце установити, закріпити
	Набір ключів, бородок
	Комплект
	1,6

	
	Разом:
	
	
	6,5


2 Пристрої контролю пильності 2.1 Пристрій контролю пильності машиніста
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Наішенування роботи
Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ" або „СН - ПКПМ" оглянути
	Карта 39

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Пристрій
	3
	ТО-3, ПР-1
	3,56
	0,059

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Пристрій протерти, стан і кріплення пристрою, колодок штепсельних, проводів елект​ричних оглянути, послаблені кріплення закріпити, наявність пломби перевірити
	Серветка технічна, набір ключів, набір викруток
	Комплект
	3,3

	
	Разом:
	
	
	3,3


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ" або „СН - ПКПМ" зняти, поставити
	Карта 40

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Пристрій
	3
	ПР-2, ПР-3
	8,85
	0,147

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т0„, нормо- хвилин

	1
	Колодку штепсельну електри​чних проводів підвідних від колодки штепсельної прист​рою від'єднати
	-
	Комплект
	0,2

	2
	Болти відкрутити, пристрій від місця кріплення від'єд​нати, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Набір ключів, візок
	Також
	3,7

	3
	Пристрій зі стелажа на тепло​воз перемістити, на місце крі​плення установити, закріпити
	Також
	
	4

	4
	Колодку штепсельну електрич​них проводів ПІДВІДНИХ 3 колодкою штепсельною при​строю з'єднати
	-
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	8,2


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ" або „СН - ПКПМ" розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 41

	
	Лист
	1

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Пристрій
	5
	ПР-2, ПР-3
	298
	4,97

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи ТОІ1, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розпломбувати, гвинти викру​тити, кришку з корпусу при​строю зняти
	Плоскогубці, набір викруток
	Комплект
	1,5

	2
	Роботу пристрою перед ремон​том перевірити, опір ізоляції заміряти, недоліки, виявлені під час перевірки, відзначити
	Стенд, секундомір, мегаомметр
	Також
	10,7

	3
	Гвинти викрутити, плату у збірці із корпусу пристрою вийняти
	Набір викруток
	
	2,3

	4
	Деталі пристрою (кришку, корпус, плату, діоди, конден​сатори, резистори,транзистори, трансформатори, мікросхеми) промити, продути, протерти, оглянути
	Ванна, щітка волосяна, шланг, серветка технічна
	
	6,9

	5
	Параметри і справність апара​тів перевірити, непридатні відзначити:
	
	
	

	5.1
	Діодів
	Тестер, паяльник
електричний
	
	16,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності машиніста
„УКБМ" або „СН - ПКПМ" розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 41

	
	Лист
	2

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	1
	2
	3
	4
	5

	5.2
	Конденсаторів
	Також
	
и

	26,2

	5.3
	Резисторів
	
	
	50,5

	5.4
	Транзисторів
	
	
	21,1

	5.5
	Обмоток трансформаторів
	
	
»

	4,6

	5.6
	Мікросхем
	Тестер
	
	23,9

	6
	Апарати пристрою непридатні замінити:
	
	
	

	6.1
	Діоди
	Паяльник електричний
	3 діода
	6,1

	6.2
	Резистори
	Також
	9
резисторів
	18,7

	6.3
	Конденсатори
	
	4,5 кон​денсатора
	10,2

	6.4
	Транзистори
	
	3 тран​зистора
	7,9

	7
	Місця пошкоджені в мікрос​хемах відновити
	
	Комплект
	15,9

	8
	Колодку штепсельну вивідних проводів електричних при​строю розібрати, деталі про​мити, продути, протерти, оглянути, гнізда колодки за​чистити, паяння проводів еле​ктричних пошкоджене відновити, колодку зібрати
	Набір ключів, набір викруток, ванна, щітка волосяна, груша гумова, серветка технічна, надфіль, паяльник електричний
	Комплект
	7,4

	9
	Кола електричні на платі при​строю перевірити
	Тестер
	Також
	8,7


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ" або „СН - ПКПМ" розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 41

	
	Лист
	3

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	Плату у збірці в корпус при​строю установити, закріпити
	Набір викруток
	
	2,6

	11
	Перевірку роботи й регулю​вання пристрою провести
	Стенд, секундомір, набір ключів, набір викруток, паяльник електричний
	
	31,1

	12
	Кришку на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Набір викруток, плоскогубці, пломбір
	
	1,9

	13
	Результати огляду, ремонту і перевірки пристрою в журнал записати
	-
	
	0,9

	
	Разом:
	
	
	276


2.2 Пристрої контролю пильності в системі автоматичної локомотивної сигналізації
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності Л116 або
СН-116Л, або Л116У в системі автоматичної локомотивної сигналізації оглянути
	Карта 42

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Пристрій
	3
	ТО-3, ПР-1
	1,73
	0,029

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Пристрій протерти, стан і крі​плення пристрою, з'єднувач кабельний проводів електрич​них оглянути, послаблені крі​плення закріпити, наявність пломби перевірити
	Серветка , технічна, набір ключів, набір викруток
	Комплект
	1,6

	
	Разом:
	
	
	1,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності ЛІ 16 або
СН-116Л, або Л116У в системі автоматичної локомотивної сигналізації зняти, поставити
	Карта 43

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складачьна одиниця - пристрій

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Пристрій
	3
	ПР-2, ПР-3
	4,1
	0,068

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг робо​ти Топ, нор- мо-хвилин

	1
	З'єднувач кабельний електри​чних проводів підвідних ВІД з'єднувача кабельного прист​рою від'єднати
	-
	Комплект
	0,2

	2
	Болти викрутити, пристрій від місця кріплення від'єднати, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Набір ключів
	Також
	1,5

	3
	Пристрій зі стелажа на тепло​воз перемістити, на місце крі​плення установити, закріпити
	Також
	
	1,8

	4
	З'єднувач кабельний електри​чних проводів підвідних зі з'єднувачем кабельного при​строю з'єднати
	-
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	3,8


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності ЛІ 16 або
СН-116Л, або Л116У в системі автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 44

	
	Лист
	1

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Пристрій
	5
	ПР-2, ПР-3
	179
	2,98

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	]
	2
	3
	4
	5

	1
	Гвинти викрутити, кришку 3 корпусу пристрою зняти
	Набір викруток
	Комплект
	0,8

	2
	Роботу пристрою перед ремо​нтом перевірити, опір ізоляції заміряти, недоліки, виявлені під час перевірки, відзначити
	Стенд, секундомір, мегаомметр
	Також
	10,1

	3
	Гвинти викрутити, плату у збірці із корпусу пристрою вийняти
	Набір викруток
	
	1,4

	4
	Деталі пристрою (кришку, корпус, плату, діоди, конден​сатори, резистори,транзисто​ри, трансформатори, мікросхеми) промити, проду​ти, протерти, оглянути
	Ванна, щітка волосяна, шланг, серветка технічна
	
	4,4

	5
	Параметри і справність апара​тів перевірити, непридатні відзначити.
	
	
	

	5.1
	Діодів
	Тестер, паяльник електричний,
	
	6,9

	5.2
	Конденсаторів
	Також
	
	17


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Пристрій контролю пильності ЛІ 16 або
СИ-116Л, або Л116У в системі автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 44

	
	Лист
	2

	
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	1
	2
	3
	4
	5

	5.3
	Резисторів
	
	
	2,1

	5.4
	Транзисторів
	
	
	3,5

	5.5
	Обмоток трансформаторів
	
	
	24,1

	5.6
	Мікросхем
	Тестер
	
	2,3

	6
	Апарати пристрою непридатні замінити.
	
	
	

	6.1
	Діоди
	Паяльник електричний
	5 діодів
	10,4

	6.2
	Конденсатори
	Також
	5 кон​денсаторів
	11,2

	6.3
	Транзистори
	
	0,7 тран​зистора
	3,5

	6.4
	Резистори
	
	6
резисторів
	12,6

	7
	Місця пошкоджені в мікрос​хемах відновити
	Паяльник електричний
	Комплект
	6,1

	8
	Колодку штепсельну вивідних проводів електричних прист​рою розібрати, деталі проми​ти, продути, протерти, оглянути, гнізда колодки зачистити, паяння проводів електричних пошкоджене від​новити, колодку штепсельну зібрати
	Набір ключів, набір викруток, ванна, щітка волосяна, іруша гумова, серветка технічна, надфіль, паяльник електричний
	Також
	7,4

	9
	Кола електричні на платі при​строю перевірити
	Тестер
	
	8,7

	10
	Плату у збірці в корпус при​строю установити, закріпити
	Набір викруток
	
	1,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	Найменування роботи
	Карта 44

	
	
	
	Лист
	3

	Пристрій контролю пильності ЛІ 16 або
СН-116Л, або ЛІ 16У в системі автоматичної локомотивної сигналізації
	Листів
	3

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - пристрій

	
	розібрати, відремонтувати, зібрати
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Стенд,
	
	

	
	
	секундомір,
	
	

	11
	Перевірити роботу й регулю​вання пристрою провести
	набір ключів, набір викруток, паяльник електричний
	
	29,9

	12
	Кришку на місце поставити, закріпити, запломбувати
	Набір викруток, пломбір
	
	ІД

	
	Результати огляду, ремонту й
	
	
	

	13
	перевірки пристрою в журнал записати
	-
	
	0,9

	
	Разом:
	
	
	166


З Блок автоматичної локомотивної сигналізації
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Блок контролю самовільного руху поїзда ЛІ 68 або СН-168Л оглянути
	Карта 45

	
	Лист
	1

	
	Листів \
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - блок

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Блок
	3
	ТО-3, ПР-І
	1,73
	0,029

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„„, нормо- хвилин

	1
	Блок протерти, стан і кріплен​ня блока, колодок штепсель​них, проводів електричних оглянути, послаблені кріплен​ня закріпити, наявність плом​би перевірити
	Серветка технічна, набір ключів
	Комплект
	1,6

	
	Разом:
	
	
	1,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Блок контролю самовільного руху поїзда Л168 або СН-168Л зняти, поставити
	Карта 46

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - блок

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Блок
	3
	ПР-2, ПР-3
	8,2
	0,137

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Колодку штепсельну електри​чних проводів підвідних від колодки штепсельної прист​рою від'єднати
	-
	Комплект
	0,4

	2
	Гайки відкрутити, блок від місця кріплення від'єднати, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Набір ключів
	Також
	3,1

	3
	Блок зі стелажа на тепловоз перемістити, на місце устано​вити, закріпити
	Також
	
	3,6

	4
	Колодку штепсельну електри​чних проводів підвідних 3 колодкою штепсельною при​строю з'єднати
	-
	
	0,5

	
	Разом:
	
	
	7,6


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Блок контролю самовільного руху поїзда Л168 або СН-168Л відремонтувати
	Карта 47

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - блок

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу. Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Блок
	5
	ПР-2, ПР-3
	235
	3,92

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розпломбувати, гвинти відк​рутити, кришку з блока зняти, протерти, оглянути
	Набір викруток, серветка технічна
	Комплект
	1,9

	2
	Роботу блока до ремонту пе​ревірити, опір ізоляції заміря​ти, недоліки, виявлені під час перевірки, відзначити
	Набір викруток, мегаомметр, стенд
	Також
	34,3

	3
	Гвинти викрутити, плату у зборці із корпусу пристрою вийняти
	Секундомір
	
	1,5

	4
	Деталі пристрою (корпус, пла​ту, діоди, транзистор, конден​сатори, резистори) промити, продути, протерти, оглянути
	Ванна, шланг, щітка волосяна, серветка технічна
	
	3,9

	5
	Параметри і справність апара​тів перевірити, непридатні відзначити:
	
	
	

	5.1
	Діодів
	Тестер, паяльник електричний
	
	3,1


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Блок контролю самовільного руху поїзда Л168 або СН-168Л відремонтувати
	Карта 47

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - блок

	1
	2
	3
	4
	5

	5.2
	Конденсаторів
	Також
	
	50,9

	5.3
	Резисторів
	
ч

	
	14,1

	5.4
	Транзисторів
	
	
	14,7

	5.5
	Мікросхем
	Тестер
	
	2,2

	6
	Апарати блока непридатні замінити:
	
	
	

	6.1
	Діоди
	Паяльник електричний
	7 діодів
	14,7

	6.2
	Конденсатори
	Також
	7,2 кон​денсатора
	16,2

	6.3
	Транзистори
	
	0,8 тран​зистора
	4

	6.4
	Резистори
	
	9,2 резистора
	19,4

	6.5
	Проводи електричні з виготов​ленням нових замінити
	Ніж
монтерський,
паяльник електричний
	0,8 комплекту
	11,6

	7
	Перевірку роботи й регулю​вання блока провести
	Стенд, набір викруток, секундомір
	Комплект
	22,1

	8
	Кришку блока на місце поста​вити, закріпити, запломбувати
	Набір викруток, плоскогубці, пломбір
	Також
	2,5

	9
	Результати огляду, ремонту й перевірки блока в журнал записати
	-
	
	0,9

	
	Разом:
	
	
	218


Норми часу на слюсарні роботи з ремонту пристроїв автоматичної локомо тивної сигналізації, що у разі необхідності, застосовуються під час виконання додаткових робіт при технічному обслуговуванні (ТО-3) і поточних ремонтах (ПР-1, ПР-2, ПР-3)

	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач-запобіжник автоматичний електричних кіл автоматичної
	Карта 48

	
	Лист Листів
	1 1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	лок
	омотивної сигналізації зняти, поставити
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	
	
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	Одиниця виміру
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Вимикач
	3
	ПР-2, ПР-3
	6,37
	0Д06

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи ТШі, нормо- хвилин

	1
	Гвинти викрутити, кришку 3 вимикача зняти
	Набір викруток
	Комплект
	0,2

	2
	Гвинти викрутити, проводи електричні підвідні від вими​кача від'єднати
	Також
	Також
	0,7

	3
	Гайки відкрутити, вимикач від місця кріплення від'єднати
	Набір ключів
	
	0,6

	4
	Кришку на вимикач постави​ти, закріпити
	Набір викруток
	
	0,3

	5
	Вимикач із тепловоза зняти, на стелаж поставити
	-
	
	0,9

	6
	Вимикач зі стелажа на тепло​воз перемістити
	-
	
	0,9

	7
	Гвинти викрутити, кришку 3 вимикача зняти
	Набір викруток
	
	0,2

	8
	Вимикач на міце поставити, закріпити
	Набір ключів
	
	1

	9
	Проводи електричні до вими​кача приєднати, закріпити
	Набір викруток
	
	0,8

	10
	Кришку на місце поставити, закріпити
	Також
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	5,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач-запобіжник автоматичний
електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 49

	
	Лист
	1

	
	Листів | ]

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо-
. хвилин
	Нормо- годин

	Вимикач
	5
	ПР-2, ПР-3
	25,1
	0,418

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи ТОІ1. нормо- хвилин

	1
	Гайки, гвинти відкрутити, вимикач розібрати
	Набір викруток, набір ключів
	Комплект
	4,8

	2
	Деталі вимикача (корпус, ко​тушку, ярмо, магніт, пластини гнучкі, контакти рухомі і не​рухомі, наконечник полюсний, рукоятку, язичок, якір, камеру дугогасильну, пружину зворо​тну) промити, продути, про​терти, оглянути, непридатні деталі замінити
	Ванна, щітка, серветка технічна
	Також
	6,2

	3
	Поверхні контактні контактів зачистити
	Шкурка шліфувальна, надфіль
	
	4,1

	4
	Вимикач зібрати
	Набір ключів, набір викруток
	
	5,5

	5
	Роботу вимикача перевірити, відрегулювати
	Стенд, набір викруток
	
	2,7

	
	Разом:
	
	
	23,3


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Вимикач кнопковий перевірки автоматичної локомотивної сигналізації або вмикання білого світла зняти, поставити
	Карта 50

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - вимикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо-
годин

	Вимикач
	3
	ПР-2, ПР-3
	7,01
	0,117

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Проводи електричні підвідні від виводів зовнішніх нерухо​мих контактів колодки вими​кача від'єднати
	-
	Комплект
	0,2

	2
	Гайку з корпусу вимикача відкрутити, вимикач з прокла​дкою та колодками від місця кріплення від'єднати, гайку на корпус вимикача накрутити, вимикач з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Ключ спеціальний
	Також
	1,7

	3
	Проводи електричні підвідні і їх наконечники протерти, оглянути, наконечники зачис​тити, ізоляцію проводів пош​коджену відновити
	Серветка технічна, ніж монтерский,
шкурка шліфувальна, стрічка ізоляційна
	
н

	2,4

	4
	Вимикач з прокладкою та колодками зі стелажа на теп​ловоз перемістити, гайку з корпусу вимикача відкрутити, вимикач на місце установити, гайку закрутити
	Ключ спеціальний
	
	1,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Коробку триклемну з'єднань виводів проводів електричних автоматичної локомотивної сигналізації зняти, поставити
	Карта 52

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - коробка триклемна

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу , Т

	
	
	
	Нормо- ■ хвилин
	Нормо- годин

	Коробка
	3
	ПР-2, ПР-3
	20,8
	0,347

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„„, нормо- хвилин

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Гайку відкрутити, кришку коробки відкрити
	Набір ключів
	Комплект
	0,2

	2
	Контргайки, гайки відкрутити, проводи електричні підвідні від рейки клемної коробки від'єднати, кришку коробки закрити, закріпити
	Також
	Також
	

	3
	Гайки відкрутити, труби від коробки від'єднати
	
	
	3,1

	4
	Болти відкрутити, коробку від місця кріплення від'єднати, від тепловоза на стелаж пере​містити
	Набір ключів, молоток, бородок
	
	3,8

	5
	Коробку зі стелажа до тепло​воза перемістити, на місце установити, закріпити
	Набір ключів
	
	4,1

	6
	Труби до коробки приєднати, закріпити
	Також
	
	3,3

	7
	Гайку викрутити, кришку ко​робки відкрити, проводи елек​тричні підвідні за схемою до рейки клемної коробки приєд​нати, закріпити, законтрогаїти
	-•-
	
	2,1


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Коробку триклемну з'єднань виводів проводів електричних автоматичної локомотивної сигналізації зняти, поставити
	Карта 52

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - коробка триклемна

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Опір ізоляції електричних кіл заміряти, показання замірів у журнал записати
	Мегаомметр
	
	0,7

	9
	Кришку клемної коробки за​крити, закріпити
	Набір ключів
	
	0,3

	
	Разом:
	
	
	19,3


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Коробку триклемну з'єднань виводів проводів електричних автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 53

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - коробка

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту (огляду)
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Коробка
	3
	ПР-2, ПР-3
	13,5
	0,225

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Тм, нормо- хвилин

	1
	Гайку відкрутити, кришку коробки відкрити
	Набір ключів
	Комплект
	0,2

	і
	Гвинти викрутити, панель із корпусу коробки вийняти
	Набір викруток
	Також
	0,6

	3
	Деталі коробки (корпус, па​нель, шпильки, гвинти, гайки, шайби, прокладку) очистити, протерти, оглянути, пошко​джені деталі замінити
	Скребок,
ванна, серветка технічна
	
	3,1

	4
	Різі шпильок панелі коробки перевірити
	Лещата, набір плашок
	
	1,6

	5
	Коробку пофарбувати, просу​шити
	Щітка, піч сушильна
	
	2,4

	6
	Опір ізоляції панелі та оміч​ний опір шпильок панелі замі​ряти, недоліки відзначити
	Мегаомметр, міст постійного струму
	
	1,4

	7
	Панель в корпус коробки установити, закріпити
	Набір викруток
	
	0,7

	8
	Опір ізоляції панелі відносно корпусу коробки клемної заміряти, недоліки усунути
	Мегаомметр, набір викруток
	
	2,2

	9
	Кришку коробки закрити, закріпити
	Набір ключів
	---
	0,3

	
	Разом:
	
	
	12,5


2.9 Перемикач напрямку
	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	
	
	
	
	Карта 54

	
	Найменування роооти
	Лист
	1

	
	
	
	
	Листів
	2

	
	Перемикач типу ВАСО Уві 6 кіл
	Тепловози -
	ЧМЕЗ,

	електричних автоматичної локомотивної
	ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	сигналізації зняти, поставити
	Вузол або складальна одиниця - перемикач

	
	
	Тарифний
	
	Норма часу, Т

	Одиниця виміру
	розряд роботи
	Вид ремонту
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Перемикач
	3
	ПР-2, ПР-3
	10,8
	0,18

	
	
	
	
	Врахова​
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	ний обсяг роботи на одиницю виміру
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Гвинти викрутити, проводи електричні підвідні від пере​микача від'єднати
	Набір викруток
	Комплект
	1,3

	
	Гвинт викрутити, рукоятку зі
	
	
	

	
	стрижня зняти, перемикач від
	
	
	

	2
	місця кріплення від'єднати, рукоятку на місце установити, закріпити, перемикач з теплово​за зняти, на стелаж перемістити
	Також
	Також
	1,8

	
	
	
	Серветка
	
	

	
	Проводи електричні підвідні і
	технічна, шкурка шліфувальна,
ніж монтерський, стрічка
	
	

	3
	їх наконечники протерти, оглянути, наконечники зачис​
	
	
	3,1

	
	тити, ізоляцію проводів пош​коджену відновити
	
	
	

	
	
	
	ізоляційна
	
	

	
	Перемикач зі стелажа на теп​
	
	
	

	
	ловоз перемістити, гвинт ви​
	
	
	

	4
	крутити. рукоятку зі стрижня зняти, вимикач і рукоятку на місце кріплення установити,
	Набір викруток
	—"—
	2,2

	
	закріпити
	
	
	
	


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Перемикач типу ВАСО Уві6 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації зняти, поставити
	Карта 54

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози -ЧМЕЗ, ЧМЕЗ Г, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - перемикач

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Проводи електричні підвідні до перемикача приєднати, закріпити
	Також
	
	1,6

	
	Разом:
	
	
	10


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Перемикач типу ВАСО Увіб кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 55

	
	Лист
	1

	
	Листів
	1

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - перемикач

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Перемикач
	4
	ПР-2, ІІР-3
	16,2
	0,27

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Топ, нормо- хвилин

	1
	Перемикач розібрати
	Набір викруток
	Комплект
	2,1

	2
	Деталі перемикача (диски, пластини, трубки гумові, шпильки, шайби, гвинти, стрижні, рукоятку, зірочку, пружини, пластинки рухомих контактів, тримачі, контакти рухомі, перемички) протерти, оглянути, непридатні деталі замінити
	Серветка технічна
	Також
	2,5

	3
	Поверхні контактні контактів зачистити, прилягання контак​тів довести до норми
	Шкурка скляна
	
	6,7

	4
	Перемикач з перевіркою роз​хилу і натиску пластинок кон​тактів зібрати
	Набір викруток, набір щупів, грамометр
	
	3,6

	5
	Відсутність заїдання у рухо​мих частинах перемикача перевірити
	-
	
	0,1

	
	Разом:
	
	
	15


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування робити
Реле проміжне типу ІШ11 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації зняти, поставити
	Карта 56

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - реле

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо-
годин

	Реле
	4
	ПР-2, ПР-3
	14,8
	0,247

	№
з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т„„, нормо- хвилин

	1
	Замки, двері апаратної кімнати відкрити
	-
	Комплект
	0,1

	2
	Гвинти, гайки відкрутити, проводи електричні підвідні від реле від'єднати
	Набір ключів, набір викруток
	Також
	1,1

	3
	Гайки відкрутити, реле від місця кріплення від'єднати, з тепловоза зняти, на стелаж перемістити
	Набір ключів
	-»
	3,1

	4
	Стан проводів електричних підвідних, їх наконечники перевірити, пошкоджену ізо​ляцію і маркування проводів відновити, наконечники зачис​тити
	Ніж монтерський, стрічка ізоляційна,
шкурка шліфувальна
	
	3,7

	5
	Наконечник непридатного про- вода електричного замінити
	Ніж монтерський, плоскогубці,
паяльник електричний
	0,3 нако​нечника
	0,8

	6
	Реле зі стелажа на тепловоз перемістити, на місте устано​вити, закріпити
	Набір ключів
	Комплект
	3,4


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Реле проміжне типу RDI1 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації зня ги, поставити
	Карта 56

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - реле

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Проводи електричні підвідні до реле приєднати, закріпити
	Набір ключів, набір викруток
	Також
	1,4

	8
	Двері, замки апаратної камери закрити
	-
	
	0,1

	
	Разом:
	
	
	13,7


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Реле проміжне типу RD11 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 57

	
	Лист
	1

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - реле

	Одиниця виміру
	Тарифний розряд роботи
	Вид ремонту
	Норма часу, Т

	
	
	
	Нормо- хвилин
	Нормо- годин

	Реле
	5
	ПР-2, ПР-3
	51,4
	0,857

	№ з/п
	Зміст роботи за елементами
	Інструмент та обладнання
	Врахова​ний обсяг роботи на одиницю виміру
	Оператив​ний час на врахований обсяг роботи Т.,„. нормо- хвилин

	1
	Гайки, болти, гвинти відкру​тити, реле розібрати
	Набір ключів, набір викруток
	Комплект
	11,2

	2
	Деталі реле (панель, ярмо, котушку, сердечник, кронш​тейн, колодки текстолітові; контакти пальцеві; якір, коси​нець, скобу, пластину фасону, пружину вимикальну) проми​ти, протерти, оглянути, не​придатні деталі замінити
	Ванна, щітка, серветка технічна
	Також
	3,1

	3
	Опір ізоляції та опір омічний котушки заміряти, котушку лаком ізоляційним пофар​бувати
	Мегаомметр, міст постійного струму, щітка
	
	3,4

	4
	Поверхні контактні контактів пальцьових зачистити, контак​тну напайку замінити
	Шкурка скляна, паяльник електричний
	
	9,2

	5
	Реле з регулюванням зазору між сердечником і якорем зібрати
	Набір ключів, набір викруток, набір щупів
	
	13,9


	ТИПОВА НОРМА ЧАСУ

	Найменування роботи
Реле проміжне типу RD11 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
	Карта 57

	
	Лист
	2

	
	Листів
	2

	
	Тепловози - ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ

	
	Вузол або складальна одиниця - реле

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Роботу реле з регулюванням розхилу, провалу і натиску контактів пальцьових переві​рити
	Стенд, набір ключів, набір викруток, шаблони, динамометр
	
	6,8

	
	Разом:
	
	
	47,6
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Карта 31 Рукоятку пильності (РП) перевірити, відремонтувати
57
Карта 32 Рукоятку пильності (РП) зняти, поставити
58
Карта 33 Рукоятку пильності (РП) розібрати, відремонтувати,
зібрати
60
1.1.10 Реле проміжне
Карта 34 Реле проміжне типу ІШ11 кіл електричних
автоматичної локомотивної сигналізації оглянути
61
1.1.11 Світлофор локомотивний
Карта 35 Світлофор локомотивний оглянути
63
Карта 36 Світлофор локомотивний перевірити, відремонтувати
64
Карта 37 Світлофор локомотивний розібрати, відремонтувати,
зібрати
65
1.1.12 Фільтр повітряний
Карта 38 Фільтру повітряному типу Е-114 клапана
електропневматичного автостопа типу ЕПК-150Е або типу ЕПК-150И ревізію провести
67
2 Пристрої контролю пильності 2.1 Пристрій контролю пильності машиніста
Карта 39 Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ"
або „СН-ПКПМ" оглянути
68
Карта 40 Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ"
або „СН-ПКПМ" зняти, поставити
69
Карта 41 Пристрій контролю пильності машиніста „УКБМ"
або „СН-ПКПМ" розібрати, відремонтувати, зібрати
70
2.2 Пристрій контролю пильності в системі автоматичної локомотивної сигналізації
Карта 42 Пристрої контролю пильності Л116 або СН-116Л або Л116У в системі автоматичної локомотивної
сигналізації оглянути
73
Карта 43 Пристрої контролю пильності ЛІ 16 або СН-116Л або Л116У в системі автоматичної локомотивної
сигналізації зняти, поставити
74
Карта 44 Пристрої контролю пильності ЛІ 16 або СН-116Л або Л116У в системі автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
75
З Блок автоматичної локомотивної сигналізації
Карта 45 Блок контролю самовільного руху поїзда Л168 або
СН-168Л оглянути
78
Карта 46 Блок контролю самовільног о руху поїзда Л168 або
СН-168Л зняти, поставити
79
Карта 47 Блок контролю самовільного руху поїзда Л168 або
СН-168 відремонтувати
80
Норми часу на слюсарні роботи і ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, що у разі необхідності, застосовуються під час виконання додаткових робіт при технічному обслуговуванні (ТО-3) і поточних ремонтах (ПР-1, ПР-2, ПР-3)
Карта 48 Вимикач-запобіжник автоматичний електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації зняти,
поставити
83
Карта 49 Вимикач-запобіжник автоматичний електричних кіл автоматичної локомотивної сигналізації розібрати,
відремонтувати, зібрати
84
Карта 50 Вимикач кнопковий перевірки автоматичної
локомотивної сигналізації або вмикання білого світла
зняти, поставити
85
Карта 51 Вимикач кнопковий перевірки автоматичної
локомотивної сигналізації або вмикання білого світла
розібрати, відремонтувати, зібрати
87
Карта 52 Коробку триклемну з'єднань виводів проводів
електричних автоматичної локомотивної сигналізації
зняти, поставити
88
Карта 53 Коробку триклемну з'єднань виводів проводів
електричних автоматичної локомотивної сигналізації
розібрати, відремонтувати, зібрати
90
Карта 54 Перемикач типу В АСО VS16 кіл електричних автоматичної локомотивної сигналізації зняти,
поставити
91
Карта 55 Перемикач типу В АСО VS16 кіл ел ектричних
автоматичної локомот ивної сигналізації розібрати,
відремонтувати, зібрати
93
Карта 56 Реле проміжне типу RDI 1 кіл електричних
автоматичної локомотивної сигналізації зняти,
поставити
94
Карта 57 Реле проміжне типу RDI 1 кіл електричних
автоматичної локомотивної сигналізації розібрати, відремонтувати, зібрати
96
Перелік використаних джерел
98
Зміст
99
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