ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ РВ-1М 
И ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗЬЮ ЦШ/425-08

Выписки из инструкций должны находиться на рабочих местах машинистов подвижных средств и работников, причастных к эксплуатации и проверке работы ПРС. 

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ВЫКЛЮЧИТЬ РАДИОСТАНЦИЮ!
1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.1 Включить питание радиостанции.  Включить пульт управления ПУ ВКЛ в кабине, из которой будет производиться работа. Убедиться в том, что радиостанция находится во включенном состоянии по индикации на пульте. 
1.2 Для перехода в ГМВ диапазон нажимают кнопку МВ, на пульте высвечивается Гк/н Х СВ (Х – номер канала ГМВ; установить № 1).

2 ВЫЗОВ И ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУЛЬТА МАШИНИСТА
2.1 Снять микротелефонную трубку с трубкодержателя. На пульте высвечивается Гк/н 1 ПРМ. Если  в  громкоговорителе и трубке прослушиваются переговоры, следует дождаться их окончания. 

2.2 Кратковременно нажать вызывную кнопку нужного абонента – ДНЦ, ДСП, ТЧМ. На пульте высвечивается Гк/н 1 *ДНЦ, (ДСП, ТЧМ) в громкоговорителе прослушивается сигнал вызова. Следует дождаться  прекращения  тонального  сигнала  вызова и сигнала подтверждения. В режиме приёма индикация категории абонента сохраняется на всё время ведения переговоров.

2.3 Нажать  тангенту  на микротелефонной трубке, при этом высвечивается Гк/н 1 ПРД и голосом вызвать требуемого абонента. Отпустить тангенту. Услышав ответ, провести переговоры.

2.4 Если в течении 8 – 15 секунд абонент не ответил - повторить процедуру вызова. 

2.5 Абоненты, принявшие тональный сигнал группового вызова, должны обратить внимание на следующий за звуковым сигналом вызов голосом. Тот абонент, которого конкретно вызывают, должен снять с пульта микротелефонную трубку и ответить на вызов.  

2.5 При ведении переговоров по радиоканалу необходимо:

- передаваемые сообщения и приказы произносить ясно, кратко, без повышения голоса;

- микротелефонную трубку держать так, чтобы микрофон находился напротив рта на                         расстоянии 3 – 5 см;

- нажимать тангенту необходимо на 1 – 2 секунды раньше начала передачи фразы, и отпускать на 1 – 2 секунды позже окончания фразы. 

- в условиях сильных акустических шумов приём сообщений вести на телефон, прижимая микротелефонную трубку плотно к уху.

2.6 При непрерывном удерживании тангенты более 60 секунд радиостанция автоматически переходит в режим приема. Для продолжения передачи необходимо отпустить и снова нажать тангенту . 

2.7 По окончании переговоров установить микротелефонную трубку в держатель.

3 ПРИЁМ ГРУППОВОГО ВЫЗОВА И ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУЛЬТА МАШИНИСТА
3.1 Трубка зажата в держателе, на пульте горит Гк/н 1 СВ. При приёме вызова Локомотив (ТЧМ) на пульте высвечивается ВЫЗОВ Г, в громкоговорителе прослушивается тональный сигнал, а затем вызов голосом. 

3.2 Снять микротелефонную трубку, Гк/н 1 ПРМ и вести переговоры установленным порядком.

3.3 Если в течении 10 секунд трубка не была снята с пульта, радиостанция автоматически переходит в дежурный приём.

3.4 При снятой микротелефонной трубке радиостанция будет всё время находиться в режиме приёма.
3.5 По окончании переговоров установить микротелефонную трубку в держатель.

4 РАБОТА С ПУЛЬТА ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА

Работа с пульта помощника аналогична работе с пульта машиниста в той части, которую обеспечивает его тастатура. На пульте ПУ-Д предусмотрена следующая индикация:  подключение к ГМВ, МВ диапазонам;  переход в режим приёма; переход в режим передачи;  занятия канала связи; приёма группового вызова; перехода в аварийньiй режим.

5 ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  АВАРИЙНЫХ  И  НЕСТАНДАРТНЫХ  СИТУАЦИЙ

В тех случаях, когда необходимо обратить внимание всех корреспондентов, находящихся в зоне действия вызывающей радиостанции, передают фразу: ”ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, СЛУШАЙТЕ ВСЕ”. Вызывающий корреспондент называет себя и далее следует текст сообщения. Это сообщение при необходимости повторяется несколько раз.

Каждый, кто услышал сообщение, начатое словами “Внимание”, должен прекратить переговоры по радиосвязи, внимательно выслушать сообщение и при необходимости принять меры к обеспечению безопасности движения поездов или сохранности грузов.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРС:

- Передавать сведения, не подлежащие передаче по радиоканалу открытым текстом;

- Передавать сообщения при занятом канале ПРС, за исключением возникновения экстренных ситуаций;

- Беспорядочно нажимать тангенту и кнопки управления на пульте радиостанции;

- Вести частные переговоры, не связанные непосредственно с технологией работы и обеспечением безопасности движения.

7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ

Лица, пользующиеся радиосвязью, обеспечивают сохранность радиосредств во время своего дежурства (смены). Машинист при  вступлении  на  дежурство (смену) обязан  убедиться  в исправности радиостанции.  

7.1 Послать вызов и провести переговоры с машинистом другого локомотива или с дежурным ближайшей станции, либо с механиком КРП радиосвязи. При проверке и в течении всей смены следует обращать внимание на правильность индикации режимов радиостанции на пульте. 

7.2 При  обнаружении  неисправности в работе радиостанции машинист должен сообщить об этом через ДСП или ДНЦ  механикам радиосвязи, с указанием конкретных симптомов неисправности. 
7.3 Машинистам запрещается отправляться в рейс с неисправной радиостанцией, либо с неисправными бортовыми источниками электропитания.
Телефоны вызова механиков:

93-25-90;  8-157  Диспетчер Связи,  по ДХ500 – 317216,  317078.

93-30-22  Механик Радиопоездной связи, по ДХ500 – 317086.
93-21-49 Механик КРП, по ДХ500 – 318012.
Составил: ШНС Раздобудько Е.А.
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