Введение
Данная технология технического обслуживания составов поездов определяет порядок организации работ в парках сортировочной станции, критерии подготовки стеллажного хозяйства парков и обеспечения его оборотным фондом материалов и запасных частей, методику расчета численности работников (осмотрщиков-ремонтников, операторов) участвующих в техническом обслуживании составов грузовых поездов, и устанавливает перечень работ и операций, а так же нормы времени на их выполнение по позициям в соответствии со схемами последовательности контроля технического состояния грузовых вагонов, при техническом обслуживании составов грузовых поездов длиной 71 условный вагон в парках сортировочной станции пунктов технического обслуживания вагонных эксплуатационных депо.
Нормативные ссылки
1 Распоряжение ОАО «РЖД» от 17 августа 2007г. № 1545р «По установлению единого норматива на обслуживание грузовых поездов на сортировочных и внеклассных станциях ОАО «РЖД»;
2 Нормы оперативного времени и нормативы численности рабочих на пунктах технического обслуживания грузовых вагонов. Утверждены 18 декабря 2009г. ЦЗ Воротилкиным А.В.;
3 Комплект документов на типовой технологический процесс работы ПТО (пунктов технического обслуживания вагонов) от 26 декабря 2007г. ТК-292, с дополнениями и изменениями от 30.03.2009г. № 32 ЦВ 17-2009;

4 Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог, утвержденная МПС России 16 мая 1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277, с дополнениями и изменениями утвержденные указаниями МПС России от 11 июня 1997г. № В-705у, от 19 февраля 1998г. № В-181у, от 6 июня 2001г. № Е-1019у, от 30 января 2002г. № Е-72у.
Термины и определения

ПТО – пункт технического обслуживания;

ВЧДэ – вагонное эксплуатационное депо;

ОВР – осмотрщик – ремонтник вагонов;

ТО – техническое обслуживание;
СПТ – сокращенное опробование тормозов;

ПОТ – полное опробование тормозов.
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