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Выписка из инструкции

цт-цтвр/4677

Нормы допусков и износов тяговых электродвигателей типа ЭД-118 А, ЭД-118 Б
	Наименование деталей, размеров
	Размер по чертежу
	Допускаемый размер из ТР-3

	ОСТОВ
	
	

	Диаметр горловины остова под подшипниковый щит:

со стороны коллектора

со стороны шестерни
	465 + 0,06
550 + 0,07
	465 - 473

550 - 557

	Диаметр моторно-осевой горловины
	245 + 0,09
	245 - 248

	Расстояние между прокладками верхних и нижних поддерживающих носиков подвески электродвигателей:

ЭД-118А

ЭД-118Б
	305 + 3,3
305 + 2,0
	305 - 312

305 - 312

	ОСТОВ В СБОРЕ
	
	

	Межполюсное расстояние между полюсами:

главными

добавочными
	430,3+0,14 / -0,2

511 + 0,9 / - 0,1
	430 - 431

510,9 - 512

	ПОДШИПНИКОВЫЕ ЩИТЫ
	
	

	Диаметр посадочной поверхности подшипникового щита в остов:                                          со стороны коллектора

со стороны шестерни
	465 +0,06 / +0,02
510 +0,07/ +0,025
	465 - 473

550 - 557

	Овальность и конусообразность посадочных поверхностей подшипниковых щитов в остов, не более
	0,45
	0,08

	Нятяг (зазор) при посадке подшипниковых щитов в горловины остова:                         со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,045-(-0,055)
0,07-(-0,07)
	0,0 - 0,04

0,0 - 0,04

	Диаметр гнезда в подшипниковом щите для посадки роликового подшипника:              со стороны коллектора

со стороны шестерни
	210 +0,03 / -0,016
320 +0,035/-0,018
	210 +0,04/-0,02
320 +0,05/-0,02

	Овальность и конусообразность гнезда под посадку роликового подшипника, не более:

со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,023

0,026
	0,03

0,04

	ДЕТАЛИ ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА
	
	

	Диаметр посадочной поверхности крышки подшипникового щита:                 со стороны коллектора

со стороны шестерни
	210 -0,03
398 -0,04
	210 -0,1
398 -0,06

	Натяг (зазор) при посадке уплотнительного кольца (внутреннего) на вал якоря:          со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,035-(-0,023)
0,04-(-0,027)
	0,03-(-0,02)

0,04-(-0,03)

	Натяг (зазор) при запрессовке наружных колец роликовых подшипников в подшипниковые щиты:

со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,016-(-0,06)

0,018-(-0,075)
	0,02-(-0,06)

0,02-(-0,07)

	Натяг при посадке внутренних колец роликовых подшипников на вал якоря:          со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,03 - 0,06

0,035 - 0,065
	0,03 - 0,06

0,03 - 0,07

	Натяг при посадке наружного уплотнительного кольца со стороны шестерни                                           ЭД-118А

ЭД-118Б
	0,035 - 0,09

0,04 - 0,11
	0,03 - 0,10

0,04 - 0,11

	ЯКОРЬ.  ВАЛ ЯКОРЯ
	
	

	Овальность и конусообразность шеек вала под роликовые подшипники, не более:

со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,011

0,015
	0,02

0,02

	Поверхность прилегания конуса вала якоря по калибру, %, не менее
	80
	75

	Биение коллектора:                        в холодном состоянии

в горячем состоянии

разница виличин биения в горячем и холодном состоянии
	
	0.07

0.08

0.03

	Разность радиальных зазоров подшипников со стороны коллектора и со стороны шестерни
	
	0.1

	Глубина выработки рабочей поверхности коллектора
	
	0.15

	Диаметр обточенного коллектора
	
	Не менее 382

	Растояние от торца вала до торца шестерни
	
	Не менее 3

Не более 5

	Глубина продорожки миканита
	
	1 - 1.5 

	Натяг шестерни при посадке
	
	1.1 - 1.5

	Зазор между шестерней и уплотнительным кольцом
	
	Не менее 10.5

	ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
	
	

	Радиальный зазор в роликовых подшипниках собранного электродвигателя:                          со стороны коллектора

со стороны шестерни
	0,05 - 0,11

0,09 - 0,165
	0,05 - 0,19

0,09 - 0,25

	Разность радиальных зазоров подшипников со стороны коллектора и со стороны шестерни, в свободном состоянии, не более
	0,08
	0,12

	Зазор между рабочей поверхностью коллектора и корпусом щёткодержателя
	2,0 - 4,0
	2,0 - 4,0


Инженер-технолог                                                  Олейник Д.Н.
