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          ВЛ 60ПК НЕИСПРАВНОСТИ  В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЦЕПЯХ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ  МАШИН
	НЕИСПРАВНОСТЬ
	         ПРИЧИНА
	     ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

	Не включается один из фазорасщепителей.

Не включаются оба фазорасщепителя.


	1.  Сработало ТРТ по причине:

-   Неисправность подшипников; замыкание в обмотке машины, или в подводящих кабелях; завышенное напряжении в  контактном проводе.

2. Нарушение электрической цепи на 125(126) контактор.
Нарушение эл.цепи в кнопке «Фазорасщепитель»

на ПУ, 249 реле,

проводе Э18.


	Через 1-2 минуты запустить фазорасщепитель. Если  ФР запустить не удалось отключить его на ЩПР. ГУ перевести на исправный ФР. 

Неисправный ФР отключить на ЩПР. 
Генератор управления перевести на исправный ФР.

Отключить ФР1 ГУ перевести  на ФР2. Если ФР2 не запускается:

1. Заклинить 233 (233а), 234 (234а).
2. Для включения ФР1 поставить перемычку, на 1 панели, Н185 (клемная рейка) на Н101(клемная рейка). Поставить перемычку на щите 225 ПУ с Э18 кнопки ФР на     

Э15 кнопки Пантографы.

Управлять работой ФР кнопкой «Обогрев кабины » из кабины 1.
3. Для включения ФР2, поставить перемычку на 2 панели с Н186 (клемная рейка, контактор 184) на Н102 (клемная рейка, контактор 126). Управлять работой ФР2 кнопкой Обогрев кабины из кабины 2.

ГУ перевести на работающий ФР.

	Не включаются  один из компрессоров.
	1. Сработало ТРТ по причине:

-  Неисправность подшипников; замыкание в обмотке машины, или в подводящих кабелях; завышенное напряжении в  контактном проводе.

Нарушение эл. цепи на 127,128 контактор.


	Через 1-2 минуты повторить включение компрессора.

 Если  компрессор включить не удалось, отключить его на ЩПР. 

Поставить перемычку:

1. Для  включения 1 компрессора на 1 панели, с Н185 ( клемной рейки, катушка 183 кон-ра)  на  Н111 (ТРТ)  127 контактора.

2. Для  включения 2 компрессора на 2 панели, с Н186 Н185 (клемной рейке, катушке 183 кон-ра)   на  Н112         (ТРТ)  128 контактора. 



	
	
	Через 1-2 минуты повторить включение компрессора.

 Если  компрессор включить не удалось, отключить его на ЩПР. 

Поставить перемычку:

 1. Для  включения 1 компрессора на 1 панели, с Н185 ( клемной рейки, катушка 183 кон-ра)  на  Н111 (ТРТ)  127 контактора.

2. Для  включения 2 компрессора на 2 панели, с Н186 Н185 (клемной рейке, катушке 183 кон-ра)   на  Н112         (ТРТ)  128 контактора. 

Управлять работой компрессоров кнопкой «Обогрев кабины».

	Не включаются оба компрессора.
	Нарушение эл.цепи в кнопке«Компрессоры», 270 РД. 


	Поставить перемычку под ПУ 1 кабины с Э63  на Э45. Управлять работой компрессоров  кнопкой «Освещение ходовых частей».

	Не включается один из вентиляторов.
	Сработало ТРТ

Нарушение эл. цепи на контакторы  вентиляторов.

После постановки перемычки контактор вентилятора не включился. Обрыв в минусовой цепи или катушке контактора.
	Через 1-2 минуты повторить включение. Если вентилятор

 включить не удалось, отключить его на ЩПР. Отключить ТЭД охлаждаемые вентилятором.

Поставить перемычку с ТРТ не включившегося контактора

вентилятора на ТРТ включающегося контактора вентилятора.

Неисправный контактор заклинить во включенном положении.

Перед нейтральной вставкой отключать ГВ.



	Не включаются  1-3 вентиляторы.

Не включаются  4-6 вентиляторы.

Не включился мотор-насос, горит лампа ТР.

	Нарушение эл. цепи на 233 реле.

Нарушение эл. цепи на 234 реле.

1. Сработало ТРТ в цепи 136 контактора.

Нарушение эл. цепи на 136 контактор.
	Заклинить 233 реле.  

Заклинить 234 реле.

Через 1-2 минуты повторить включение. Если мотор-насос включить не удалось, перейти на «Низкую температуру масла».

 При работе температура масла не должна превышать 80 градусов.

Заклинить 136 контактор во включенном положении.

Перед нейтральной вставкой отключать ГВ.




	НЕИСПРАВНОСТЬ
	         ПРИЧИНА
	     ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

	После включения или отключения вспом. Машины слышно сильное гудение, срабатывает ТРТ.
	 Приварились, разрушились силовые контакты контактора вспом. машины.  


	Отсоединить подводящие кабеля (шины). Вспом. машину отключить на ЩПР.


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН
1.  Самопроизвольное отключение фазорасщепителей, компрессоров, вентиляторов. Проверить предохранитель в проводе Н46, предохранитель сгорел.   

2. На пульте управления отключить кнопки фазорасщепитель, компрессор, вентиляторы. На зажимы предохранителя поставить ВА.
3. Поочередно включая кнопки Фазорасщепитель, Компрессор, Вентиляторы выявить неисправную эл. цепь.

4. ВА отключается при включении кнопки Вентилятор 1-6. Неисправный вентилятор не включать. Отключить ТЭД охлаждаемые  отключенным вентилятором. 

113  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН

1.  Отключаются вспомогательные машины горят сигнальные лампы ТР, ВУ-1, ВУ-2, ТД. 

2.  Набрать несколько позиций, не работающий указатель позиций на ПУ указывает на перегоревший предохранитель вспомогательных машин 113.

3.  Заменить предохранитель или вставку.

4. Поочередно включая вспомогательные машины  и ГВ по перегоранию предохранителя определить неисправную машину. Вспомогательную машину отключить, сменить предохранитель.

5. Предохранитель перегорает при включении ГВ. Короткое замыкание в обмотке собственных нужд трансформатора, шинном  монтаже. Осмотреть оборудование в машинном помещении, если неисправность выявить не удалось, заказать вспомогательный локомотив.  

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЗЕМЛИ  123

1. Загорается лампа РЗ, ГВ не отключается. 

2. Осмотреть машинное помещение.

3. Поочередно отключая фазорасщепители, компрессоры, вентиляторы,     печи  определить неисправную цепь. Неисправное  оборудование отключить. При отключении фазорасщепителя генератор управления перевести на исправный фазорасщепитель, при отключении вентилятора охлаждающего ТЭД, двигатели, охлаждаемые этим вентилятором необходимо  отключить. 

4. При невозможности определения места неисправности следовать до пункта смены локомотивных бригад усилив контроль за работой оборудования в машинном помещении.

ПОИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ФАЗОРАСЩЕПИТЕЛЯ
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ПОИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

КОМПРЕССОРА
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ВА отключается при вклю-


     чении кнопки    ФР.





Отключить кнопки ФР на 


пульте управления и ЩПР.





Включить кнопку ФР на 


пульте управления.





ВА отключается после запуска ФР, КЗ в цепи  233,


                 234 реле.





ВА отключается. КЗ в про-


     воде    Э18.





 ВА не отключается, КЗ в


Цепи 125, 126 контакторов. 





Выключить кнопки ФР на ЩПР. Под ПУ отсоединить провод Э18 кнопки  ФР, на его место поставить пере-мычку с Э15, кнопки «пан-тографы».








Выключить кнопки ФР на ЩПР.Под ПУ отсоединить провод Э18 кнопки  ФР, на его место поставить пере-мычку с Э15, кнопки «пан-тографы».





Кнопку ФР на пульте уп-равления не включать.





Поочередно включая кнопки ФР на ЩПР выя-вить неисправную цепь.





Заклинить 233,234 реле.


Включить ФР1 (2) с перемычки. На 1(2) панели Н185(Н186)  на Н101(Н102).  ГУ перевести на работающий ФР. 





Заклинить 233,234 реле.


Включить ФР1(2) с перемычки. На 1(2) панели Н185(Н186)  на Н101(Н102).  ГУ перевести на работающий ФР. 











Неисправный ФР не включать. ГУ перевести на


Работающий ФР.





Управлять работой ФР 


кнопкой «Обогрев кабины».








Управлять работой ФР 


кнопкой «Обогрев кабины».





ВА отключается при включении


  кнопки Компрессор на пульте


                   управления. 





Отключить  кнопки Компрессор на пульте управления и ЩПР.


                   управления. 








Включить кнопку Компрессор на            пульте управления.





Ва отключается. КЗ в прово-


дах  Н146,Э45. 





кнопку Компрессор на   пуль-  те управления не включать.








Включить компрессор с перемычки. На 1(2) панели Н185(Н186)  на Н111(Н112).  





        ВА не отключается.





Поочередно включая кнопки Компрессор на ЩПР выя-вить неисправную цепь.








Неисправный  компрессор не включать





Управлять работой ФР 


кнопкой «Обогрев кабины».











