Инструктивное пособие для

локомотивных бригад по устранению

неисправностей на электровозах серии

ВЛ-60П/К
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145, 147 – ТРТ контактора включения МВ-1.
149, 151 – ТРТ контактора включения МВ-3.
137, 139 – ТРТ контактора включения ФР.
141, 143 – ТРТ контактора включения МК.
119 – пусковой контактор ФР-1.
123 – реле контроля земли.
125 – контактор включения ФР.
127 – контактор включения МК-1.

129 – контактор включения МВ-1.

131 – контактор включения МВ-2.

233 – реле контроля работы ФР-1.

267 – реле, для отключения ВУ-1 на 0 позиции.
185 – контактор обогрева бака сан. узла.
188 – селеновый выпрямитель в цепи 266 реле.
121 – селеновый выпрямитель.
112 – трансформатор питания сельсинов.
89 – предохранитель 6 А обогрева бака сан. узла.

115 – предохранитель 6 А трансформатора сельсинов.

117 – предохранитель 25 А  сельсинов.
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120 – пусковой контактор включения ФР-2

126 – контактор включения ФР-2

128 – контактор включения МК-2

130 – контактор включения МВ-2

132 – контактор включения МВ-4

136 – контактор включения МОТОР-НАСОСА

184 – контактор включения печей

234 – реле контроля работы ФР-2

268 – реле, для отключения ВУ-2 на 0 позиции

88 – реле заземления

85 – дроссель РЗ

83 – предохранитель вольтметра 98

146, 148 – ТРТ контактора включения МВ-2
150,152 – ТРТ контактора включения МВ-2
138, 140 – ТРТ контактора включения ФР-2  
144, 142 – ТРТ контактора включения МК-2
158, 160 – ТРТ контактора включения МОТОР-НАСОСА
116 – предохранитель РЗ

118 – предохранитель печей обогрева кабины
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206 – контактор. Служит для реверсирования «СМ».

208 – контактор. Служит для включения «СМ».

265 – промежуточное реле. Создает цепь на 208 контактор при наборе позиций.

266 – промежуточное реле. Создает цепь на 208 контактор при сбросе позиций. 

204 – реле времени. Служит для защиты ЭКГ от замедленного вращения.

264 – промежуточное реле. Служит для отключения ГВ при срабатывании РП.

207 – промежуточное реле. Служит для включения диф.реле при включении ГВ.

263 – промежуточное реле. Служит для создания цепи на 208 контактор при 
постановке ручки КМЭ в 0 положение при нахождении вала ЭКГ на 
позициях.

236 – Промежуточное реле.  Разрывает цепь на отключающею катушку ГВ. На 
электровозах прошедших модернизацию находится на 4 панели.  
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66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 – контакторы ослабления поля.

64 – реверсор.

РП-4 – реле перегрузки 4 ТЭД

РП-5 – реле перегрузки 5 ТЭД   ТОК СРАБАТЫВАНИЯ 800 А.

РП-6 – реле перегрузки 6 ТЭД

ОД-4 – разъединитель отключает 4 ТЭД

ОД-5 – разъединитель отключает 5 ТЭД

ОД-6 – разъединитель отключает 6 ТЭД

44 – линейный контактор 4 ТЭД

45 – линейный контактор 5 ТЭД

46 – линейный контактор 6 ТЭД

[image: image5.png]PACMPELENUTENBHBIN AT PLY

& CPH
ab:r:éx: cf I "EPEKEI:%,% : ﬁ

| —

pewcTon





[image: image6.png]MAHENb OTOMNEHUA MOE3QA

445

a7

Es





447 – контактор отопления поезда.

531 – промежуточное реле. Отключает ГВ и 447 контактор при срабатывании 446 
РП.

445 – переключатель. Позволяет подавать напряжение на штепсели и розетки с 
любого конца электровоза.

446 – реле перегрузки отопления поезда. Ток срабатывания 480 А.
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65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 – контакторы ослабления поля.

63 – реверсор.

РП-1 – реле перегрузки 1 ТЭД

РП-2 – реле перегрузки 2 ТЭД    ТОК СРАБАТЫВАНИЯ 800 А.

РП-3 – реле перегрузки 3 ТЭД

ОД-1 – разъединитель отключает 1 ТЭД

ОД-2 – разъединитель отключает 2 ТЭД

ОД-3 – разъединитель отключает 3 ТЭД

41 – линейный контактор 1 ТЭД

42 – линейный контактор 2 ТЭД

43 – линейный контактор 3 ТЭД

КЛЕМНЫЕ РЕЙКИ ПУЛЬТА МАШИНИСТА

КАБИНА №1

	Н41
	1
	Н41
	
	Э29
	1
	Э29
	
	Э53
	1
	Э53

	Н45
	2
	Н45
	
	Э30
	2
	Э30
	
	Э54
	2
	Э54

	Н46
	3
	Н46
	
	Э31
	3
	Э31
	
	Э55
	3
	Э55

	Н48
	4
	Н48
	
	Э33
	4
	Э33
	
	Э56
	4
	Э56

	Н55
	5
	Н55
	
	Э36
	5
	Э36
	
	Э57
	5
	Э57

	Н76
	6
	Н76
	
	Э38
	6
	Э38
	
	Э58
	6
	Э58

	Н81
	7
	Н81
	
	Э39
	7
	Э39
	
	Э59
	7
	Э59

	Н82
	8
	Н82
	
	Э40
	8
	Э40
	
	Э60
	8
	Э60

	Н139
	9
	Н139
	
	Э41
	9
	Э41
	
	Э61
	9
	Э61

	Н146
	10
	Н146
	
	Э42
	10
	Э42
	
	Э62
	10
	Э62

	Н150
	11
	Н150
	
	Э43
	11
	Э43
	
	Э63
	11
	Э63

	Н175
	12
	Н175
	
	Э44
	12
	Э44
	
	Э64
	12
	Э64

	Н185
	13
	Н185
	
	Э45
	13
	Э45
	
	Э65
	13
	Э65

	Н187
	14
	Н187
	
	Э46
	14
	Э46
	
	Э66
	14
	Э66

	Н189
	15
	Н189
	
	Э47
	15
	Э47
	
	Э67
	15
	Э67

	Н191
	16
	Н191
	
	Э49
	16
	Э49
	
	Э68
	16
	Э68

	Н193
	17
	Н193
	
	Э50
	17
	Э50
	
	Э69
	17
	Э69

	Н236
	18
	Н236
	
	Н207
	18
	Н207
	
	Э70
	18
	Э70

	Н01
	19
	Н01
	
	Н219
	19
	Н219
	
	Э71
	19
	Э71

	Н02
	20
	Н02
	
	Н211
	20
	Н211
	
	Э72
	20
	Э72

	Н303
	21
	Н303
	
	Н213
	21
	Н213
	
	Э73
	21
	Э73

	Н311
	22
	Н311
	
	Н215
	22
	Н215
	
	Э74
	22
	Э74

	Н312
	23
	Н312
	
	Н217
	23
	Н217
	
	Э93
	23
	Э93

	
	
	
	
	Н221
	24
	Н221
	
	Э264
	24
	Э264

	
	
	
	
	Н223
	25
	Н223
	
	
	
	

	
	
	
	
	Н225
	26
	Н225
	
	
	
	



КЛЕМНЫЕ РЕЙКИ ПУЛЬТА МАШИНИСТА

КАБИНА №2

	Э57
	1
	Э57
	
	Э29
	1
	Э29
	
	Э1
	1
	Э1
	
	Э29
	1
	Э29

	Э58
	2
	Э58
	
	Э30
	2
	Э30
	
	Э2
	2
	Э2
	
	Э30
	2
	Э30

	Э59
	3
	Э59
	
	Э31
	3
	Э31
	
	Э3
	3
	Э3
	
	Э31
	3
	Э31

	Э60
	4
	Э60
	
	Э32
	4
	Э32
	
	Э4
	4
	Э4
	
	Э32
	4
	Э32

	Н245
	5
	Н245
	
	Э33
	5
	Э33
	
	Э5
	5
	Э5
	
	Э33
	5
	Э33

	Н220
	6
	Н220
	
	Э36
	6
	Э36
	
	Э6
	6
	Э6
	
	Э36
	6
	Э36

	Н218
	7
	Н218
	
	Э37
	7
	Э37
	
	Э7
	7
	Э7
	
	Э37
	7
	Э37

	Н224
	11
	Н224
	
	Э42
	11
	Э42
	
	Э11
	11
	Э11
	

	Н222
	12
	Н222
	
	Э43
	12
	Э43
	
	Э15
	12
	Э15

	Н243
	13
	Н243
	
	Э44
	13
	Э44
	
	Э16
	13
	Э16

	Н242
	14
	Н242
	
	Э45
	14
	Э45
	
	Э17
	14
	Э17
	

	Н241
	15
	Н241
	
	Э46
	15
	Э46
	
	Э18
	15
	Э18
	

	Н212
	16
	Н212
	
	Э47
	16
	Э47
	
	Э20
	16
	Э20
	

	Н210
	17
	Н210
	
	Э48
	17
	Э48
	
	Э21
	17
	Э21
	

	Н207
	18
	Н207
	
	Э50
	18
	Э50
	
	Э22
	18
	Э22
	

	Н206
	19
	Н206
	
	Э53
	19
	Э53
	
	Э23
	19
	Э23
	

	Н233
	20
	Н233
	
	Э54
	20
	Э54
	
	Э24
	20
	Э24
	

	Н204
	21
	Н204
	
	Э55
	21
	Э55
	
	Э25
	21
	Э25
	

	Н202
	22
	Н202
	
	Э56
	22
	Э56
	
	Э26
	22
	Э26
	

	Н203
	23
	Н203
	
	Э27
	23
	Э27
	

	Э28
	24
	Э28


ПАНЕЛЬ № 1



ПАНЕЛЬ № 2

	Н7
	1
	Н7
	
	Н8
	1
	Н8
	
	Н114
	1
	Н114

	Н11
	2
	Н11
	
	Н12
	2
	Н12
	
	Н120
	2
	Н120

	Н115
	3
	Н115
	
	Н196
	3
	Н196
	
	Э7
	3
	Э7

	Н3
	4
	Н3
	
	Э64
	4
	Э64
	
	Н186
	4
	Н186

	Н119
	5
	Н119
	
	Н112
	5
	Н112
	
	Н144
	5
	Н144

	Э56
	6
	Э56
	
	Н116
	6
	Н116
	
	Э43
	6
	Э43

	Э43
	7
	Э43
	
	Н132
	7
	Н132
	
	Н75
	7
	Н75

	Э41
	8
	Э41
	
	Н134
	8
	Н134
	
	Н104
	8
	Н104

	Н107
	9
	Н107
	
	Н136
	9
	Н136
	
	Э44
	9
	Э44

	Н125
	10
	Н125
	
	Н94
	10
	Н94
	
	Н108
	10
	Н108

	Э55
	11
	Э55
	
	Э62
	11
	Э62
	
	Н126
	11
	Н126

	Н101
	12
	Н101
	
	Э60
	12
	Э60
	
	Н102
	12
	Н102

	Э49
	13
	Э49
	
	Э1
	13
	Э1
	
	Э55
	13
	Э55

	Н103
	14
	Н103
	
	Н60
	14
	Н60
	
	Н74
	14
	Н74

	Н194
	15
	Н194
	
	Н167
	15
	Н167
	

	Н167
	16
	Н167
	
	Н168
	16
	Н168
	

	Н60
	17
	Н60
	
	Н5
	17
	Н5

	Н168
	18
	Н168
	
	Н140
	18
	Н140
	

	Н133
	19
	Н133
	
	Н6
	19
	Н6
	

	Н135
	20
	Н135
	
	Э49
	20
	Э49

	Н131
	21
	Н131
	
	Н194
	21
	Н194
	

	Э1
	22
	Э1
	
	Э25
	22
	Э25
	

	Э61
	23
	Э61
	
	Н144
	23
	Н144
	

	Э59
	24
	Э59
	
	Н120
	24
	Н120
	

	Н94
	25
	Н94
	
	Э7
	25
	Э7
	

	Н185
	26
	Н185
	
	Н186
	26
	Н186
	

	Н145
	27
	Н145


ПАНЕЛЬ № 3 БЛОК СИЛОВЫХ ПАНЕЛЬ

АПАРАТОВ №1 ,№2 ОТОПЛЕНИЯ

	Н89
	1
	Н89
	
	Э2
	1
	Э2
	
	Н325
	1
	Н325

	Н74
	2
	Н74
	
	Э3
	2
	Э3
	
	Н327
	2
	Н327

	Н64
	3
	Н64
	
	Э4
	3
	Э4
	
	Н329
	3
	Н329

	Н70
	4
	Н70
	
	Э5
	4
	Э5
	
	Э55
	4
	Э55

	Э55
	5
	Э55
	
	Э6
	5
	Э6
	
	Н328
	5
	Н328

	Э42
	6
	Э42
	
	Э19
	6
	Э19
	
	Н78
	6
	Н78

	Н46
	7
	Н46
	
	Э36
	7
	Э36
	
	Н331
	7
	Н331

	Н537
	8
	Н537
	
	Э55
	8
	Э55
	
	
	
	

	Н538
	9
	Н538
	
	Э58
	9
	Э58
	
	
	
	

	Э8
	10
	Э8
	
	Н3
	10
	Н3
	
	
	
	

	Н37
	11
	Н37
	
	Н4
	11
	Н4
	
	
	
	

	Н38
	12
	Н38
	
	Н6
	12
	Н6
	
	
	
	

	Н40
	13
	Н40
	
	Н7
	13
	Н7
	
	
	
	

	Н50
	14
	Н50
	
	Н13
	14
	Н13
	
	
	
	

	Н51
	15
	Н51
	
	Н67
	15
	Н67
	
	
	
	

	Н53
	16
	Н53
	
	Н72
	16
	Н72
	
	
	
	

	Н54
	17
	Н54
	
	Н75
	17
	Н75
	
	
	
	

	Э66
	18
	Э66
	
	Н77
	18
	Н77
	
	
	
	

	Н541
	19
	Н541
	
	Н87
	19
	Н87
	
	
	
	

	Н542
	20
	Н542
	
	Н88
	20
	Н88
	
	
	
	

	Н33
	21
	Н33
	
	Н150
	21
	Н150
	
	
	
	

	Н34
	22
	Н34
	
	Н191
	22
	Н191
	
	
	
	

	Н27
	23
	Н27
	
	Н195
	23
	Н195
	
	
	
	

	Н28
	24
	Н28
	
	Н319
	24
	Н319
	
	
	
	

	Э29
	25
	Э29
	
	Н320
	25
	Н320
	
	
	
	

	Э30
	26
	Э30
	
	Н400
	26
	Н400
	
	
	
	

	Н137
	27
	Н137
	
	Н401
	27
	Н401
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Э37
	1
	Э37
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н138
	2
	Н138
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н186
	3
	Н186
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н92
	4
	Н92
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н87
	5
	Н87
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н72
	6
	Н72
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н91
	7
	Н91
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н45
	8
	Н45
	
	
	
	
	
	
	
	


ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

ПОИСКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛ. ЦЕПЯХ

ТОКОПРИЕМНИКОВ И ГВ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





ВА, автоматический выключатель  220в  10 А.

На электровозах , где 3 панель находиться за шторами ВВК  перемычку на включающею катушку ГВ ставить с плюса АБ (левый нож рубильника АБ на РЩ) на провод Н90 252 блокировки ВВК. После включения ГВ перемычку снять.

Если подключаемый ВА отключается при включении кнопки  «Выключение ГВ и возврат реле», кнопку не включать восстановить ВА. ГВ включить вручную.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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НЕИСПРАВНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПАНТОГРАФА ,ГВ И  ИХ АППАРАТОВ
	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	ВВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

	При выдаче электровоза из депо не поднимается токоприемник.

При подъеме одного из токоприемников поднимаются оба токоприемника. 

Токоприемник  опускается на вставке 

(отключается ГВ, гаснет свет).

Токоприемник  опускается на вставке 

(отключается ГВ).

Токоприемник опускается во время движения. 


	1 Не заблокированы шторы ВВК.

2 Шинные разъединители 19,20 не переведены в рабочее положение.
3 Перекрыт кран на эл.вентиль247(248).

4 Перекрыт кран В6.

Пробит диод 407,409 в проводах Н81,Н82. 

1 Перегорел предохранитель АБ (60А).

2 Механическое заедание 135 контактора.

Потеря питания низковольтной катушки  104 вентиля. (Блокировки  штоков ВВК не выходят).

Нарушение цепи на эл. клапан  247, 248.


	Заблокировать шторы ВВК.

Разъединители  перевести в рабочее положение.

Открыть кран.

Открыть кран.

Перекрыть кран на эл.ветиль одного из токоприемников.

Заменить предохранитель, при его отсутствии поставить перемычку(если нет признаков 

короткого замыкания).
Довести якорь контактора  до выключенного положения вручную.  

Заклинить 104 вентиль во включенном положении.

Поднять второй пантограф.

 


	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	ВВЫХОД ИЗПОЛОЖЕНИЯ

	Отключается ГВ не горят лампы сигнализации. Штока блокировок ВВК выходят.

Отключается ГВ, при повторном включении ГВ включается и сразу отключается. 
	1 Обрыв в проводе Э55.

2 Сгорел предохранитель в проводе Э55.

Нарушена цепь на удерживающею катушку ГВ.
	Поверить  предохранитель 

229 в случае его исправности поставить перемычку на 3 панели Н45 (на клемной рейке) на Э55 

( 264 реле).Если ГВ не включится, заклинить 531 реле и отключить отопление поезда.

Установить на зажимы сгоревшего предохранителя 229  ВА. Если ВА отключится при включении кнопки «Пантографы» КЗ в проводе Э55.

1 ВА снять.

2 Заклинить 531 реле.

3 Отключить отопление.

Если определится по лампам сигнализации не удалось, необходимо проверить защиту не имеющею сигнальных ламп;

- 113 РП где оно есть;

- 204 реле;

- РМТ.

 Не выявив срабатывания защиты включить ГВ с перемычек на 3 панели:

1 Н74 у 204 реле на Э55 клемная рейка;

2 кратковременно Э15 на Н87 у 207 реле;

 


	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	ВВЫХОД ИЗПОЛОЖЕНИЯ

	ГВ не включается.
	Нарушение цепи на включающею катушку ГВ, низкое давление воздуха в резервуаре ГВ (менее 5 кг/см), занижено напряжение аккумуляторной батареи ( менее 45 в).
	3 управлять ГВ кнопкой «Пантографы».

Если после постановки перемычек ГВ не включилось поставить перемычку на , ставить перемычку на панели отопления Н78(у 531 реле или клемной рейке) на 

Э55  (на 531 реле или клемной рейке).

 Затем кратковременно кратковременно Э15 на Н87 у 207 реле, на 3 панели.
Включить кнопку на ПУ Выключение ГВ.

Поставить перемычку на 3 панели с провода Э45 на клемной рейке, на  провод Э87 у 207 реле. После включения ГВ перемычку снять. 




Подъем электровоза при давлении воздуха ЦУ 3.5 кг/см

1 Заклинить 236 реле во включенном положении.

1 - Перекрыть кран В5, открыть спускной кран. Выпустить воздух из резервуара ГВ.

2 - Ключом включить ГВ.

3 - Поднять токоприемник, откачать воздух. 
Примечание: ГВ включать вручную в исключительных случаях:

1 - Для подзема электровоза;

2 - При нарушении цепи на «Включающею» и «Удерживающею» катушки ГВ для вывода поезда с перегона;
3 - ГВ включать вручную нельзя если срабатывала силовая защита и не выявлена причина срабатывания.

Подъем электровоза при отсутствии напряжения аккумуляторной батареи и давления воздуха в ЦУ.

1 - В задней кабине электровоза включить кнопку «фонарь буферный левый» 

2 - Поставить перемычку на зажимы предохранителя 5 А в проводах Н 171 (Н172) под ПУ пом.машиниста.

3 - На фонаре вагона контрольной лампой найти плюсовой вывод. Поставить перемычку с фонаря вагона на предохранитель 5 А в проводах Н 171(Н172)  под ПУ пом.машиниста. Встанет под напряжение провод Н0.

4 - Запустить электровоз обычным порядком. На период запуска отключить рубильник аккумуляторной батареи.
204  РЕЛЕ
1 - Отключается  ГВ при наборе или сбросе позиций. 

Сбросить позиции до 0. Ручку контроллера машиниста поставить в 0.

Включить  ГВ. 

Возможны следующие неисправности: 

-неисправность 204 реле или эл.цепи на него;

- замедленное вращении валов ЭКГ.

1.1 ГВ включается и сразу отключается ( бьет из под руки).

Проверить включение 204 реле.

Нарушена эл.цепь  204 реле. Проверить время хода ЭКГ (не более 28сек).

Заклинить 204 реле.

1.2 ГВ включается. Проверить время хода ЭКГ. 

Если время хода ЭКГ более 28 секунд необходимо проверить:


- напряжение в цепях управления в случае необходимости отрегулировать


напряжение цепях управления сопротивлением R1;


- в зимнее время может загустеть смазка в редукторе  ЭКГ. Включить обогрев ЭКГ, либо при выключенных ЛК набрать и сбросить 25-33 позиции несколько раз;


-подгар контактов 206, 208 контакторов,


-подгар коллектора «СМ»;


-заедание в механической части ЭКГ. 

Подгар контактов,  коллектора  необходимо зачистить.


Механическое заедание  выявляется ручным вращением ЭКГ при вынутом предохранителе 25 А в проводе Н 83. Осмотреть ЭКГ  на наличие посторонних предметов и исправности кинематической схемы ЭКГ,   и по возможности устранит.
1.3
При невозможности определить причину замедленного вращения можно довести поезд до станции   при условии:   

- время хода ЭКГ не более 60 сек;

- контакторы А,Б,В,Г ЭКГ находятся в нормальном состоянии,

- предельная муфта ЭКГ не срабатывает.

В этом  случае 204 заклинить, стараться реже изменять позиции ЭКГ.
РЕЛЕ  ПЕРЕГРУЗКИ
2 - Отключается ГВ горит лампа РП.

2.1 Сбросить позиции до 0.Ручку контроллера поставить в 0 положение.
2.2 Осмотреть машинное помещение, определить в цепи какого ТЭД сработало реле перегрузки (по выпадению блинкера). 

2.3 Включить ГВ набрать позиции .

При повторном отключении ГВ через РП, остановиться, отключить ТЭД, провода от блока ПБС.  Двигатель необходимо осмотреть.

Следовать до пункта смены на 5 ТЭД. 

ОТОПЛЕНИЕ  ПОЕЗДА

3 - Отключилось ГВ, горит лампа «РПО».
3.1
Сбросить позиции до 0.Ручку контроллера поставить в 0 положение Отключить отопление поезда.

3.2
Осмотреть машинное помещение, определить срабатывание 446

реле перегрузки (по выпадению блинкера). 

3.3
Включить ГВ, отопление поезда. 


При повторном отключении ГВ через  446 реле перегрузки отоплении поезда отключить.

БРД  21,22

4 - На позициях отключается ГВ, горит лампа ВУ1 или ВУ2.

4.1 Сбросить позиции до 0. Ручку контроллера машиниста поставить в 0.


Осмотреть машинное помещение.
4.2
Включить  ГВ набрать позиции. При повторном отключении ГВ по сигнальным лампам определить неисправную ВУ и отключить.

4.3
На позициях отключается ГВ горят лампы ВУ1,ВУ2. 

Возможно нарушение эл.цепи на 21,22 дифференциальные реле. Сбросить позиции до 0. Ручку контроллера машиниста поставить в 0.

Включить ГВ, лампы ВУ1,ВУ2 не гаснут – нарушение эл.цепи на 21,22 дифференциальные реле.

На 3 панели поставить перемычку Н73 у 204 реле на Н45 на клемной рейке.
Р М Т
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РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 113

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ЛОГИЧЕСКАЯ  СХЕМА ОТЫСКАНИЯ ЗАМЫКАНИЯ НА КОРПУС В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ   /ЯВНАЯ ЗЕМЛЯ/

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ЛОГИЧЕСКАЯ  СХЕМА ОТЫСКАНИЯ ЗАМЫКАНИЯ НА КОРПУС В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ  /НЕ ЯВНАЯ ЗЕМЛЯ/

   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПО ЗАГОРАНИЮ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

	ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
	ЧТО ПРОИЗОШЛО
	ПРИЧИНА

	ТР
	Остановились МВ-3 или МВ-4 и мотор-насос.
	Сработало ТРТ, нарушена эл.цепь на 131, 132, 136 контакторы

	ГВ, ВУ1
	Отключилось ГВ через БРД.
	Сквозной пробой выпрямительной установки 61.

	ГВ, ВУ2
	Отключилось ГВ через БРД.
	Сквозной пробой выпрямительной установки 62.

	ГВ, ВУ1, ВУ2
	Отключилось ГВ через БРД.
	Сквозной пробой выпрямительной установки 61,62, пониженное напряжение в ЦУ, нарушение электрической цепи на удерживающие катушки 21,22 БРД.

	ТД, ФР, ГУ
	Остановился фазорасщепитель
	Сработало ТРТ, нарушена  цепь 125, 126 контактора, 233, 234 реле. 

	ГВ, РП
	Отключилось ГВ через 264 реле.
	Перегрузка ТЭД ( ток свыше 800 А), нарушена цепь 264 реле.

	ГВ, РЗ
	Отключилось ГВ через РЗ 88.
	Короткое замыкание на корпус в силовой цепи. Завышенное напряжение в ЦУ.

	ГВ, РПО
	Отключилось ГВ через 531 реле.
	Перегрузка цепей отопления поезда 

( ток свыше 800 А). Нарушена цепь 531 реле.

	РЗ
	Включилось 123 реле контроля земли.
	Короткое замыкание на корпус в цепях вспомогательных машин.

	ГУ
	Отключился 135 контактор.
	Отключились 125,126 контакторы. Нарушена цепь на 135 контактор. 

	ТД
	Не включился один или несколько ЛК.
	Нарушена цепь на ЛК, неисправен   контактор.

	РБ
	Сработал блок боксования.
	Боксование колесной пары.


При определении неисправности по сигнальным лампам нужно учитывать, что после отключения ГВ останавливается ФР, 233,234 реле отключатся и в свою очередь отключат контакторы вспомогательных машин. В цепи ЛК имеются блокировки 129, 130 контакторов. Таким образом после отключения ГВ по одной из указанных выше причин загорятся ламы ТР, ФР, ГУ, ТД. 

НЕИСПРАВНОСТИ  В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЦЕПЯХ

ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ  МАШИН
	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

	Не включается один из фазорасщепителей.

Не включаются оба фазорасщепителя.

Не включаются  один из компрессоров. 
Не включаются оба компрессора.
	1 Сработало ТРТ.
по причине:

- Неисправность подшипников;

- замыкание в обмотке машины, или в подводящих кабелях;

- завышенное напряжение в контактном проводе.

2 Нарушение электрической цепи на 125(126) контактор.

Нарушение эл.цепи в кнопке «Фазорасщепитель»

на ПУ, 249 реле,

проводе Э18.

1 Сработало ТРТ
по причине:
- неисправность подшипников;
- замыкание в обмотке машины, или в подводящих кабелях;
- завышенное напряжение в контактном проводе.

2 Нарушение эл.цепи на 127,128 контактор.

Нарушение эл.цепи в кнопке«Компрессоры», 270 РД. 


	Через 1-2 минуты запустить фазорасщепитель. Если  ФР запустить не удалось отключить его на ЩПР. ГУ перевести на исправный ФР. 

Неисправный ФР отключить на ЩПР. Генератор управления перевести на исправный ФР.

Отключить ФР1 ГУ перевести  на ФР2. Если ФР2 не запускается:

1 Заклинить 233 (233а), 234(234а).
2 Для включения ФР1 поставить перемычку, на 1 панели, Н185 (клемная рейка) на Н101(клемная рейка).Поставить перемычку на щите 225 ПУ с Э18 кнопки ФР на     

Э15 кнопки Пантографы.

Управлять работой ФР кнопкой «Обогрев кабины » из кабины 1.

3 Для включения ФР2,

поставить перемычку на 2 панели с Н186(клемная рейка, контактор 184) на Н102 (клемная рейка, 
контактор 126).Управлять работой ФР2 кнопкой Обогрев кабины из кабины 2.

ГУ перевести на работающий ФР.

Через 1-2 минуты повторить включение компрессора.

 Если  компрессор включить не удалось, отключить его на ЩПР. 

Поставить перемычку:

1 Для  включения 1 компрессора на 1 панели, с Н185 ( клемной рейки, катушка 183 кон-ра)  на  Н111 (ТРТ)  127 контактора.

2 Для  включения 2 компрессора на 2 панели, с Н186 Н185 (клемной рейке, катушке 183 кон-ра) на Н112 (ТРТ) 128 контактора.

Управлять работой компрессоров кнопкой «Обогрев кабины».  

Поставить перемычку под ПУ 1 кабины с Э63  на Э45. Управлять работой компрессоров  кнопкой «Освещение ходовых частей».


	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

	Не включается один из вентиляторов.

Не включаются  1-3 вентиляторы.

Не включаются  4-6 вентиляторы.

Не включился мотор-насос, горит лампа ТР.
После включения или отключения вспом.машины слышно сильное гудение, срабатывает ТРТ.
	1 Сработало ТРТ

2 Нарушение эл.цепи на контакторы вентиляторов.

3 После постановки перемычки контактор вентиля-тора не включился. Обрыв в минусовой цепи или катушке контактора.

Нарушение эл.цепи на 233 реле.

Нарушение эл.цепи на 234 реле.

1 Сработало ТРТ

 в цепи 136 контактора.

2 Нарушение эл.цепи на 136 контактор.
Приварились, разрушились силовые контакты контактора вспом. машины.

	Через 1-2 минуты повторить включение. Если вентилятор

 включить не удалось, отключить его на ЩПР. Отключить ТЭД охлаждаемые вентилятором.
Поставить перемычку с ТРТ

не включившегося контактора

вентилятора на ТРТ включающегося контактора вентилятора.
Неисправный контактор заклинить во включенном положении. Перед нейтральной вставкой отключать ГВ.

 Заклинить 233 реле.  

Заклинить 234 реле.

Через 1-2 минуты повторить включение. Если мотор-насос включить не удалось, перейти на 

«Низкую температуру масла».

 При работе температура масла не должна превышать 80 градусов. 

Заклинить 136 контактор во включенном положении. Перед нейтральной вставкой отключать ГВ.

Отсоединить подводящие кабеля

(шины). Вспом. машину отключить на ЩПР



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН

1 - Самопроизвольное отключение фазорасщепителей, компрессоров, вентиляторов. Проверить предохранитель в проводе Н46, предохранитель сгорел.
2 - На пульте управления отключить кнопки фазорасщепитель, компрессор, вентиляторы. На зажимы предохранителя поставить ВА.
3 - Поочередно включая кнопки Фазорасщепитель, Компрессор, Вентиляторы выявить неисправную эл.цепь.

4 - ВА отключается при включении кнопки Вентилятор 1-6. Неисправный вентилятор не включать. Отключить ТЭД охлаждаемые отключенным вентилятором. 

ПОИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ФАЗОРАСЩЕПИТЕЛЯ
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ПОИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ КОМПРЕССОРА
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113  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН

1 - Отключаются вспомогательные машины горят сигнальные лампы ТР,ВУ-1, ВУ-2, ТД. 

2 - Набрать несколько позиций, не работающий указатель позиций на ПУ указывает на перегоревший предохранитель вспомогательных машин 113.

3 - Заменить предохранитель или вставку.

4 - Поочередно включая вспомогательные машины  и ГВ по перегоранию предохранителя определить неисправную машину. Вспомогательную машину отключить, сменить предохранитель.

5 - Предохранитель перегорает при включении ГВ. Короткое замыкание в обмотке собственных нужд трансформатора, шинном  монтаже. Осмотреть оборудование в машинном помещении, если неисправность выявить не удалось, заказать вспомогательный локомотив.
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЗЕМЛИ  123

1 - Загорается лампа РЗ, ГВ не отключается. 

2 - Осмотреть машинное помещение.

3 - Поочередно отключая фазорасщепители, компрессоры, вентиляторы, печи определить неисправную цепь. Неисправное  оборудование отключить. При отключении фазорасщепителя генератор управления перевести на исправный фазорасщепитель, при отключении вентилятора охлаждающего ТЭД, двигатели охлаждаемые этим вентилятором необходимо  отключить. 

4 - При невозможности определения места неисправности следовать до пункта смены локомотивных бригад усилив контроль за работой оборудования в машинном помещении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ  УПРАВЛЕНИЯ

СЕРВОМОТОРОМ
Поиск неисправностей начинать с определения причины.

1 - Нет набора позиций. Ручку КМЭ поставить  в положение РП и проверить включение 208, 206 контакторов, 265 реле  по притягиванию якоря к сердечнику катушки на 3 панели. 
2 - Нет сброса позиций. Ручку КМЭ поставить  в положение РВ и проверить включение 208, контактора, 266 реле  по притягиванию якоря к сердечнику катушки на 3 панели. 
3 - Определив не включившийся аппарат необходимо выявить причину неисправности (если на аппарат будет устанавливаться перемычка).

3.1
Проверить отсутствие механического заедания, попадание постороннего предмета между якорем и сердечником катушки. Вручную притянуть якорь к сердечнику катушки. При проверке 208 контактора снять предохранитель СМ.

3.2
Проверить электрическую исправность аппарата. На + аппарата перемычкой подать напряжение, якорь должен притянуться к сердечнику катушки.

3.3 Если при подаче напряжения на + аппарата якорь не притянулся к 
сердечнику – обрыв в катушке или  минусовой цепи аппарата.

Соединить  минус аппарата (Ж) с корпусом перемычкой и на + аппарата перемычкой подать напряжение. Якорь притянулся к сердечнику, обрыв в минусовой цепи. Якорь не притянулся к сердечнику обрыв в катушке аппарата.
Примечание: Выключатель ВУ в ведущей кабине держать выключенным, а в ведомой кабине включенным.

	Неисправность
	Причина, поиск

неисправности
	Выход из положения

	Нет набора  позиций
	Ручку КМЭ поставить в РП. Не включилось

265 реле,208 контактор Нарушение эл.цепи на 265 реле.
	Заклинить 265 реле. Набор позиций производить кратковременной постановкой ручки КМЭ РП.  

	Нет набора  позиций
	Ручку КМЭ поставить в РП. Не включились

206,208 контакторы. Нарушение эл.цепи на 206 контактор.
	Поставить перемычку под ПУ 2 кабины с Э8 на Э10.

	Нет набора  позиций
	Ручку КМЭ поставить в РП. Не включился

208 контактор. Нарушение эл.цепи на 208 контактор.            
	Поставить перемычку под ПУ 2 кабины с Э66 на Э10. Набор позиций производить кратковременной постановкой ручки КМЭ  в РП.  

	Нет набора  позиций
	Ручку КМЭ поставить в РП.

265,206,208, включились.

Нарушение эл.цепи на СМ.
	Контрольной лампой проверить электрическую цепь на двигатель СМ.

Сгоревший предохранитель заменить, подгоревшие контакты зачистить. Проверить состояние щеточного аппарата, состояние проводов в клемной коробке и коллектора СМ. 

	Нет сброса  позиций    
	Ручку КМЭ поставить в РВ. Не включилось 266 реле, 208 контактор. Нарушение эл.цепи на 266 реле.
	Заклинить 266 реле.

	Нет сброса  позиций
	Ручку КМЭ поставить в РВ. Не включился 208 контактор. Нарушение эл.цепи на 208 контактор.            
	Поставить перемычку под ПУ 2 кабины с Э66 на Э11. Сброс позиций производить кратковременной постановкой ручки КМЭ  в РВ.  

	Нет набора  позиций Нет сброса  позиций
	Не включился

208 контактор.
	При постановке перемычек  с Э10, Э11 на Э66 208 контактор не включается. Проверить исправность контактора. При обрыве в катушке 208 контактора перейти на работу от 264 реле.

Для перехода необходимо:

1  Отсоединить провод Н71 от катушки 264 реле, на его место установить перемычку с провода Э66 предварительно отсоединив его от катушки 208 контактора.

2  От ЗК 264 реле отсоединить провода Н73,Н64 и соединить их между собой.

3  От ЗК 264 реле отсоединить провода Н70,Н71 на их место поставить перемычки  с проводов Н49, Н51 208 контактора.  


	Неисправность
	Причина, поиск

неисправности
	Выход из положения

	
	
	4  От РК 264 реле отсоединить провода Э55,Э42 на их место поставить перемычки с проводов Н53, Н54 208 контактора.

5  Снять стойку 208 контактора.  

	Нет набора  позиций Нет сброса  позиций
	Излом стойки 208, 206 контакторов. 
	Неисправную стойку заменить запасной стойкой. При ее отсутствие перейти на работу от  264 реле. 

	Отключается ГВ, вал ЭКГ останавливается между позиций. 
	Нарушена цепь доводки контакторов ГП-ПР ЭКГ.
	Проверить контакторы ГП-ПР, подгар зачистить, если сломался один  подвижный контакт, обойти его перемычкой. Проверить контрольной лампой напряжение в проводе Н539 ГП-ПР, в случае отсутствия напряжения поставить перемычку Н539 ГП-ПР на Н72 ГП0. 

	При постановке ручки  КМЭ в РП происходит автоматический набор позиций.
	Завышено напряжение в     ЦУ. 
	Отрегулировать сопротивлением  R1 на РЩ.

	При постановке ручки  КМЭ в РП происходит автоматический набор позиций.
	Подгар РК  208  в проводах Н53,Н54.
	Зачистить контакт предварительно вытащив предохранитель СМ.

	При постановке ручки  КМЭ в РП происходит автоматический набор позиций.
	Замедленное отключение 265 реле из-за  излома  или нарушения регулировки отключающей пружины
	При наборе ручку КМЭ кратковременно ставить в РП.


	Нет набора  позиций Нет сброса  позиций
Не включаются ЛК, не горит освещение кабины. Предохранитель 45 А в проводе Н0 исправен.
	Обрыв в проводе Н0
	Проверить напряжение в проводе Н0 контрольной лампой  на клемной рейке под ПУ в кабине. Если напряжение отсутствует поставить перемычку на клемной рейке под ПУ в кабине  с Э15 на Н0.


ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ  ЛИНЕЙНЫХ  КОНТАКТОРОВ И УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОМОТОРОМ.

Вариант 1

При возникновении неисправности  Определить  где КЗ, в проводе Э1, или в цепях управления сервомотором и ЛК. Затем собрать аварийную схему. 
1 - При движении выключатель управления (ВУ) необходимо включать в задней кабине. в передней кабине выключатель управления (ВУ) отключить. 
2 - Загорается лампа ТД, отключились ЛК. Проверить набор, сброс позиций.

Набора, сброса позиций нет. Ручку КМЭ поставить в 0, выключить кнопку ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ. Проверить предохранитель 45А (Н0) в задней кабине. Предохранитель перегорел.

3 - Включить в ведущей кабине:



а) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, КНОПКУ ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ, 
предохранитель перегорает, короткое замыкание в проводе Э1.



б) если предохранитель не перегорает, поставить ручку КМЭ в положения 
АВ-АП, предохранитель перегорает, короткое замыкание в электрических 
цепях ЛК, управления сервомотора.

4 - Выход из положения при коротком замыкании в проводе Э1.


4.1 Поставить изоляцию между контактами контактора КМЭ в проводах 


Э1-Н1(2). 


4.2 Поставить изоляцию между контактами контактора ЭКГ в проводах 


ГП-4,ГПП1-32 в проводах Э1-Н539.


4.3 Поставить перемычки:


- на ЭКГ с  Н72 контактора ГПО-25 на шину между контакторами ГППР;


- под пультом КМЭ Н1(2)  на  Н0 на клемной рейке пульта управления.


4.4 Заклинить ЛК во включенном положении  

5 - На  набор ставить перемычку Э66 на Э10 на клемной рейке ПУ 2.

6 - На сброс перемычку снять.   
7 - Выход из положения при коротком замыкании в электрических цепях       ЛК, управления сервомотора.


7.1 От 208 контактора отсоединить провод Э66 и на его место поставить 

перемычку с Э36 (БСА1 на клемной рейке).


7.2 На ЭКГ от контактора ГППР отсоединить провод Н40 на его место 
поставить перемычку с плюсового вывода катушки 208 контактора.


7.3 Заклинить во включенном положении ЛК.


7.4 На набор заклинить 206 контактор. Если 3 панель находится за шторами 
ВВК к клину привязать веревку.


7.5 Управлять работой 208 контактора кнопкой «Песок».


7.6 Перед сбросом клин с 206 контактора снять.   
Вариант 2.


Электрическая цепь с коротким замыканием определяется, исключается из работы, собирается аварийная схема.
Поиск короткого замыкания:
1 - Ручку КМЭ поставить в 0 положение. Выключить тумблер Цепь управления на ПУ. Поднять пульт КМЭ.

2 - Поставить один конец перемычки от ВА на провод Н0 под ПУ или на нижний зажим предохранителя 45 А в проводе Н0 (в кабине  на стене  за сиденьем машиниста).

3 - Вторым концом перемычки от ВА касаться крепления проводов на контакторах КМЭ, Э1,Э2(Э3),Э4,Э7,Э8,Э9,Э10,Э11.  Где при касании одного из проводов отключится ВА, в этой цепи короткое замыкание.  
4 - Перед проверкой провода Э2(Э3),  цепи ЛК включить вентиляторы. 
5 - После обнаружения и устранения неисправности в проводах Э2(Э3),Э4,Э7,Э8,Э9, Э10,Э11 включить выключатель ВУ и Цепь управления в ведущей кабине.
	Неисправность
	Причина

неисправности
	Выход из положения

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А. 
	Короткое замыкание в проводе Э1.
	Смотри вариант 1 пункт 4.

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э2(Э3).
	Положить изоляцию между контактами контактора КМЭ    в проводах Э2(Э3)-Э1. ЛК заклинить во включенном положении. Включить выключатель ВУ в ведущей кабине. 

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э4.
	Ослабление поля не включать. Включить выключатель ВУ в ведущей кабине.

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э7.
	Положить изоляцию между контактами контактора КМЭ в проводах   Э7-Н1. Включить выключатель ВУ в ведущей кабине.

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э8.
	Положить изоляцию между контактами контактора в проводах 

Э8-Н1. Включить выключатель ВУ в ведущей кабине.   На набор заклинить 206 контактор во включенном положении, перед сбросом клин снять. При нахождении 206 контактора за шторами ВВК к клину привязывать веревку. 

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э9.
	Поставить изоляцию между  контактами контактора КМЭ  в проводах Н1-Э9, между  контактами контакторов ГПП ЭКГ в проводах Э9-Н33,Н34. Поставить перемычки с Н33,Н34 ГПП на Н72 ГП0, на ЭКГ. Включить выключатель ВУ в ведущей кабине.   На набор заклинить 265 реле, на сброс снять клин с 2 65 реле снять, заклинить 266 реле. 

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э10.
	Смотри вариант 1 пункт 7.

 После  сбора аварийной схемы нет набора, не включается 208 контактор перегорел предохранитель 5А  в проводах Н0-Н179(Н180) под ПУ пом.маш. КЗ в катушке 208 контактора. Аварийную схему разобрать перейти на работу от 264 реле.  

	Нет набора, сброса позиций, не включаются ЛК. Сгорел предохранитель 45А.
	Короткое замыкание в проводе Э11.
	Смотри вариант 1 пункт 7.




НЕИСПРАВНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
ЛИНЕЙНЫХ КОНТАКТОРОВ

Горит сигнальная лампа ТД, не включаются линейные контакторы.

1 - Проверить положение реверсоров.

2 - На 1 панели поставить перемычку с провода Н11  129 контактора на       провод Н117 у ТРТ 129    контактора.

3 - На 2 панели поставить перемычку с провода Н14  130 контактора  на провод  Н124 у ТРТ 130 контактора.

4 - Управлять работой ЛК кнопками Вентилятор 1 и Вентилятор 2.

5 - Если после сбора аварийной схемы ЛК включаться не будут, перемычки снять ЛК заклинить во включенном положении. 

6 - При осмотре реверсоров выявлено что один из них или оба развернуты   назад.  Отсоединить провода от электропневматических вентилей реверсора 63, 64. Реверсор перевести в положение вперед нажатием на шток электропневматических вентилей или ключом повернуть вал реверсора.
НЕИСПРАВНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ, СРН.

	Неисправность
	Причина
неисправности
	Выход из положения

	Стрелка амперметра стоит на 0. На нейтральной вставке опускается токоприемник, отключается ГВ. 
	Перегорел предохранитель АБ 60А


	Заменить неисправный предохранитель, при повторном перегорании предохранителя

перейти на работу без аккумуляторной батареи.

	Стрелка амперметра стоит на 0. На нейтральной вставке опускается токоприемник, отключается ГВ.
	Предохранители 60А исправны.

Обрыв в аккумуляторной батарее.
	Осмотреть аккумуляторную батарею.

При обнаружении перегоревшей соединительной перемычки АБ на ее место поставить запасной шунт или 3 перемычки. Если неисправность обнаружить не удалось перейти на работу без АБ.

	Большой ток зарядки аккумуляторной батареи, горит предохранитель 60А. СРН работает нормально.
	Короткое замыкание в аккумуляторной батарее.
	Осмотреть АБ. Неисправную банку определить по нагреву или по заниженному уровню электролита. Отсоединить перемычки от неисправной банки и соединить их между собой. Если неисправность обнаружить не удалось перейти на работу без АБ. 

	Нет зарядки аккумуляторной батареи, пульсирует напряжении в ЦУ.
	Вышел из строя СРН.
	Перейти на работу без СРН.

	Отключаются ГВ, опускается токоприемник, отсутствует управление СМ
	Перегорел предохранитель 100 А
	Возможно короткое замыкание в проводе Н0.

1На зажимы предохранителя 100А    поставить медную проволоку диаметром 1.5 мм.

2 Провод Н0 на РЩ отсоединить.

3 Усилить предохранитель в проводе Н46 перемычкой.

4 Поставить перемычку с провода Н46 на Н83 на РЩ. 

5 Поставить перемычку с провода Э1 (клемная рейка ПУ2)на Н93 (у кнопки «Радиосвязь» под ПУ пом.маш.)

6 Тумблер ВУ в кабинах и кнопку «Радиосвязь» отключить.

7 Пользоваться только ручным «Тифоном» и «Песком».

Если после сбора аварийной схемы будет гореть проволочка на зажимах предохранителя, заказать вспомогательный локомотив.  


Аварийная схема при выходе из строя СРН.

1 - Определить плюс аккумуляторной батареи контрольной лампой.

2 - Под правый нож рубильника ГУ поставить изоляцию.

3 - Отсчитать 12 – 14 банок ( считать от минуса) и поставить от  отсчитанных банок перемычку на провод Н23 на РЩ.

4 - После запуска ФР включится ГУ.

Аварийная схема при выходе из строя аккумуляторной батареи.

1 - Собрать аварийную схему возможно только при наличии воздуха на электровозе.

2 - Закрыть кран В5, открыть спускной кран ГВ.

3 - Заклинить во включенном положении 236 реле, 125 контактор.

4 - Включить ГВ в ручную.

5 - К якорю 119 контактора привязать веревку, на ПУ включить кнопки «Выкл. ГВ», «Пантографы», «Пантограф передний».  Включить освещение машинного помещения.

6 - Заклинить 104 эл. клапан во включенном положении, вручную включить эл. клапан 247(248).

7 - После подъема токоприемника  включить на ПУ кнопку «Фазорасщепители», а за веревку включить 119 контактор.

8 - После запуска «Фазорасщепителя» в коридоре ярко загорятся лампы освещения якорь 119 контактора отключить отпустив веревку.    

9 - После проследования нейтральной вставки запустить  «Фазорасщепитель» как указано в пунктах 7,8. 



ВА отключается при  включении  кнопки «Токоприемники» ».








ВА отключается при  включении  кнопки 


«Выключение ГВ»,








ВА отключается при  включении  кнопки «Токоприемник задний».





Опустился токоприемник,


отключилось ГВ.





Перегорел  предохранитель  25 А


в проводе Н45.





На пульте управления выключить кнопки Токоприемники»,«Токоприемник задний»»,  «Выключение ГВ».


На зажимы предохранителя 25 А,


 в проводе Н45,  поставить ВА.                


       





На ПУ    поочередно включить кнопки «Токоприемники»,«Токоприемник задний»,  «Выключение ГВ»,


«Выключение ГВ и возврат реле».





Кнопку «Токопр-ки» не


включать.


1 Заклинить 236,531 реле,104 эл.вентиль.


2 Снять крышку ЩПР,


поставить перемычку с


Н195 или Н196 кнопки


«Освещение ВВК»,на 


Н81 (Н82). Поднять Токоприемник  включив кнопку «Освещение ВВК».


3 ГВ включить с перемычек на 3 панели. 


Перемычка с Н45 на Н74 импульс с Н45  на Н87.





Кнопку «Выкл.ГВ» не  включать. Заклинить 531 реле.


Отопление поезда не включать.


Для включения ГВ поставить перемычку с Н45   на Н74  на 3 панели.





Кнопку «Токопр-к     задний» не включать.


Включить кнопку 


«Токоприемник  передний».








ВА отключается. Перемычку снять.


ГВ включить


вручную. 





ВА не отключается. Заклинить236,реле.Включить ГВкратковре менной  пос- тановкой  пе- ремычки с


Н45 на Н87. 








СХЕМА


ПРОВЕРКИ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 


КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ





Отключается ГВ





Проверить срабаты-


вание 113 реле.





Проверить срабаты-


вание РЗ.





РЗ не срабатывало





Проверить РМТ





113 реле не срабаты-


вало








Поставить перемыч-


 ку  на 3 панели с Н45,  на Н 74.  





При включении ГВ


оно сразу отключа-


ется. Обрыв в цепи


удерживающей  ка-


тушки ГВ





Включить кнопки «пантографы», «пантограф перед-ний».Пока токо-


приемник поднима-


ется вкл.ГВ





При касании токо-


приемником  контактного про-


вода отключилось


ГВ. Сработало РМТ.





ГВ не включать.


Заказать вспомогатель-


ный  локомотив.





Отключилось ГВ, горят лампы     ГВ, ТР,ФР,ГУ,ТД.





КЗ в подводящих кабе-лях, обмотке  собствен-ных  нужд трансформато-ра. Осмотреть оборудова-


ние если неисправность


выявить не удалось, за-


казать вспом.локомотив. 





На ПУ выключить кнопки  ФР, компрессор, вен-ры Восстановить блинкер 113, включить ГВ.нана





ГВ бьет из под руки


Выпадает блинкер 113. 





Поочередно включить кнопки ФР, компрессор, вентиляторы





Сработало 113 реле








ГВ отключается через 113 РП при включении ФР.





ГВ отключается через 113 РП при включении компрессора.





ГВ отключается через 113 РП при включении  одного из вентиляторов.








На ЩПР поочередно от-ключая компрессоры  и включая ГВ


определить неисправный


компрессор.





На ЩПР поочередно от-ключая ФР и включая ГВ


определить неисправный


ФР.





Неисправный компрессор


отключить. Следовать на 


одном  компрессоре.  





Неисправный ФР отклюю-


чить, ГУ перевести на ис-


правный ФР. 





На ПУ поочередно включая  ГВ  и вентиляторы определить неисправный мотор-вентилятор.








Неисправный мотор- вентилятор и охлаждаемые им ТЭД отключить. 








Отключилось ГВ


через РЗ.





Сбросить позиции до 0,


восстановить РЗ и его


указатель срабатывания. Включить ГВ.





Отключить ОД1-ОД6.


Включить ГВ.





    ГВ бьет из под руки. 


 Выпадает указатель       срабатывания РЗ.      


       





ГВ включилось.





Последовательным включением определить 


неисправный ТЭД.





   ГВ бьет из под руки. 


 Выпадает указатель       срабатывания РЗ.      


    





Неисправный ТЭД не включать, осмотреть,   если есть блок ПБС от него отсоединить провода.


Следовать на 5 ТЭД.





 Отключить ВУ-1,ВУ-2, включить ОД1-ОД6.








ГВ включилось





 ГВ бьет из под руки. 


 Выпадает указатель       срабатывания РЗ.      


Горит лампа РЗ.








Земля вышеВУ.





Включить ВУ.


Отсоединить провод В50 от  дросселя 85.


Следовать до пункта смены лок.бригад.





Земля в ВУ, сглаживаю-щем реакторе  реакторе.





Поочередно отсоединяя провода  В48,В49 от сопротивлений Р37,


Р38 и включая ГВ определить неисправную ВУ. 





Неисправную ВУ не включать, 


Отсоединенный провод В48 или В49 не подключать. Следовать до пункта смены лок.бригад на одной ВУ. 





Неоднократно отключается  ГВ через РЗ на позициях. 





Отключить ОД-1 - ОД-6. Восстановить ГВ, набрать 33        позиции.





ГВ не отключается. Земля в ТЭД, индуктивных шунтах.





ГВ отключается через РЗ. Земля


в ВУ, сглаживающем, переход- 


ном реакторах, шинах ЭКГ.





Отключить провода от блока ПБС.


Поочередно включая ЛК 1-6 , постановкой  пере-мычек на 1-2 панелях с Н15-Н20,(на ОД) на Э55 клемной  рейки, включая ГВ и набирая  позиции


определить неисправный ТЭД.








Отключить ВУ-1,отсоединить провод В48 от сопротивления  Р37.  Включить  ГВ набрать 33 позиции.


 





ГВ не отключается.


Земля в ВУ1





Включить ВУ1, присоединить провод В48 к сопротивлению Р37.     





ВУ1 не включать. Провод В48 не подключать. Следовать на ВУ2.  





Отсоединить провод В49 от сопротивления R38, отклю-  


чить ВУ2 включить 


ГВ, набрать 33 позиции.





Отсоединить провод


В49 от сопротивления Р38.Отключить ВУ-2.


Следовать на одной ВУ.








 ГВ отключается





ГВ не отключается











Неисправный ТЭД отключить. Подсоединить  провода к блоку ПБС на тележке, где ТЭД не отключались. 





Земля в ВУ 2, реакторе 56. 





Земля выше ВУ.





Ву2 не включать. Провод В49 не присоединять. Следовать на ВУ1.





ГВ отключается





ВА отключается при вклю-


     чении кнопки    ФР.





Отключить кнопки ФР на 


пульте управления и ЩПР.





Включить кнопку ФР на 


пульте управления.





ВА отключается. КЗ в про-


     воде    Э18.





 ВА не отключается, КЗ в


Цепи 125, 126 контакторов. 





ВА отключается после запуска ФР, КЗ в цепи  233,


                 234 реле.





Выключить кнопки ФР на ЩПР. Под ПУ отсоединить провод Э18 кнопки  ФР, на его место поставить пере-мычку с Э15, кнопки «пан-тографы».








Выключить кнопки ФР на ЩПР.Под ПУ отсоединить провод Э18 кнопки  ФР, на его место поставить пере-мычку с Э15, кнопки «пан-тографы».





Кнопку ФР на пульте уп-равления не включать.





Поочередно включая кнопки ФР на ЩПР выя-вить неисправную цепь.





Заклинить 233,234 реле.


Включить ФР1(2) с перемычки. На 1(2) панели Н185(Н186)  на Н101(Н102).  ГУ перевести на работающий ФР. 





Заклинить 233,234 реле.


Включить ФР1(2) с перемычки. На 1(2) панели Н185(Н186)  на Н101(Н102).  ГУ перевести на работающий ФР. 











Неисправный ФР не включать. ГУ перевести на


Работающий ФР.





Управлять работой ФР 


кнопкой «Обогрев кабины».








Управлять работой ФР 


кнопкой «Обогрев кабины».





ВА отключается при включении


  кнопки Компрессор на пульте


                   управления. 





Отключить  кнопки Компрессор на пульте управления и ЩПР.


                   управления. 








Включить кнопку Компрессор на            пульте управления.





Ва отключается. КЗ в прово-


дах  Н146,Э45. 





        ВА не отключается.





кнопку Компрессор на   пуль-  те управления не включать.








Включить компрессор с перемычки. На 1(2) панели Н185(Н186)  на Н111(Н112).  





Поочередно включая кнопки Компрессор на ЩПР выя-вить неисправную цепь.








Неисправный  компрессор не включать





Управлять работой ФР 


кнопкой «Обогрев кабины».











