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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Правила поширюються на проектування, нове будівництво і експлуатацію волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами (кабелів автоматики, телемеханіки та зв'язку), що прокладаються у земляному полотні залізниць на перегонах, станціях та штучними спорудами, що розташовані на трасі кабельної лінії.
Вимоги цих Правил є обов'язковими до виконання організаціями Укрзалізниці й іншими організаціями та підприємствами (незалежно від їх підпорядкування і форми власності), які займаються проектуванням, будівництвом, експлуатацією і ремонтом ліній автоматики, телемеханіки та зв'язку, що прокладені у земляному полотні залізниць.
2 НОРМ     АТИВНІ ПОСИЛАННЯ
ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
ДБН В.2.3 -19-2008 Залізничні колії 1520 мм. Норми проектування
ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої    документації
Інструкція з технічного обслуговування та експлуатації спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 03.04.2007 №204-Ц
КНД 45-141-99 Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв'язку
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних
кранів,
затверджені
наказом
Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електро​установок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4
НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 31.05.2000 № 120
НПАОП 63.21-1.14-87 Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування, МШС СРСР, 20.02.1 ()Н7
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258
Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411
ЦД/0058 Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.08.2005 № 507
ЦП/0067 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.12.2000 № 692
ЦШ/0001 Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008 №747
ЦШ/0030 Правила безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на залізницях України, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.11.2003 № 288-Ц
ЦШЕОТ/0018 Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 12.10.1999 №492
З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Баластна призма - елемент верхньої будови колії з баласту, що укладається на земляне полотно для стабілізації рейко-шпальної решітки при впливі динамічних навантажень від рухомого складу.
Берма - частина земляного полотна, що відділяє тіло насипу від водовідвідних споруд.
Бровка колії - верхній край відкосу земляного полотна чи канави.
Бровка на насипах - лінія перетину основної площини земляного полотна та його відкосу.
Бровка у виїмках - лінія перетину основної площини земляного полотна та колійного відкосу кювету.
Верхня будова колії - частина залізничної колії, яка складається з рейок, рейкових кріплень, баластної призми.
Виїмка - заглиблена лінійна споруда, яка побудована на трасі залізниці шляхом вилучення ґрунту на задану глибину і забезпечує розміщення верхньої будови колії на відмітках нижче поверхні землі, що визначені у проекті.
Габарит наближення споруд - граничний поперечний (перпенди​кулярний осі колії) контур, усередину якого не повинні заходити ніякі частини споруд і пристроїв, що розташовані вздовж залізничної колії, а також матеріали, запасні частини, обладнання, які лежать уздовж колії.
Дренуючі ґрунти - ґрунти, які визначаються за ступенем їх водопроникливості - скельні та великоуламчасті ґрунти, піски гравійні великого та середнього розміру, а також піски дрібні та пилуваті, які відповідають одній з наступних умов: коефіцієнт фільтрації ґрунту (швидкість протікання води через ґрунт за добу) повинен бути 0,5 м/добу; вміст (за вагою) часток розміром менше 0,1 мм повинен бути 15 %, у тому числі розміром менше 0,005 мм - 2 %.
Закюветна полиця - площадка між верхньою бровкою кювету та підошвою відкосу виїмки.
Земляне полотно - ґрунтова інженерна споруда, що призначена для укладання верхньої будови колії. Земляне полотно складається з насипів, виїмок, водовідвідних пристроїв, інших споруд.
Зона А - небезпечна зона, у якій усі металеві споруди, конструкції та пристрої, що розміщені до 5 м від осі колії, повинні бути заземлені на тягову рейкову мережу.
Кювет - заглиблення трапецеїдальної форми з обох боків від основної площадки у виїмці для збору та відводу води, що стікає з основної площадки та відкосів виїмки.
Кабельна муфта розгалужувальна - кабельна муфта, у якій з'єднуються два магістральних кабелі та кабелі відгалужень із забезпеченням екранування та захисту місця з'єднання від механічних впливів.
Кабельна муфта з'єднувальна - пристрій для з'єднання струмо-провідних жил чи оптичних волокон двох кабелів із забезпеченням екранування та захисту місця з'єднання від механічних впливів.
Кабельний перехід - підземна споруда для прокладання кабелю під перепонами по трасі: залізничні колії, автомобільні шляхи, водовідводи тощо.
Кабельний пластмасовий трубопровід - гнучка пластмасова труба, що прокладається у ґрунті і захищає закладений у ній кабель від механічних пошкоджень.
Колійний знак - постійний вказівник профілю та довжини залізничної колії, а також місцезнаходження окремих колійних споруд і пристроїв.
Лінійно^кабельні споруди зв'язку - лінійні споруди, які складаються з: опор, кабелів, підтримуючих конструкцій (вузли анкеровки, кронштейни, зажими тощо), з'єднувальних і розгалу-жувальних кабельних муфт, кінцевих кабельних пристроїв, трубопроводів, камер, кабельної каналізації.
Маркер - електронний пристрій для позначення траси прокладання підземного кабелю та місць розміщення кабельних муфт.
Недренуючі ґрунти - глинисті ґрунти (супіски, суглинки та глини), а також піски, що не відповідають умовам дренуючих ґрунтів.
Нульові місця земляного полотна - місця, де земляне полотно знаходиться на одному рівні з земною поверхнею.
Узбіччя колії - бокові частини основної площадки земляного полотна, які не закриті баластною призмою.
"Вікно" - відрізок часу, впродовж якого припиняється рух поїздів перегоном, окремими коліями перегону чи станції для виконання ремонтних і будівельно-монтажних робіт.
Основа насипу - частина поверхні землі, на яку опирається насип.
Основна площадка земляного полотна - верхня частина насипу чи дно виїмки, на яку укладається верхня будова колії.
Поперечний профіль земляного полотна - поперечний розріз вертикальною площиною, що перпендикулярна повздовжній осі колії.
Попереджувальна (сигнальна) стрічка - пластмасова стрічка, що прокладається над кабелем для попередження виконавців земляних робіт про наявність підземного кабелю.
Сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певним категоріям працівників.
Ширина земляного полотна - відстань між бровками основної площадки.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Вимоги цих Правил поширюються на прокладання у земляному полотні залізниць кабелів залізничного зв'язку, автоматики та телемеханіки:
· безпосередньо в ґрунті;
· у пластмасових трубопроводах, які прокладені в ґрунті;
7
-
у металевих, залізобетонних та пластмасових жолобах.
4.2 При організації й виконанні робіт із будівництва та технічної експлуатації кабельних ліній, крім цих Правил, слід керуватися вимогами державних стандартів, будівельних норм і правил, Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, ДБН В.2.3-19-2008, ВБІЇ В.2.2-45-1-2004, КНД-45-141-99, інших діючих правил та інструкцій з проектування, будівництва й експлуатації лінійних споруд зв'язку і пристроїв їх захисту, СІДБ, контактної мережі, земляного полотна, верхньої будови колії залізниць, штучних споруд, нормативних документів з охорони праці.
4.3 Прокладання кабелів у земляному полотні залізниць допускається на ділянках при неможливості прокладання кабелів за межами земляного полотна:
-
у районах із щільною забудовою;
-у районах із складними топографічними та інженерно-геологічними умовами місцевості (сильна заболоченість, торф'яник, гірська місцевість, притиски тощо), а також в інших техніко- та економічно обґрунтованих випадках, коли прокладання кабелів за межею земляного полотна залізниці призводить до значного збільшення обсягів будівельно-монтажних робіт, погіршує надійність кабельної лінії зв'язку й умови її технічної експлуатації.
Рішення про прокладання кабелів автоматики, телемеханіки та зв'язку у земляному полотні залізниць приймає Управління залізниці - замовник за результатами комісійного вибору траси, з дозволу Укрзалізниці.
Ділянки прокладання кабелів у земляному полотні при будівництві нових залізничних ліній визначаються проектами цих ліній.
4.4
Прокладання кабелів у земляному полотні залізниць
виконується:
-
узбіччям колій на станціях та перегонах;
-
у міжколійному просторі на станціях (за винятком міжколійного простору між головними коліями та суміжних із ними);
· закюветними полицями у виїмках;
· по бермах насипів;
-
відкосами насипів (при прокладанні кабелів у жолобах, які встановлені на стійках таким чином, щоб їх дно знаходилось на відстані 30 - 40 см від поверхні грунту).
4.5
Ділянки, сторонність проходження траси кабелю у земляному
полотні залізниці на перегонах і станціях повинні вибиратися
комісією, яка призначається головним інженером залізниці. До складу
комісії повинні входити: представники проектної і генеральної підрядної будівельної (будівельно-монтажної) організацій; служб сигналізації та зв'язку, колії та електропостачання; дистанції сигналізації та зв'язку, дистанції колії, дистанції електропостачання; дирекції залізничних перевезень, начальники станцій при прокладанні кабелю у ме^сах станції. При потребі до складу комісії можуть бути залучені представники інших служб й організацій. Акт комісії щодо вибору ділянки і траси прокладання кабелю у земляному полотні залізниці повинен бути узгоджений з відповідними службами Управління залізниці і затверджений головним інженером залізниці.
4.6
Забороняється прокладання кабелів, кабельних трубопроводів і
жолобів:
· у земляному полотні залізниць із деформаціями;
· узбіччям земляного полотна, ширина якого менше 0,4 м;
· дном уловлюючих траншей у скальних виїмках;
-
на ділянках залізниць із незавершеною стабілізацією земляного полотна;
-
дном кюветів, водовідведень і дренажних споруд;
-
на перегонах, де через попередні ремонти колії відмітка головки рейки (ГР) піднята вище проектного значення.
У цих випадках повинні бути розроблені спеціальні проектні рішення.
4.7
Матеріали, вироби та конструкції, які застосовуються при
проведенні робіт, повинні задовольняти вимогам відповідних стандартів,
будівельних норм і правил, відповідати проекту. Матеріали та вироби
вітчизняних і закордонних фірм повинні мати сертифікати
відповідності України. Відповідальність за виконання цих вимог
покладається на проектні й будівельно-монтажні організації, які
мають ліцензії на виконання таких робіт.
5 ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТРАСОЮ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ, КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ЖОЛОБІВ
5.1 Для проведення вишукувальних робіт трасою прокладання кабелю, кабельних трубопроводів та жолобів у земляному полотні залізниці необхідно мати наступні вихідні дані:
-плани перегонів і станцій, відповідно у масштабах 1: 2000 та 1:1000;
-
поздовжній профіль залізничної колії;
· відомості про структуру земляного полотна залізниці: конструкція земляного полотна; ґрунти земляного полотна; поперечні профілі земляного полотна; наявність захисного шару; наявність геотекстилю чи плит із пенополістиролу та їх розміщення у земляному полотні; наявність, тип та розміщення споруд для збору й відводу поверхневих та ґрунтових вод (канави, лотки, дренажі); наявність і розміщення захисних споруд; наявність та види деформацій земляного полотна;
· відомості про верхню будову колії: матеріал баласту; ширина баластної призми на прямих ділянках колії та у кривих; товщина баластного шару; матеріал шпал; тип рейок; відомості про штучні споруди, які знаходяться уздовж можливої траси прокладання кабелю (мости, тунелі, труби): тип, довжина, креслення загального вигляду, місце розташування за існуючим кілометражем;
· плани контактної мережі, повітряних і кабельних ліній всіх напруг, що знаходяться на перегонах та станціях;
· відомості про розміщення й типи службових об'єктів, куди будуть заводитись кабелі: службово-технічні приміщення з пристроями зв'язку, автоматики та телемеханіки, приміщення колійного господарства, переїзди, тягові й трансформаторні підстанції, інші об'єкти;
· відомості про розміщення об'єктів тягового електро-постачання, опор контактної мережі та місць підключення заземлюючих провідників до рейок залізничної колії;
· відомості про роботи, що плануються, з електрифікації дільниць залізниці, будівництва додаткових колій, пасажирських платформ, розвитку станцій, прокладання підземних комунікацій.
5.2. При виконанні вишукувальних робіт із вибору траси прокладання кабелю необхідно уточнити отримані від замовника вихідні дані. У випадку їх недостатності чи відсутності, визначити й узгодити із замовником:
· місця розміщення службових об'єктів із прив'язкою до існуючого кілометражу залізниці;
:
· наявність місця для розміщення конструкцій для введення кабелів у фундаментах службово-технічних будівель;
· наявність у службово-технічних будівлях придатних приміщень для введення кабелів і встановлення кінцевих пристроїв;
-розміщення переїздів, їх категорію, ширину й тип дорожнього покриття;
· наявність узбіччя, його ширину та відстань від підошви баластної призми до осі колії чи до крайньої рейки;
· наявність та ширину берм при насипі, а у виїмках - закюветних полиць, їх ширину;
-можливість спорудження берми для прокладання кабелю, кабельних трубопроводів чи жолобів;
· місця можливого розміщення кабельних муфт, камер із муфтами та об'єми робіт з улаштування (при потребі) площадок для їх розміщення;
· розміщення споруд для збору й відводу поверхневих та ґрунтових вод, способи їх пересічення кабелями;
· місця виходу траси за межі земляного полотна залізниці, висота насипу у цих місцях;
· місця зміни сторонності проходження траси прокладання кабелю відносно залізничної колії;
· місця пересічення та зближення можливої траси прокладання кабелю з наземними й підземними комунікаціями, кому вони належать, глибину їх розміщення;
· місця та способи прокладання кабелів штучними спорудами;
· місця розміщення діючих пристроїв зв'язку, автоматики та телемеханіки зовнішньої установки на можливій трасі прокладання кабелю;
· місця і пристрої переходу кабелів під залізничними коліями на перегонах і станціях;
· місця встановлення на станціях шаф-концентраторів для з'єднання та розгалуження жил кабелю;
· висоту насипу у місцях виходу кабелів у смугу відводу.
5.3 На електрифікованих ділянках залізниць необхідно уточнити:
· тип електрифікації;
· схеми захисту;
· відстань між опорами та підошвою баластної призми;
· розміщення об'єктів тягового електропостачання відносно рейок;
· розміщення підключених до тягових рейок заземлювачів опор контактної мережі, пристроїв автоблокування (світлофори, релейні шафи, консолі тощо);
· місця підключення відсмоктуючих фідерів і робочих заземлень об'єктів тягового електропостачання.
6 ВИБІР ТРАСИ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ, КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ЖОЛОБІВ У ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
6.1 Вибір траси та способу прокладання кабелів, кабельних трубо​проводів і жолобів у земляному полотні залізниць та глибина їх закладання повинні забезпечувати: максимальну надійність і ремонто​придатність кабельної лінії при використанні на ділянці прокладання важких колійних машин, які наведені у табл. АЛ; максимальну механізацію прокладання кабелю; найменші витрати праці як при будівництві, так і при експлуатації кабельної лінії; мінімальні витрати по відновленню земляного полотна та верхньої будови колії після прокладання кабелів, кабельних трубопроводів, жолобів.
6.2 Як правило, слід передбачати один із способів механізованого прокладання кабелю: або з використанням важких колійних машин (прокладання у траншеях), або з використанням кабелеукладальних машин (безтраншейний спосіб). Вибір способу прокладання повинен бути обгрунтований проектом.
6.3 Відповідно до технічних характеристик важких колійних машин, які наведені у табл. АЛ, вибір траси прокладання кабелів і трубопроводів у земляному полотні залізниць узбіччям колій на перегонах і станціях повинен виконуватись з урахуванням забезпечення відстані від рівня головки рейки до поверхні кабелю чи трубопроводу не менше 1,6 м та відстані від поверхні ґрунту до поверхні кабелю чи трубопроводу не менше 1,2 м, а відстань від кабелю чи трубопроводу до зовнішньої поверхні відкосу насипу по горизонталі повинна бути не менше глибини прокладання кабелю чи трубопроводу.
6.4 При виборі траси прокладання кабелів і трубопроводів узбіччям колій необхідно враховувати, що при виконанні деяких видів робіт (наприклад, при заміні ґрунтів земляного полотна) з розробкою ґрунту на глибину до 2800 мм від рівня головки рейки (рис. 1) треба буде винести кабель чи трубопровід із зони роботи землерийної машини.
6.5 Траса прокладання кабелів у земляному полотні залізниці може проходити:
· на перегонах - залежно від конструкції та поперечного профілю земляного полотна (рис. 2-11 ): узбіччям, бермою, закюветною полицею та, як виняток, насипом чи у міжколійному просторі;
· на станціях - узбіччям колій чи міжколійним простором з урахуванням вимог цих Правил.
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Прокладання кабелів у баластній призмі та під нею не допускається.
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Рисунок 1 - Робоча зона машини МКТ
1 - робота плугом; 2 - робота ротором
6.6 При виборі траси прокладання кабелю, кабельного трубопроводу чи жолоба необхідно враховувати такі фактори: тип ґрунту земляного полотна; наявність узбіччя, його ширину і відстань від підошви баластної призми до осі колії чи до внутрішньої грані головки ближньої рейки; наявність берм, їх ширину; наявність закюветних полиць, їх ширину, а також натурні та проектні розміри кюветів; можливість розміщення кабельних муфт безпосередньо в ґрунті чи у камерах (у тому числі з улаштуванням площадок); висоту насипу у місцях виходу кабелю із земляного полотна; наявність та розміри водовідводів; ширину міжколійя; наявність підземних і наземних комунікацій (у тому числі існуючих кабелів) і конструкцій на можливій трасі; сторонність та габарит установлення опор контактної мережі чи опор іншого призначення, обладнання автоматики і телемеханіки; відстань від опор та світлофорів до підошви баластної призми  й  осі  найближчої колії;  розміщення  об'єктів  тягового
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електропостачання; розміщення силових кабельних ліній усіх напруг; розміщення заземлюючих провідників опор контактної мережі чи ЛЕП, які встановлені у їх габаритах, пристроїв енергопостачання, пристроїв автоматики і телемеханіки, металевих конструкцій; розміщення місць підключення відсмоктуючих фідерів, заземлюючих провідників об'єктів тягового електропостачання; перспективу прокладання додаткових колій на перегоні та колійного розвитку станції.
6.7
При виборі траси прокладання кабелів визначаються місця
пересічення та зближення її із залізничними коліями та автодорогами,
наземними і підземними спорудами, комунікаціями (з улаштування,
при потребі шурфів у присутності представників організацій, які
експлуатують ці споруди та комунікації); визначаються ділянки, на
яких необхідно виконати захист кабелів, кабельних трубопроводів чи
жолобів від електричних, механічних, теплових і хімічних впливів;
приймаються рішення щодо способів прокладання кабелів мостами,
шляхопроводами, в тунелях; визначаються ділянки сумісного
прокладання кабелів та кабельних трубопроводів залізничного зв'язку,
автоматики і телемеханіки з кабелями іншого призначення.
Траса прокладання кабелів, кабельних трубопроводів і жолобів повинна проходити на такій відстані від підземних та наземних споруд, комунікацій, щоб забезпечувався захист від електромагнітного впливу, унеможливлювалось пошкодження кабелів, кабельних трубопроводів, жолобів з кабелями при ремонті цих споруд і комунікацій.
Радіус вигину оптичного кабелю не повинен бути меншим ніж 20 його зовнішніх діаметрів.
Норми зближення кабелів, кабельних трубопроводів і жолобів із підземними та наземними спорудами, комунікаціями наведені у додатку Б.
6.8 Кількість переходів траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів і жолобів через залізничні колії на перегонах, станціях повинна бути мінімальною і обґрунтована проектом. У межах одного перегону траса, як правило, повинна проходити з одного боку колії.
6.9 Число спусків і підйомів кабелів, кабельних трубопроводів та жолобів відкосом насипу, які роблять трасу довшою, повинно бути мінімальним.
6.10
Траса прокладання кабелів у земляному полотні повинна
проходити, як правило, посередині узбіччя на відстані не менше
0,2-0,25 м від підошви баластної призми.
Траса повинна переважно розміщатися з того боку залізничної колії, на якому знаходиться більшість підсилюючих пунктів і постів
ЕЦ, який вільний від опор контактної мережі чи ліній електропередачі, що встановлені у габаритах опор контактної мережі і де, у перспективі, не будуть прокладатись додаткові колії.
На одноколійних електрифікованих ділянках з урахуванням будівництва другої головної колії прокладання кабелів повинно проводитись з боку опор контактної мережі.
6.11
Перехід траси прокладання кабелів з узбіччя земляного
полотна за його межі повинен виконуватись, як правило:
· при прокладанні кабелів безпосередньо у ґрунті та в кабельних жолобах - під кутом 90°;
· при прокладанні кабельних трубопроводів - під кутом не меншим 120°.
6.12
Траса прокладання кабелів, кабельних трубопроводів і
жолобів повинна проходити на відстані не менше:
· 10,0 м - від анкерних опор живлячих та відсмоктуючих ліній контактної мережі, місць їх підключення до тягового рейкового кола;
· 0,5 м - від заземлюючих провідників, опор контактної мережі, фундаментів та анкерів опор контактної мережі, повітряних ліній усіх напруг, опор, щогл освітлення, трансформаторних підстанцій, пунктів групування, постів секціонування, пунктів паралельного з'єднання контактної мережі, автотрансформаторних пунктів живлення, пунктів підготовки до рейсу пасажирських вагонів з електроопаленням напругою вище за 1000 В, а також випрямляючо-інверторних пунктів, які існують і будуть установлені у перспективі, інших металевих споруд;
· 0,5 м - від встановленого чи того, що буде встановлено у найближчій перспективі, обладнання автоматики та телемеханіки; інших установлених і тих, що будуть установлені в земляному полотні залізниці, конструкцій і обладнання.
6.13
При виборі проходження траси прокладання кабелю чи
трубопроводу на відстанях менших від указаних у п. 6.12, кабель чи
трубопровод на довжині 3 м по обидва боки від осі опори, фундаменту
або конструкції заземлюючих провідників чи місця підключення
відсмоктуючої лінії необхідно укладати у захисних азбоцементних або
пластмасових трубах.
Допускається застосування розрізаних уздовж поздовжньої осі труб з подальшим їх з'єднанням після накладання на кабель або трубопровід.
6.14
На нових залізничних коліях із прокладанням кабелів у
земляному полотні і електрифікацією ділянки, встановлення опор
контактної мережі слід передбачати зі збільшенням габаритів їх
наближення до колії відповідно до даних табл. 1 та табл. 3.
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Економічна доцільність прокладання кабелів у земляному полотні за рахунок збільшення габариту встановлення опор контактної мережі визначається проектом і повинна бути підтверджена розрахунком.
6.15 Розміщення кабелю у насипу зі скельних, що слабко вивітрюються, великоуламчастих із піщаним заповнювачем грунтів та дренуючих пісків (окрім дрібних і пилуватих) наведено на рис. 2, а мінімальні відстані від осі колії до траси прокладання кабелю чи кабельних трубопроводів, залежно від виду та категорії залізниці, матеріалу шпал та розмірів баластної призми і земляного полотна наведені у табл. 1.
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Рисунок 2 - Розміщення кабелю у насипу зі скельних, що слабко вивітрюються, великоуламчастих із піщаним заповнювачем ґрунтів, пісків дренуючих (окрім дрібних і пилуватих).
Н - глибина укладання кабелю від головки рейки; БИ 1,4 м - для скельних і великоуламчастих ґрунтів; Н=1,6 м - для пісків дренуючих. Параметри А, Б, В, Г, Д, Е для залізниць різних категорій згідно з ДБН В.2.3-19-2008 див. у табл. 1.
Ширина основної площадки (Г), яка наведена у табл. 1, підлягає збільшенню з урахуванням розширення на кривих для залізниць усіх категорій, крім швидкісних і І категорії (табл. 2).
Розширення в кривих на швидкісних лініях та лініях І категорії установлюється за розрахунком.
6.16 Розміщення кабелю у насипу із ґрунтів глинистих, велико​уламчастих із глинистим заповнювачем, скельних, що легко вивітрюються, пісків не дренуючих, дрібних і пилуватих наведено на рис. З, а мінімальні відстані від осі колії до траси прокладання кабелю чи кабельних трубопроводів, залежно від виду та категорії залізниці, матеріалу шпал та розмірів баластної призми і земляного полотна наведені у табл. 3.
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6.17
Вибір траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів та
жолобів у виїмках провадиться з урахуванням поперечного профілю
земляного полотна та баластної призми, виду й категорії залізниці,
матеріалу шпал, розмірів баластної призми і земляного полотна:
-
у ґрунтах великоуламчастих, великоуламчастих із піщаним заповню​вачем, піщаних дренуючих ґрунтах - відповідно до табл. 1 та рис. 4;
-у районах із посушливим кліматом у дренуючих ґрунтах, малорухомих та нерухомих пісках - відповідно до табл. 1 та рис. 5;
-
у скельних ґрунтах, що слабко вивітрюються, із сприятливим розташуванням поверхонь ослаблення, при поперечному схилі місцевості не більше 1: 3, без кюветів, у захисному кожусі -відповідно до табл. 1 та рис. 6 (розміри А, Б, В);
-у скельних ґрунтах із колійними уловлюючими траншеями у захисному кожусі - відповідно до табл. 1 та рис. 7 (розміри А, Б, В, Г, Д);
-
у глинистих твердих та напівтвердих ґрунтах, дрібних і пилуватих пісках, скельних ґрунтах, що легко вивітрюються - відповідно до табл. З та рис. 8;
-з міжколійним водовідводним лотком висотою (Ь) 0,5 - 1,5 м -відповідно до табл. 1 і 3 та рис. 9.
6.18
При виборі траси прокладання кабелю, кабельних
трубопроводів чи жолобів по бермі насипу (рис 10), ширина берми
повинна бути не менше 3 м, а відстань від лінії сполучення відкосу
насипу з полкою берми до траси повинна бути не менше 1 м.
При відсутності берми насипу доцільно улаштування спеціальної берми для прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів шириною не менше 3 м та висотою не менше 1 м (рис. 11). Берма повинна виконуватись із дренуючого ґрунту.
6.19 Траса прокладання кабельного трубопроводу чи жолоба у земляному полотні з геотекстилем повинна проходити на відстані не менше 0,5 м від краю геотекстилю із забезпеченням відстані від підошви баластної призми не менше 0,3 м.
6.20 Траса прокладання кабелю, кабельних трубопроводів чи жолобів у земляному полотні з плитами з екструдованого пінополістиролу повинна проходити на відстані не менше 0,45 м від краю плити із забезпеченням відстані від підошви баластної призми не менше 0,3 м.
6.21 Траса прокладання кабелю, кабельного трубопроводу чи жолобу може проходити узбіччям, якщо його ширина не менше 0,4 м.
	Вид та категорія залізниці
	Матеріал баластної призми
	Матеріал шпал
	Розміри баластної призми та земляного податна на прямолінійних ділянках колій, м
	Мінімальна відстань від осі колії до траси прокладання
кабелю, кабельного трубопроводу чи жолоба, м

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	д
	Е

	
	
	
	Рис. 2 - 9

	Швид​кісна 1,11
	Щебінь на піщаній подушці
	з. б.
	3,85/2
	0,60
	3,22
	7,60/2
	0,58
	3,50

	
	
	дерево
	
	0,55
	3,18
	
	0,61
	

	III
	Щебінь на піщаній подушці
	з.б.
	3,85/2
	0,55
	ЗД4
	7,60/2
	0,66
	3,50

	
	
	дерево
	
	0,50
	3,11
	
	0,69
	

	IV
	Щебінь на піщаній подушці
	3. б.
	3,65/2
	0,50
	2,96
	7,30/2
	0,69
	3,30

	
	
	дерево
	
	0,45
	2,93
	
	0,72
	

	V
	Щебінь на піщаній подушці
	3. б.
	3,65/2
	0,45
	2,88
	7,30/2
	0,77
	3,30

	
	
	дерево
	
	0,45
	2,93
	
	0,72
	

	VI, VII
	Щебінь на піщаній подушці
	3. б.
	3,45/2
	0,45
	2,78
	7,10/2
	0,77
	3,20

	
	
	дерево
	
	0,45
	2,83
	
	0,72
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Рисунок 6 - Виїмка без кюветів у скельних ґрунтах, що слабко вивітрюються, із сприятливим розташуванням поверхонь ослаблення
Параметри А, Б, В для залізниць різних категорій див. у табл. 1.
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Рисунок 10 - Прокладання кабелю природною бермою в підошві насипу
6.22 На електрифікованих ділянках залізниць, а також на ділянках з автономною тягою з повітряними лініями напругою більше 1000 В, які розміщені у габариті опор контактної мережі, траса прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів може проходити за опорами контактної мережі чи повітряних ліній передачі з боку поля. При цьому відстань від краю щілини чи траншеї до бровки насипу повинна бути не менше глибини прокладання кабелю чи кабельного трубопроводу.
6.23 При наявності на перегоні водовідводних лотків відстань від краю щілини або траншеї для прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи від жолобів до лотків водовідводу повинна бути не менше 0,5 м в бік "поля".
6.24 При наявності на перегонах підкюветних дренажів траса прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів повинна проходити: посередині узбіччя земляного полотна між підошвою баластної призми і краєм кювета; між краєм кювета й опорами контактної мережі, повітряних ліній усіх напруг, опорами і щоглами освітлення; за опорами контактної мережі, повітряних ліній усіх напруг, опорами і щоглами освітлення з боку "поля".
При цьому відстань від краю щілини, траншеї чи від жолобів, у яких будуть прокладатись кабелі або трубопроводи, до краю кювета повинна бути не менше 0,3 м, а до опор контактної мережі, повітряних ліній всіх напруг, опор та щогл освітлення - не менше 1,0 м. При відсутності опор контактної мережі, повітряних ліній усіх напруг, опор та щогл освітлення, траса встановлення кабельних жолобів повинна проходити вздовж кювета з боку "поля" таким чином, щоб від краю кювета до краю жолобів було не менше 0,7 м.
6.25
Траса прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів
станціями повинна проходити, як правило, узбіччям крайньої колії на
відстані не менше (2,8 - 3,0) м від осі колії, чи у міжколійному просторі
малодіяльних колій, які вільні від опор контактної мережі, повітряних
ліній усіх напруг, опор та щогл освітлення, повітропроводів для
пневматичного очищення стрілок, маслопроводів, водовідводів.
Для забезпечення надійної роботи кабельних ліній зв'язку, автоматики та телемеханіки і механізованого прибирання станційної території, вибір траси прокладання кабелів, трубопроводів чи жолобів слід виконувати з урахуванням монтажу кабелів, як правило, у підземних з'єднувальних та розгалужувальних кабельних муфтах чи у шафах-концентраторах, які розміщуються по районах станції.
6.26 Забороняється намічати трасу прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів між головними коліями чи у суміжних із ними міжколійних просторах. Винятком є траси кабелів, які підводяться до встановленого у цих просторах обладнання автоматики, телемеханіки та зв'язку.
6.27 На станціях ділянок з електротягою, коли головна колія є крайньою, траса кабельної лінії узбіччям повинна проходити за опорами контактної мережі з боку "поля" на відстані не менше 1,0 м від опор.
6.28 Кількість переходів траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів через залізничні колії повинна бути мінімальною.
При цьому необхідно дотримуватись наступних вимог:
· переходи повинні знаходитись, як правило, на прямих ділянках;
· довжина переходів повинна бути мінімальною;
· траса переходів повинна враховувати перспективу будівництва нових колій;
· переходи повинні намічатись переважно у місцях із невисокими насипами (до 2 м) та у нульових місцях земляного полотна;
-обладнання переходів у виїмках повинно передбачатися як виняток;
-
траса переходів не повинна проходити: під стрілочними переводами та наближатись до них при перетині колії на відстань не менше 3 м; на відстані менше 1,5 м по горизонталі від етика рейок до найближчої захисної труби,
6.29
3 метою максимального скорочення числа переходів під
головними коліями на станціях, магістральні кабелі з колами
управління, контролю та електроживлення пристроїв автоматики і
телемеханіки парного та непарного напрямку руху поїздів, які
розміщені по різні боки від головних колій, повинні прокладатися
відповідно трасами, які проходять по різні боки від головних колій.
За подібним принципом повинні розділятись кабелі пристроїв зв'язку, які розміщені по різні боки від головних колій.
6.30
Залежно від конфігурації станції та місцевих умов розділення
трас, прокладання магістральних кабелів відносно головних колій
може виконуватись з улаштуванням колекторів для прокладання
кабелів під залізничними коліями при виході кабелів із службово-
технічного приміщення (поста електричної, диспетчерської чи
гіркової централізації, будинку зв'язку тощо) чи по кінцях станційних
колій на початку горловини або біля вхідних світлофорів.
6.31
Забороняється прокладання кабелів та кабельних
трубопроводів земляним полотном існуючих залізниць на ділянках:
-
із шириною узбіччя земляного полотна менше 0,4 м;
· із деформаціями колії, які виникли через слабкі ґрунти основи насипу, баластних мішків, перезволоження ґрунтів тощо;
· із насипами з недренуючих ґрунтів із верхнім шаром баластних матеріалів та дренуючих ґрунтів загальною потужністю меншою, ніж глибина прокладання кабелю;
· у скельних ґрунтах дном уловлюючих траншей;
· на діючих ділянках із неповною стабілізацією земляного полотна;
-
на ділянках із завищеним рівнем від проектної відмітки головки рейки (ГР);
-
на діючих електрифікованих лініях та лініях, що підлягають електрифікації в найближчі 10-15 років при неможливості за без-печити відстані Е (таблиця 1 та таблиця 3) до траси прокладання кабелів чи кабельних трубопроводів з одночасним виконанням обмежень згідно з п. 6.12.
6.32 Перехід кабелів, які прокладаються у земляному полотні, через річки, водоймища, яри, а також через залізничні та автомобільні шляхи, що перетинаються, повинен виконуватись мостами, віадуками та шляхопроводами у жолобах або пластмасових трубах.
6.33 Жолоби та пластмасові труби на залізничних мостах та шляхопроводах повинні розміщуватись за межами мостового полотна по можливості на одному рівні з пішохідним настилом на загальних виносних консолях для жолоба чи пластмасових труб і проходити на одній відстані від осі мосту по всій довжині, щоб не виникало перепон для виконання робіт із поточного утримання й ремонту мостів. Відкритий вихід кабелю з жолоба у місцях сполучення прогонових споруджень між собою та стояків не допускається.
Забороняється прокладання кабелів у жолобах чи трубопроводах у межах мостового полотна.
6.34 Конструкції жолобів, що прокладаються на залізничних мостах та шляхопроводах, повинні бути негорючими й закритого типу.
6.35 Прокладання кабелів залізничними мостами, шляхопроводами з їздою зверху звинно виконуватись за межами перильного огородження на виносних консолях у жолобах чи азбоцементних трубопроводах, а на мостах із їздою знизу - на спеціальних консолях, що розташовані за межами прогонових будівель. Крім того, проектом
6.36 Забороняється намічати трасу прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів між головними коліями чи у суміжних із ними міжколійних просторах. Винятком є траси кабелів, які підводяться до встановленого у цих просторах обладнання автоматики, телемеханіки та зв'язку.
6.37 На станціях ділянок з електротягою, коли головна колія є крайньою, траса кабельної лінії узбіччям повинна проходити за опорами контактної мережі з боку "поля" на відстані не менше 1,0 м від опор.
6.38 Кількість переходів траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів через залізничні колії повинна бути мінімальною.
При цьому необхідно дотримуватись наступних вимог:
· переходи повинні знаходитись, як правило, на прямих ділянках;
· довжина переходів повинна бути мінімальною;
-траса переходів повинна враховувати перспективу будівництва нових колій;
-
переходи повинні намічатись переважно у місцях із невисокими насипами (до 2 м) та у нульових місцях земляного полотна;
-обладнання переходів у виїмках повинно передбачатися як виняток;
-
траса переходів не повинна проходити: під стрілочними переводами та наближатись до них при перетині колії на відстань не менше 3 м; на відстані менше 1,5 м по горизонталі від етика рейок до найближчої захисної труби.
6.29
3 метою максимального скорочення числа переходів під
головними коліями на станціях, магістральні кабелі з колами
управління, контролю та електроживлення пристроїв автоматики і
телемеханіки парного та непарного напрямку руху поїздів, які
розміщені по різні боки від головних колій, повинні прокладатися
відповідно трасами, які проходять по різні боки від головних колій.
За подібним принципом повинні розділятись кабелі пристроїв зв'язку, які розміщені по різні боки від головних колій.
6.30
Залежно від конфігурації станції та місцевих умов розділення
трас, прокладання магістральних кабелів відносно головних колій
може виконуватись з улаштуванням колекторів для прокладання
кабелів під залізничними коліями при виході кабелів із службово-
технічного приміщення (поста електричної, диспетчерської чи
гіркової централізації, будинку зв'язку тощо) чи по кінцях станційних
колій на початку горловини або біля вхідних світлофорів.
6.31
Забороняється прокладання кабелів та кабельних
трубопроводів земляним полотном існуючих залізниць на ділянках:
-
із шириною узбіччя земляного полотна менше 0,4 м;
· із деформаціями колії, які виникли через слабкі ґрунти основи насипу, баластних мішків, перезволоження ґрунтів тощо;
· із насипами з недренуючих ґрунтів із верхнім шаром баластних матеріалів та дренуючих ґрунтів загальною потужністю меншою, ніж глибина прокладання кабелю;
· у скельних ґрунтах дном уловлюючих траншей;
· на діючих ділянках із неповною стабілізацією земляного полотна;
-
на ділянках із завищеним рівнем від проектної відмітки головки рейки (ГР);
-
на діючих електрифікованих лініях та лініях, що підлягають електрифікації в найближчі 10-15 років при неможливості за без-печити відстані Е (таблиця 1 та таблиця 3) до траси прокладання кабелів чи кабельних трубопроводів з одночасним виконанням обмежень згідно з п. 6.12.
6.32 Перехід кабелів, які прокладаються у земляному полотні, через річки, водоймища, яри, а також через залізничні та автомобільні шляхи, що перетинаються, повинен виконуватись мостами, віадуками та шляхопроводами у жолобах або пластмасових трубах.
6.33 Жолоби та пластмасові труби на залізничних мостах та шляхопроводах повинні розміщуватись за межами мостового полотна по можливості на одному рівні з пішохідним настилом на загальних виносних консолях для жолоба чи пластмасових труб і проходити на одній відстані від осі мосту по всій довжині, щоб не виникало перепон для виконання робіт із поточного утримання й ремонту мостів. Відкритий вихід кабелю з жолоба у місцях сполучення прогонових споруджень між собою та стояків не допускається.
Забороняється прокладання кабелів у жолобах чи трубопроводах у межах мостового полотна.
6.34 Конструкції жолобів, що прокладаються на залізничних мостах та шляхопроводах, повинні бути негорючими й закритого типу.
6.35 Прокладання кабелів залізничними мостами, шляхопроводами з їздою зверху звинно виконуватись за межами перильного огородження на виносних консолях у жолобах чи азбоцементних трубопроводах, а на мостах із їздою знизу - на спеціальних консолях, що розташовані за межами прогонових будівель. Крім того, проектом прокладання кабелю має бути передбачено спосіб його закріплення при відсутності прогонової будови чи при виконанні робіт із її заміни.
Ці документи повинні включатись до складу виконавчої документації та передаватись до дистанції колії.
6.36 Прокладання кабелів малими залізобетонними мостами довжиною до 15 м має виконуватись у металевих жолобах, які розміщуються паралельно до мосту на конструкціях, що не зв'язані з прогоновою спорудою моста. Забороняється встановлення додаткових закладних деталей в існуючих прогонових спорудах залізобетонних мостів для закріплення несучих конструкцій жолобів та прокладання кабелю в середині баластного корита.
6.37 Конструкції для прокладання кабелів існуючими мостами та шляхопроводами і місця їх установлення повинні визначатися комісійно за участю представників проектної установи, дистанцій колії, сигналізації та зв'язку. Акт, який склала комісія, погоджується з мостовипробною станцією залізниці, з відповідними службами Управління залізниці та затверджується головним інженером залізниці.
6.38 Конструкції для прокладання кабелів мостами повинні розроблятися з урахуванням зміни довжини прогонових будов від впливу зовнішньої температури й рухомого навантаження та з урахуванням робіт із заміни прогонових будов.
6.39 Кабелі з металевими оболонками при проходженні їх по металевих чи залізобетонних мостах та шляхопроводах повинні бути електрично ізольовані від металевих ферм мостів чи металевих частин жолоба.
6.40 У межах мостів слід уникати улаштування з'єднувальних кабельних муфт за рахунок прокладання мостами максимальних будівельних довжин. Якщо довжина мостового переходу більша будівельної довжини, то для розміщення з'єднувальних муфт повинні передбачатися розширення жолобів у місці сполучення прогонових споруд між собою чи поєднання розширення жолоба з площадками сховищ на мостах.
6.41 При улаштуванні кабельного переходу мостами та азбоцементними чи пластмасовими трубами, як правило, у місцях розміщення площадок із сховищами (не більше ніж через 100 м) повинні бути передбачені технологічні розриви у трубах для забезпечення протягування кабелю, а при довжині мосту понад 500 м -також площадки для розміщення і монтажу з'єднувальних муфт через кожні 250 - 300 м.
6.42 На підходах до мостів по обидва боки необхідно передбачити запас кабелю у вигляді напівпетлі довжиною не менше 1 м, який укладається, як правило, біля узбіччя земляного полотна якомога ближче до устоїв моста. При цьому повинен забезпечуватись вигин кабеля у відповідності з технічними умовами на марку кабелю, що прокладається. При довжині мостів понад 20 м мінімальний запас кабелю збільшується до 3 м. Місце укладання кабелю в цьому випадку визначається проектом.
6.43 Прокладання кабелів у тунелях повинно виконуватись на кронштейнах із приварними крюками з дотриманням габаритів наближення будівель. Траса кабелів повинна проходити над нішами та камерами з урахуванням розміщення світильників і пристроїв тунельної сигналізації.
Кронштейни слід встановлювати на відстані 1 м один від одного по горизонталі. При встановленні декількох кронштейнів вони повинні розміщатися на відстані не менше 0,125 м один від одного по вертикалі. Для забезпечення необхідного радіусу вигину кабелів при вході у тунель перший кронштейн установлюється на відстані 0,3 м від порталу тунелю.
6.44 Кабелі автоматики телемеханіки та зв'язку повинні прокладатися з одного боку тунелю, а силові - з іншого.
6.45 При виході з тунелю кабелі повинні прокладатися порталом та захищатись від механічних пошкоджень металевою арматурою на висоту 2,5 м від поверхні землі.
6.46 Прокладання кабелів під залізничними коліями повинно виконуватись, як правило, в азбоцементних трубах. При цьому відстань від поверхні баластної призми до поверхні труби з кабелем повинна бути не менше 1,5 м.
При пересіченні з кюветами кабелі слід прокладати на відстані не менше 0,5 м нижче проектного дна кювета з улаштуванням захисту азбоцементними трубами, залізобетонними плитами чи цеглою. При пересіченні кабелями водовідвідних лотків, залежно від конструкції, вони повинні прокладатися в азбоцементних чи металевих трубах або в залізобетонному жолобі, як правило, нижче дна водовідвідного лотка на 0,25 м.
6.47
При пересіченні залізничних колій кількість труб для кабелів
автоматики, телемеханіки та зв'язку береться за числом кабелів, що
прокладаються, з урахуванням необхідного резерву із розрахунку одна
резервна труба при необхідній кількості до трьох труб, дві - при
чотирьох і більше трубах. Допускається прокладання в одній трубі двох і більше кабелів при умові, якщо сума їх діаметрів не перевищує 0,75 внутрішнього діаметру труби.
При улаштуванні відгалужень від магістрального кабелю зв'язку прокладка резервних труб не передбачається.
7 ВИБІР МАРОК КАБЕЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ, АВТОМАТИКИ ТА ТЕЛЕМЕХАНІКИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ У ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
7.1 Вибір марок кабелів залізничного зв'язку, автоматики та телемеханіки (з мідними жилами, волоконно-оптичних та комбінованих - з оптичними волокнами та мідними жилами) для прокладання у земляному полотні залізниць проводиться з урахуванням наступних факторів:
· місця прокладання: безпосередньо у ґрунті в пластмасових трубопроводах; у кабельних жолобах; мостами; шляхопроводами; у тунелях; у колекторах;
· типу ґрунту земляного полотна;
· способу прокладання - механізованого чи ручного, без траншей​ного чи у траншею;
· виду тяги на ділянках прокладання кабелів: тепловозної чи електричної (постійного чи змінного струму);
-системи передачі пристроїв зв'язку, системи ТУ-ТС пристроїв автоматики та телемеханіки;
-перспективи електрифікації ділянки з тепловозною тягою в найближчі 10-15 років;
· електромагнітного впливу контактної мережі та повітряних ліній усіх напруг;
· впливу на кабель розтягуючих, вигинаючих зусиль, які виникають при прокладанні;
· впливу на кабелі розтягуючих, вигинаючих та стискуючих зусиль, які виникають у процесі експлуатації внаслідок деформації земляного полотна;
· впливу вібрацій від рухомого складу, що проходить;
· температури навколишнього середовища;
-агресивності навколишнього середовища по відношенню до металевої оболонки та броні кабелю.
7.2
Кабелі зв'язку та сигнально-блокувальні, які підлягають
прокладанню у земляному полотні залізниць, повинні відповідати
таким вимогам:
· бути стійкими до вібрацій вертикального й горизонтального напрямків із частотою від 5 до 100 Гц та прискоренням до 1 g (9,8 м/с2);
· бути стійкими до розтягуючих зусиль, які виникають у процесі експлуатації та витримувати допустимі розтягуючі зусилля при прокладанні у ґрунтах - 2,5.. .30,0 кН, у тому числі в ґрунтах скелястих та тих, що схильні до мерзлотних деформацій - не менше 20 кН, а при прокладанні в кабельній каналізації у пластмасових трубопроводах -1,0...2,5 кН;
· бути стійкими до розчавлення та витримувати допустиме розчавлююче зусилля: при прокладанні у ґрунтах - 0,4... 1,0 кН/см; при прокладанні у пластмасових трубопроводах - 0,2... 1,0 кН/см.
7.3 Кабелі, які підлягають прокладанню безпосередньо у ґрунті, пластмасових трубопроводах, кабельній каналізації, колекторах, кабельних жолобах, мостами, шляхопроводами та у тунелях повинні бути стійкими до змін температури навколишнього середовища від плюс 60° С до мінус 40° С.
7.4 При прокладанні на відкритому повітрі кабелі повинні бути стійкими до температури зовнішнього середовища від мінус 60° С до плюс 70° С та впливу ультрафіолетового випромінювання.
7.5 При прокладанні мостами та шляхопроводами у жолобах чи трубопроводах повинні застосовуватись кабелі з пластмасовими оболонками або алюмінієвими чи стальними оболонками з пластмасовими зовнішніми шлангами. Пластмасові оболонки чи шланги повинні бути виготовлені з негорючого матеріалу. Прокладання по мостах кабелів у свинцевих оболонках не допускається.
7.6 Для прокладання у тунелях чи колекторах слід застосовувати кабелі з пластмасовими оболонками або кабелі з металевими оболонками і шлангами з негорючого матеріалу. Допускається прокладання броньованих кабелів без зовнішнього покриття.
7.7 У тому випадку, коли кабель, що виходить із ґрунту, буде прокладатись по мосту, шляхопроводу, у тунелі чи колекторі, його шланг повинен бути виготовлений з негорючого матеріалу.
7.8 Для прокладання кабельними жолобами за межами споруд повинні застосовуватись кабелі тих марок, що і для прокладання безпосередньо в ґрунті.
7.9 Усі кабелі зв'язку, автоматики та телемеханіки, що прокладаються за межами службово-технічних будівель, повинні мати захист від повздовжнього розповсюдження вологи у вигляді гідрофобного заповнення, водоблокуючих матеріалів чи надлишкового тиску повітря.
7.10 Металеві оболонки, екрани та броня кабелів повинні забезпечувати розрахунковий коефіцієнт захисної дії від зовнішніх електромагнітних впливів.
7.11 Основні марки кабелів зв'язку, автоматики та телемеханіки, які можуть прокладатися у земляному полотні залізниць, наведені у додатку В.
8 ОСОБЛИВОСТІ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ У ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
8.1 При підготовці фронту робіт для безтраншейного прокладання кабелів та розробки траншей по трасі кабельної лінії проводиться розбирання та винесення стелажів із покілометровим запасом рейок, колійних і сигнальних знаків, які розміщені у зоні робіт, прибирання сторонніх предметів, а при потребі планування (вирівнювання) ґрунту.
8.2 Для виявлення фактичного знаходження указаних у проектній документації підземних комунікацій, які мають пересічення чи зближення з кабельною лінією, що проектується, після отримання дозволу на виконання робіт у присутності представників організацій, що експлуатують ці комунікації, риють контрольні шурфи.
~ У місцях пересічення та зближення траси з підземними комунікаціями повинні встановлюватись попереджувальні знаки з найменуванням комунікацій, які позначають їх повздовжні осі та краї, а також межі роботи безтраншейних кабелеукладачів та траншеєкопальних машин.
8.3
Траса кабельної лінії, що проходить узбіччям чи бермою
земляного полотна, при використанні машин для прокладання кабелів,
риття траншей помічається вішками, а в міжколійних просторах
кілками, які повинні^бути розташовані у межах прямої видимості. При
ручній розробці траншеї траса помічається кілками та шнуром,
натягнутим між сусідніми кілками.
8.4 При розбиванні траси кабельної лінії повинні бути встановлені покажчики зміни глибини прокладання кабелю та виходу траси з узбіччя на берму чи у смугу відводу залізниці, а також покажчики місць розташування з'єднувальних і розгалужувальних муфт.
8.5 Місця улаштування переходів під коліями слід помічати білою фарбою на шийці крайньої рейки колії, під якою улаштовується перехід із зазначенням числа труб, що прокладаються, та їхнього внутрішнього діаметру.
8.6 Кабелі, кабельні трубопроводи у земляному полотні залізниць повинні прокладатися, як правило, безтраншейним способом. Для мінімального руйнування земляного полотна необхідно віддавати перевагу застосуванню кабелеукладачів для безтраншейного прокладання кабелів із вібраційними ножами.
При неможливості виконання, технічній чи економічній недоцільності безтраншейного прокладання (наприклад, при великій кількості кабелів чи трубопроводів або наявності великої кількості підземних комунікацій, що перетинаються) кабелі та кабельні трубопроводи прокладаються у траншеях чи кабельних жолобах.
8.7 За наявності баластного шару розробка траншей механізованим способом чи вручну повинна проводитися за два проходи: при першому проході - на глибину баластного шару з відсипкою баласту на один бік траншеї; при другому проході - до проектної глибини з відсипкою ґрунту на інший бік траншеї. Забороняється змішувати баласт і ґрунт.
8.8 Прокладання кабелів чи трубопроводів у земляному полотні залізниць безтраншейним способом дозволяється тільки після того, як ґрунт розмерзся на глибину прокладання. Забороняється розробка траншей та безтраншейне прокладання кабелів чи трубопроводів у земляному полотні залізниці у період зливових дощів.
8.9 При копанні траншей у міжколійному просторі та на узбіччі колії слід розміщати вийнятий ґрунт з урахуванням забезпечення габариту наближення споруд. Забороняється засипати ґрунтом рейки, кювети, водовідвідні лотки, підкюветні дренажі, пристрої автоматики та телемеханіки.
8.10
Прокладання кабелів і кабельних трубопроводів узбіччями колій
на перегонах та станціях повинно проводитись на глибину, яка зазначена
у розділі 6 цих Правил, але не менше 1,2 м від поверхні узбіччя.
У насипах з брилових та валунних порід, скельних і великоуламчастих ґрунтів  допускається у  виняткових  випадках прокладання кабелів чи трубопроводів на глибину не менше 0,5 м від поверхні узбіччя з обов'язковим улаштуванням нижньої та верхньої постілей товщиною не менше 0,25 м та захистом від механічних пошкоджень (залізобетонними плитами, червоною цеглою тощо); при прокладанні кабелів чи кабельних трубопроводів на глибину 1,2 м і глибше улаштовується тільки верхня та нижня постілі товщиною не менше 0,25 м.
8.11 Прокладання кабелів чи кабельних трубопроводів узбіччям земляного полотна на станціях і перегонах на відстані понад 3,6 м від осі колії, за опорами контактної мережі (з боку "поля"), бермами чи закюветними полками слід виконувати на глибину не менше 1,0 м від поверхні земляного полотна до поверхні кабелю чи трубопроводу.
8.12 Прокладання кабелів чи трубопроводів у міжколійному просторах на станціях слід проводити на глибину не менше 1,0 м від поверхні земляного полотна (чи баласту) до поверхні кабелю або трубопроводу.
Спосіб та глибина прокладання кабелів чи трубопроводів встановлюється при вишукувальних роботах, комісійному виборі траси й узгодженні проектної документації із замовником з урахуванням структури земляного полотна та типу кабелів, які будуть прокладатися.
8.13 Прокладання кабелів чи кабельних трубопроводів при пересіченні міжколійного простору між головними коліями, а також між головними та суміжними з ними коліями слід проводити у захисних азбоцементних чи пластмасових трубах або залізобетонних блоках (лотках) на глибину не менше 1,5 м від нижньої поверхні шпал до верхньої поверхні захисної труби чи залізобетонного блоку.
8.14 Улаштування кабельних переходів під головними коліями на перегонах та станціях, а також під іншими коліями у земляному полотні з плитами з пінополістиролу чи геотекстилю, слід виконувати закритим способом: проколом, продавлюванням чи горизонтальним бурінням згідно з вимогами КНД-45-141-99. При наявності водовідвідних лотків та підкюветних дренажів прокол чи горизонтальне буріння виконується за один прохід під обома коліями та лотками або дренажами.
Краї котлованів для улаштування механізму під прокол, продавлювання чи горизонтальне буріння і виходу робочого органу повинні розміщатися на відстані не менше 4 м від осі крайньої кощї.
При розробці котлованів необхідно вживати заходів щодо забезпечення стійкості колії (кріплення стінок горизонтально розміщеними дошками з вертикальними стояками та розпорами тощо). Спосіб кріплення стінок котлованів повинен бути узгоджений з дистанцією колії. У разі розміщення стінки котловану ближче 4 м від осі крайньої колії, рішення щодо видачі попереджень про зниження швидкості поїздів, які проходять, чи закриття руху приймається представниками дистанції колії.
8.15 При улаштуванні переходів під коліями кінці захисних труб чи залізобетонних блоків (лотків) повинні бути віднесені від крайніх рейок по горизонталі на відстань не менше 1,5 м.
8.16 Усі роботи з улаштування кабельних переходів під коліями (закритим чи відкритим способом) повинні виконуватись у присутності представника дистанції колії. Улаштування переходів під коліями відкритим способом має здійснюватись, як правило, з обов'язковим закриттям руху поїздів.
8.17 При пересіченні трасою прокладання кабелів кюветів, водовідводів, залізобетонних лотків чи підкюветних дренажів, кабелі або кабельні трубопроводи повинні прокладатися нижче, в захисних азбоцементних чи пластмасових трубах на відстані не менше 0,25 м від верху захисної труби до дна кювету, днища лотка або дрена з обов'язковою герметизацією кінців на відстані менше 0,8 м від верху захисної труби.
8.18 При пересіченні підкюветних дренажів із дренуючим ґрунтом допускається прокладання захисних труб вище дрену на відстані від нього 0,3 м таким чином, щоб відстань від захисної труби до поверхні дренуючого ґрунту була не менше 0,7 м.
8.19 Переходи під головними чи суміжними з ними коліями для прокладання кабелів до світлофорів або іншого обладнання автоматики та телемеханіки, обладнання зв'язку, яке встановлене між головними коліями чи у суміжних із ними міжколійних просторах, повинні улаштовуватись, як правило, за світлофорами чи пристроями зв'язку на відстані не більше 5 м у напрямку руху рухомого складу.
8.20 Підведення кабелю до обладнання автоматики, телемеханіки та зв'язку, яке встановлене між головними коліями, а також між головними й суміжними з ними коліями повинно виконуватись на глибині не менше 1,2 м від поверхні ґрунту (баласту) з укладанням технологічного запасу кабелю на тій же глибині безпосередньо біля фундаменту чи підвалини.
Глибина і спосіб прокладання кабелів між головними коліями, головними та суміжними з ними коліями встановлюються комісією з вибору траси прокладання кабелів та зазначаються у виконавчій документації.
8.21
При проектуванні кабельних ліній на колійних планах
перегонів і планах траси прокладання кабелів повинні бути наведені
траси існуючих кюветів та тих, що проектуються, а також
водовідводів і підкюветних дренажів.
У місцях пересічення кабелів чи кабельних трубопроводів із водовідвідними спорудами повинен приводитись поперечний профіль споруди, що пересікається, та визначатися:
-
пікет пересічення;
-
відстань від проектного і фактичного дна лотка до існуючого рівня верху головки рейки;
· відстань від осі кювету, лотка чи дренажу до осі колії;
· ширина траншеї для встановлення лотків.
8.22 Захист кабелів від зовнішнього електромагнітного впливу та корозії повинен виконуватись згідно з КНД-45-141-99 та ВБНВ.2.2-45-1-2004,
8.23 Вибір машин і механізмів для спорудження кабельної лінії у земляному полотні залізниці проводиться залежно від виду та місця виконання робіт, структури земляного полотна, числа кабелів, що прокладаються, довжини кабельної лінії, інших умов.
8.24 При спорудженні великих за довжиною кабельних ліній автоматики, телемеханіки та зв'язку повинні застосовуватись спеціальні кабелеукладачі на залізничному ходу, наприклад КБЖ-1 (див. додаток Г) із платформами для розкатки кабелю.
8.25 При неможливості використання кабелеукладача на залізнич​ному ходу через велику кількість кабелів, що потрібно прокласти, групу ґрунту, яка перевищує третю, для риття траншей в узбіччях та міжколійних просторах на перегонах і станціях повинні застосовуватись траншеєкопачі на залізничному ходу, наприклад ТКТС-2 (див. додаток Г).
8.26 При спорудженні невеликих за довжиною кабельних ліній автоматики, телемеханіки та зв'язку у ґрунтах до третьої групи включно слід використовувати мікрокабелеукладачі, наприклад МУК-1-2 (див. додаток Г).
8.27 В обмежених умовах, при неможливості використання кабелеукладачів, слід використовувати малогабаритні траншеєкопачі, наприклад, МТК-2 (див. додаток Г) для механізованого копання траншей, а також ручне прокладання кабелів.
8.28 При улаштуванні переходів під залізничними коліями повинні застосовуватись спеціальні машини та механізми, наприклад, машина для улаштування горизонтальних свердловин під коліями на залізничному ходу типу МГС-1 (див. додаток Г).
8.29 Прокладання кабелів у бермах земляного полотна достатньої ширини повинно виконуватись із використанням кабелеукладачів на колісному або гусеничному ходу.
9 РОЗМІЩЕННЯ КАБЕЛЬНИХ МУФТ ТА КАМЕР ПРИ ПРОКЛАДАННІ КАБЕЛІВ, КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЧИ ЖОЛОБІВ У ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
9.1
Для забезпечення роботи колійних машин і механізмів та
підвищення надійності роботи кабельних ліній, які прокладені у
земляному полотні залізниць, необхідно:
· розгалужувальні та з'єднувальні кабельні муфти на перегонах передбачати, як правило, підземними;
· з'єднання та розгалужування кабелів на станціях передбачати у підземних кабельних муфтах чи спеціальних шафах-концентраторах та, як виняток, у наземних кабельних муфтах.
9.2 Ступінь захисту муфти від механічних і електромагнітного впливів контактної мережі та повітряних ліній усіх напруг повинен бути не менший, ніж передбачений конструкціями кабелів, що з'єднуються.
9.3 На перегонах кабельні муфти та камери можуть розміщатись на узбіччі колії, закюветних полицях, бермах. Забороняється розміщення кабельних муфт і камер у міжколійному просторі. Як виняток допускається винесення кабельних муфт та камер за межі земляного полотна залізниці.
9.4 При прокладанні кабелів, кабельних трубопроводів і жолобів у земляному полотні залізниць, на перегонах повинні виконуватись такі вимоги.
9.4.1 Кабельні муфти й камери повинні розмішуватися, як правило, на узбіччі, якщо його ширина достатня для викладання запасу кабелю та монтажу муфти. При цьому котловани для укладання муфт чи встановлення камер необхідно розробляти з урахуванням заходів щодо
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забезпечення стійкості колії (закріплення стінок котловану, улаштування шпунтів тощо) за присутності представника дистанції колії.
Край котловану повинен знаходитися не ближче 0,3 м від підошви баластної призми.
9.4.2
Підземні з'єднувальні й розгалужувальні кабельні муфти та
технологічні запаси кабелів повинні розміщатися по трасі кабелю на
відстані 3,2...3,5 м від колії (відстань Е у табл. 1, 3 розділу 6 цих
Правил).
Наземні з'єднувальні та розгалужувальні муфти, камери чи шафи-концентратори повинні встановлюватись із дотриманням габариту наближення споруд.
9.4.3
Якщо ширина узбіччя недостатня для розміщення кабельних
муфт чи камер, то споруджуються площадки із залізобетонних чи
дерев'яних огороджуючих конструкцій, які засипані ґрунтом, таким
же, як і ґрунт земляного полотна.
При насипах висотою до 2 м кабельні муфти або камери допускається розміщати біля підошви насипу чи у бермі.
9.4.4 У виїмках кабельні муфти чи камери слід розміщати на узбіччі або закюветній полиці. Відстань від краю котловану для кабельної муфти чи камери до краю кювета при розміщенні їх на закюветній полиці повинно бути не менше 0,5 м. При відсутності закюветних полиць кабельні муфти або камери розміщують за межами відкосу виїмки на відстані не менше 3 м від бровки виїмки.
9.4.5 Підземні кабельні муфти та технологічні запаси кабелю в узбіччі земляного полотна, бермі, закюветній полиці слід розміщувати на глибині прокладання кабелю.
9.4.6 Кабелі, що прокладаються у земляному полотні, повинні мати максимальну будівельну довжину для скорочення числа з'єднувальних муфт.
9.5 На станціях підземні та наземні кабельні муфти розміщуються з дотриманням таких вимог.
9,5Л Кабельні муфти й технологічні запаси кабелю повинні розміщатися, як правило, по трасі кабельної лінії на глибині прокладання кабелю.
При неможливості розміщення кабельної муфти і технологічних запасів кабелю у міжколійному просторі по трасі прокладання кабелю, їх слід виносити на сусідній міжколійний простір (за винятком міжколійного простору між головними коліями та суміжними з ними).
Установлення наземних муфт необхідно проводити з дотриманням габариту наближення споруд.
9.5.2 Шафи-концентратори для з'єднання і розгалуження жил кабелю та камери на малих станціях й у віддалених районах великих станцій слід розміщувати, як правило, на узбіччі колій безпосередньо біля траси прокладання кабелів чи кабельних трубопроводів або жолобів.
На великих станціях шафи-концентратори для з'єднання жил кабелів і камери повинні розміщуватися, як правило, на узбіччі крайньої колії або у міжколійному просторі малодіяльних колій, вільних від повітропроводів, маслопроводів, інших комунікацій із дотриманням габариту наближення споруд.
10 ЗАСИПКА ЩІЛИН ТА ТРАНШЕЙ. ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
10.1 Перед засипанням щілин (при безтраншейному прокладанні кабелів і трубопроводів) та траншей траса прокладання кабелів і трубопроводів, місця монтажу кабельних муфт, місця їх установлення повинні бути "прив'язані" до постійних орієнтирів - залізничних колій, опор контактної мережі, кілометрових і пікетних знаків, гостряків стрілочних переводів, службово-технічних будівель.
10.2 Засипання щілин, траншей та котлованів можна виконувати тільки після складання представниками замовника й будівельно-монтажної організації акту на приховані роботи.
10.3 Для запобігання попадання вологи, засипання щілини або траншеї необхідно виконувати в день закінчення прокладання кабелю чи трубопроводу, а котлованів - у день закінчення монтажу кабельної муфти чи встановлення камери.
10.4 Засипання щілин, траншей чи котлованів слід виконувати, як правило, механізованим способом ґрунтом, однорідним із ґрунтом земляного полотна, при пошаровому трамбуванні з коефіцієнтом ущільнення: 1,03 - для швидкісних залізниць та залізниць І та II категорій; 0,98 - для залізниць III та IV категорій; 0,95 для залізниць У-УП категорій.
При засипанні траншей, щілин чи котлованів забороняється змішувати баласт із ґрунтом земляного полотна. Засипання траншей, щілин і котлованів повинно проводитись у присутності представника дистанції колії.
10.5
Для запобігання пошкодженню кабелів, трубопроводів при
виконанні земляних робіт у щілину (при безтраншейному прокладанні)
чи у траншею повинні укладатися попереджувальні (сигнальні) стрічки.
10.5.1 Попереджувальна стрічка повинна укладатися на відстані 350 мм від поверхні ґрунту.
10.5.2 Якщо кабель один, то стрічка прокладається по осі кабелю. Якщо декілька кабелів, то краї стрічки повинні виступати за крайні кабелі не менше ніж на 50 мм. Стрічка (чи стрічки) повинні укладатися по всій ширині траншеї.
10.5.3 У випадку, коли по ширині траншеї укладається більше, ніж одна стрічка, суміжні стрічки повинні прокладатися з перекриттям не менше 50 мм.
10.5.4 Попереджувальна стрічка повинна мати міцність на розрив у повздовжньому та поперечному напрямках не менше 12,2 МПа (125 кгс/см2), відносне подовження при розриві - не менше 200 %, стійкість до впливу бензину, мастил, кислот, лугу, ґрунтових бактерій. Строк служби попереджувальних стрічок повинен бути не меншим, аніж термін служби прокладених кабелів і трубопроводів.
10.5.5 У разі прокладання волоконно-оптичного кабелю без металевих елементів, попереджувально-сигнальна стрічка обов'язково повинна містити металевий провідник.
10.6
На місцях виходу траси прокладання кабелів або
трубопроводів за межі земляного полотна залізниці, при пересіченні
залізничних колій чи підземних комунікацій (на початку та у кінці
пересічення), при зміні відстані від траси прокладання кабелю чи
трубопроводу до найближчої колії повинні встановлюватись
покажчики траси (замірні стовпчики).
Замірні стовпчики встановлюються з дотриманням габариту наближення споруд: на відстані 0,1 м від повздовжньої осі щілини чи траншеї (при прокладанні кабелів, трубопроводів узбіччям, бермою чи закюветною полицею - з боку "поля"); на відстані 0,1 м від вершини кута повороту з боку "поля" - для позначення повороту траси; на відстані 0,1 м від кінців труб у бік "поля" чи продовження траси - при переходах чи пересіченнях; на відстані 0,1 м від кабельної муфти у бік "поля" навпроти її середини.
Замість замірних стовпчиків можуть застосовуватися електронні маркери.
10.7
Виконавець з укладання кабелів, кабельних трубопроводів чи
жолобів виконує роботи з відновлення проектних контурів земляного
полотна та баластної призми, стелажів покілометрового запасу рейок,
установлення колійних і сигнальних знаків у попереднє положення під контролем представника дистанції колії не пізніше трьох днів після прокладання кабелів, кабельних трубопроводів, жолобів.
11 ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ, АВТОМАТИКИ ТА ТЕЛЕМЕХАНІКИ, ЯКІ ПРОКЛАДЕНІ В ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
11.1 Усі роботи на кабелях, які прокладені в земляному полотні на перегонах, у процесі експлуатації кабелю повинні проводитися з дотриманням Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на залізницях України, Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.
11.2 3 трасою прокладання та глибиною закладання кабелів, кабельних трубопроводів і жолобів у земляному полотні залізниці повинні бути ознайомлені працівники дистанції колії та працівники дистанції електропостачання.
Виконавча документація з фактичним розміщенням траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів у земляному полотні залізниці повинна знаходитись у службах сигналізації та зв'язку, а на електрифікованих дільницях - також у службі електропостачання, і в дистанціях сигналізації та зв'язку, колії й електропостачання.
11.3 За 3 доби до виконання робіт із ремонту земляного полотна чи встановлення або виправлення опор контактної мережі у зоні прокладених кабелів, відповідно дистанція колії або дистанція електропостачання повинні повідомити дистанцію сигналізації та зв'язку про виконання цих робіт.
11.4 Роботи з ремонту верхньої будови колії, земляного полотна залізниці (пониження та рихтування колії, обрізка узбіччя, заміна ґрунтів земляного полотна нижче рівня основної площадки тощо), встановлення, виправлення, при яких можливе пошкодження кабелю, кабельного трубопроводу чи жолоба, а також зміна їх положення унаслідок виконання цих робіт, повинні проводитись у присутності представника дистанції сигналізації та зв'язку.
Роботи з визначення фактичної глибини залягання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів виконуються працівниками дистанції сигналізації та зв'язку перед початком робіт.
11.5 При виконанні робіт із реконструкції верхньої будови колії, середнього та капітального ремонту земляного полотна необхідно забезпечити розміщення кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів у земляному полотні залізниці відповідно до вимог цих Правил.
11.6 Установлення та виправлення опор, відкопування опор для визначення їх корозійного стану, інші подібні роботи, які виконуються у місцях прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів у земляному полотні залізниці, повинні виконуватись у присутності працівників дистанції сигналізації та зв'язку.
11.7 Про необхідність відкопування кабелю, кабельного трубопроводу чи жолоба при їх ушкодженні слід письмово повідомити дистанцію колії та викликати її представника на місце пошкодження.
У присутності представника дистанції колії визначаються межі відкопування кабелю, трубопроводу чи жолоба, тривалість аварійно -відновлювальних робіт та засоби для забезпечення безпеки руху поїздів, охорони праці.
Для запобігання осипання баластної призми передбачається шпунтове кріплення стінок котловану (траншеї) з боку колії, а при потребі видається попередження щодо обмеження швидкості руху поїздів. Після ремонту кабелю шпунт витягується, котлован (траншея) засипається ґрунтом, однорідним із ґрунтом земляного полотна, пошаровим трамбуванням ґрунту відповідно до вимог цих Правил.
12 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАЛІЗНИЦІ З ПРОКЛАДЕНИМИ У НЬОМУ КАБЕЛЯМИ, КАБЕЛЬНИМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ЧИ ЖОЛОБАМИ
12.1 На ділянках залізниць із прокладеними у земляному полотні кабелями, кабельними трубопроводами чи жолобами для виконання комплексу робіт із поточного утримання колій, за винятком робіт із нарізання узбіччя та очищення кюветів колійним стругом чи землерийними машинами (див. додаток А та рис. 1), додаткових заходів щодо захисту кабелів від механічних ушкоджень не потрібно.
Нарізання узбіччя, очищення кюветів при відстані від проектної поверхні дна узбіччя чи кювета до захисної труби з прокладеним кабелем менше 0,3 м слід виконувати вручну.
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12.2 Усі роботи, пов'язані з порушенням цілісності земляного полотна (улаштування дренажних прорізів, лотків, дренажів тощо) у зоні прокладеного кабелю, повинні проводитись з попереднім відкопуванням кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів за присутності представника дистанції сигналізації та зв'язку.
12.3 Для виконання робіт у зоні прокладених кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів у проектах модернізації, капітального ремонту та реконструкції колій (виправка плану, профілю колії, укладання дренажів, ремонт, заміна елементів штучних споруд, прокладання комунікацій тощо) повинні передбачатися заходи щодо захисту кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів від пошкодження.
У необхідних випадках при виправленні плану й профілю колії слід передбачати винос кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів з зони робіт за узгодженням із дистанцією сигналізації та зв'язку.
12.4 При відновлювальних роботах із ліквідації деформацій, руйнації земляного полотна (деформації основної площадки, осідання та випирання, випучування тощо) у першу чергу необхідно викликати представника дистанції сигналізації та зв'язку й вжити заходів щодо недопущення пошкодження кабелів, кабельних трубопроводів, жолобів.
12.5 Виконувати роботи з відновлення земляного полотна можна тільки після захисту відкритих ділянок кабелів, кабельних трубопроводів залізобетонними чи металевими лотками, дерев'яними коробами, іншими способами.
12.6 У процесі виконання робіт із відновлення земляного полотна при необхідності допускається виносити кабель за межі зони виконання відновлювальних робіт. Винос кабелю здійснюється працівниками дистанції колії у присутності представників підрозділів, які здійснюють технічну експлуатацію кабельної лінії.
13 ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ, АВТОМАТИКИ ТА ТЕЛЕМЕХАНІКИ У ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
13.1 Склад та об'єм проектної документації повинні відповідати: вимогам будівельних норм і правил, державним стандартам (ДСТУ Б А.2.4-4-99), вимогам нормативно-правових актів Укрзалізниці; типовим матеріалам для проектування пристроїв зв'язку, автоматики та телемеханіки на мережі залізниць України.
13.2
Проектна документація на будівництво лінійно-кабельних
споруд зв'язку, автоматики та телемеханіки з прокладанням кабелів
безпосередньо у ґрунті, пластмасових трубопроводах чи у кабельних
жолобах розробляється, як правило, в одну стадію - робочий проект
(частина, що затверджується, та робоча документація).
13.3
Частина, що затверджується, повинна містити у собі:
· ситуаційну схему траси кабелів, на якій позначається сторонність її прокладання відносно залізничних колій, а також ділянок прокладання кабелів у земляному полотні залізниці (наноситься на викопіровку з обласної карти);
· схему ділянок прокладання кабелів у земляному полотні залізниці для узгодження з Управлінням залізниці, із зазначенням штучних споруд (тунелів, мостів, шляхопроводів) та способів прокладання кабелів штучними спорудами та при улаштуванні кабельних переходів;
-
паспорт проекту.
13.4
Робоча документація повинна містити:
13.4.1 Плани трас прокладання кабелів: на перегонах, а також на малих станціях та роз'їздах, що нанесені на план залізничної колії із зазначенням кілометрових і пікетних знаків у масштабі 1 : 2000; на великих станціях та залізничних вузлах, а також у місцях улаштування захованих переходів - у масштабі 1 : 1000; населених пунктах із міською забудовою, містах - у масштабі 1 : 500.
13.4.2 Плани трас прокладання кабелів відгалуження та вторинної комутації на станціях, що нанесені на плани станцій у масштабі 1 : 1000 або 1 : 2000 (по можливості повинні поєднуватись з трасами магістральних кабелів).
13.4.3 Профілі схованих переходів при пересіченні кабелів із залізничними коліями, водовідвідними канавами та лотками, авто​шляхами чи підземними комунікаціями у масштабі 1 : 100 або 1 : 200.
13.4.4 Поперечні розрізи земляного полотна з нанесенням розміщення кабелів у вказаних замовником місцях масштабом 1 : 100 або 1 : 200.
13.4.5 Конструкторські креслення виробів (пристроїв) для прокла​дання кабелів штучними спорудами - мостами, шляхопроводами, в тунелях, жолобах станціями, перегонами; креслення нетипових конструкцій та арматури.
13.4.6 Схеми й місця заземлення металевої оболонки та броні кабелів.
13.4.7 Структурну схему монтажу магістрального кабелю.
13.4.8 Схеми монтажу кабельних муфт магістральних кабелів.
13.4.9 Структурну схему кабелів вторинної комутації.
13.4.10 Плани кабельних мереж станційних і перегінних пристроїв автоматики та телемеханіки.
13.4.11 Плани прокладання кабелів, трубопроводів із зазначенням діаметрів трубопроводів, відмітних ознак трубопроводів (колір, кількість повздовжніх і поперечних смуг), нумерації кабелів чи трубопроводів по рядах зліва направо та знизу до верху, якщо дивитися від кінцевого пункту лінії зв'язку або від поста електричної чи гіркової централізації. Якщо проектом передбачено безтраншейне прокладання трубопроводів, обов'язково слід зазначати відмітні ознаки трубопроводів.
Перенумерація кабелів чи трубопроводів проводиться після камери, колодязя, шафи-концентратора, при відгалуженні частини кабелів або трубопроводів у службово-технічні будівлі, до обладнання автоматики та телемеханіки чи зв'язку.
13.4.12
Схеми розміщення кабелів у трубах із зазначенням номера
кабелю, марки, жильності, довжини та номера труби. Номери труб
повинні знаходитись на лініях, що позначають кабелі на виходах із
службово-технічних будівель, камер, колодязів, шаф-концентраторів,
на відгалуженнях.
13.5 Узгодження траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів у земляному полотні залізниці провадиться: з дистанціями сигналізації та зв'язку, електропостачання, колії, будівель і споруд, із відповідними службами Управління залізниці, усіма організаціями, що мають підземні комунікації у зоні прокладання кабелів.
При виході траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів за межі смуги відводу залізниці, траса повинна бути узгоджена також:
· із організаціями за переліком, що видається відділами підземних споруд міських управлінь архітектури (міськими архітекторами, уповноваженими представниками адміністрації);
· із територіальними шляхово-експлуатаційними управліннями, експлуатаційними управліннями енергомереж, зв'язку, тепломереж, водоканалу, газо- та нафтопроводів.
Узгодження траси прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів слід виконувати на масштабних планах траси.
13.6
На кресленнях трас прокладання кабелів повинні бути
наведені:
· дані про ґрунти земляного полотна й наявність геотекстилю чи плит із пінополістиролу, їх розміщення у земляному полотні;
· місця розміщення із зазначенням ординат по існуючому кілометражу: штучних споруд; підземних і наземних комунікацій, котрі перетинає або з якими зближується траса кабельної лінії; пристроїв зв'язку, автоматики та телемеханіки; опор контактної мережі, пунктів електроживлення; кабельних муфт чи камер із муфтами, площадок із їхнім розміщенням.
13.7
Затвердження креслень траси прокладання кабелів, кабельних
трубопроводів чи жолобів проводиться Управлінням залізниці після
завершення усіх узгоджень, які підтверджуються:
-відділами підземних споруд міських управлінь архітектури (міськими, районними архітекторами, місцевими адміністраціями);
-
дирекцією залізничних перевезень.
14 ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
14.1 Ділянка кабельної лінії зв'язку, автоматики та телемеханіки у земляному полотні залізниці повинна пред'являтися до здачі у експлуатацію після повного закінчення робіт.
14.2 До складу виконавчої документації, яка виконана будівельною організацією, окрім документації, що передбачається діючими нормативними матеріалами, повинні включатись:
-
проектні та виконавчі плани трас прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів із прив'язкою їх до осі залізничної колії, існуючих пікетів, інших постійних споруд (опор контактної мережі, службово-технічних споруд тощо);
-поперечні розрізи земляного полотна із зазначенням фактичного розміщення кабелю у характерних місцях;
-
акти на приховані роботи.
14.3
На планах трас прокладання кабелів повинні бути зазначені:
-
прив'язка з'єднувальних і розгалужувальних муфт, місць установлення контрольно-вимірювальних пунктів та пристроїв лінійно-захисних заземлень;
· прив'язка місць пересічення кабельної лінії з підземними комунікаціями та інженерними спорудами із зазначенням способів захисту кабелів від механічних пошкоджень у місцях пересічення;
· прив'язка місць виходу кабелів із земляного полотна у смугу відводу залізниці;
· довжини переходів кабелів штучними спорудами із зазначенням типу конструкції (жолоб, труба та їх число);
· відстань від кабелю, кабельного трубопроводу чи жолоба до передньої межі фундаментів опор контактної мережі, опор ліній електропередачі, які встановлені у габариті опор контактної мережі, світлофорів тощо, засоби захисту кабелів від механічних пошкоджень;
· глибина прокладання кабелів, кабельних трубопроводів чи жолобів.
15 ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
15.1
До робіт, що пов'язані з прокладанням кабелів, кабельних
трубопроводів чи жолобів у земляному полотні залізниці,
допускаються особи, які перевірені на знання: цих Правил; Правил
безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку
на залізницях України; Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів
при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту
пристроїв СЦБ на залізницях України; Інструкції з забезпечення
безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт; Правил безпеки
для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях
та інших діючих нормативних документів з охорони праці; Правил
технічної експлуатації залізниць України; Інструкції з сигналізації на
залізницях України; Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на
залізницях України.
Об'єм знань за професіями та за посадами, а також порядок і періодичність проведення перевірок визначаються наказами Укрзалізниці. Працівникам, що витримали іспит, видаються посвідчення встановлених зразків, які вони повинні мати при виконанні службових обов'язків.
15.2
До керування машинами й механізмами, що викорис-
товуються при безтраншейному прокладанні кабелів, кабельних
трубопроводів чи жолобів, розробці траншей допускаються особи, що
пройшли відповідне навчання і перевірку знань, мають посвідчення на
право керування машиною чи механізмом, призначені наказом по організації (будівельно-монтажному поїзду), котрій належить машина чи механізм.
15.3 Машиніст і помічник машиніста кабелеукладача чи траншеєкопача на залізничному ходу повинні пройти навчання та перевірку знань документів, що перераховані у п. 15.1 цих Правил, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів у встановлених об'ємах, мати третю групу з електробезпеки.
15.4 Експлуатація машин і механізмів, що застосовуються для розробки траншей, прокладання кабелів, кабельних трубопроводів повинна проводитися згідно з керівництвом по експлуатації для кожної машини та механізму.
Для нагляду за технічним станом машин і механізмів, правиль​ністю їх експлуатації наказом по організації (будівельно-монтажному поїзду) призначається відповідальний працівник - головний чи лінійний механік.
15.5 Вантажопідіймальні крани, троси, стропи, інші пристрої повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
15.6 Згідно з Інструкцією з технічного обслуговування та експлуатації спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України, засоби механізації, що використовуються, перед початком робіт повинні бути оглянуті водієм (машиністом) і відомості про огляд занесені до журналу обліку ремонтів і технічних обслуговувань.
15.7 Перед початком робіт із прокладання кабелів у земляному полотні залізниці, ділянка, на якій будуть виконуватись роботи, повинна бути обстежена керівником робіт для виявлення місць із підвищеною небезпекою та визначення додаткових заходів, які забезпечать безпеку виконання робіт у цих місцях.
Розроблені додаткові заходи оголошуються наказом, до якого додається схема розміщення небезпечних місць. При цьому виконавці робіт повинні бути проінструктовані керівником робіт про додаткові заходи, що забезпечать безпечне виконання робіт в особливо небезпечних місцях, із відповідним записом у журналі інструктажу та видачею наряду-допуску на виконання робіт із підвищеною небезпекою.
15.8
Роботи на перегоні машинами на залізничному ходу по
безтраншейному прокладанню кабелів, розробка траншей,
улаштування горизонтальних свердловин під коліями повинні
виконуватись у "вікно" з дозволу начальника залізниці.
Закриття та відкриття перегону чи колій при наявності дозволу проводиться наказом поїзного диспетчера відповідно перед початком та після закінчення робіт. На закритому перегоні (колії) може працювати декілька машин на залізничному ходу, які знаходяться під керівництвом одного працівника, що вказаний у дозволі.
У дозволі виїзду на перегін, який видається черговим по станції на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі, зазначається час виїзду та повернення на станцію, а також пікети по існуючому кілометражу, між якими будуть виконуватись роботи. Дозвіл вручається машиністу локомотива кабелеукладального поїзда, машиністу траншеєкопача на залізничному ходу або керівнику робіт.
15.9
Якщо роботи з прокладання чи монтажу кабелів пов'язані з
порушенням цілісності земляного полотна та споруд на перегонах, а
також із порушенням габаритів наближення споруд, але не
потребують закриття перегонів, керівник робіт повинен одержати
дозвіл на виконання робіт від начальника дистанції колії, який сам чи
через уповноваженого ним шляхового майстра дає заявку на видачу
або відміну попередження за відповідною формою згідно з додатком 8
Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні
колійних робіт.
15.10
Роботи з безтраншейного прокладання кабелів чи розробки
траншей на станціях необхідно виконувати з дозволу начальника
станції, дистанції колії при узгодженні з дистанцією сигналізації та
зв'язку і дистанцією електропостачання.
Приступати до виконання робіт можна тільки з дозволу чергового по станції (чи чергового поїзного диспетчера на ділянках, які обладнані диспетчерською централізацією), із записом у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі (форма ДУ-46).
15.11 Забороняється виконувати роботи при швидкості вітру 15 м/с та більше, а також густому тумані, грозі, зливовому дощі та у темний час доби.
15.12 На ділянках, де немає швидкісного руху поїздів, до наближення поїзда на відстань менше 400 м, керівник робіт (відповідальна особа) повинен забезпечити відведення працівників, що виконують роботи, в бік від колії на відстань не менше 2 м від крайньої рейки. При цьому необхідно забрати в межі габариту інструменти, приладдя та матеріали.
15.13 На ділянках зі швидкісним рухом поїздів не менше ніж за 10 хв. до проходження швидкісного поїзда всі роботи на колії, спорудах і пристроях, які знаходяться поруч із колією, повинні бути припинені. Колію, споруди та пристрої належить привести у стан, який забезпечить безпечне пропускання поїзда. Усі працівники не пізніше ніж за 5 хв. до проходження поїзда повинні відійти на відстань не менше 5 м від крайньої рейки.
15.14 Забороняється починати роботи, які потребують огородження сигналами зупинки, якщо до проходження швидкісного поїзда залишається менше години.
15.15 Керівник робіт (відповідальна особа) повинен мати виписку з розкладу руху швидкісних поїздів. Якщо швидкісний поїзд не пройшов згідно з розкладом, необхідно уточнити час його проходження. Забороняється виконувати роботи до уточнення часу проходження швидкісного поїзда.
15.16 Роботи на колії, що є сусідньою з колією, якою повинен пройти швидкісний поїзд, повинні бути припинені не менше ніж за 10 хв. до проходження швидкісного поїзда, а люди відведені на безпечне місце не пізніше ніж за 5 хв. до проходження швидкісного поїзда.
15.17 При роботі на мостах, тунелях, незалежно від їх довжини, керівник робіт повинен перед проходженням швидкісного поїзда вивести працівників за межі моста чи тунелю з таким розрахунком, щоб вони знаходились у безпечному місці за 5 хв. до проходження цього поїзда.
15.18 За 10 хв. до проходження швидкісного поїзда по сусідній колії необхідно зупинити роботи з прокладання кабелю з використанням кабелеукладача на залізничному ходу, мотодрезин тощо. За 5 хв. до проходження швидкісного поїзда працівники повинні залишити відкритий рухомий склад та відійти вбік від колії на безпечну відстань.
Машиністи та оператори машин для розробки траншей і прокладання кабелів повинні привести робочі органи машин з боку колії, якою буде проходити швидкісний поїзд, у габаритне положення та під час руху цього поїзда залишатись у кабінах керування.
15.19
Після пропуску поїзда працівникам дозволяється
продовжувати роботу на коліях тільки після того, як керівник робіт
(відповідальна особа) буде переконаний, що услід за поїздом, що
пройшов, не йде поїзд, окремий локомотив чи дрезина.
15.20
Перед початком робіт в утруднених умовах (між високими
платформами, біля стін, будівель, у виїмках із крутими відкосами,
скальних прижимах тощо) керівник робіт повинен показати
працівникам місце, куди вони повинні відходити при наближенні
рухомого складу. Якщо утруднені умови на ділянці земляного полотна
завдовжки понад 100 м не дозволяють працівникам розміститися
збоку від колії на час наближення та проходження рухомого складу, -
місце виконання робіт повинне бути огороджене сигналами зупинки.
При виконанні робіт в утруднених умовах повинні бути виділені сигналісти для спостереження за наближенням рухомого складу до місця робіт та своєчасного оповіщення працюючих.
15.21
Керівнику робіт забороняється приступати до робіт у тунелі
доти, допоки він не буде мати підтвердження того, що заявки на
видачу попереджень машиністам рухомих одиниць про особливу
пильність при наближенні до тунелів, прослідуванні всередині тунелів
та про подачу оповіщувальних сигналів, перевірку справності
автоматичної світлової і звукової сигналізації прийняті до виконання.
Порядок подачі заявок і одержання підтверджень про видачу
попереджень машиністам визначається Інструкцією з забезпечення
безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, а порядок подачі
заявок на перевірку справності автоматичної світлової та звукової
сигналізації визначається інструкцією, що діє на підприємстві.
Керівник робіт повинен показати кожному працівнику нішу, у якій він має сховатися при підході поїзда.
При прокладанні кабелів у тунелі, несправності пристроїв світлової і звукової сиґналізації слід виставляти необхідне число сигналістів у тунелі для стеження за поїздами, що рухаються, та своєчасного оповіщення працівників про наближення поїзда.
Між керівником та сигналістами повинен бути встановлений телефонний зв'язок, який може бути замінений необхідним числом додаткових сигналістів із сигнальними ріжками, які надійно забезпечують сповіщення про наближення поїзда.
15.22 При виконанні робіт у тунелях довжиною понад 100 м для одержання інформації про рух поїздів керівник робіт повинен мати телефонний зв'язок із черговими по станціях чи з поїзним диспетчером.
15.23 У випадку виконання робіт на передпортальних ділянках та при неможливості розміщення працівників на узбіччі через круті відкоси виїмок, підпірних стін місце роботи повинно огороджуватися сигналами зупинки з видачею попередження поїздам.
15.24 Перед проходженням поїзда у тунелі на одноколійній ділянці чи по одній із колій двоколійної ділянки керівник робіт повинен дати сигнал про зупинення робіт та подати команду щодо прибирання матеріалів, пристроїв, інструменту у габарит і укриття працівників у нішах.
15.25 Керівник робіт може дозволити працівникам вийти з ніш у тунелі та приступити до виконання робіт тільки після проходження поїзда і відновлення видимості у тунелі.
15.26 Складування матеріалів, інструментів, пристроїв, обладнання у тунелі допускається біля стін тільки на період виконання робіт. Керівник робіт повинен слідкувати, щоб кабелі, матеріали та інструменти знаходились у габариті, займали стійке положення. Ніші, які призначені для укриття людей, та підходи до них повинні бути вільними.
15.27 Перед початком робіт на мосту керівник робіт повинен показати кожному працівнику місце складування матеріалу, інструменту, пристроїв і схованку при наближенні та проходженні поїзда.
15.28 Для оповіщення про наближення поїзда працівників, що зайняті на роботах у межах моста без огородження сигналами зупинки чи зменшення швидкості, повинен встановлюватись знак "С".
15.29 Сигналами зменшення швидкості повинні огороджуватись місця виконання наступних робіт: розробка траншей для прокладання кабелів під коліями; прокладання кабелів під коліями у відкриту траншею; розробка котлованів та траншей у міжколійному просторі шириною 5,2 м та менше, на узбіччі земляного полотна. У кожному окремому випадку ступінь необхідного зниження швидкості встановлюється керівником робіт за узгодженням із шляховим майстром.
15.30 Для огородження місць виконання робіт сигналами зупинки чи зменшення швидкості, керівник робіт повинен отримати дозвіл чергового по станції та зробити запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку та контактної мережі (форма ДУ-46) із зазначенням місця та часу виконання робіт.
15.31 При призначенні бригади чи ланки на роботу, яка пов'язана з огородженням місця роботи, виконавець робіт чи майстер повинен видати бригадиру, старшому ланки та сигналістам наряд відповідної форми.
15.32 При роботі на діючих коліях усі працівники повинні бути одягнуті в сигнальні жилети.
15.33 Для забезпечення безпеки руху поїздів при роботі кабелеукладача чи траншеєкопача на залізничному ходу у міжколійному просторі на перегонах та станціях, яка пов'язана з виходом частин машини за межі габариту рухомого складу з боку міжколійного простору, місце робіт на сусідній колії необхідно огороджувати сигналами зупинки.
15.34 Роботи з безтраншейного прокладання кабелів, розробки траншей машинами на залізничному ходу на перегоні необхідно виконувати у присутності представника дистанції колії (за посадою не нижче шляхового майстра), який повинен стежити за справністю колії увесь час, допоки працюють кабелеукладаючий поїзд чи траншеєкопач.
Після закінчення робіт представник дистанції колії перевіряє дотримання умов габариту, стан колії та повідомляє диспетчера про можливість відкриття перегону для руху поїздів.
15.35
При прокладанні кабелів на електрифікованих ділянках без
зняття напруги з контактної мережі роботи повинні виконуватись з
дотриманням заходів безпеки, викладених у Правилах безпеки для
працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях,
Правилах техніки безпеки при експлуатації контактної мережі
електрифікованих залізниць та пристроїв електропостачання
автоблокування.
Забороняється відключати заземлюючі провідники опор контактної мережі, ліній електропередач, пристроїв СЦБ від колій чи середнього виводу колійних дросель-трансформаторів без попереднього встановлення глухих шунтуючих перемичок.
ДОДАТОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖКИХ КОЛІЙНИХ МАШИН
ДОДАТОК Б
НОРМИ ЗБЛИЖЕННЯ ТА ПЕРЕСІЧЕННЯ КАБЕЛІВ, КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, І ЖОЛОБІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ, АВТОМАТИКИ ТА ТЕЛЕМЕХАНІКИ З ПІДЗЕМНИМИ Й НАЗЕМНИМИ СПОРУДАМИ, КОМУНІКАЦІЯМИ
Норми зближення
	Об'єкт зближення
	Мінімальна відстань по горизонталі, м

	Заземлювач опори ВЛ 110-500 кВ чи її підземної час​тини при еквівалентному питомому опорі землі, Ом хм: до 100
від 100 до 500 від 500 до 1000 більше 1000
	10,06) 25,06) 35,06) 50,06)

	Заземлювач опори ВЛ 750 кВ чи її підземної части​ни при еквівалентному питомому опорі землі, Омхм: до 100
від 100 до 500 від 500 до 1000 більше 1000
	15,06) 25,06) 40,06) 50,06)

	Кабельна каналізація (від трубопроводу та колодязя) Міська каналізація
Колектори загальні для підземних мереж
	0,5 0,57) 0,5

	Будівлі у містах та селищах міського типу (від червоної лінії) не менше
	0,6

	Бортовий камінь вулиці
	1,5

	Стіни чи опори тунелів та шляхопроводів (на рівні чи нижче підвалини)
	0,5

	Насипи чи бровки каналів (від підошви насипу чи бровки каналу)
	1,0

	Зрошувальні канали (від бровки каналу)
	1,5

	Мости магістральних автомобільних і залізничних шляхів загальнодержавного значення через: внутрішні водні шляхи, судноплавні річки, канали та водосховища сплавні річки
несудноплавні та несплавні річки Мости автомобільних і залізничних шляхів обласного та місцевого значення через: судноплавні річки й канали інші річки
	1000,0 300,0 50,0... 100,0
200,0 50,0 ... 100,0

	Кабелі радіотрансляційних мереж:
I
класу
II
класу
	1,0 0,5

	Опори, підпори, відтяжки повітряних ліній зв'язку: у населеній місцевості у ненаселеній місцевості
	1,0
по розрахунку


	Об'єкт зближення
	Мінімальна відстань по горизонталі, м

	Опори ПЛЗ чи ПЛ СЦБ при паралельному зближенні при питомому опорі землі, Омхм: до 500 більше 500
	10,0 25,0

	Заземлювачі блискавковідводів повітряних ліній зв'язку
	25,0


Примітки.
1) Допускається зменшення вказаної відстані (за винятком трубопроводів із горючою рідиною чи газом) до 0,5 м без спеціального захисту кабелю та до 0,25 м при прокладанні кабелю у трубах.
2) При прокладанні кабелів у межах зеленої зони з чагарниковими посадками вказана відстань може бути зменшена до 0,75 м.
3) Зменшення відстані допускається за узгодженням з органами управління залізниць.
4) У обтяжливих умовах допускається зменшення цієї відстані при умові, що кабелі на всій ділянці зближення будуть прокладені в ізолюючих блоках чи трубах.
5) У обтяжливих умовах указана відстань може бути зменшена до 1,0 м при умові прокладання кабелю у поліетиленовій трубі по довжині в обидва боки від опори не менше 3 м.
6) При прокладанні ВОК у стальних трубах чи при покритті його швелером, металевим косинцем, при прокладанні ВОК у поліетиленовій трубі, яка загерметизована з двох боків на довжині, яка дорівнює відстані між проводам ПЛ плюс по 10 м із кожного боку від крайніх проводів, для ПЛ до 500 кВ та по 15 м для ПЛ 750 кВ, допускається зменшення відстаней до 5 м для ПЛ до 500 кВ тадо 10 м для ПЛ 750 кВ.
7) Для збереження кабелів та кабельної каналізації при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на вказаних об'єктах зближення, указані мінімальні габарити, за можливістю, збільшувати по горизонталі до 3 м.
Норми пересічення

ДОДАТОК В

	Об'єкт пересічення
	Мінімальна відстань по вертикалі, м

	Кабельні лінії іншого призначення
	0,5"

	Трубопроводи (у тому числі нафто- та газопроводи)
	0,5^

	Автомобільні шляхи:
від полотна дороги
від дна водовідвідних канав
	1,03> 0,53)

	Теплотраси
	0,5

	Кабельна каналізація
	0,25

	Кабелі радіотрансляційних мереж:
I
класу
II
класу
	0,5 0,5

	Трамвайні колії
	1,04) (нижче підошви рейки)


Примітки.
1) Ця відстань у обмежених умовах може бути зменшена до 0,15 м при умові розділення кабелів на всій ділянці перетину плюс по 1 м у кожен бік плитами чи трубами з бетону, іншого рівноміцного матеріалу; при цьому кабелі зв'язку повинні бути прокладені вище силових кабелів.
2) Допускається зменшення цієї відстані до 0,25 м при умові прокладання кабелю на ділянці перетину у трубах не менше ніж по 2 м у кожен бік.
3) Прокладання у колекторах, блоках чи трубах на ділянці перетину плюс по 2 м по обидва боки від підошви насипу чи польової бровки кювету.
4) При захисті кабелю цеглою, бетонними плитами ця відстань може бути зменшена до 0,5 м.
Кабелі, кабельні трубопроводи чи жолоби залізничного зв'язку, автоматики та телемеханіки прокладаються: вище каналізаційних і водопровідних мереж; вище або нижче діючих кабелів зв'язку, автоматики та телемеханіки, газопроводів, нафтопроводів, тепломереж.
ОСНОВНІ МАРКИ КАБЕЛІВ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ У ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ
Волоконно-оптичні кабелі
	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання,, що рекомендуються

	ОАрП
	Діелектричний ЦСЕ, внутрішня поліетиленова оболонка, шар арамідних ниток, зовнішня поліетиленова оболонка
	Підвішування між будівлями та спорудами, по енергетик-них підстанціях, на опорах контактної мережі, ліній зв'язку та освітлювальної ме​режі, на опорах ЛЕП у точках із максимальним значенням потенціалу до 12 кВ

	ОАрПв
	Діелектричний ЦСЕ, внутрішня поліетиленова оболонка, шар арамідних ниток, зовнішня оболонка з дугостійкої композиції ПЕ
	Підвішування по енергетичних підстанціях, на опорах ЛЕП у точках із максимальним значенням потенціалу до 25 кВ

	ОАрПо
	Діелектричний ЦСЕ, шар арамідних ниток, зовнішня поліетиленова оболонка
	Усередині будівель, споруд, у кабельній каналізації, блоках, на опорах контактної мережі, ліній зв'язку, освітлювальної мережі, у захисних поліетиленових трубах (у тому числі методом пневмопрокладання) при відсутності загрози пошкодження гризунами

	ОКП
	Діелектричний ЦСЕ, внутрішня поліетиленова оболонка, одношарна броня із сталевих круглих оцинкованих дротів, зовнішня поліетиленова оболонка
	Механізованим способом у ґрунтах усіх категорій (окрім ґрунтів, що можуть мати мерзлотні деформації) та у ґрунтах усіх груп у відкриту траншею. У кабельній каналізації, трубах, блоках. При впливах на кабель значних розтягуючих зусиль

	ОКПн
	Теж саме, із зовнішньою оболонкою з полімерної композиції, що не розповсюджує горіння
	Теж саме, що й ОКП, але з підвищеними вимогами щодо пожежобезпеки. Для прокла​дання мостами та естакадами, у тунелях і колекторах

	ОКП-С
	Теж саме, що й ОКП, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОКП

	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ОКПн-С
	Теж саме, із зовнішньою оболонкою з полімерної композиції, що не розповсюджує горіння
	Теж саме, що й ОКПн

	ОаКП
	Діелектричний ЦСЕ, захисний шар із алюмополімерної стрічки, внутрішня поліети-леннова оболонка, одношаро​ва броня зі сталевих круглих оцинкованих дротів, зовнішня поліетиленова оболонка
	Теж саме, що й ОКП, включаючи болота та неглибокі, несудноплавні річки глибиною до 50 м. Для прокладання у тунелях та колекторах

	ОаКП-С
	Теж саме, що й ОаКП, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОаКП

	ОБгП
	Діелектричний ЦСЕ, внутрішня поліетиленова оболонка, броня з гофрованої стальної стрічки, зовнішня поліетиленова оболонка
	У трубах (включаючи метод пневмопрокладання), блоках, при загрозах пошкодження гризунами, а також у ґрунт механізованим способом

	ОБгПн
	Теж саме, із зовнішньою оболонкою з полімерної композиції, що не розповсюджує горіння
	Усередині будівель і споруд, у тунелях метро, колекторах, мостами та естакадами, вер​тикальними кабелепроводами та по кабельростах при загрозі пошкодження гризунами

	ОБгП-С
	Теж саме, що й ОБгП, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОБгП

	ОБгПн-С
	Теж саме, що й ОБгПн, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОБгПн

	ОСпП
	Діелектричний ЦСЕ, внутрішня поліетиленова оболонка, одношарова броня зі склопластикових стержнів, зовнішня поліетиленова оболонка
	Для підвішування на опорах контактної мережі, ЛЕП та ліній зв'язку. У ґрунтах усіх груп (окрім ґрунтів, що мо​жуть мати мерзлотні деформа​ції). У кабельній каналізації, трубах, блоках, енергетич​ними підстанціями. У тунелях та колекторах при особливо високих вимогах щодо стійко​сті до електромагнітних впли​вів. При відсутності загрози пошкодження гризунами

	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ОСпПн
	Теж саме, із зовнішньою оболонкою із полімерної композиції, що не розповсюджує горіння
	Теж саме, що й ОСпП, але з підвищеними вимогами щодо пожежної безпеки, а також для прокладання мостами та естакадами

	02КП
	Діелектричний ЦСЕ, внутрішня поліетиленова оболонка, двошарова броня зі сталевих круглих оцинкованих дротів, зовнішня поліетиленова оболонка
	У ґрунтах усіх категорій, у районах із ґрунтами, що мають мерзлотні деформації

	02КП-С
	Теж саме, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме

	02КПп
	Теж саме, що й 02КП, але з проміжною поліетиленовою оболонкою між повивами дротяної броні
	Теж саме

	02КПП-С
	Теж саме, що й 02КПп, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме

	Оа2КП
	Діелектричний ЦСЕ, захисний шар з алюмополімерної стріч​ки, внутрішня поліетиленова оболонка, двошарова броня зі сталевих круглих оцинкованих дротів, зовнішня поліетиленова оболонка
	Теж саме, що й 02КП, включаючи судноплавні річки та глибокі водні канали глибиною до 100 м

	Оа2КП-С
	Теж саме, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме

	Оа2КПп
	Теж саме, що й Оа2КП, але з проміжною поліетиленовою оболонкою між повивами дротяної броні
	Теж саме

	Оа2КПп-С
	Теж саме, що й Оа2КПп, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме

	ОАрБгП
	Діелектричний ЦСЕ, шар арамідних ниток, внутрішня поліетиленова оболонка, броня з гофрированої сталевої стрічки, зовнішня поліетиленова оболонка
	У ґрунтах усіх категорій, у тому числі в районах із низькою, се​редньою та високою корозійною агресивністю, на територіях, що заражені гризунами, окрім тих, що зазнають мерзлотних та інших деформацій; через болота, озера, несплавні, несудноплавні річки глибиною до 2 м


	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ОАрБгПо
	Діелектричний ЦСЕ, шар арамідних ниток, броня з гофрированої сталевої стрічки, зовнішня поліетиленова оболонка
	У трубах (уключаючи метод пневмопрокладання), блоках, колекторах, у кабельній каналізації при наявності загрози пошкодження гризунами

	()ДрБгПн
	Теж саме, що й ОАрБгП, з зовнішньою оболонкою із полімерної композиції, що не розповсюджує горіння
	По зовнішніх стінах будівель та споруд, у тунелях метро, трубах, блоках, колекторах, у кабельній каналізації

	ОАрБгП-С
	Теж саме, що й ОАрБгП, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОАрБгП

	ОАрБгПо-С
	Теж саме, що й ОАрБгПо, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОАрБгПо

	ОАрБгПн-С
	Теж саме, що й ОАрБгПн, зі сталевим ЦСЕ
	Теж саме, що й ОАрБгПн

	ТУ У 05758730.007-97

	(ЖЛ-...ДА1
	ЦСЕ- склопластиковий стержень, шар високомодуль-них арамідних ниток, зовніш​ня поліетиленова оболонка
	У кабельній каналізації, трубах та блоках при відсутності загрози пошкодження гризунами

	ОКЛ-..Н..ДА1
	Теж саме, що й ОКЛ-.. .ДА1 із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, що не розповсюджує горіння
	Теж саме, що й ОКЛ-... ДА1

	ОКЛ-...М1
	ЦСЕ зі сталевого тросу з зовнішньою поліетиленовою оболонкою
	Теж саме, що й ОКЛ-.. .ДА1

	(ЖЛБГ...ДА12
	ЦСЕ-склопластиковий стержень, шар високомо-дульних арамідних ниток, поліетиленова оболонка, броня з гофрованої ламінованої сталевої стрічки з хромовим покриттям та поліетиленовим шлангом
	У кабельній каналізації, трубах та блоках, безпосередньо у ґрунтах усіх категорій, у тому числі з високою корозійною агресивністю та на теріторіях, що заражені гризунами,окрім тих, що зазнають мерзлотних й інших деформацій, а також через болота, озера, несплавні та несудноплавні річки глибиною до 15 м

	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ОКЛБГ..Н..ДА12
	Теж саме, що й ОКЛБг.... .ДА12 із зовнішньою оболонкою 3 ПВХ шіастикату, що не розповсюджує горіння
	Теж саме, що й ОКЛБг ...ДА12

	ОКЛБг... М12
	ЦСЕ - сталевий трос, поліетиленова оболонка, броня з гофрованої ламінованої сталевої стрічки з хромовим покриттям та поліетиленовим шлангом
	Теж саме, що й ОКЛБг -ДА12

	ОКЛК...Д6
	ЦСЕ- склопластиковий стержень, поліетиленова оболонка, броня з одного шару сталевого дроту, поліетиленовий захисний шланг
	Безпосередньо в ґрунтах усіх категорій (ручним чи механізованим способом), у тому числі й у районах з високою корозійною агресивністю та на територіях, що заражені гризунами, у районах сипучих ґрунтів, ґрунтових зсувів, окрім тих, що зазнають мерзлотних деформацій, через болота, озера, сплавні та судноплавні річки глибиною до 50 м

	ОКЛКК...Д6
	ЦСЕ- склопластиковий стержень, поліетиленова оболонка, броня - два шари сталевого дроту, поліетиленовий захисний шланг
	Безпосередньо у ґрунтах усіх категорій (ручним чи механізованим способом), у тому числі й у районах із високою корозійною агресивністю та на територіях, що заражені гризунами, у районах сипучих ґрунтів, ґрунтових зсувів, з активним виявленням мерзлотно-ґрунтових і сейсмічних процесів, через болота, озера, сплавні та судноплавні річки глибиною до 50 м


	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ТУ У 31.3-05758730.032-2003

	ОКТ
	Центрально-розміщена трубка, силовий елемент -високомодульні арамідні нитки, захисний поліетиленовий шланг
	У кабельній каналізації, трубах, блоках, при відсутності загрози пошкодження гризунами, та при відсутності загрози можливого затоплення на довготривалий період

	(жтк
	Центрально- розміщена трубка, броня з одного шару сталевих оцинкованих дротів, захисний поліетиленовий шланг
	Безпосередньо у ґрунтах усіх категорій (ручним чи механізованим способом), у тому числі й у районах із високою корозійною агресивністю, на територіях, що заражені гризунами, окрім ґрунтів, що зазнають мерзлотних деформацій, через неглибокі болота, озера, сплавні та несудноплавні річки глибиною до 15 м. Може прокладатися у кабельній каналізації, трубах, блоках

	ОКТКК
	Центрально розміщена трубка, броня з двох
шарів сталевих оцинкованих дротів, захисний поліетиленовий шланг
	Безпосередньо в ґрунтах усіх категорій (ручним чи механізованим способом), у тому числі й у районах із високою корозійною агресивністю та на територіях, що заражені гризунами, районах сипучих ґрунтів, ґрунтових зсувів, із виявленням мерзлотно-ґрунтових деформацій, через болота, озера, сплавні та судноплавні річки глибиною до 50 м. Може прокладатися у кабельній каналізації, трубах, блоках


Кабелі зв'язку з мідними жилами
	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ТУ 16.К71.256-96

	МКПпАШп
	Магістральний кабель зв'язку з плівкопористою поліетиленовою ізоляцією жил, у алюмінієвій оболонці із захисним покровом типу Шп-(поліетиленовий шланг)
	У телефонній каналізації, трубах, блоках, у ґрунті, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль, у середовищі агресивному щодо оболонки, в районах, які не характеризуються підвищеними електромагнітними впливами

	МКПпАБп
	Те ж саме, тільки з захисним покровом типу Бп - (броня з двох сталевих стрічок із поліетиленовим шлангом та зовнішньою оболонкою з кабельної пряжі)
	У ґрунтах не агресивних до сталевої броні, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль, у районах, які характеризуються підвищеним електромагнітним впливом

	МКПпАБпГ
	Теж саме, тільки без зовнішньої оболонки 3 кабельної пряжі
	У тунелях, каналах, колекторах, трубах, блоках, при умовах, що характеризуються підвищеним електромагнітним впливом

	МКПпАБпШп
	Теж саме, що й МКПпАБп, тільки зовнішня оболонка виконана з
поліетиленового шлангу
	У ґрунтах усіх категорій, окрім тих, що зазнають мерзлотних деформацій, у районах, що характеризуються підвищеним електромагнітним впливом

	ТУ 16.К71.358-2005

	МКПпВБЭпП
	Кабель зв'язку магістраль​ний, симетричний, високо​частотний з тришаровою плівкопористою ізоляцією, з водоблокуючими матеріалами, екраном з алюмополімерної стрічки, в оболонці з поліетилену
	У пластмасових трубопроводах, у ґрунті в умовах агресивного середовища, підвищеної вологості, при відсутності механічних впливів на кабель, у районах, що не характеризуються підвищеним електромагнітним впливом

	МКПпВБЭпПБпШп
	Теж саме, з бронею з двох сталевих стрічок у зовнішньому захисному шланзі з поліетилену
	Теж саме, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль, у районах, що не характеризуються підвищеним електромагнітним впливом


Кабелі автоматики та телемеханіки

	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	СБВБбШвнгд
	Теж саме, у оболонці та шлангу з ПВХ пластикату з низьким виділенням диму та корозійноактивних газів
	Теж саме, для прокладання на об'єктах, де поряд із вимогами щодо нерозповсюдження горіння, ставляться вимоги до пониженого газодимовиділення при горінні й тлінні

	СБПБбШв
	Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, з поліетиленовою ізоляцією (ПЕ), у оболонці з ПЕ, бронею з двох сталевих стрічок, у шланзі з ПВХ пластикату
	У каналах, тунелях, колекторах, землі (траншеях), в умовах агресивного середовища, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль

	СБЗПБбШв
	Теж саме, з гідрофобним заповненням осердя
	Те ж саме, в умовах підвищеної вологості

	СБПБбШп
	Теж саме, в оболонці з ПЕ, бронею з двох сталевих стрічок, у шланзі з ПЕ
	У землі (траншеях), в умовах агресивного середовища, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль.

	СБЗПБбШп
	Теж саме, з гідрофобним заповненням осердя
	Те ж саме, в умовах підвищеної вологості

	СБПу
	Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, ізоляцією з (ПЕ), потовщеній оболонці з ПЕ
	У землі (траншеях), в умовах агресивного середовища при відсутності механічних впливів на кабель

	СБЗПу
	Теж саме, з гідрофобним заповненнямосердя
	Те ж саме, в умовах підвищеної вологості

	СБПАШп
	Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, з ізоляцією з (ПЕ), у алюмінієвій оболонці, у шлангу з ПЕ
	У землі, при наявності зовнішніх електричних впливів та при відсутності механічних впливів на кабель

	СБЗПАШп
	Теж саме, з гідрофобним заповненнямосердя
	Те ж саме, в умовах підвищеної вологості

	СБПАБпШп
	Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, ізоляцією з (ПЕ), у алюмінієвій оболонці, бронею з двох сталевих стрічок, у шланзі з ПЕ
	У землі, при наявності зовнішніх електричних впливів, у місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягувальні зусилля


	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	СБЗПАБпШп
	Теж саме, з гідрофобним заповненням осердя
	Те ж саме, в умовах підвищеної вологості

	СБПАуБпШп
	Кабель сигнально-блоку​вальний з мідними жилами, ізоляцією з (ПЕ), у посиле​ній алюмінієвій оболонці, з бронею з двох сталевих стрічок, у шланзі з ПЕ
	У землі, місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягуваль​ні зусилля та в місцях, де необхідний підвищений захист електричних кіл від зовнішніх електричних впливів

	СБЗПАуБпШп
	Теж саме, з гідрофобним заповненням осердя
	Те ж саме, в умовах підвищеної вологості

	ТУ У 31.3-05758730-018

	(БЭВГ
	Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, з ізоляцією (ПЕ), у полівінілхлоридній оболонці, з екраном
	У приміщеннях, сухих каналах й тунелях, в умовах агресивного середовища, при відсутності механічних впливів на кабель та при потребі захисту електричних кіл від впливу зовнішнього електричного поля

	( 'БВБбШв
	Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, ізоляцією з (ПЕ), у полівінілхлоридній оболонці, броня 3 двох сталевих стрічок у полівінілхлоридному захисному шланзі
	У сухих каналах, тунелях, колекторах, в умовах агресивного середовища, при відсутності значних механічних впливів на кабель


Кабелі комбіновані

ДОДАТОК Г
	Марка кабелю
	Особливості конструкції
	Умови прокладання, що рекомендуються

	ТУ 16.К71.316 - 2002

	МКПВБЭпП
	Кабель комбінований з оптичними волокнами та мідними жилами, водобло-куючим матеріалом, екраном з алюмополіети-ленової стрічки, у поліетиленовій оболонці
	У пластмасових трубопро​водах, у землі, в умовах агресивного середовища, при відсутності механічних впливів на кабель, при підвищеній вологості

	МКПВБЭпПБбШп
	Теж саме, з бронею з двох сталевих стрічок, зовнішнім захисним шлангом з поліетилену
	У пластмасових трубопро​водах, у землі, в умовах агресивного середовища, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль, при підвищеній вологості

	МКПВБАШп
	Кабель комбінований, з оптичними волокнами та мідними жилами, водоблокуючим матеріалом, у алюмінієвій оболонці і захисним шлангом із поліетилену
	У телефонній каналізації, трубах, блоках, у ґрунті, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль, у середовищі, яке агресивне відносно оболонки, у районах, що не характеризуються підвище​ними електромагнітними впливами

	МКПВБАБпШп
	Теж саме, з бронею з двох сталевих стрічок, зовнішнім захисним шлангом з поліетилену
	У ґрунтах усіх категорій, окрім тих, що не зазнають мерзлотних деформацій, у районах, що характеризу​ються підвищеними електро​магнітними впливами


ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ
Основні технічні характеристики кабелеукладача на залізничному ходу типу КБЖ-1
Діаметр кабелів, що прокладаються, мм
до 64
Число кабелів, що прокладаються одночасно, шт.
до 2
Глибина прокладання кабелю, м
до 1
Відстань від осі колії до кабелю, м
1,9-3,1
11 Іирина ножа, мм
100
І Іомера барабанів, що встановлюються
до № 26
Число барабанів, що встановлюються
2
І Ивидкість прокладання кабелів, км/год
до 5
I абарити кабелеукладача, м 14,62x3,2x4,85 Маса, т
71
II Івидкість руху кабелеукладача, який приведений у транспортне положення, у складі вантажного
поїзда, км/год
до 80
І я гове зусилля локомотива, т, не менше
15
	Основні технічні характеристики платформи

	для розкатки кабелю
	

	Вантажопідіймальність вантажної платформи, т, яка
	

	с базою
	63

	Число барабанів, що встановлюються
	

	№ 17 - № 26, шт.
	5-7

	Число тормозних пристроїв, шт.
	4

	Габарити, м
	4,62x3,15

	Маса, т
	25,6


до 1,45
0,3 0,14
ЗД 1,85
Основні технічні характеристики траншеєкопача на залізничному ходу типу ТКТС - 2
Глибина траншеї від рівня головки рейки, м Ширина траншеї, м, для ґрунту: талого мерзлого
Виліт робочого органу від осі колії траншеї, м: найбільший найменший
200 50 38,6 10,5
Робоча швидкість при розробці траншеї, м/год, при глибині траншеї 0,8 м, у ґрунтах: талих мерзлих Маса, т
Найбільший виліт стріли крану, м
Основні технічні характеристики мікрокабелеукладача типу МУК -1-2 для безтраншейного прокладання кабелів в утруднених умовах
Діаметр кабелю, що прокладається, мм
до 30
Число кабелів, що прокладаються, шт.
1 чи 2
Глибина прокладання кабелів, не менше, м
0,7; 0,6 та 0,5
Швидкість прокладання кабелю, м/год, не менше
при протягуванні:
лебідкою автомобіля
300
автодрезиною, трактором чи ін.
2000
Габарити складових частин, м, не більше:
мікрокабелеукладача
3,55x0,8x1,67
анкера
3,75x0,8x1,67
настилу анкерного
0,87x0,7x0,28
Маса, т:
мікрокабелеукладача, не більше
0,27
анкера
0,31
настилу анкерного у зборі
0,12
Основні технічні характеристики малогабаритного траншеєкопача типу МТК-2
І либина траншеї, м
до 0,8
Ширина траншеї
до 0,08
Робоча швидкість, м/год
40
Тягове зусилля лебідки, Н (кгс)
2600 (250)
Габарити, м
3,75x0,8x1
Маса, т
0,35
Траншеєкопач - самохідний, що переміщується за допомогою лебідки, яка встановлена на траншеєкопачі, кінець троса якої закріплений на анкері, що розміщується по трасі розробки траншеї.
Основні технічні характеристики машини типу МГС-1 для утворення горизонтальних свердловин під залізничними коліями для прокладання кабелів СЦБ та зв'язку (самохідна, на базі вантажної платформи, вантажопідйомністю 70 т)
Машина призначена для комплексної механізації земляних робіт при будівництві пристроїв СЦБ та зв'язку (риття траншей уздовж залізничних колій, розробка горизонтальних свердловин під коліями та котлованів ); габаритні розміри машини - 14,6x4,25 м; швидкість пересування у транспортному положенні до 80 км/год у складі каптажного поїзда та 7 км/год самоходом.
Утворення горизонтальних свердловин під коліями
Діаметр горизонтальної свердловини, мм
125
Довжина горизонтальної свердловини, м не менше
З
Глибина закладання свердловини (від верху
головки рейки до поверхні труби), м
1,25
Кількість утворених свердловин, шт.
4
Час на улаштування переходу під коліями,
з установкою до чотирьох труб, год.
1
Мікрокабелеукладач переміщується за допомогою лебідки автомобіля або безпосередньо автодрезиною, трактором чи іншим транспортним засобом із тяговим зусиллям Н (кгс) 44145 (4500).
Риття траншеї вздовж колій
Глибина траншеї від верху головки рейки, м
1,45
Ширина траншеї, м
0,14 - 0,3
Відстань від осі колії до осі траншеї, м:
максимальна
З
мінімальна
1>85
Робочі швидкості при ритті траншей, м/год, у грунті:
талому
ДО 200
мерзлому
Д° 50
Буріння вертикальних свердловин
Діаметр вертикальної свердловини, м
0,36
Глибина вертикальної свердловини від верху головки
рейки, не менше, м
2,4
Швидкість проходження вертикальних свердловин,
не менше, м/хв.
1
Мінімальна відстань від осі колії, м
3,4
Підписано до друку 27.10.2009 р. Формат 60x84/16 Гарнітура Times New Roman. Папір офсетний. Наклад 2100. Ум. друк. арк. 4,4 зам. № 138/09 від 04.08.2009 р.
Віддруковано ТОВ "НВП Поліграфсервіс" Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК за № 1777 від 05.05.2004 р. 09161, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Фрунзе, 65, Тел. 8 (04463)6-95-97
Вид та категорія залізниці�
Матеріал шпал�
Розміри баластної призми та земляного полотна на прямолінійних ділянках колій, м�
Мінімальна відстань від осі колії до траси прокладання


кабелю, кабельного трубопроводу чи жолоба, м�
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Таблиця 1





Радіус кривої, м�
3000 і більше�
2500-1800�
1500 -700�
600 і менше�
�
Уширення, м�
0,20�
0,30�
0,40�
0,50�
�






Таблиця 2





Рисунок 3 - Насипи із ґрунтів глинистих, великоуламчастих із глинистим заповнювачем, скельних, що легко вивітрюються, пісків не дренуючих, дрібних і пилуватих


Параметри А, Б, В, Г, Д, Е для залізниць різних категорій згідно з ДБН В.2.3-19-2008 див. у табл. 3. 17





Рисунок 4 - Виїмки в ґрунтах великоуламчастих, великоуламчастих із піщаним заповнювачем, піщаних дренуючих ґрунтах


Параметри А, Б, В, Г, Д, Е для залізниць різних категорій див. у табл. 1 Н=1,4 м - для великоуламчастих ґрунтів; Н=1,6 м - для дренуючих ґрунтів.





Рисунок 7 - Виїмка в скельних ґрунтах, що слабко вивітрюються, із колійними уловлюючими траншеями


Параметри А, Б, В, Г, Д для залізниць різних категорій див. у табл. 1. 1 - технологічна полиця безпеки; 2 - колійна уловлююча траншея; Zт - глибина траншеї; Ьт - ширина траншеї.





Рисунок 5 - Виїмки в районах із посушливим кліматом у дренуючих ґрунтах, малорухливих та нерухомих пісках


Н=1,4 м, Параметри А, Б, В для залізниць різних категорій див. у табл. 1.





>5000
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Рисунок 8 - Виїмки в глинистих твердих і напівтвердих ґрунтах, в дрібних і пилуватих пісках, в скельних ґрунтах, що легко вивітрюються


Параметри А, Б, В, Г, Д, Е для залізниць різних категорій див. у табл. 3. ж = 2 м - для всіх глибин виїмок у районах надмірного зволоження та при глибині виїмок більше 2 м, у всіх районах.





Рисунок 9 - Виїмка з міжколійним лотком водовід ведення Ь=0,5 - 1,5 м.


Параметри А, Б, В, Г, Д див. у табл. 1 і 3.





Рисунок 11 - Прокладання кабелю у підвалині насипу присипною бермою





Найменування машини�
Призначення машини�
Робоча зона машини�
�



�



�
Заглиблення від головки рейки, мм�
Максимальна ширина захвату, мм�
�



�



�



�
від осі колії�
на


стрілочних переводах�
�
1 Щебнеочистні машини та машини для вирізки баласту�
�
ЩОМ-бу�
Очистка щебеню, вирізка баласту на перегонах, станційних коліях та стрілочних переводах�
1085�
3200�
6740�
�
КМ-80�
Очистка щебеню на коліях та стрілочних переводах�
1025�
5600�
5600�
�
2 Земле�
рийні машини�
�
СЗП-600 СЗП-600Р�
Очистка та нарізка кюветів, нарізка повздовжніх та поперечних траншей�
2800-р 1200-п�
1400-7800-р 1400-6000-п�
�
�
КОМ-3000�
Очистка кюветів�
2800-р 1200-п�
1400-7800-р�
�
�
МНК-1�
Нарізка кюветів, вирізка баласту за кінцями шпал�
2800-р 1200-п�
1400-8400-р 1400-6000-п�
�
�
КТМ МКТ�
Очистка та нарізка кюветів, нарізка тран�шей, вирізка баласту за кінцями шпал�
2800-р 1600-п�
1400-8400-р 1400-8450-п�
�
�






Таблиця АЛ





Примітка, р - робочий орган ротор; п - робочий орган плуг.





Об'єкт зближення�
Мінімальна відстань�
�
�
по горизонталі, м�
�
Трубопроводи водопроводу, каналізації, дренажу�
1,0�
�
Газопроводи та нафтопроводи:�
�
�
низького (0,0049 МПа) тиску,�
1,0�
�
середнього (0,294 ... 0,588 МПа) тиску�
1,0�
�
та високого тиску (0,588 .. .1,176 МПа)�
2,01}�
�
Теплопроводи�
2,0 (від стінки каналу)�
�
Стовбури дерев�
2,<Я�
�
Фундаменти будівель і споруд�
0,6�
�
Автомобільні шляхи І та II категорій�
4,03) (від бровки)�
�
(при прокладанні ВОК із зовнішнього боку кювета�
1,53) (від бордюрного�
�
чи підошви насипу)�
каменю)�
�
Трамвайні колії (вісь колії)�
2,754)�
�
Заземлювач опори ВЛ напругою до 35 кВ чи її�
�
�
підземної металевої або залізобетонної частини:�
�
�
у населеній місцевості�
3,0�
�
у ненаселеній місцевості при еквівалентному�
�
�
питомому опорі землі, Омхм:�
�
�
до 100�
10,0�
�
від 100 до 500�
15,0�
�
від 500 до 1000�
20,0�
�
більше 1000�
30,0�
�
Підземна частина незаземленої дерев'яної опори�
�
�
ВЛ напругою до 35 кВ:�
2,05>�
�
у населеній місцевості�



�
�
у ненаселеній місцевості при еквівалентному�
�
�
питомому опорі землі, Омхм:�
�
�
до 100�
5,0�
�
від 100 до 500�
10,0�
�
від 500 до 1000�
15,0�
�
більше 1000�
25,0�
�






Таблиця Б.1





Марка кабелю�
Особливості конструкції�
Умови прокладання, що рекомендуються�
�
ТУ У 31.3-00214534-036-2004�
�
ОП�
Діелектричний центральний силовий елемент (ЦСЕ), зовнішня поліетиленова оболонка�
У кабельній каналізації, блоках, трубах, захисних поліетиленових трубах (у т.ч. методом пневмопрокладання), при відсутності загрози пошкодження гризунами�
�
ОПн�
Теж саме, із зовнішньою оболонкою з полімерної композиції, що не розповсюджує горіння�
Усередині будівель та споруд, у тунелях і колекторах, по кабель ростах, в інших місцях із підвищеними вимогами щодо пожежобезпеки, при відсутності загрози пошкодження гризунами�
�
ОП-С�
Сталевий ЦСЕ, зовнішня поліетиленова оболонка�
Теж саме, що й ОП, за винятком вимог із високим рівнем зовнішніх електромагнітних впливів�
�
ОПн-С�
Теж саме, із зовнішньою оболонкою з полімерної композиції, що не розповсюджує горіння�
Теж саме, що й ОПн, за винятком вимог із високим рівнем зовнішніх електромагнітних впливів�
�
ОаП�
Діелектричний ЦСЕ, захисний шар з алюмінополімерної стрічки, зовнішня поліетиленова оболонка�
Теж саме, що й ОП, у тому числі й у приміщеннях, що часткового затоплюються�
�
ОаП-С�
Теж саме, зі сталевим ЦСЕ�
Теж саме, за винятком вимог із високим рівнем зовнішніх електромагнітних впливів�
�






Таблиця В Л





Марка кабелю�
Особливості конструкції�
Умови прокладання, що рекомендуються�
�
МКПпВБАШп�
Кабель зв'язку магіст�ральний, симетричний, високочастотний з три�шаровою плівко-порис-тою ізоляцією, водобло�куючими матеріалами, в алюмінієвій оболонці із зовнішнім поліетилен-новим захисним шлангом�
У пластмасових трубопроводах, у ґрунті, в умовах агресивного середовища, підвищеної вологості, якщо кабель не зазнає значних розтягувальних зусиль, у районах, що не характеризуються підвищеним електромагнітним впливом�
�
МКПпВБАБпШп�
Теж саме, з бронею з двох сталевих стрічок, із зовнішнім захисним поліетиленовим шлангом�
У фунтах усіх категорій окрім тих, що зазнають мерзлотних деформа�цій, в умовах підвищеної вологості, у районах, що характеризуються підвищеним електромагнітним впли�вом, дном несудноплавних і несплав-них річок зі спокійною течією�
�
ТУ 16.505.715 - 75�
�
ТЗГІАШп�
Кабель телефонний, зіркової скрутки, 3 мідними жилами, з пористою поліетиленовою ізоляцією, у алюмінієвій оболонці із зовнішнім захисним покровом Шп -(шлангом з поліетилену)�
У телефонній кабельній каналізації, колекторах, тунелях, шахтах, по мостах та у стійких фунтах без кам'янистих включень (при прокладанні кабелеукладачем), без пливунів, окрім районів вічної мерзлоти та таких, що не характеризуються підвищеним електромагнітним впливом та загрозою пошкодження гризунами�
�
ТЗПАБпШп�
Теж саме, з бронею з двох сталевих стрічок, із зовнішнім захисним поліетиленовим шлангом�
Для прокладання у фунтах усіх категорій та воді, окрім тих, що зазнають мерзлотних деформацій, при пересіченні неглибоких боліт, несудноплавних і несплавних річок із незаболоченими та пологими берегами, спокійною течією води, у районах, що характеризуються підвищеним електромагнітним впливом, при наявності великих розтягувальних зусиль, для прокладання у колекторах, тунелях і шахтах, мостами, у телефонній каналізації�
�






Продовження табл. В.2





Марка кабелю�
Особливості конструкції�
Умови прокладання, що рекомендуються�
�
ТЗПАБп�
Кабель телефонний, зіркової скрутки, 3 мідними жилами, з пористою поліетиленовою ізоляцією, у алюмінієвій оболонці із захисним покровом Бп�
У ґрунтах усіх категорій, що не характеризуються підвищеною корозійною активністю відносно до сталевої броні та таких, що не зазнають мерзлотних деформацій�
�
ТЗПАБпГ�
Теж саме, тільки без зовнішньої оболонки 3 кабельної пряжі�
У колекторах, тунелях, шахтах, пожежонебезпечних приміщеннях, в умовах, що характеризуються підвищеним електромагнітним впливом�
�
ТЗПАКпШп�
Теж саме, тільки з захисним покровом КпШп - (броня зі сталевих дротів, поліетиленновим шлангом та з захисним зовнішнім покровом 3


поліетиленового шлангу)�
Через гірські та сплавні річки, їх затоплювальні та заболочені пойми, болота, глибиною понад два метри, а також у ґрунтах, що зазнають мерзлотних деформацій та при наявності великих розтягувальних зусиль�
�
ТЗПАуШп�
Кабель телефонний, зіркової скрутки, з мідними жилами, з пористою поліетилен-новою ізоляцією, 3 потовщеною алюміні�євою оболонкою із захисним покровом Шп�
Уздовж залізниць, що електрифіковані змінним струмом, у телефонній кабельній каналізації, колекторах, тунелях, шахтах, по мостах та у стійких ґрунтах без кам'янистих включень (при прокладанні кабелю кабелеукладачем), без пливунів, окрім районів вічної мерзлоти і таких, що не характеризуються підвищеним електромагнітним впливом, загрозою пошкодження гризунами�
�
ТЗПАуБпШп�
Теж саме, тільки з захисним покровом БпШп�
Уздовж залізниць, що електрифіковані змінним струмом. У ґрунтах усіх категорій та у воді, окрім ґрунтів, що зазнають мерзлотних деформацій, при пересіченні неглибоких боліт, несудноплавних і несплавних річок із незаболоченими та пологими берегами, спокійною течією води, у районах, що характеризуються підвищеним електромагнітним впливом, при наявності великих розтягувальних зусиль, для прокладання у колекторах, тунелях, шахтах, мостами у телефонній каналізації�
�






Продовження табл. В.2





Марка кабелю�
Особливості конструкції�
Умови ррокладання, що рекомендуються�
�
ТУ У 31.3-0021453-008-2001�
�
СБВГ�
Кабель сигнально-блокувальний з мідними жилами, з поліетиленовою ізоляцією (ПЕ), у оболонці з полівінілхлоридного (ПВХ) пластикату�
Прокладання одного кабелю у приміщеннях, сухих каналах, тунелях, в умовах агресивного середовища, при відсутності механічних впливів на кабель�
�
СБВГнг�
Теж саме, в оболонці з ПВХ пластикату зниженої горючості�
Теж саме, для прокладання у пучках�
�
СВБГнгд�
Теж саме, в оболонці з ПВХ пластикату з низьким виділенням диму та корозійноактивних газів�
Теж саме, для прокладання на об'єктах, де поряд із вимогами щодо нерозповсюдження горіння, ставляться вимоги до пониженого газодимовиділення при горінні й тлінні�
�
( БВБГ�
Теж саме, в оболонці з ПВХ пластикату, з бронею із двох сталевих стрічок�
Прокладання одного кабелю у сухих каналах кабельної каналізації, тунелях, колекторах, у місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягувальні зусилля�
�
С'БВБГнг�
Теж саме, в оболонці з ПВХ пластикату зниженої горючості�
Теж саме, для прокладання у пучках�
�
СБВБГнгд�
Теж саме, в оболонці з ПВХ пластикату з низьким виділенням диму та корозійноактивних газів�
Теж саме, для прокладання на об'єк�тах, де поряд з вимогами щодо нерозповсюдження горіння, став�ляться вимоги до пониженого газо�димовиділення при горінні й тлінні�
�
СБВБбШвнг�
Теж саме, в оболонці з ПВХ пластикату зниженої горючості, з бронею із двох сталевих стрічок, у шланзі з ПВХ пластикату зниженої горючості�
Для прокладання у пучках сухими каналами кабельної каналізації, тунелями, колекторами в умовах агресивного середовища, у місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягувальні зусилля�
�






Таблиця В.З








5
4

