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О внесении изменений в Перечень типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД»
В целях расширения перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД»:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Перечень типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2007 г. № 2423р 
(далее – Перечень типов запорно-пломбировочных устройств).
2. Начальникам железных дорог довести до сведения причастных структурных подразделений железных дорог, грузоотправителей, отправителей и других заинтересованных организаций Перечень типов запорно-пломбировочных устройств с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением. 
3. Начальнику Департамента корпоративных коммуникаций Луневу М.М. разместить на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет Перечень типов запорно-пломбировочных устройств с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением. 
Первый заместитель  
генерального директора ОАО «РЖД»                                                     С.А.Кобзев






Исп. Петручик О.А., ЦФТО
(499) 262-66-97
[image: ]УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от «___»_______20__ г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Перечень типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением 
ОАО «РЖД» от 25 декабря 2007 г. № 2423р

1. Пункт 1.4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
««ОХРА 350».».
2. Подпункт «е» пункта 2 после слов ««Мини-Блок»,» дополнить словами ««ОХРА 350»,».
3. Пункт 4 приложения № 1 дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Конструкция ЗПУ «ОХРА 350» (рис. 191) состоит из цилиндрического корпуса с жестко зафиксированным в нем отрезком троса. В корпусе имеется сквозной канал со стороны цилиндрической боковой поверхности для ввода свободного конца троса. Длина гибкого элемента (каната) – 455 мм, диаметр –  2,2 мм.
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ЗПУ в разомкнутом состоянии                     ЗПУ в замкнутом состоянии

Рис.  191. ЗПУ «ОХРА 350»».
_____________________
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